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INWESTOR
Gmina Cedry Wielkie
Ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

TEMAT OPRACOWANIA

Budowa przystani kajakowych w migjscowosciach Blotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie

w ramach przedsiewzigcia ,Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020"
|| ADRES INWESTYCJI
dziatka nr 56, 251/1, obreb Blotnik
dziatka nr 27 obreb Trzcinisko

KATEGORIA OBIEKTU

falochrony, nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie

XXI - obiekty zwigzane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki,
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mgr inz. arch. Grzegorz Cichosz 537/POOKK/2013
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy; PO/KK/w/0609 (Gdansk, dnia 19 czerwca 2013 .

DECYZJA nr 534/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych archifekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz, U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Violetta Barbara Binigda
urodzona w dniu 23.11.1984 r. w Pszczolkach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig
za poSrednictwem organu, kiory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisiji Komisji Komisji Komisji Komisji
= a iy
P i Je N L
e Yy, | om A7
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Dapiela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
Olrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Violetla Barbara Binieda, B0-336 Gdansk, Karpacka 8A/25

2. Gdy decyzja stanie sie oslateczna:
1) Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenfralnego rejestru 0sdb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl  Hitp://www.pomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEY POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Violetta Barbara Binieda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 534/PO0OKK /2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1340.

Czlonek czynny od: 10-12-2014r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-10-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1340-756E-1ACC-YC2C-5F7Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0627 Gdansk, dnia 19 czerwea 2013 r.

DECYZJA nr 537/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inZ, arch. Grzegorz Jan Cichosz
urodzony w dniu 16.09.1983 r. w Gdansku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP. Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwahﬁkacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
n ¥
e
P~ Pl 2 [ And
Elzbiefa Rdmuald Cieluch Joanna Datie Milan- Barbara " Antoffi
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Grzegorz Jan Cichosz, 80-319 Gdarisk, Groligera 28

2. (Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanegoe - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdaiisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Jan Cichosz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 537/PO0OKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1305.

Czionek czynny od: 02-04-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1305-5E4F-14EA-EB9F-1F43

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektoéw RP.




POMORLKA OKREGOWA
1ZUA I3 2XRIERUW BUBOYWSICTWA
B0 84D Lidansk, ul, Swigtojunnke 4344
m Tel SB-323-B9-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, 27 grudnia 2013 1.

syg. okt 329/POMIOKK/13

DECYZIJA

Na podstawic art. 24 wst.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach
rawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistaw /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust, 3, art.13 ust.l pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustewy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
hudewlane /1y, D2, U, 22013 1, poz, 1409/, §6pkt 112,§ 11 nst.1 pkt 1, § 15,5 17 nst. 1 pkt 182
razporzndzenia  Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ araz
art. 104 Kodeksu posigpowanin administracyjnego /tj. Dz.U. z 2013 r., poz 267/, po ustaleniu, e
zostaly spelnione wanmki w zakresie przygetowania zawodowepo oraz po zlofeniu egzaminu na
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa
slwierdza, ze:

Pan TOMASZ MAREK MIODUSZEWSKI
doktor intynier budownictwa
urndzony dnin 11.09.1976 r. w Gdadisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/0307/PWOK/I3

do projckiowsnia | kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnoéel konstrukeyjno-budowlane]

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzplednieniem w calodci 29dania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicifi budowlanych wskazanoe no odwrocic decyzji.

Pan Tomasz Marek Mioduszewski upowainiony jest do:

L. Na podstawie art12 ust] pkt 11 2, ar. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci kanstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projckiowanin, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych
i sprawawania nadzoru autorskicgo,

b) kierowanin budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢} kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywanin nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Nu podsiawic § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozparzqdzenin Ministra Transportu i Budownictwn
z dnin 28 kwictnin 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji tlechnicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawninjg w specjalnodci konstrukeyjno-budowlnnej bez ograniczen do projektowanin
i kicrowanin robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktcm budowlanym w zakresic:

) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlnnego w odniesieniu do konstrukeji
obiekiu,

b) kierowanin robotami budowlanymi w odnicsieniu do konstrukcji obicktu oraz
do architektury obicktu.

III. Na podstawic § 15 w/w rozparzadzenia, ninicjsze uprawnicnin do projcktowanio
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej uprawninjn do sporzadzania projekiu
zzpospodarowania dziatki lub terenu, z zakresic tcj specialnosci.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzil shizy odwolanie do Krajowe] Komisli Kwalifikaeyjne) Polskie] Izby [Intynierow

Budowniciwa w Warsmawie, za potrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

[nzynieréw Budownictwa w (erminic 14 dni od daty jej dorgezeni.

Sklad erzekn]gcy Okrpgowe] Komisjl Kwallfikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
AR
r ind. Leszek Nledostatklewlez
WICEPRZEWODNICZACY

Okggawej Ku:@ﬂyﬂmmntj
mgr Ent_}m lew Drewnowskl

Ourzymujfy:

1.Pan Tomasr Marck Mioduszewski
30-119 Gdastsk, ul. Zosi 23

2.0krgpowa Ruda 178y

1.G16wny Inspekior Nadzoru Budowlanego
423
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Zaswiadczenie

o numenze weryfkacyjnym:

POM-1LT-155-GU7 *

Pan Tomasz Marek Mioduszewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0358/13

adres zamieszkania ul, Zosi 23, 80-119 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregawej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenle od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2016-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczicy Rady Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezplecinym podplsem elektronicznym weryllkowanym przy pomocy waznego kwalilikowanepo certyfikatu 53
rawnowazne pod wzgledem skutkaw prownych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecrnym.)

* Weryfikacje poprawnosct danych w niniejszym raswiadczemiu molna sprawdy ¢ za pamorq numeru weryfikacynegn zadwiadezenia na
stronje Polskiej (tby Intynierdw Budownittwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlasclwej Okrepowe] Izby Intynierow
Budawnlctwa
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do Pelnienla samodzielnych funkejl technicznych: w_bu_dbwolclwi.

- Na podstawle § .. 2. ust. 1 pkt 1 _ 1§13 ust. 1 pkt. 2. it
‘ rozponqdzeniu Ministra Gospodarki Teranowa} i Ochrony Srodowisku z dnia 20 lutego 1975 r.\w spro-
wie somodzelnych funkcji technicznych w budownlctwie {Dz,U.Nr 8, poz. 46) slwlerdzu sig #e:

Piotr Jerzy Cichosz
(nozwisko 1 Imig) .
"magister inZzynier budownictwa

Obywatel(ko)

' ol {lylul noukowy _é zawodowy) |
urodzony(a) dnla stycznia 19. 5......17 w . jopocie
posiada przygo1owanie zawodowe upowatrﬁujqc do wykonywania samodzieine] funkcfl e s
projehjanta
v frodzaj funkefi)
konstrukcyjno - budowlangj,——-
—— w specjalnosci oS e e “Sudewioneh
w zakresle
& e

{1pecjalizocja zowodowa)

Obywatelka) . Piotr Jerzy Cichosz - faah upbwuiniony(u) s

(i’mlq i nozwiske)

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzafh konstrukcyjno - budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezléw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startawych i manipulacyjnych,
mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzai
architektonicznych :

a/ budynkéw inventarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospoda-
rowania dzialki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkanmi,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania®*i kontrolo-
wania budowy, kierowania i kontrolewania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw
budowlanych.

0d decyzji niniejszej sluzy st onie prawo wniesienia odwolania do Ministra

Gospodarki Przestrzennej wa w Warszawie, ul. Wspélna nr 2,

za pofrednictwem tut, Wy.fri 1 p inie 14 dni od daty jej dorgczenia.-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3DL-AJY-VRB *

Pan Piotr Cichosz o numerze ewidencyjnym POM/BO/0610/01

adres zamieszkania ul.11 Listopada 39, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

POM-L31-11C-QDE *

Pan Arkadiusz Stachurski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4530/01

adres zamieszkania ul.Makowa 9, 83-031 Rézyny

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnla art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzeinla 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dr. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnewatne pod w2glgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrtonym padpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasd danych w nintejszym radwiadezeniu mozna sprawdzic ta pomacy numeru werylikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieraw Sudownictwa www piib arg pl lub kontakiujac sig 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa

v




I KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZNIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1IZBY

POMORSKA OK‘R EGOWA

{Z0A INZYNIRROW LGDOWNIGTWA

10-840 Gdansk, ol. Swig'ojafigka 40,44 ' - |

) Tel (0-58) 324-22*‘;; Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fon (0-58) 301-44-

syg. akt 211/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2006 . Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt I, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR BURKHARDT
magister inzynier
urodzony dnia 30.05.1977 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0148/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Oqugcgcj Mkacyj nej
Leszek'\Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Burkhardt

B0-427 Gdansk, ul. Koseiuszki 118 b/d
2.0Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanepo
4.a/a

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowych na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsigwziecia Pomorskie 4
Szlaki Kajakowe” w ramach RPO dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - BUDYNEK SOCJALNY
PROJEKT BUDOWLANY



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYAIEROW BUDOWNICTWA
B0 840 Gdansk, ul. Swiglojafiska 43/44
)y Tel. 58-324-89-77 o
Fox 5B.301.44-08 Gdansk. dnia 17 czerwca 2010 1.

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust,] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zc zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.l pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL IREK
magister inzynier
urodzony dnia 21.11.1977 . w Ostrodzie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okreapvwej Komisji Kwalifikacyjnej

drlinz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrepowej Komisji Kyalifikacyjnej

CZLONEK
Okrggowej) Komjsjj, Kwalifikacyjnej
(4, —

dr inZz. Marek Weyulowski
Otrzymujs: }
1.Pan Pawel Irek k

80-126 Gdansk. ul. Mysliwska 26 ¢/23

2.0kr¢powa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

dafa

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowych na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsigwzigcia ,Pomorskie
Szlaki Kajakowe™ w remach RPO dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - BUDYNEK SOCJALNY
PROJEKT BUDOWLANY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S41-CKS-RMM *

Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07
adres zamieszkania ul. Kosciuszki 118 B/4, 80-427 Gdanisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
6
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IAG-GDN-4SV *

Pan Pawet Irek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10

adres zamieszkania ul. Bohomolca 2D/11, 80-410 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Opracowanie dokumentacji projektowe]j budowy przystani kajakowych na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsigwzigcia ,Pomorskie
Szlaki Kajakowe” w ramach RPO dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - BUDYNEK SOCJALNY
PROJEKT BUDOWLANY
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OSWIADCZENIE

Projekiant:
mgr inz. arch. Violelta Binieda
upr. nr 534/POOKK/2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. O zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290.) oswiadczam, iZ projekt:

Budowa przystani kajakowej w Gminie Cedry Wielkie, w ramach przedsiewziecia
Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dfa
Wojewodziwa Pomorskiego nafata 2014-2020

Biotnik dz. nr 251/1, 56, "obr. Bfotnik gm. Cedry Wielkie
Trzcinisko dz. nr 27 obr. Trzginisko gm. Cedry Wielkie

zostaf sporzgdzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
fechniczney.




OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. arch. Grzegorz Cichosz
upr. nr 537/POOKK/2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. O zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290.) oswiadczam, iz projeki:

Budowa przysiani kajakowej w Gminie Cedry Wielkie, w ramach przedsiewziecia
Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodziwa Pomorskiego na Jata 2014-2020

Blotnik dz. nr 251/1, 586,
Trzcinisko dz. nr 27 obr. Trzcinisko gm. Cedry Wielkie

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczney.

Dis:
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OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Tomasz Mioduszewski
upr. nr POM/0307/PWOK/13

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. O zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290.) oswiadczam, iz projeki:

Budowa przystani kajakowej w Gminie Cedry Wielkie, w ramach przedsiewziecia
Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Pomorskiego na‘lata 2014-2020

Biotnik dz. nr 251/1, 56, obr. Bloinik gm. Cedry Wielkie
Trzcinisko dz. nr 27 obr. Trzcinisko gm. Cedry Wielkie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczney.

..........................................
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OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inZz. Piotr Cichosz
upr. nr 3259/Gd/87

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. O zmianie ustawy Prawo
Budowlfane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290.) o$wiadczam, iz projekt:

Budowa przystani kajakowej w Gminie Cedry Wielkie, w ramach przedsiewziecia
Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Pomorskiego na/lata 2014-2020

Blotnik dz. nr 251/1, 56, * obr. Blotnik gm. Cedry Wielkie
Trzcinisko dz. nr 27 obr. Trzcinisko gm. Cedry Wielkie

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




OTA DO WO BPOWIATOVE
STAROSTWO POWIATOWE

w P 1 feim
ul. Woisiza Polsk y 16
83-000 Prusrez Coaliskl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oéwiadczam, ze projekt budowlany budowy przytacza wod.-kan. oraz instalacji
wewnetrznych wod.-kan. dla przystani kajakowej w miejscowosci Blotnik (dz. nr: 56,
251/1, obreb 0001, ark.:1) wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ora
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT

Arkadiusz STACHURSKI
Nr upr. bud.: 2687/Gd/86

W specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji gazowych

L Hj 11-2016

P



STAI
W

|  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA,

=

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowych na
terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsiewziecia ,,Pomorskie Szlaki
Kajakowe” w ramach RPO dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- BUDYNEK SOCJALNY

w zakresie instalacji elektrycznych

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz. 1133 22003 r.)

mgr inz. Piotr Burkhardt mgr inz. Pawel Irek
upr. nr POM/0148/POOE/N6 upr. nr POM/0012/PWOE/10
izba POM/IE/009 })7 izba POM/AE/0415/10
@fj‘\ LQ / ’

(Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajgcego)

Opracowanie dokumentacji projektowe] budowy przystani kajakowych na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsigwziecia Pomorskie 3
Szlaki Kajakowe” w ramach RPO dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - BUDYNEK SOCJALNY
PROJEKT BUDOWLANY




ul.
e 83-000 I
SN aFasYaleo P
Energa
opera tor
Numer P/16/050984 Miejscowos¢ Tczew Data 02-11-2016
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: Budynek socjalny - zaplecze sanitarne
Adres (Nr dzialki): Blotnik, ul. Nadwislariska 4
gm. Cedry Wielkie , dziatka numer 251/1
2. Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 125 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - Cedry [05170]
Linia 15 kV kier. LN 015801 PRZEGALINA [05170-2]
Stacja SN/nn BLOTNIK PRZYSTAN [51538]
Obwod nn 100 [51538-100]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] Gmina Cedry;dz.251/1 Przystan (T-51538) [Z-101]
5. Miejsce doslarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-CPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Stacjg transformatorowg nr T-51538 przystosowac do nowych warunkow obcigzenia.;
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Istniejgce zlgcze kablowo - pomiarowe ZK2/P1 nr Z-101, T-51538 nalezy przebudowac - wymienic na KRSN-P2 z lokalizacjg
wg potrzeb,
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze;
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykananie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczang)'.;
8 Wymagany stopien skompensowania mocy biernej; tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
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zlgcze kablowo-pomiarowe posadowione w migjsce istnigjacego ztacza kablowo - pomiarowego Z-101 przy granicy dz. 251/1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czesci pomiarowe] zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii eleklryczne] czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach widrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia,

b)  Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploalacji
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekfroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigeiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fi  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ Cedry
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;,
g)  System ochrany od porazen uziemienie achronne

Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Opracowac projekty budowlane - wykonawcze przebudowy przylacza nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR
SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w
Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dzial Dokumentacji Energetyczne;.;

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizac]i niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetyczne] dla ww, obiekiu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.} po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarnisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej,
Niniejsze oSwiadczenie jest o5wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

F' er‘,' Kierg@nik
. i ‘l( l./) Dziaty, aczen
Makowski Eugeniusz | {¥

OPRACOWAL | IATWIEEOE o e
tel, 58 527 94 87

Olrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew

o




UMOWA O PRZYLACZENIE it &

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr PI16/050984 g Rejont rm:mbquwaeme
{zwana dalej ,umows’) et AO /M
. 1 h USZUIE ‘ ) ungto gma 22200
zawarta w dnit e * roku w Gdansku, ktorej Stronami sa;

[* dale zawarcia umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spoétka Akcyjna z siedziba w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddzial w Gdarisku z siedzibg
w Gdansku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarsk Pdlnoc w Gdansku (VIl Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP
583-000-11-90, o kapitale zakladowym w wysokosci 1 356 110 400 zlotych (oplaconym w calosci), zwana dalej ,Operatorem” ,
reprezentowana przez:

Kierownik Dziatu Przytaczen - Krzysziof Ejsmont

oraz
Gmina Cedry Wielkie, siedziba: ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru  Sadowego,  prowadzonego  przez  Sad ... e B W s
LA FAT:! oS ) pod numerem KRS ............... T , NIP 593-191-00-37, o kapitale zakiadowym w
wysokosci ... i ammanentuse zlotych, zwana dalej "Podmiotem Przytaczanym”

reprezentowana przez:

(1) Jaaunz. Golmald: L.JQ)‘k vamj {eclvy Wiellie

o naslepujacej tresci;
§ 1. [Definicje]

1. llekro¢ w dalszych postanowieniach niniejszej umowy uzywane beda nastepujace pojecia nalezy je rozumie¢ jako:

1. Prawo Energetyczne — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z
pozniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

2). Siec¢ - nalezace do Operatora instalacje, polaczone i wspolpracujace ze soba, stuzace do przesytania lub dystrybucii energii
elektrycznej;

3). Przylacze — odcinek lub element Sieci sluzacy do polgczenia Instalacii Przylaczanej, o wymaganej przez Podmiot
Przylaczany mocy przylaczeniowej, z pozoslalg czescig Sieci;

4). Instalacja Przylaczana - instalacje, urzadzenia lub sieci, ktdre zgodnie z umowa maja zostac przylaczone do Sieci;

). Obiekt — obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami);

6). Warunki Przylaczenia — Warunki Przylaczenia okreslone Podmiotowi Przylaczanemu przez Operatora o nr P/16/050984 z
dnia 02-11-2016 roku;

7). Przeszkody Przyiaczenia — wszelkiego rodzaju przeszkody w przylaczeniu Instalacji Przylaczanej do Sieci lezace po stronie
Podmiotu Przylaczanego;

8). Miejsce Rozgraniczenia Wiasnosci — miejsce rozgraniczenia wlasnoéci Sieci i wiasnosci Instalacji Przylgczane;

9). Rozbudowa Sieci — budowe, rozbudowe lub przebudowe Sieci w zakresie niezbednym do zrealizowania przylaczenia

Instalacji Przylaczanej do Sieci w zakresie przekraczajacym budowe Przylacza;

10).  Miejsce Dostarczania Energii — punkt w Sieci, do kiérego bedzie dostarczana energia elekiryczna, bedacy jednoczesnie
miejscem jej odbioru;

11).  Odbiér Techniczny - czynnosci sprawdzenia i odbioru technicznego Przylacza iflub Rozbudowy Sieci dokonywane przez
Operatora;

12).  Taryfa Operatora — zbior cen i stawek oplat oraz warunkow ich zastosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony,
jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym, aktualna Taryfa Operatora dostgpna jest na jego stronie
internetowej www.energa-operator.pl, a fakze w siedzibie Operatora;

13}, Moc Przylaczeniowa — moc czynna, planowana do pobierania z Sieci, stanowiacg wartos¢ maksymalng wyznaczang w ciagu
kazde] godziny okresu rozliczeniowego ze S$rednich warlosci tej mocy w okresach 15-minutowych, stuzacg do
zaprojektowania Przylacza.

14).  Sifa Wyzsza - zdarzenie niezalezne od Strony, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia nawet przy
dolozeniu najwyzszej starannosci, ktére wystapilo po dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym zwlaszcza wojna, zamach
terrarystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi, burza, strajk.

15).  Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu - sporzadzony przez uprawnionego archilekta na aktualnej mapie
geodezyjnej z podpisem geodety uprawnicnego do wykenywania takich map, zawierajacy: okreslenie granic dzialki lub terenu,
usytuowanie, obrys i uklady istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie, uklad
komunikacyjny i ukfad zieleni (ze wskazaniem charakierystycznych elementow, wymiardw, rzgdnych i wzajemnych odlegtosci
obiektdw, w nawiazaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy terenéw sasiednich).

16).  Harmonogram - okredla Zadania obu Stron oraz terminy ich wykonania, wskazane w § 3 umawy.

17).  Zadania — okreslone w Harmonogramie obowiazki Operatora zwiazane z Budows Przylacza iflub Rozbudowa Sieci albo
obowiazki Podmiotu Przylaczanego zwiazane z wykonaniem Instalacji Przylaczanej;

2. Wszystkie inne pojgcia i zwroty uzyte w niniejszej Umowie, niezdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadajg znaczenie okreslone w

Prawie Energetycznym.
§ 2. [Przedmiot Umowy] %

&



S'i[.z VT Ty

Przedmiotem umowy jest okreSlenie wzajemnych praw i obowigzkéw Operafora oraz Podmiotu Pr:zj;fl'a_c':z'anegd w zakresi‘é{
przylgczenia do Sieci Instalacji Przylgczanej znajdujacej si¢ w obiekcie: Budynek socjalny - zaplecze sanifarne, zlokallzuwanym L
migjscowosci Blotnik ul. Nadwislanska 4 dz. 251/1 gm. Cedry Wielkie wiejska [Obiekt Przylaczany]. B i
Tytulem umowy Operator zobowiazuje sie do budowy Przylacza iflub Rozbudowy Sieci w sposob uwzgledniajacy Warunki
Przylaczenia, za$ Podmiot Przylgczany zobowigzuje sie do wykonania Insialacji Przylaczanej w sposob uwzgledniajacy Warunki
Przylaczenia oraz do zaplaty oplaty za przylaczenie, zgodnie z postanowieniami umowy.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Wtasnodci beda; zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy;

2}.  Miejscem Dostarczania Energii beda: zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacii odbiorcy;

3).  Moc Przylaczeniowa wyniesie 12,5 kW,

4).  Podmiot Przylaczany zalicza sie do V grupy przylaczeniowej.

Podmiot Przytaczany oswiadcza, ze dysponuje tytutem prawnym do Obiektu Przylaczanego.

Podmiot Przylaczany oswiadcza, ze iloS¢ energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przylaczang wynosi¢ bedzie

500 kWh rocznie.

Strony przewiduja, ze zawarcie umowy, na podstawie kiorej nastapi dostarczanie energii elektrycznej mozliwe bedzie w terminie 7 dni

od dnia doreczenia Podmiotowi Przylaczanemu dokumentu pn. ,Oéwiadczenie o wykonaniu przylaczenia’, o ktorym mowa w §5 ust. 4

ponizej, z tym zastrzezeniem, ze gdy zgodnie z przepisami prawa lub pozwoleniami budowalnymi wymagane bedzie uzyskanie

pozwalenia na uzytkowanie Przylacza lub Rozbudowy Sieci, termin ten wydiuza sie do czasu uzyskania ostatecznej decyzji na ich
uzytkowanie.
§ 3. [Harmonogram prac przytaczeniowych]

Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do realizacji ponizszych Zadan w terminach wskazanych ponizej:

1).  dostarczenia Operatorowi projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, na ktérej znajduje sie Obiekt Przytaczany w terminie
14 dni, od dnia zawarcia umowy;

2). doslarczenia Operalorowi prawomocne] decyzji administracyjnej/zgloszenia dotyczace] zgody na budowe Obiektu
Przylaczanego, w terminie nie diuzszym niz do dnia rozpoczecia prac budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg
Instalacji Przylaczanej, o ktorym mowa w pkl 3 ponizej;

3).  rozpocznie prace budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg Instalacji Przylaczane] w terminie do dnia 01-01-2017 oraz
zakonczy w terminie do dnia 01-04-2017 [Termin Realizacji Instalacji Przylaczanej]. Jezeli fermin zakoriczenia ww. prac
przypada po Terminie Realizacji Przylaczenia wskazanego w ust. 2 ponizej, to Termin Realizacji Przylaczenia ulega
przediuzenia do ww. terminu zakonczenia tych prac.

4).  dostarczenia Operatorowi oswiadczenia o stanie technicznym Instalacji Przylaczanej na formularzu oznaczonym, jako ,Wzor
Oswiadczenia o Gotowosci Instalaci Przylaczanej” stanowigcym zatacznik do ninigjszej umowy, stwierdzajgcego jej wykonanie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jej gotowos¢ do zalgczenia pod napigcie
[Oswiadczenie o Gotowosci Instalacji Przylaczanejj w terminie do 14 dni, od dnia zakoriczenia prac budowlano -
montazowych zwigzanych z realizacjg Instalacji Przylaczanei.

Operator zobowigzuje sie do budowy Przylacza oraz Rozbudowy Sieci w sposcb uwzgledniajacy Warunki Przylaczenia w terminie 14

miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, ti. w tym terminie dokona Odbloru Technicznego [Termin Realizacji Przyfaczenia), z

zastrzezeniem postanowieri ust.1 pkt 3 powyzej oraz § 4 ust. 6, 7 8.

§ 4. [Prace Przylaczeniowe]

Przylaczenie Instalacji Przylaczanej do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogow wynikajacych z obowigzujacych

przepisow prawa, w szczegolnosci przepisow Prawa Energetycznego.

Operator moze powierzy¢ osobom frzecim zrealizowanie calosci lub czesci prac zwiazanych z przylaczeniem Instalacji Przytaczanej

do Sieci. Za dzialania | zaniechania tych osob Operator odpowiada jak za wlasne dzjatania | zaniechania.

Podmiot Przylaczany zobowiazany jest wspéldzialac z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do przylaczenia

Instalacji Przylaczanej do Sieci w Terminie Realizacji Przylaczenia.

W ramach prowadzonych przez Operatora prac przylaczeniowych, Podmiot Przylaczany jest w szczegélnosci zobowiazany do:

1).  udostepnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach:

a).  nieruchomosci, na ktorej znajduje sie Instalacja Przylaczana iflub Obiektu Przylaczanego — w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne do budowy Przylacza ilub Rozbudowy Sieci;

b). pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie ukladu pomiarowo - rozliczeniowego spelniajgcego wymagania okreslone
w Warunkach Przylaczenia;

2).  zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznesci, o kazdej zmianie adresu do korespondencii;

3).  prowadzenia robot dotyczacych Instalacji Przylaczanej z uwzglednieniem Warunkow Przytaczenia | umowy;

4).  niezwlocznego informowania o powstaniu lub istnieniu Przeszkéd Przylaczenia oraz terminach ich usuniecia w sposob
umozliwiajacy Operatorowi niezakldcong realizacje Przylgcza oraz Rozbudowe Sieci.

Jezeli prace budowlano — montazowe zwiazane z budowg Przylacza i Rozbudowg Sieci prowadzone bedg na nieruchomosci

nalezacej do Podmiotu Przylaczanego, Operator zobowigzany jest zawiadomi¢ Podmiot Przylaczany o planowanym terminie

rozpoczecia tych prac z wyprzedzeniem umozliwiajgcym Podmiotowi Przylaczanemu przygotowanie nieruchomosci, ale nie krotszym
niz 14 dni przed ich rozpoczeciem.

(s
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Jezeli Podmiot Przylgczany wbrew terminom okrelonym w §3 ust. 1 pkt 1-3: L : i it
13, nie doslarczy! Operatorowi projektu zagospodarowania dzialki lub ferenu; ' -0
2). nie dostarczyl Operatorowi prawomocnej decyzji administracyjnejfzgloszenia dotyczacej zgody na’ budowe Obiektt 1

Przylaczanego;
3).  nie rozpoczgl prac budowlano — montazowych zwigzanych z realizacjg Instalacji Przylaczanej lub ich nie kontynuuje w sposob

uzasadniajacy przypuszczenie, Ze ich nie zakoriczy zgodnie z umowa.
Operator wezwie Podmiot Przylaczany — by w terminie 14 dni od dnia wezwania - zrealizowal Zadania, z zagrozeniem, 2e brak
realizacji Zadan w tym terminie umozliwi Operatorowi odstgpienie od Umowy zgodnie z § 8 ust 2.
Operator bedzie ponadto uprawniony do wsirzymania swoich prac oraz przedfuzenia Terminu Realizacji Przylaczenia o czas braku
realizacji Zadan przez Podmiot Przylaczany, o czym poinformuje Podmiot Przylaczany.
W zakresie, w jakim realizacja przylaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci napotyka Przeszkody Przylaczenia, Termin Realizacji
Przylaczenia ulega przedluzeniu o czas istnienia Przeszkody Przylaczenia,
Termin Realizacji Przylaczenia ulegac bedzie przedhuzeniu takze w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od ktérejkolwiek
ze Stron powodujgcych niemoznosé, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dotrzymania Terminu Realizacji Przylaczenia, w
szczegolnosei za$ w nastepujacych przypadkach:
1).  z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0°C — Termin Realizacji Przylaczenia ulega przediuzeniu o taka ilos¢ dni, o

jaka Operator nie magl wykonywaé prac przylgczeniowych z tego powodu,
2).  w przypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przylacza — o okres od uzyskania przez Operalora

informacji o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody,
3).  przekroczenia przez wlasciwy organ ustawowego terminu zakonczenia procedury administracyjne] zwigzanej z budowa

Przylgcza lub Rozbudowg Sieci — o czas przekroczenia ustawowych terminow.
W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 powyzej, powodujacej niemozno$c dotrzymania Terminu
Realizacji Przylgczenia, Operator powiadomi Fodmiot Przylaczany o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju oraz okresli nowy
Termin Realizacji Przylaczenia lub wskaze, o jaki okres Termin Realizacji Przylaczenia ulegnie przediuZeniu.
Operator oéwiadcza, Ze prace projektowe dotyczace przytaczenia Inslalacji Przylaczanej do Sieci moga ujawnié koniecznosé objecia
zakresem Rozbudowy Sieci iflub budowy Przytacza nieruchomosci nalezacych do osob trzecich, co wymagat bedzie zgody tych oséb
na przeprowadzenie odcinkdéw rozbudowanej Sieci przez ich nieruchomosci lub wykonania przez te osoby prac przygotowawczych,
zwlaszcza niwelacyjnych [Zgoda Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci fub Budowe Przyfaczal.

§ 5. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]
Operator zawiadomi Podmiot Przytaczany o dokonanym Odbiorze Technicznym zgodnie z ust. 3 ponizej.
Dokeonanie Odbioru Technicznego stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie przez Operatora
obowigzkow, o ktdrych mowa §2 ust. 2 powyzej,
Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator informuje w formie pisemnej, Podmiot Przylaczany o dokonanym Odbiorze
Technicznym i o terminie jego dokonania oraz wzywa Pedmiot Przytaczany do przediozenia Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji
Przylaczanej w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 4.
Operator wyda Podmiotowi Przytaczanemu ,Oéwiadczenie o wykonaniu przylaczenia® (fj. dokument stwierdzajacy mozliwosc
przylaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci) po dokonaniu przez niego zaplaty oplaty za przylaczenie oraz po dostarczeniu
Oswiadczenia o Gotowosei Instalacji Przylaczane;.
§ 6. [Oplata za przylaczenie]
Podmiot Przylaczany zobowiazany jest do zaplaty na rzecz Operalora oplaty za przylaczenie wraz z naleznym podatkiem od towaréw
i uslug w wysokosci wynikajace] z przepisdw prawa,
Podmiot Przylaczany zaplaci optate za przylaczenie w sposéb nastepujacy:
Po dokananiu Odbioru Technicznego Podmiot Przylaczany zobowiazany jest zaplacié oplate za przylaczenie. Wysokoscé tej oplaty
zostanie obliczona wedlug Taryfy Operatora obowiazujacej na dzien Odbioru Technicznego. Operator informuje, Ze szacunkowa
oplala za przylaczenie obliczona wedlug Taryfy Operatora obowigzujacej na dzien zawarcia umowy wynosi 740,38 zlotych netto
{stownie: siedemset czierdziesci zlotych i trzydziesci osiem groszy) [Szacowana opfata za przylaczenie].
Operator wystawi fakture VAT na oplate za przylaczenie w terminie 7 dni ad Odbioru Technicznego.
Faktura VAT, o ktdrej mowa w ust. 3 platna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia Podmiotowi Przylaczanemu.
W przypadku opéznienia przez Podmiot Przylaczany w dokonywaniu platnosci w stosunku do terminow okreslonych w ustepach
powyzszych, Operator bedzie uprawniony do naliczenia odsetek w wysokosci ustawowej.
§ 7. [Kary umowne]
W razie zwlcki Operatora w dofrzymaniu Terminu Realizacji Przytaczenia Podmiot Przylaczany bedzie uprawniony do zadania od
Operatora zaplaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Szacowanej oplaty za przylaczenie, za kazdy dzief zwloki w dotrzymaniu tego
terminu, w okresie obowigzywania umowy, nie wiece] jednak niz dwukrotnosci kwoty Szacowanej oplaty za przylaczenie.
Operator bedzie uprawniony do Zadania od Podmiotu Przylaczanego zaptaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Szacowanej oplaty za
przylaczenie, za katdy dzien zwloki w realizacji Zadania, o kidrym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, tj. niedostarczenia Operatorowi
Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej, nie wiecej jednak niz dwukrotno$¢ Szacowanej oplaty za przylaczenie.
§ 8. [Odstapienie od umowy]

Podmiot Przytaczany moze odstapic od umowy, jezeli zwloka Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przylaczenia przekroczy 1
miesigc. W przypadku odstapienia od umowy Podmiot Przylaczany moze Zzada¢ od Operatara zwrotu udokumentowanych kasztow
poniesionych na realizacje Instalacji Przylaczanej do dnia cdstapienia, jednak nie wiecej niz dwukrotnod¢ Szacowanej oplaty za
przylaczenie.
Operator moze odstapi¢ od umowy, jezeli Podmiot Przylaczany, pomimo wezwania, o ktorym mowa w §4 ust.6 nie realizuje Zadan w
terminie tam okreslonym. W przypadku odstgpienia od umowy Operator moze Zzadaé od Podmiotu Przylaczanego zwrotu
udokumentowanych kosziow poniesionych na realizacje Przylacza lub Rozbudowe Sieci do dnia odstapienia, jednak nie wigcej niz
dwukrotnosc Szacowanej oplaly za przylaczenie chyba, Zze powyzsze uchybienie Podmiotu Przylaczanego wynika ze znaczacych i
zawinionych dziatan lub zaniechar Operatora.
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Oswiadczenie o odstapienie od umowy powinno miec forme pisemng pod rygorem niewaznoscl [ zawierag: uzasadmeme oraz zostac
zZlozone w terminie 30 dni od powzigcia infermacii nt. okolicznosci uzasadniajacych odstapienie. ul. inkicro 16
W przypadku, gdy realizacja umowy stanie sig niemozliwa z powodu okolicznosci, za kidre znga (ze Stron nie, ponosj
odpowiedzialnosci (w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych), Strona ma oboquzek mezwlocznego
zawiadomienia drugie] Strony o zaistnieniu takiej okolicznosci w formie pisemnej oraz prawo zwrdcenia sig 0 wszczecie negocjacji, a
druga strona zobowigzana jesl je podjac. Strony prowadzi¢ beda negocjacje w dobre] wierze w celu zmiany warunkow realizagji
umowy albo jej zakoriczenia, stosownie do tych okolicznosci.
W przypadku wystapienia Sily Wyzszej, niezaleznie od skutkéw wynikajacych z §4 ust. 8 powyzej, Strony podejma starania, w drodze
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, celem uzgodnienia nowego Terminu Realizacji Przylaczenia. W powyzszych przypadkach
Strony nie ponosza odpowiedzialnoci za nieterminowa realizacje postanowien umowy.

§ 9. [Bezpieczeristwo i poufno$é danych]
Kazda Strona zobowigzuje sie zachowaé w Scislej tajemnicy wszelkie dotyczace drugiej strony informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane,
nieujawnione do wiadomosci publicznej, co do ktdrych strona, ktérej informacje te dotycza, podjefa niezbedne dziatania w celu
zachowania ich poufno$ci — niezaleznie od formy przekazania tych informacji, jak rowniez ich zrodla i sposobu przetwarzania.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowac, jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniona w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.).

Strony odpowiadajg za podjgcie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw zapewniajacych dochowanie przedmiotowego
obowigzku zachowania poufnodci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktdrymi postugujg sie przy wykonaniu
niniejszej umowy (podwykonawcow), za ktorych dzialania lub zaniechania odpowiada jak za wiasne dzialania lub zaniechania.

Postanowienia o poufnosci, nie bedg stanowily przeszkody w ujawnianiu informacii, ktéra zostala zaaprobowana na piémie przez obie
Strony, jako informacja, kéra moze zostaé ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazku ochrony informacji, strona, ktérej informacje ujawniono moze
zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogéinych zasadach przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa.

Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostajg w mocy przez okres obowiazywania ninigjszej umowy oraz 5 lat po jgj
zakoniczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.
§ 10. [Postanowienia koficowe]
Strony wskazujg adresy korespondencyjne oraz osoby do kantaktow we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg umowy (do
ktérych kierewana bedzie korespondencia):
1).  ze strony Podmiotu Przylaczanego - adres korespondencyjny: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Plazyriskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie; osoba wyznaczona do kontaktu — Gmina Cedry Wielkie, tel. 58-683-61-64;
2).  zestrony Operatora - adres korespondencyjny; ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdarisku, ul. Nowa 5,
83-110 Tczew, osoba wyznaczena do kontaktu: pracownicy ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucii
w Tczewie, tel. 801 404 404;
W sprawach nieunormowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kedeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zalacznikiem do umowy sa;
- Zalgcznik nr 1 = Warunki Przylgczenia”,
- Zatacznik nr 2 - ,\Wzdr Oswiadczenia o Gotowosci Instalaci Przylaczaney’,
Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
§ 11, [Ustalenia dodatkowe]
[postanowienia warianfowe / niepotrzebne skrestic]
Podmiot Przylaczany zobowiazuje sie udostepnic Operatorowi:
1).  nieruchomosc, na ktorej znajduje sie Obiekt Przylaczany, iflub
2).  Obiekt Przylaczany,
w celu wykonywania przez Operatora czynnosci zwigzanych z konserwacjg, naprawa, przegladem, remontem, modemizacja i
usuwaniem awarii elementow Sieci znajdujgcych sie na terenie tej nieruchomosci lub Obiektu Przylaczanego,
O ile zaistnieje taka potrzeba dla nalezyte] realizacji Przylaczenia iflub Rozbudowy Sieci, Podmiot Przylaczany zobowiazuje sie do
wydzielenia i sprzedazy na rzecz Operatora nieruchomosel lub jej czesci koniecznych dla posadowienia elementow Sieci albo
ustanowienia sfuzebnosci przesylu na urzadzenia projekiowane. Sprzedaz albo ustanowienie sluzebnosci przesylu nastapi na
podstawie odrebnego porozumienia za ceng ustalong przez rzeczoznawce majatkowego.

Operator:

Kierownik
Dzizlu Przyidczen

Podmiot Przylaczany;
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WOST CMINY CEDRY WIELKIE STAR

83-020 Cedry Wisikie e

ul. M. Plazyniskieqgoe 18 Cedry Wielkic, dnia 16.08.2016 1.0
WIK.7021.2.30.2016 83-000 Pru.

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
] KANALIZACYJNEJ

Na podstawie rozdziatu 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow na terenie
Gminy Cedry Wielkie przyjetego w dniu 2 czerwca 2003 roku do stosowania na podstawie
uchwaly Rady Gminy Cedry Wielkie nr VII/67/03 oraz art. 19 ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj.Dz. U.z2015T.
poz. 139) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 lipca 2016 r. dotyczacego okreslenia warunkow
podtaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowe; i kanalizacji sanitarnej zloZonego przez:

Gmine Cedry Wielkie
ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

ustala si¢ nastgpujace warunki techniczne dla budowy zaplecza sanitarnego przystani
kajakowej w miejscowosci Blotnik na dzialce nr 251/1 w zakresie wiaczenia:

A) do sieci wodociagowej:

1. zaprojektowac przylacze wodociggowe z rury PE o érednicy @ 40 z wilgczeniem
do istniejacej sieci znajdujgcej si¢ na dziatce nr 251/1, zakonczone studnig
wodomierzowa.

2. zaprojektowaé studnie wodomierzowa z wodomierzem Z uwzglednieniem dwoch
zaworéw odcinajacych.

3. w celu zabezpieczenia wody wodociggowe] przed wtornym zanieczyszczeniem,
7a zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewngtrznej, przewidzie¢ montaz
zaworu antyskazeniowego.

4. na wysokoéei 02 m nad wodociagiem mnalezy ulozy¢ ta§me ostrzegawczo-
sygnalizacyjng z przekladka metalowa.

5. do budowy sieci i przylacza stosowaé zasuwy z miekkim doszczelnieniem z obudowa

teleskopowg oraz rury PN 10.

B) do sieci kanalizacji sanitarnej:
1. zaprojektowac przyigcze kanalizacji sanitarnej z rury pPVC o $rednicy @ 160
7. wiaczeniem do sieci kanalizacji sanitarncj znajdujacej si¢ W dziatce nr 251/1,

zakonczone studzienka rewizyjna.

v




Tok postepowania i dodatkowe wymagania
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Wykona¢ projekt techniczny przylgcza wodociggowego 1 kanalizacyjnego zgodnie

1.
z obowigzujacymi normami.

2. Uzgodni¢ projekt z Urzgdem Gminy w Cedrach Wielkich.

3. Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robét zglosié ten fakt do eksploatatora
sieci tj. firmy Wema S.C.

4, Zglosi¢ w firmie Wema S.C. przylgcza do odbioru w otwartym wykopie.

5. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg 1 przekazaé 1 egz.
do Wema S.C.

Pozostate informacie:

1. Niniejsze warunki nalezy dotgczy¢ do projektu.

2. Warunki wazne sa dwa lata od daty wydania tzn. do dnia 15.08.2018 r.

3. Niniejsze warunki techniczne nie s réwnoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na

Otrzymujg : /ﬂ

budowe lub zgloszeniem robét budowlanych.
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Na podstawie art. 104 KPA, art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjn¢ i Kartograficzne
( Dz.U. Nr 2015.520 ze zmianami ), § 46 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw ( Dz.U..2015.542 ), Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 12 wrzeénia 2012 r. w sprawie gleboznawezej klasyfikacji gruntéw, na wniosek wiasciciela

Starosta Gdanski
orzeka

o zmianie klasyfikacji gleboznawczej uzytkow gruntowych dziatki ewidencyjnej
polozonej w obrebie Blotnik, gmina Cedry Wielkie, oznaczonej numerem 251/1, a zapisanej
w ksiedze wieczystej nr KW GD1G/00047388/7, prowadzonej przez Sad Rejonowy Gdansk
Polnoc w Gdansku, bedgeej wiasnoscig Gminy Cedry Wielkie,

stan dotychczasowy stan nowy
R Iila o powierzchni 0,6208 ha R IVa o powierzchni 0,8219 ha
Ti o powierzchni 0,2624 ha Ti o powierzchni 0,2624 ha
Bi o powierzchni 0,2241 ha Bi o powierzchni 0,2241 ha
N o powierzchni 0,2011 ha
Razem: 1,3084 ha Razem: 1,3084 ha
Uzasadnienie

Na wniosek wiascicieli z dnia 24 wrzesnia 2015 1., Starosta dnia 2 pazdziernika 2015 r. wszczat
postepowanie administracyjne GK.GE.660.2.25.2015.AP w sprawie sprawdzenia klasyfikacji gruntow
i upowaznit Romualda Zoledziejewskiego do przeprowadzenia czynnosci klasyfikacyjnych gruntow
stanowiacych dziatke nr 251/1 polozona w obrebie Blotnik, gmina Cedry Wielkie .

Upowazniony klasyfikator przeprowadzit w dniu 22 grudnia 2015 r. badania klasyfikacji
gruntu ww. dziatki, sporzadzajac opis odkrywek, mape klasyfikacji uzupeiniajacej, protokot
aktualizacji uzytkéw i klas bonitacyjnych, stwierdzajgc zmiany jakie podano w sentencji niniejsze;
decyzji.

W oparciu o te czynnosci i dokumenty oraz wniosek wiasciciela z dnia 22 grudnia 2015 r.
geodeta uprawniony skompletowal operat technicznym aktualizacji uzytkéw i Kklasyfikacji,
zawierajacy dokumentacje geodezyjna wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych. Powyzszy
operat zostal zarejestrowany w Powiatowym Oérodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
powiatu gdanskiego pod nr P.2204.2016. 603 odstawe do wydania niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzjl stuzy pry q, }n Ewoiama do Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficz 'dan K7z posrednictwem Starosty Gdanskiego w
Pruszezu Gdansklm W terrmme 14 dni , lecyzji.

" doodnie = art.7 ust.3 D=U2013.783 o

oplacie ska: bowej
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Geadeta Powiatowy




Otrzvmuija:
i 1 5 Wéjt Gminy Cedry Wielkie

Do wiadomosci:
1. Klasyfikator Upowazniony
Ewidencja Gruntow
Wydzial Ochrony Srodowiska w migjscu
a‘a
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Juty2ja ninigjsza stala sig cstateczna W Pri

i - ul. Wojska
STAROSTA GDANSKI 2 dnem 4602 2R o 83-000 Pri
ul. Wojska Polskiego 16 Bruszez Gdaskl, dnia 2022, 2R ~
83-000 Pruszcz Gdasski <1hRO% Bruszez Gdaiski, dn. 30.01.2017r.
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Na podstawie art.140 ust.] w zwiazku z, art.122 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit h), art.127
ust.5, art.128, art.131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 469 ze zm.) oraz art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez p. Violette Binieda wystepujaca w imieniu Gminy
Cedry Wielkie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego i na podstawie damych z operatu
wodnoprawnego pn. .Budowa przystani kajakowej w miejscowoséci Blomik i Trzcinisko w Gminie
Cedry Wielkie w ramach przedsigwzigcia _Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewaodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020" sporzadzonego przez
firme NORD-Architekei Pracownia Projektowa Krzywe Koto 18, 83-022 Suchy Dab, autor opracowania
mgr inz. arch. Grzegorz Cichosz

Starosta Gdanskiorzeka:

1. Udzielam Gminie Cedry Wielkie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na dzialkach
o or 56, 108/2, 251/1 obr. Blotnik, gm. Cedry Wielkie, na rzece Martwa Wisla w km ok.
27+000 (wg OBZP) i na lewym jej brzegu, w tym na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig (dz. mr 251/1 i 108/2 obr. Blotnik), przystani kajakowej skladajjcej si¢ z
nastgpujacych elementéw:

-pomostu plywajacego na kotwicach, w ksztaicie litery L, o wymiarach : czes¢ prostopadia do
brzegu dtugosé 8,0 m i szerokosci 2,4 m, czeéé rownolegla do brzegu : dlugosé 8,0 m i szerokosé
2,4 m,

-trapu o wymiarach diugos¢ 6,0 m szerokos¢ 2,4 m

-slipu o wymiarach diugo$¢ 19,0 m i szerokosc 4.0 m

-obiektéw malej architektury

wraz z budynkiem socjalnym o wymiarach: 10,10 m x 8,60 m, o rzednej posadzki 3,50 m npm oraz
z infrastruktura, stanowiacym zaplecze przystani, zlokalizowanych na dz. 251/1 obr. Blotnik, gm.
Cedry Wielkie, na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia, )

zlokalizowanych w miejscu o wspolrzednych geograficznych N 54°18' 34,8" E 18 52'08,2"
(punkt érodkowy styku slipu z brzegiem)

realizowanych w ramach programu ,Pomorskie Szlaki Kajakowe”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Udzielam Gminie Cedry Wielkie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na dzialce nr 27
obr. Trzcinisko, gm. Cedry Wielkie, na rzece Martwa Wista w km ok. 24000 (wg OBZP) i na
lewym brzegu, na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig, przystani kajakowej
skladajacej si¢ z nastepujacych elementéw:

-pomostu pfywajacego o wymiarach dfugosc 12,0 m § szerokasé 2.4 m kotwionego do rurowych
pali kotwiacych o dlugosei 12,0 m whitych w dno akwenu, usytuowanego réwnolegle do brzegu,
-trapu zejsciowego o wymiarach : dlugos¢ 6,0 m i szerokose 2.4 m

-slipu o wymiarach : dfugos¢ 8.6 m i szerokosc 3.0 m

-placu zabaw, placu do rozladunku kajakow,

~wiaty, ciagéw komunikacyjnych i obiektéw malej architektury ) )
zlokalizowanych w miejscu o wspolrzednych geograficznych N 54 18 33,7" E 18 52' 119"
(punkt $rodkowy styku slipu z brzegiem)

realizowanych w ramach programu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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3. Zobowiazuj¢ Gming Cedry Wielkie do:

a) przestrzegania warunkow wykonania i uzytkowania inwestycji okreslonych przez Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku w pismie z dnia 04.11.2016r. zmak TU/53-09-
0377a/2016/KW i w pismie TU/53-09-03782a/201/KW,

b) przestrzegania warunkow wykonania i uzytkowania inwestycji okreslonych przez Polski
Zwiazek Wedkarski Okreg w Gdansku w pismie z dnia 18.01.2017r. znak PGR-W/Z/324/17.

¢) oznakowania pomostow zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

d) wlasciwej eksploatacji i utrzymywania przystani w czystosci oraz w nalezytym stanie
technicznym.

Uzasadnienie

Pani Violetta Binieda dzialajaca w imieniu Gminy Cedry Wielkie wystgpila do Starosty
Gdanskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowe pomostéw plywajacych
jako elementéw Budowy przystani kajakowych w migjscowosci Blotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry
Wielkie w ramach przedsiewzigcia ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe™ w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewdédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do wniosku dolaczono:

-operal wodnoprawny pn. ,.Budowa przystani kajakowej w miejscowosci Blotnik i Trzcinisko w Gminie
Cedry Wielkie w ramach przedsiewzigcia ,Pomorskie Szlaki Kajakowe™ w ramach Regionalnego
Programu Operacyjuego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020” sporzadzonego przez
firmg NORD-Architekci Pracownia Projektowa Krzywe Kolo 18, 83-022 Suchy Dab, autorzy
opracowania mgr inz. arch. Violetta Binigda i mgr inz. arch. Grzegorz Cichosz

-opis prowadzenia zamierzonej dzialalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie dla obszaru wsi Blotnik
Uchwala nr XVIII 150104 z dnia 15 czerwca 2004r. Rady Gminy Cedry Wielkie

-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie dla obszaru wsi Trzcinisko
Uchwala nr X/91/03 VIII 150104 z dnia 6 pazdziernika 2003r. Rady Gminy Cedry Wielkie.

Pismem z dnia 04.11.2016r. wezwano pelnomocnika do przediozenia uzupeiniajacych
informacji o planowanym przedsigwzigciu w celu ustalenia organu wiasciwego do zalatwienia sprawy.

Uzupelnienia wplynely dnia 22.11.2017r. do pisma dolaczono decyzje Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku wydane dla planowanej budowy stanicy kajakowej w
miejscowosci Trzeinisko i w miejscowosci Blotnik. Decyzja z dnia 17.11.2016r. znak ZPU/71-
438/881/03/2016/sz i decyzja z dnia 17.11.2016r. znak ZPU/71-460/881/03/2016/mn zwolniono
Inwestora od zakazéw okreslonych w art. 88 I ust.l ustawy Prawo wodne i zezwolono na realizacje
przedsiewzieé na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia.

Pismem z dnia 03.01.2017r. zawiadomiono strony o wszczgciu postgpowania administracyjnego
i jednoczesnie wezwano wnioskodawce do uzupeknienia tresci operatu wodnoprawnego.

Dnia 19.01.2017r. pelnomocnik Wnioskodawcy przedlozyl:
- operat wodnoprawny pn. ,Budowa przystani kajakowej w miejscowosci Blotnik i Trzcinisko w
Gminie Cedry Wielkie w ramach przedsiewziecia ..Pomorskie Szlaki Kajakowe™ w ramach programu
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 20154-20207
sporzadzony przez firme NORD-Architekci Pracownia Projektowa Krzywe Kolo 18, 83-022 Suchy Dab
autor opracowania mgr inZ. arch. Grzegorz Cichosz,
-decyzje Wéjta Gminy Cedry Wielkie z dnia 18.01.2016r. znak 0$.6220.5.2.2016/2017 o umorzeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.
..Budowa przystani kajakowych w miejscowosci Blotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie™,
-uzgodnienie planowanego przedsiewziecia z Polskim Zwiazkiem Wedkarskim, pismo z dnia
18.01.2017r. znak PGR-W/Z/324/17.

Na podstawie zebranych dokumentow i materialow organ ustalil:

Ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne jest Gmina Cedry Wielkie.
Whnioskodawca planuje wykonanie przedsigwzigcia ,,Budowa przystani kajakowych w miejscowosci
Blotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie”. Inwestycja bedzie wykonywana w ramach
przedsiewziecia pn. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe™, ktdre ujeto w Regionalnym Programie Operacyjnym
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Wojewodziwa Pomorskiego na lata 2014-20207. Inwestycja przeznaczona jest do obslugi turystyki
kajakowe;j.

Przystanie kajakowe beda realizowane na rzece Martwej Wisle i jej brzegach, w czedci na obszarach
szczepolnego zagrozenia powodzia. Martwa Wisla jest $rédladowa droga wodna.

Stronami postepowania sa: Wnioskodawca dzialajacy przez pelnomocnika, wiasciciele gruntéw
i wody w zasiegu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia (Skarb Pafistwa za posrednictwem -
RZGW w Gdansku, Pelnomocnika Prezesa KZGW, Gmina Cedry Wielkie), uzytkownik obwodu
rybackiego w zasiegu planowanego urzadzenia wodnego (Polski Zwigzek Wedkarski Okreg w
Gdansku).

Dzialki inwestycyjne na podstawie ewidencji gruntdw  stanowia  wlasnosé:
Blotnik - dz.56-Skarb Panstwa-RZGW w Gdarnsku, dz.251/1-Gmina Cedry Wielkie, dz.108/2-Powiat
Gdanski,

Trzcinisko: dz. 27-Skarb Panstwa-Starosta Gdariski.

Dla planowanej inwestycji inwestor uzyskal wymagane prawem decyzje zwalniajace od
zakaz6w wykonywania robot na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia.

Dyrektor RZGW w Gdansku zaopiniowal pozytywnie dokumentacje na budowg stanicy
kajakowych (budowa slipu, trapu i pomostu plywajacego wraz z infrastrukiurg towarzyszaca) w
miejscowosci Trzeinisko i w miejscowosci Blotnik.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
w miejscowosci Blotnik:
-pomostu plywajacego na kotwicach, w ksztalcie litery L, o wymiarach : czgs¢ prostopadia do brzegu
dtugos¢ 8,0 m i szerokosci 2.4 m, czgsé réwnolegla do brzegu : dhugosé¢ 8,0 m i szerokosc 2.4 m,
-trapu o wymiarach-dlugo$¢ 6,0 m szerokos¢ 2,4 m
-slipu o wymiarach dhugosc 19.0 m i szerokos¢ 4,0 m
-obiektdw malej architektury
wraz z budynkiem socjalnym o wymiarach: 10,10 m x 8,60 m, o rzednej posadzki 3,50 m npm oraz z
infrastruktura, stanowiacym zaplecze przystani, zlokalizowanych na dz. 251/1 obr. Blotnik, gm. Cedry
Wielkie, na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia;
w miejscowosci Trzcinisko:
—pomostu plywajacego o wymiarach dlugos¢ 12,0 m i szerokos¢ 2,4 m kotwionego do rurowych pali
kotwiacych o diugosei 12,0 m wbitych w dno akwenu, usytuowanego réwnolegle do brzegu,
-trapu zejéciowego o wymiarach : dlugo$é 6,0 m i szerokos¢ 2.4 m
-slipu o wymiarach : dlugo$¢ 8,6 m i szerokos¢ 3,0 m
-placu zabaw, placu do rozladunku kajakéw,
-wiaty, ciagdw komunikacyjnych i obiektow matej architektury

Planowana inwestycja realizowana bedzie:
-na obszarze obowiazywania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych
uchwalami Rady Gminy Cedry Wielkie: Nr XVII/150/04 z dnia 15.06.2004r. , Nr XII/99/15 z dnia
09.12.2015r., Nr X/91/03 z dnia 06.10.2003r..
-w granicach Obszaru Chronionego Zulaw Gdanskich ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
-na obszarze dorzecza rzeki Wisly, w regionie wodnym Dolnej Wisly, w jednolitej czesci wod
powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW20000487 o nazwie Martwa Wisla do Strzyzy.
-cze$ciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Projektowane przystanie stuzyé bedzie celom rekreacji. Wykorzystywane beda do obslugi turystyki
kajakowej.
Lokalizacja przystani na $rodladowej wodzie powierzchniowej plynacej nie wplynie na stan wéd i nic
bedzie stanowié¢ zagrozenia dla osiagniecia celow s$rodowiskowych dla jednolitych czesei wod
powierzchniowych.
Przedsiewziecie nie jest sprzeczne z warunkami korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisly i z
ustaleniami miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.

W mysl przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na:
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-wykonanie urzadzen wodnych pomostow, przystani na podstawie art.122 ust.1 pkt 3 w zwigzku z art.
9 ust.1 pkt 19 lit b),
-wykonywanie obiektéw i robot na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig na podstawie art.122
ust.1 pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust.2 pkt 1 lit ¢) cytowanej ustawy.

Organem wiasciwym do udzielenia pozwolenia jest Starosta zgodnie z art. 140 ust. 1 cytowanej
ustawy.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie

Od decyzji ninigjszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku za posrednictwem Starosty Gdanskiego w terminie 14 dni od
daty otrzymania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzein wodnych Koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien osdb trzecich przyslugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeieli zaklad nie rozpoczal wykonywania urzgdzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo
sie ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnaé bez odszkodowania w przypadkach okreslonych w art. 136
ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne_____

Pozwolenie wodnoprawne nie uprawnig-doroz dezgtia robdt budowlanych.

Niniejsze pozwolenie wodnoprmt'f/é-‘u_{ém_‘?' :es?' m{ (fip_fmji skarbowej na podstawie ustawy = dnia
16.11.2006r. o oplacie skarbowej [~/ S o,

[
\

)

Zup. STAROSTY

I
Mariug ggglzgu
NA CTI:LNIK\\; DZ y
ROLML‘T‘;’A 1 QCHROMNY SRODOWISKA

Otrzvmuja:

fa—

Violetta Binieda ul.Rzeczypospolite] 4¢/74, 80-379Gdansk (petnomocnik Gminy Cedry
Wielkie) Gdanski + operat wodnoprawiy

RZGW w Gdarisku ul. Rogaczewskiego 9/ 19 80-804 Gdansk

Pelnomocnik Prezesa KZGW RZGW ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk

Polski Zwiazek Wedkarski Okreg w Gdansku ul. Rajska 2, 80850 Gdansk

Dyrektor Urzedu Zeglugi $rédladowej w Gdansku ul. Na Stoku 50,80-874 Gdansk

Aa. + operat wodnoprawny

B

o
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Przedmiot narady:
Lokalizacja:
Wnioskodawca:

Inwestor:
Miegjsce narady:

Data wplywu:
Data narady:

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO powia-
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GKEK-RUDP.6630.1.67.2017

831.008 P : F
83-000 Prug CZ Gaanskj

Pruszcz Gdanski, dn. 07.02.2017 1.

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

ODPIS

W SPRAWIE NR GKiK-RUDP.6630.1.67.2017

Na podstawie art. 7d pkt2, art.28b, 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z p6zniejszymi zmianami)

80-821 Gdansk

83-020 Cedry Wielkie

przytacze wodociagowe, przylacze kanalizacji sanitarnej
Gmina: Cedry Wielkie, Obreb: Blotnik, dz.; 251/1 ark.1
ARCH. GRZEGORZ CICHOSZ ul. Plac Walowy 12A/2A

GMINA CEDRY WIELKIE ul. M. Plazynskiego 16

Geodezji, Kartografii i Katastru

24.01.2017
07.02.2017

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, Wydzial

83-020 Cedry Wielkie

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi | Podpis
1 POLSKA SPOLKA Janusz Wrébel - bez uwag | Pieczatka i
GAZOWNICTWA Sp. z 0.0, podpis
Qddzial Zaklad Gazowniczy
w Gdansku, Gazownia w
Pruszczu Gdanskim, 83-000
Pruszcz Gdanski, ul.
Nowowiejskiego 18 B
2 ENERGA-OPERATOR S.A., | Janusz Wysocki - bez uwag Pieczatka i
Rejon Dystrybucji Tczew, | podpis
- 83-110 Tezew, ul. Nowa 35 |
3 ENERGA OSWIETLENIE Rafal Zajac - bez uwag (stanowisko przeslane za | Pieczatka i
Sp. z 0.0., 81-855 Sopot, ul. pomoca srodkéw komunikacji | podpis
Rzemies$lnicza 17/19 elektronicznej) r
4 NETIA S5.A., 80-397 Krzysztof - przedstawiciel nie stawil si¢ na narade | Pieczatka i
Gdansk, ul. Arkonska 6A/4 Osiecki koordynacyjna | podpis
5 Multimedia Polska SA, Milosz - bez uwag (stanowisko przestane za ! Pieczatka i
81-341 Gdynia, Kobusirski pomoca srodkdw komunikacji | podpis
ul. Tadeusza Wendy 7/9 elektronicznej)
6 ORANGE POLSKA S.A. Piotr Peda - bez uwag (stanowisko przeslane za Pieczatka i
80-244 Gdansk, | pomoca srodkow komunikacji podpis
ul. Grunwaldzka 110 f elektronicznej)
7 Ecol-Unicon Sp z 0.0. 8§0-067 | Lukasz Pionke - bez uwag (stanowisko przeslane za Pieczatka i
Gdansk, ul. Réwna 2 | pomoca érodkow komunikaceji podpis
! elektronicznej)
| 8 Gmina Cedry Wielkie, | Anna Wojtalik - przedstawicie] nie stawil sie na narade Pieczatka i
ul. M.Plazynskiego 16, ’ koordynacyjna podpis
|
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GKiK-RUDP.6630.1.67.2017

12A72A
80-821 Gdansk

9 HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. | Michal - nie dotyczy (stanowisko przeslane za | Pieczatka i
w restrukturyzacji | Harembski pomoca Srodkéw komunikacji | podpis
ul. Francesca Nulla 2 elektronicznej) [
| 00486 Warszawa i
10| Instytut Chemii Grzegorz | - projekt nie koliduje z istniejaca Pieczatka i
Bioorganicznej PAN | Kuberka | infrastruktura $wiatlowodowa IChB PAN | podpis
Poznanskie Centrum i PCSS (stanowisko przeslane za pomoca
| Superkomputerowo-Sieciowe, | - $rodkéw komunikacji elektronicznej)
i ul. Z. Noskowskiego 12/14,
61-704 Poznan i
1 Polskie Sieci Marcin | - projekt nie koliduje z infrastruktura Pieczatka i
Elektroenergetyczne, Oddzial | Wisniewski sieciowa o napieciu 220kV i 400kV PSE | podpis
w Bydgoszczy Bydgoszcz (stanowisko przeslane za |
83-950 Bydgoszcz, ul. pomoca $rodkdw komunikacji 1
Marszalka Focha 16 elektronicznej)
12 RUDP- Przewodniczacy Hanna Ruszkul - Jarsat, UPC, JPK Krzymin, Limes s.c.. | Pieczatkai
narady koordynacyjnej ABAKS (gestorzy sieci podpis
- Kierownik Referatu telekomunikacyjnych) - przedstawiciele
Uzgadniania Dokumentacji nie stawili sie na narade koordynacyjna
Projektowej
13 ARCH. GRZEGORZ - - przedstawiciel nie stawil sig¢ na narade Pieczatka i
CICHOSZ ul. Plac Walowy koordynacyjna podpis

Narada koordynacyjna odbyla sie w sposdb stacjonarny oraz za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Stanowiska do protokoldw przeslane za pomoca érodkéw komunikacji elektronicznej dotaczono do akt sprawy jako
dokument cyfrowy w rejestrze uzgednien RUDP w systemie EWID.

Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktore w niej nie uczestniczyly oraz informacje o stanowiskach

przeslanych droga elektroniczna zawarl w protokole i podpisal przewodniczacy narady koordynacyjnej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej pelni jednoczeénie funkcje protokolanta.

it

Hakna Ruszhul
PRZEWODNICZACY
WARADY KOORDYNACYINE!
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DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 5 ust.1, art. 11 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie
gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015r. Poz. 909 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Cedry Wielkie, w imieniu ktérej wystapil pelnomocnik
Grzegorz Cichosz

STAROSTA GDANSKI ORZEKA umorzyé postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
zezwalajgcej na wylgczenie z produkeji uzytkéw rolnych w klasie bonitacyjnej RIVa o powierzchni
0,8219ha, na dzialce numer 251/1, polozonej w miejscowosci Blotnik, Gmina Cedry Wielkie z powodu
jego bezprzedmiotowoSci.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 11 wymienionej w osnowie decyzji ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych —
wylgczanie gruntow z produkeji na cele nierolnicze, moze nastgpic jedynie na podstawie decyzji okreslajacej
warunki tego wylgczenia, wydanej przed uzyskaniem pozwolenia na budows.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
wiasciwym organem w sprawach ochrony gruntéw rolnych jest Starosta.

Do Starosty Gdanskiego wplynal wniosek Gminy Cedry Wielkie, w imieniu ktérej wystgpil
pelnomocnik Grzegorz Cichosz, dotyczacy wyrazenia zgody na wylaczenie z produkeji rolnej gruntow, na
dzialce numer 251/1, polozonej w miejscowosci Blotnik, Gmina Cedry Wielkie. Przedmiotowy teren zostal
przeznaczony pod budoweg przystani kajakowej.

Teren dzialki zostal przeznaczony pod zabudowe uslug komercyjnych, zgodnie z Migjscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie, obszar wsi Blotnik (Uchwata Nr
XVIII/150/04 Rady Gminy z dnia 15.06.2004r.).

Z dolgczonych do wniosku dokumentéw oraz na podstawie danych z ewidencji gruntéw i map
glebowych ustalono, ze teren dzialki 251/1, stanowig uzytki rolne zaliczone do klasy bonitacyjnej RIVb oraz
grunty oznaczone jako Bi oraz Ti o lacznej powierzchni 1,3084ha, wytworzone z oleb pochodzenia

mineralnego.

Poniewaz projektowana zabudowa umiejscowiona zostala na uzytku rolnym klasy IV
wytworzonym z gleb pochodzenia mineralnego, to zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 03.02.1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych, grunty takie nie wymagaja decyzji o wylgczeniu ich z produlkcji
rolnej.

W zwigzku z powyzszym nalezalo stwierdzi¢ bezprzedmiotowose postepowania, gdyz brak jest
materialnego stosunku prawnego do wydania zadanej decyzji.

Pouczenie

Od decyzji ninigjszej stuzy Stronic odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawezego w Gdansku za posrednictwem
Starosty Gdanskicge w Pruszezu Gdanskim w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji. Zgodnie 2 art. 22 ust. 2 Ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (1eksy jednolity Dz.U.2015.520) osoby. o ktérych mowa w art. 20 ust. 2 pkt.
1 i arl. 51. sq obowigzane zplasza¢ wlasciwemu staroscie wszelkie zmiany danych objetych ewidencjg gruntow i budynkow. w
terminie 30 dni liczge od dnia powstania tych zmian.

Z up. STAROSTY

Mariusz’Drozd
NACZELNIK WYDZIALU
Otrzymujg: ROLNICTWA I OCHRONY SRODOWISKA
. Gmina Cedry Wielkie — pelnomocnik Grzegorz Cichosz ul. Grotgera 28 80-319 Gdansk
2. Aa
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Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § B ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkdéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729) opiniuje projekt
docelowej organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg budowy stanicy kajakowej w
miejscowosci Blotnik bez uwag.

Projekt posiada pozytywng opinie Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdan-
skim.

Opieczetowany projekt jw. ( zatacznik nr 1) stanowi integralng czes¢ pisma.

Po ustaleniu terminu wprowadzenia stafej organizacji ruchu, nalezy przedfozyc
niniejszy projekt organizacji ruchu do tut. Wydziatu celem zatwierdzenia przez
Staroste Gdarniskiego.

Niniejsza decyzja nie stanowi zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ru-
chu ze wzgledu na brak terminu jej wprowadzenia.
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Gdansk, dnia 07.11.2016 .

MW.M2-6003/132-1/2016

Grzegorz Cichosz
ul. Grottgera 28
80-319 Gdarnsk

Dotyczy: przedsiewziecia pn.: Pomorskie Szlaki Kajakowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2016 r. Zarzgd Melioracji i Urzgdzen

Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego Terenowy Oddziat Gdansk uzgadnia budowe
stanicy kajakowg wraz ze zjazdem i stanowiskiem odkfadania kajakéw na dziatkach
nr 60/3, 60/4, 86 obreb Wréblewo gmina Suchy Dab z zachowaniem nastgpujacych
warunkow:

1.

2

Utrzymywanie watu przeciwpowodziowego w obrebie przystani kajakowej naleze¢
bedzie do inwestora.

Inwestor ponosié¢ bedzie odpowiedzialnos¢ wobec wszelkich organdéw administracji
i 0s6b trzecich za ujemne skutki zwigzane z wykonywaniem przedmiotowych robot.
Inwestor winien uzyskaé od Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego zwolnienie od
zakazu okreslonego w art. 88n ust. 1 pkt 3,4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 . poz. 469 tekst jednolity z pdzn. zm.), dotyczgcego
rozkopywania watow, wbijania stupdw, kopania studni, ustawiania znakow przez
nieupowaznione osoby, wykonywania obiektéow budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 50 m od stopy watu przeciwpowodziowego po stronie odpowietrzne;.
Na wykonanie robdt inwestor winien uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne od
wiasciwego starosty.

Budowe pomostu plywajacego na rzece Mottawie nalezy uzgodnic
z administratorem rzeki Mottawy tj. Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej,
ul. F. Rogaczewskiego 9/19 w Gdansku.

Jednoczeénie tutejszy Zarzad uprzejmie informuje, ze :
planowana budowa stanicy kajakowej na dziatce nr 27 obrgb Trzcinisko gmina
Cedry Wielkie zostata uzgodniona pismem nr MW.M2-6003/132/2016 z dnia
07.10.2016 .
budowa stanicy kajakowej na dziatkach nr 56, 108/2, 251/1 obreb Btotnik gmina
Cedry Wielkie zlokalizowana jest na miedzywalu rzeki Martwej Wisty.
W zwigzku z powyzszym projekt przystani kajakowej nalezy uzgodnic

| WOIEWODZTWA VWoits Palslicio i

| JEDNOSTRSTAROSTWO POWIATO W

z Regionalnym Zarzgdem Gospodarki Wodnej w Gdarsku. /
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Terenowy Oddzial Gdansk
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tel. 1038) 343 22 33, fax. (0381343 20117
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TU/53-09-0378a/2016/KW
Gdansk, dnia 04.11.2016 r.

Pan Grzegorz Cichosz
ul. Grotigera 28
20-319 Gdaiisk

Dotyczy: budowy stanicy kajakowej w miejscowosci Biotnik, dz. nr 56,108/2,251/1, gmina
Cedry Wielkie.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku pozytywnie opiniuje dokumentacje
techniczng na budowe stanicy kajakowej (budowa slipu, trapu i pomostu ptywajgcego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg) w miejscowosci Btotnik nad Martwa Wistg w km ok. 27+000 (wg MPHP)
Charakterystyka przedsiewzigcia:

o Pomost plywajgcy na kotwicach, w ksztatcie litery L, cze$¢ prostopadta do brzegu o diugosci

8 m i szerokosci 2,4 m, czeé¢ rownolegta do brzegu o diugosci 8 m i szerokoéci 2,4 m.

o Trap o wymiarach dtugos¢ 6 m i szeroko$é 2,4 m.
o Slip o wymiarach dtugoéc 19 m i szerokos¢ 4m

Warunki wykonania pomostu:

e Inwestor zobowigzany jest do zawarcia z RZGW w Gdarsku umowy uzytkowania gruntéw
pokrytych wodami, wzory wnioskow znajdujg sie na stronie internetowej RZGW Gdarisk
Zdenskerzzezo o o zaktadka o RZGW/Zarzadzanie Majatkiem. Zawarcie umowy
uzytkowama jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie gruntem na cele
budowlane.

o Termin rozpoczecia i zakoriczenia prac nalezy zgtosi¢ z 7 — dniowym wyprzedzeniem do
Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedziba w Tczewie.

° Po zakoriczeniu prac do Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg
w Tczewie nalezy dostarczy¢ operat powykonawczy.

° Pomost powinien zawierac tablice informacyjng o wtascicielu pomostu.

o Inwestor zobowigzany jest to zapewniania swobodnego dostepu do brzegéw zgodnie z art.
27 i 28 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z
péin. Zm.).

° Inwestor zobowigzany jest do utrzymania czystosci brzegéw i gruntéw pokrytych wodami na
odcinku 25 m za i przed pomostem.
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Inwestor zobowiazany jest do utrzynania pomostu oraz brzegu rzeki w odpowiednim stanie
technicznym.

W przypadku rezygnacji z uzytkowania wiasciciel zobowigzany jest do rozebrania cafej
konstrukcji oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

RIGW nie ponrosi odpowiedzizlnoécl za uszkodzenia pomosiu W zwiazku z wystgpieniem
zjawisk powodziowych i lodowych.

Miniejsza opinia nie zwalnia inwestora od chowiazku uzyskania zwolnienia z zalazdw olaradlonych
w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne dotyczy czeéei ladowej przystani.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa
3. TZR
4, TN
5. ZPU
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TU/53-09-0377a/2016/KW
Gdanisk, dnia 04.11.2016r.

Pan Gizegorz Cichosz
ul. Grotigera 28
20-319 Gdansk

Dotyczy: budowy stanicy kajakowej w miejscowosci Trzcinisko, dz. nr 27, gmina Cedry
Wielkie.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku pozytywnie opiniuje dokumentacjg
techniczng na budowe stanicy kajakowej (budowa slipu, trapu i pomostu plywajgcego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg) nad brzegiem rzeki Martwa Wista w km 24+000 (wg OBZP)
w miejscowosci Trzcinisko.

Charakterystyka przedsiewziecia:

o Pomost plywajacy bedzie kotwiony do rurowych pali stalowych o diugodci 12 m wbitych

w dno akwenu.

o Pomost ptywajacy o wymiarach dtugos¢ 12 m i szerokoéé 2,4m.
o Trap o wymiarach dtugos¢ 6 m i szerokosc 2,4 m.
o Slip o wymiarach dtugosc 8,6m i szeroko$¢ 3 m

Warunki wykonania pomostu:

o Inwestor zobowigzany jest do zawarcia z RZGW w Gdarisku umowy uzytkowania gruntow

pokrytych wodami, wzory wnioskéw znajdujg sie na stronie internetowej RZGW Gdarisk
zaktadka o RZGW/Zarzgdzanie Majgtkiem. Zawarcie umowy
uzytkowama Jest ;ednoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie gruntem na cele
budowlane.

o Termin rozpoczecia i zakoriczenia prac nalezy zgtosic z 7 — dniowym wyprzedzeniem do
Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie.

o Po zakoriczeniu prac do Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedziba
w Tczewie nalezy dostarczyc operat powykonawczy.

o Pomost powinien zawiera¢ tablice informacyjng o wiascicielu pomostu.

o Inwestor zobowigzany jest to zapewniania swobodnego dostepu do brzegéw zgodnie z art.
27 i 28 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z

< _~ pézn. Zm.).
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Inwestor zohowigzany jest do utrzymania czystosci brzegdw i gruntdw pokrytych wodami na
odcinku 25 m za i przed pomostem.

Inwestor zobowiazany jest do utrzymania pomostu oraz hrzegu rzeki w odpowiednim stanie
technicznym.

W przypadku rezygnacji z uzytkowania wiasciciel zobowiazany jest do rozebrania calej
konstrukcji oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

> RIGW nie ponosi odpowiedzialnoici za uszkodzenia pomostu w zwiazku z wystapieniem
zjawisk powodziowych i lodowych.

Niniejsza opinia nie zwalnia inwestora od obowigzku uzyskania zwolnienia z 2akazéw oliredlonych
w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne dotyczy czaéci ladowej przystani.

L

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa
3. TN
4. ZPU

222



STAROSTWO POWIATOWE

w P
ul. Waj

83-000 PPri
Dyrektor
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wednej
w Gdanisku
£ 5
ZPU/71-438/88l/03/2016/s2 Gdarisk, dnia........ /IM ...... 2016 r.

za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA Nr ZW-454/881/2016

Na podstawie art. 881 ust. 2 w zw. z ust. 1ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.
poz. 469) oraz art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U.z 2016 r., poz.23)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Cedry Wielkie, ztozonego w dniu 14.10.2016 r. wraz z uzupetnieniem z dnia
08.11.2016 r. w sprawie zwolnienia z zakazdw okres$lonych w art. 88l ust, 1 ustawy Prawo wodne
dla inwestycji polegajgcej na budowie stanicy kajakowej w miejscowosci Blotnik, gm. Cedry Wielkie,
dz. 56, 108/2, 251/1.
orzekam
1. Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazéw okreslonych w art, 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne
na prace zwigzane z inwestycja prowadzone na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,
w zakresie objetym zatgczong do wniosku dokumentacja.

2. Umorzy¢ postepowanie w zakresle prac prowadzonych poza obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodzig tj. na dziatce 56, stanowigcej wody ptynace.

Uzasadnienie

Na wniosek Gminy Cedry Wielkie, zostalo wszczete postepowanie administracyjne w sprawie
zwolnienia z zakazdow okreslonych w art. 88 ustawy Prawo wodne dla inwestycji polegajgcej
na budowie stanicy kajakowe] w miejscowosci Btotnik, gm. Cedry Wielkie, dz. 56, 108/2, 251/1.

Wedtug mapy zagroienia, ktdra zostata opracowana w ramach projektu ,Informatyczny
system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK) inwestycja objeta wnioskiem
zlokalizowana jest na obszarze szczegdlnego zagroZenia powodzig w miedzywalu Martwej Wisly.

Zgodnie z art. 88| ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegdlnego zagroZenia
powodzia zabrania sie wykonywania robdt oraz czynnosci utrudniajgcych ochrong przed powodzig
lub zwiekszajacych zagroienie powodziowe w tym, m.in. budowy obiektéw budowlanych, zmiany
uksztattowania terenu, skiadowania materiatéw czy wykonywania jakichkolwiek robét.

Dyrektor regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej moze, zgodnie z art. 88l ust. 2 ww. ustawy
w drodze decyzji zwolnié od ww. zakazdw okreslajgc warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia,
jezeli nie utrudni to zarzadzania ryzykiem powodziowym.

W trakcie postepowania ustalono, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przystani kajakowej przy istniejgcej przystani zeglarskiej
w Biotniku. Do zakresu prac wchodzi:

¢ budowa pomostu ptywajacego z ruchomym trapem wejsciowym oraz slipem,
e budowa Scieiki pieszej,

122
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o wykonanie bramy,
e ustawienie infrastruktury rowerowej tj. stojak na rowery z fawkg z oparciem,
e ustawienie duzej tablicy informacyijnej,
s wykonanie stojakéw na kajaki 5 sztuk
e budowa budynku z zapleczem sanitarnym wraz z przytaczem wodno-kanalizacyjnym i
elektrycznym,
Po zapoznaniu sie z dokumentacjg stwierdzono, ze wykonanie przedmiotowych prac,
w zakresie objetym zataczong do wniosku dokumentacjg, nie utrudni zarzadzania ryzykiem
powodziowym.
Postepowanie w zakresie prac prowadzonych na dziatce nr 56 w zakresie objetym
zalaczong do wniosku dokumentacjg nalezato umorzy¢ ze wzglgdu na bezprzedmiotowosé
wniosku w tym zakresie, gdyz dziatka ta nie stanowi obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencjli
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. Niniejsza decyzja wygasa, jeieli w terrmnle"z lat od dnia, w ktorym stata sie ostateczna, nie

uzyskano wymaganego pozwolem‘a wednopmwn;\go lub nie rozpoczeto wykonywania robot.

R ()- Eeektors

, fenryk Jarczak
/-cz Divrekiors

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opfaty skarbowej zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej.

Otrzymujg strony:
1. Grzegorz Cichosz (petnomaocnik), ul. Grottgera 28, 80-319 Gdarisk,
7. Pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej,
3. Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Gdarisku ul Sucha 12, 80-531 Gdarisk.

Do wiadomosci:
1. Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul. Plaiynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie,
2. Powiat Gdanski z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski,
3. Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie,
4, a/a.
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DECYZJA Nr ZW-455/881/2016

Na podstawie art. 881 ust. 2 w zw. z ust. lustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.
poz. 469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U.z2016r., poz.23)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Cedry Wielkie, ztozonego w dniu 13.10.2016 r. wraz z uzupetnieniem z dnia
08.11.2016 r. w sprawie zwolnienia z zakazow okreslonych w art. 88| ust. 1 ustawy Prawo wodne dla
inwestycji polegajacej na budowie stanicy kajakowej w miejscowosci Trzcinisko, gm. Cedry Wielkie,
dz. 27
orzekam

Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 88| ust. 1 ustawy Prawo wodne na
prace zwigzane z inwestycjg prowadzone na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w zakresie
objetym zataczong do wniosku dokumentacja.

Uzasadnienie

Na wniosek Gminy Cedry Wielkie, zostato wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie
zwolnienia z zakazow okreslonych w art. 88| ustawy Prawo wodne dla inwestycji polegajacej na
budowie stanicy kajakowe] w miejscowosci Trzcinisko, gm. Cedry Wielkie, dz. 27.

Wedtug mapy zagroienia, ktéra zostala opracowana w ramach projektu ,Informatyczny
system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK) inwestycja objgta wnioskiem
zlokalizowana jest na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w miedzywalu rzeki Martwa Wista.

Zgodnie z art. 88| ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegolnego zagrozenia
powodzig zabrania sie wykonywania robdt oraz czynnosci utrudniajacych ochrone przed powodzig
lub zwiekszajacych zagrozenie powodziowe w tym, m.in. budowy obiektow budowlanych, zmiany
uksztattowania terenu, sktadowania materiatow czy wykonywania jakichkolwiek rabdt.

Dyrektor regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej moze, zgodnie z art. 88| ust. 2 ww. ustawy
w drodze decyzji zwolni¢ od ww. zakazdw okreslajac warunki niezbedne dla ochrony przed powodzig,
jezeli nie utrudni to zarzadzania ryzykiem powodziowym.

W trakcie postepowania ustalono, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przystani w m. Trzcinisko. Do zakresu prac wchodzi:

e budowa pomostu plywajgcego,

e ustawienie matej architektury w tym: tawki, wiata, smietnik,

e ustawienie infrastruktury rowerowej tj. stojak na rowery, przybornik rowerowy,
e ustawienie duzej tablicy informacyjnej,
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s wykonanie stojakdw-na kajaki 2 sztuki,
e wykonanie matego placu zabaw,
o utwardzenie miejsca do roztadunku kajakow,
e wykonanie sciezki pieszej z kruszywa.
Po zapoznaniu sig z dokumentacjg stwierdzono, Ze wykonanie przedmiotowych prac,
w zakresie objetym zataczona do wniosku dokumentacjg, nie utrudni zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentenciji.
Pouczenie

1, Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 2 lat od dnia, w ktorym stata sie ostateczna, nie
uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego Iub nie rozpoczgto wykonywania robot.

7 up. yrektors

—jemy Jurcz
7-¢a Dyrek mm

Niniejsza decyzja zwoiniona jest z opfaty skarbowej zgodnie 2z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej.

Otrzymujg strony:

. Grzegorz Cichosz (petnomocnik), ul. Grottgera 28, 80-319 Gdarisk,

2. Peinomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej,

3. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Gdarisku ul Sucha 12, 80-531 Gdarisk.

Do wiadomoéci:

1. Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul. Ptaiyriskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie,

2. Powiat Gdariski z siedziba w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdaniski,
3. Zarzad Zlewni Zulaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie,

4. a/a.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU PRZYSTANI KAJAKOWEJ BLOTNIK DZ.NR 56, 108/2, 251/1

Parametry przegrod budowlanych

1. Sciana zewnetrzna

Wspolezynnik przenikania ciepla | U=0,23 W/m2K |
2. Dach

Wspdlezynnik przenikania ciepla U=0,18§ Wm2K

3. Podioga na gruncie

Wspolczynnik przenikania ciepla U=0,30 W/m2K

4. Okna

Wspélczynnik przenikania ciepta | U=1,1 Wm2K |
5. Drzwi

Wspolczynnik przenikania ciepla | U=1,5 Wm2K |

Bilans cieplny budynku

Zapotrzebowanie na cieplo w sezonie grzewczym 6947 kWh
Wskaznik cieplny budynku — powierzchniowy 63,1 W/m?
Wskaznik zapotrzebowania na cieplo (powierzchniowy) 59,08 kWh/m?
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu
Nazwa przegrody Typ u Y- HT oT %dT Az obl | %Az obl
W Am*Kj] WKl W/K] [kW] [%] [m7] [%]
Zewnetrzna SZ 0,23 0 33,65 1 44,3 146,29 43,6
Dach sSD 0,18 0 15,7 1 20,6 87,25 26
Podloga na gruncie PG 0,3 0 9,67 0 12,8 87,25 26
Okno (874 1.1 0 12,27 0 15,7 11,15 3.3
Drzwi zew DZ 1.5 0 5,67 0 6,7 3,78 1.1
Suma 0 76,95 3 100 335,71 100
Bilans energetyczny
Miesiac Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH.gn QH.gn* QH,nd
[W/K] [MJ] [M.J] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] ”l'[kﬂ} [MJ]
Styczen 76,02 4009 687,2 4696,3 959.,8 683,6 1643,5 1616,6 3079,7
Luty 76,02 3768,2 6459 44142 866,9 684 1551 1525,3 2888,9
Marzec 76,02 3703,6 634,9 4338,5 959,8 1308,9 2268,7 2151,6 2186,9
Kwieciefi 76,02 2756,5 472,5 32291 9289 1978,5 2907 .4 2376,5 852,5
Maj 76,02 22375 383,86 26211 959,8 2593 3552,9 2305 3161
Czerwiec 76,02 1219,5 209,1 1428,6 9289 2706 3634,9 1395,5 33
Lipiec 76,02 608,6 104,3 7129 959.8 2863,3 3823,1 7113 1,6
Sierpien 76,02 1097,3 188,1 1285,4 959,8 2365,1 33249 1257 28,3
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Wrzesien 76.02[ 14166 242,8 1659,4 9289 | 16372 2566  1512,1 147,3
Pazdziernik 76,02 26448 4534 3098,2 9598 | 1168,9| 2128,7| 19105 1187,7
Listopad 76,02 34856 597.5 40831 928,9 5964 | 15252| 14949 2588,3
Grudzien 76,02 40294 690,7 47201 959,8 5283 |  1488,1 1470,4 3249,8
Suma strat -| 30976.7 5310 | 36286,8 - - 0| 16560,1
Suma zyskéw - 0 0 0| 11301,3| 191131 304144| 197267
Podzial budynku na strefy
Temperatura
Strefa Budynku pera
obliczeniowa

1. | Przystan kajakowa Blotnik 20°C-24°C
Ogrzewanie
Nosnik Energii: Biomasa

Zrddlo ciepla Sprawnosc Udzial
1. | Energia elektryczna 98% 100%
Elementy instalacji ogrzewania i ich sprawnosci

Element instalacji Opis Sprawnosé

Sprawnosé zrodla ciepla Dostawca energii elektrycznej 98%
Sprawnosc¢ regulacji Zastosowana armatura 98%
Ciepla woda uzytkowa
Noénik Energii: Podgrzewacze elektryczne

Zrodlo ciepla Sprawnos¢ Udzial
1. | Dostawca energii elektryczne) 98% 100%

Instalacja wentylacji

1. | Budynek jest budynkiem nie oslonietym stojacym na otwartej przestrzeni

2. | W budynku projektuje sie wentylacje wyciggowa

Wspolczynnik strat ciepla na wentylacje 54 W/K

PODSUMOWANIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Wskaznik cieplny budynku- powierzchniowy

| 63,1 wim®

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa (EK)

| 62,05 kWh/m’rok
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Sumaryczny wspoiczynnik strat mocy cieplnej
| 130,00 W/K
Wspolczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje
| 54,00 W/K
Zapotrzebowanie na cieplo w sezonie grzewczym
| | 4603,25 kKWh
Zapotrzebowanie do ogrzewania c.w.u.
| | 2442 kWh

Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP)

Budynek oceniany

| | 186,14 kWh/m’rok

Budynek nowy wg wymagan WT 2017

90 kWh/m*rok

Warunek zapotrzebowania na energi¢ zostal spelniony

ANALIZA TECHINCZNA OPELACALNOSCI STOSOWANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGIL

Celem niniejszego opracowania jest analiza techniczna oplacalnodci stosowania
energii odnawialnych.

Wymagania prawne:
e Prawo budowlane

Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy,
biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac¢ i budowaé¢ w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenistwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed halasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii

e RMI z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Opis techniczny, o ktérym mowa w ust. 1, sporzadzony z uwzglednieniem § 7, powinien
okresla¢: w stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa
dostepne techniczne, S$rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosei, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i1 cieplo, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrodel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie
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catkowicie lub czes$ciowo na energii ze Zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa

energetycznego.

Szacunkowe Kkoszty ogrzewania

Zapotrzebowanie na cieplo w sezonie grzewczym

Szacunkowe koszty

4603,25 kWh

ogrzewania podane w PLN brutto rok

/

Uwaga: koszty zakupu paliwa podlegajg w ciagu roku zmianom.

Koszty ogrzewania Aktualizaca cen paliw

zi bruttofrok I enargii elekirycznej:
02.2017T.
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Cena1kWh ciepla
zt brutio

Energia eloktr.

grzejniki akumulacyjne 0,38 zt

pompa ciepla - powietrzna

0,202!

pampa ciepla - gruntovwa _ 01221

Drewno

— _ 082l

kocioi na drawno - buk h o2zl

Weglel

Z podajnikiem, “ekogroszek™ _ 0,13 zt

kociol zasypowy, miatowy — 0,10 zt

kociotkondensacyjny | LS TR ik 1a T e At s A I | 0,29 2t

kociottradyeyjy | > i | 032zt

LPG | Ole] opal.

hoistronsonacyy | TR S 0.2

Gaz zlomny

kociol kondensacyjny _ 0.23z!

kociof tradyeyjny _ 025z

R — I—— 00z

0,00 0,06 0,10 0,16 0,20 0,26 0,30 0,36 0,40

| Cena jednostkowa brutto

Gaz ziemny “ 2,55 PLN/m3

Gaz ptynny | 1,91 PLN/litr

Olej opatowy | 3,12 PLN/dm3

Ekogroszek ” 0,80 PLN/kg

Energia elektryczna (taryfa G12) ” 0,48 PLN/kWh

|
|
|
|
Miat weglowy || 0,50 PLN/kg |
|
|
|
|

Drewno opatowe - buk ” 180 PLN/ m.p.
[

Pelety 0,85 zi/kg




STAROSTWO POWIATOWE
W Pruszezu Gensiskim
ul. Wojska Polskicgo 16
' o . . .. 83-000 Pruszez Gdanski
Szacunkowe proporeje kosztow inwestyeyjnych poszezegélnych rodzajow kotlowni

# Kottownia kondenzacyjna

& Kottownia kondensacyjna zinstalacjg solarng
wpomagajaca poderzew cw.u.

ki Kotfownia kondensacyjna zinstalaja solarng
WSpPOMagajgcqg €.0. i podgrzewy C.w.u.

u Kottownla z pompa ciepla powietrze/woda
(P/wW)

# Kottownia z pompg ciepla woda/woda (W/W)

I Kotlownia 2 pompg ciepta solanka/woda
(S/W)-kolektor gruntowy pionowiy

I Kottownla 2 pompa ciepla
solankafwoda(S/W)-kolektor gruntowy

poziomy

Rodraj kotiowni

Szacunkowe poréwnanie zapotrzebowania z mozliwoscia produkcyjng systemu
kolektoréw slonecznych

W zapotrz. produkcja

=

=

2 T i

LM'?_EE—‘: S N
|
’ L A A \}-‘punl

Ty -1

A

T3

DS g e s web s g Ja o saotr o )
=

s e e ey

VI vl

=



STAROSTWO POWIATOWE
w Pi ‘ iskim

ul. Woialka Polgl o 16

83-000 Pruszcz Gdanski

Efekt ekonomiczno-ekologiczny
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pellets sfoma zrebki pompa kolektory

Wsk. kosztu redukeji CO, [zt/Mg]

PODSUMOWANIE

Po ogolnej analizie oplacalnosci stosowania odnawialnych zrodet energii stwierdza sie,
ze zastosowanie alternatywnego zZrodla energii jest wuzasadnione technicznie
i ekonomicznie. Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku i potrzeby bytowo-
gospodarcze wykorzystanie energii stonecznej do produkcji energii elektrycznej za pomoca
paneli fotowoltaicznych jest ekonomicznie oplacalne. W budynku charakter i wielko$é
rozbioru wody wskazuje na najbardziej ekonomiczne rozwigzanie zastosowanie
podgrzewaczy elektrycznych. Pod wzgledem srodowiskowym zastosowanie kolektorow
slonecznych jest uzasadnione, zakup urzadzen i armatury w stosunku do czgstosci
korzystania z obiektu nie jest uzasadniony. Nie uwzgledniajac konserwacji urzadzen dla
alternatywnych zrédet energii oraz poboru energii elekirycznej przez te urzadzenia
szacunkowy zwrot inwestycji to wartos¢ ponad 15 lat.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Strona formalna opracowania

Dokumentacje projektowa dla zadania inwestycyjnego ,,Przystan Kajakowa ma terenie

Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsiewziecia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoédztwa Pomorskiego na lata 2014-

2020” wykonano na podstawie umowy z Gming Cedry Wielkie.

Dla uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét budowlanych wykonano niniejszy

projekt zagospodarowania terenu oraz wielobranzowy projekt budowlany.

1.2, Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie przystani kajakowej w miejscowosci

Trzcinisko, na dziatce nr 27 obreb Trzcinisko, w ramach przedsiewziecia Pomorskie

Szlaki

Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zadanie inwestycyjne obgjmuje:

Budowe pomostu plywajacego o diugosci 12m i szerokosci 2,4m

Budowe rampy z trapem

Wykonanie planu do roztadunku kajakow

Dojazd / dojscie do przystani

Wykonanie matego placu zabaw

Ustawienie matej architektury w tym:, tawki, $mietnik, tablice informacyjna,

oznakowanie szlaku oraz wiata.

1.3. Materialy wykorzystane do opracowania

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia do  postepowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. ,Prawo zamowien publicznych” na Opracowanie
dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy
Cedry Wielkie w ramach przedsiewziecia ,Pomorskie Szlaki Kajakowe" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddziwa
Pomorskiego na lata 2014-2020

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

NORD-ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA VIOLETTA BINIEDA

83-022 SUCHY DAB, Krzywe Koto 18, TEL. 079001 11 32, E-MAIL: nordarchitekci@gmail.com
KONTO: ING BANK SLASKI. 47 1050 1764 1000 0092 1226 6622, REGON: 221533277, NIP: 604 001 87 88




= QOpinia geotechniczna, Dokumentacja badan podioza gruntowego, projekt
geotechniczny  opracowany przez Przedsigbiorstwo  Geologiczne
Geocentrum Damian Klimowicz.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U.2012 poz.
462),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

= Polskie Normy i literatura techniczna

=  Wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez projektantow

1.4. Lokalizacja i stan prawny terenow

Zakres zadania inwestycyjnego niniejszym projektem pokazano na rysunku projekt
zagospodarowania terenu. Realizacja planowanego przedsiewzigcia prowadzona bedzie
na terenie obecnie niezainwestowanym.

Na terenie planowanych robdt obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie obejmujgcego obszar wsi Trzcinisko UCHWALA
NR X/91/03 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 6 pazdziemnika 2003r.

Catosc robét zawarta jest w jednostce planu oznaczonego symbolem:

- RU - teren adaptowanego w planie gospodarstwa rybackiego, mozliwosé

wprowadzania innych funkcji ustugowych w miare potrzeby gminy.

NORD-ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA VIOLETTA BINIEDA

83-022 SUCHY DAB, Krzywe Kolo 18, TEL. 079001 11 32, E-MAIL: nordarchitekci@gmail.com
KONTO: ING BANK SLASKI. 47 1050 1764 1000 0092 1226 6622, REGON: 221533277, NIP: 604 001 87 88
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Inwestycja obejmuje dziatke terenu nr 27:
Wiasciciel: Skarb Panstwa, korsp. Ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Warunki geologiczne
W sierpniu br. wykonano prace badawcze dla ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia w rejonie projektowanej przystani kajakowej w Trzcinisku.
Ogodtem wykonano 1 sonde rdzeniowg o giebokosci 8m p.p.t. oraz sonde udarowa typu
DPL o giebokosci 8m.
Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe gruntdéw, pobierano proby
gruntéw o naturalnej wilgotnosci, notowano ukfad warstw oraz prowadzono ohserwacije i
pomiary zwierciadia wody.
Polozenie terenu i warunki gruntowo — wodne.
Wedtug podziatu Polski na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego, badany

teren lezy w obrebie delty Wisty.
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W badanym podiozu gruntowym od powierzchni terenu nawiercono glebe, nastepnie
piaski drobne przewarstwione namutem pylastym i torfem o migzszosci 2,0m. Ponizej
zalegajg grunty organiczne reprezentowane przez namuly pylaste przewarstwione
torfem i piaskiem drobnym do 4,5m p.p.t. Ponizej ich spagu zalegaja grunty mineralne w
postaci piaskéw drobnych sredniozageszczonych.

W zbadanym podlozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym na gtebokosci 0,4 m p.p.t.

Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o normg PN-
81/B03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Wartoéci charakterystyczne parametrow geotechnicznych, ustalono bazujac na wynikach
badan laboratoryjnych, praktyce zawodowej, sondowan sondg DPL oraz zaleznosci
korelacyjnych na podstawie cech wiodacych gruntow.

WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci namutéw pylastych migkkoplastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,872.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskéw drobnych luznych.
Stopierizageszczenia tej warstwy |ID = 0,252.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskéw drobnych $redniozageszczonych.

Stopien zageszczenia tej warstwy 1D = 0,495

2.2. Istniejgca zabudowa, infrastruktura techniczna i zielen

Dziatka objeta opracowaniem nie jest zainwestowana.

W poblizu znajduje sie opuszczone gospodarstwo rybackie.

W zakresie projektowane] inwestycji nie wystepujg drzewa i krzewy przeznaczone
do wycinki Ze wzgledu na rodzaj prowadzonych prac nie mamy do czynienia ze

Znaczgcym naruszeniem szaty roslinnej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Rozbiorki

Nie planuje sie rozbidrek obecnego zainwestowania.
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3.2. Projektowana zabudowa hydrotechniczna

1. Rampa
przyjeto slip o konstrukcji nasypowej, z umocniong nawierzchnia wykonczong plytkami
betonowymi antyposlizgowymi. Nachylenie slipu: 20%. Wymiary slipu: diugosé 8.6 m,
szerokos¢ 3.0 m.
Rzedna goérnej krawedzi slipu — identyczna z rzedng placu do roztadunku kajakéw: +2.20 m,
rzedna dolnej krawedzi slipu: +0.00 m.
Dla uzyskania powierzchni slipu nalezy wykonac roboty ziemne — wyréwnaé powierzchnie
przeznaczong na slip do rzednych projektowanych (od £0.00m do +2.20m).
Sasiadujgcy ze slipem teren nalezy wyprofilowaé zachowujac nachylenie 1:2 = 1:3.
Nawierzchnie na slipie zaprojektowano jako speiniajgca wymagania Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie — zgodnie z punktem 5.7.2 podpunkt e).

= Piyty chodnikowe
+ Podsypka piaskowa

« Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub lfucznia
kamiennego

Jako warstwe nawierzchniowag nalezy uzy¢ piyty chodnikowe antyposlizgowe zgodnie z
opisem zamieszczonym w czesci architektonicznej opracowania.

Nawierzchnie nalezy otoczy¢ kraweznikami — rzedne kraweznika podniesione o 12 cm
powyzej poziomu nawierzchni. Krawezniki posadowi¢ na tawie betonowej z oporem o
szerokosci minimum 35cm i grubosci 15cm oraz warstwie ustawczej — podsypce
cementowo piaskowej. Szczegdt nawierzchni slipu oraz kraweznika — wediug rys.

szczego6iowego nawierzchni.

2. Pomost pltywajacy

Zgodnie z przyjetg kartg zadania ,przystan kajakowa na Martwej Wisle w Trzcinisku”
zaprojektowano pomost ptywajgcy diugosci 12m i szerokosci 2,4m. Pomost plywajgcy
wykonany zostanie na bazie elementéw FPS o konstrukcji nosnej ze stali cynkowe;.
Poktad wykonany zostanie z desek sosnowych ryflowanych impregnowanych

cisnieniowo.

3. Trap
Do projektowanego pomostu bedzie prowadzit trap o szerokosci 2m i dtugosci 6m
NORD-ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA VIOLETTA BINIEDA

ley]

fiski

83-022 SUCHY DAB, Krzywe Kolo 18, TEL. 079001 11 32, E-MAIL: nordarchitekci@gmail.com
KONTO: ING BANK SLASKI. 47 1050 1764 1000 0092 1226 6622, REGON:221533277, NIP: 604 001 87 88



a. Projektowana infrastruktura
W ramach inwestycji nie przewidziano ingerencji w istniejgce uzbrojenie terenu.
Projektuje sie utwardzenie dojazdu do placu roztadunku kajakow ptytami typu YOMB.
Ponadto przewiduje sie wykonanie placu do roztadunku kajakéw ptytami typu MEBA
oraz zwirowej sciezki pieszej.
Konstrukcja dojazdu:
- piyty typu YOMB
- podsypka cementowo — piaskowa 1/4, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,/31.5mm gr 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,/63mm gr 12cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- dogeszczone podioze gruntowe

Konstrukcja placu roztadunku kajakow:
- plyty typu MEBA
- zasypka otwordw azurowych grys 2/5mm

- podsypka cementowo — piaskowa 1/4, gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,/31.5mm gr 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,/63mm gr 12cm
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15cm

- dogeszczone podioze gruntowe

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia ze zwiru 16-32 mm gr. 6cm
- podbudowa z kamienia tamanego — kliniec 63mm gr 10cm

- grunt rodzimy

b. Pozostale elementy zagospodarowania terenu.
Zgodnie z katalogiem rozwigzan modutowej infrastruktury turystycznej rowerowych
szlakow turystycznych w obszarze nadmorskim i korytarza rzeki Wisty oraz tras
kajakowych na ternie wojewddztwa pomorskiego opracowanego dla Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego przyjeto mata architekture wykonang z
drewna (olchy, buku, debiny).
Projektuje sie elementy matej architektury takie jak:

- tawki drewniane o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo
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- $mietnik

- tablice informacyjng

- oznakowanie szlaku

- wiata drewniana o konstrukcji nosnej ze stali malowanej proszkowo
- stojaki na rowery

- przybomik rowerowy

c. Plac zabaw
Wszystkie urzadzenia musza posiadaé ceriyfikat produkcji zgodnie z obowigzujgcymi
normami PN-EN 1176, 1177 dotyczacy funkcji, konstrukcji i wymiarowania.
Charakteryzowaé sie powinny wysokg jakoscig produkcji i walorami estetycznymi
zachecajgcymi dzieci do zabawy. Urzadzenia powinna cechowac wysoka odpornosc na
wandalizm.
Wiasciciel lub zarzadca terenu, na ktérym zlokalizowany jest plac zabaw ponosi
odpowiedzialnosé cywilng i karna za bezpieczenstwo jego uzytkowania a w tym za
stan techniczny jego wyposazenia.
Teren, na ktorym zlokalizowany jest plac zabaw nalezy oddzieli¢ od terenu przystani
kajakowej ogrodzeniem systemowym wysokosci 1m. Gérna krawedz ogrodzenia
powinna by¢ zabezpieczona poreczg. Ogrodzenie wykonaé w kolorze ciemnozielonym
Ogrodzenie placu zabaw powinno by¢ dostosowane do norm bezpieczenstwa na
placach zabaw.
Przy wejsciu na teren placu nalezy umiesci¢é montowany na state w podiozu regulamin
korzystania z terenu oraz zasad korzystania z danych urzadzen zgodnych z normg PN-
1176. Kolorystyka oraz stylistyka tablicy w nawigzaniu do zastosowanych zabawek, a

takze informacjg o zarzadcy terenu i numerem telefonu.

Cechy konstrukcji drewnianych oraz nawierzchni amortyzujgcej upadek stosowanych do
budowy placu zabaw:
- Konstrukcje drewniane:

- drewno impregnowane cisnieniowo, pozbawione zywicy pochodzace z gatunkow
lisciastych (dab, grochodrzew) badz iglastych (daglezja) odpornych na wptyw warunkow
atmosferycznych. Otwory wiercone w konstrukcjach wpuszczane w drewno i
zabezpieczone zaslepkami.

- konstruktywna ochrona drewna — wszystkie pionowe i skosne podpory z drewna,

ktore majg kontakt z ziemig wyposazyc w stony.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojaka Polakiceo 16
83-000 Pruszcz Udanski

- Nawierzchnia amortyzujgca upadek z piasku wymywanego frakcji 0,2-2 mm, wolnego
od czgstek gliny i mutu wg PN-EN 1177:2000/A1.

Powierzchnia przeznaczona na plac zabaw wynosi 56m2 wraz ze strefg
bezpieczenstwa. Na placu zabaw powinny byé umieszczone min. 3 zabawki np.:

- bujawka pojedyncza sprezynowa konik (lub réwnowazna) mocowana do podioza za
pomocy stopy betonowej

- bujawka pojedyncza sprezynowa motor (lub rownowazna) mocowana do podioza za
pomocy stopy betonowe;j

- hustawka pojedyncza wahadtowa diana (lub réwnowazna) montowana do poditoza za

pomocg stép betonowych.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE LICZBOWE

Budowle hydrotechniczne

element Szerokosé [m] Dlugos¢ [m] Powierzchnia [m?]
rampa 3,0 8,6 25,8
Pomost plywajacy 2,4 12 28,8
Trap 2 6 12

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10cm: 27,72m?
Nawierzchnia z piyt typu YOMB: 150,78m?

Nawierzchnia z plyt typu MEBA: 73,21m?

Nawierzchnia zwirowa: 7,07m?

Nawierzchnia piaskowa: 56,00m?

5. OCHRONA ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren objety
inwestycjg polozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich -
obowiazujg Rozporzadzenia Wojewody Gdanskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada
1994r.(Dz. Urz. Woj. Gdanskiego Nr 27z dnia 25 listopada 1994, poz. 139); oraz
nr 11/98 z dnia 3 wrzesnia 1998 r (Dz. Urz. Woj. Gdanskiego Nr 59 z dnia 14 wrzesnia
1998, poz. 294)

Projektowane obiekty nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

6. EKSPLOATACJA GORNICZA
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Teren objety projektowaniem nie podlega oddziatywaniu ze strony czynnikow

towarzyszgcych eksploatacji gérnicze;.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | ZDROWOTNA INWESTYCJI

Funkcja terenu oraz dotychczasowe uzytkowanie ulega niewielkiej zmianie. Nadaje sie
jemy funkcje rekreacyjna, przystanek na szlaku kajakowym jak i rowerowym.

Obiekty bedg realizowane w technologii tradycyjnej i uprzemystowionej. Nie przewiduje
sic stosowania nietypowych materiatow budowlanych oraz technologii mogacych
znaczgco wplywaé na Srodowisko naturalne lub stan zdrowia przysziych uzytkownikow.
W zakresie projektowanej inwestycji nie mamy do czynienia ze znaczacym naruszeniem
szaty roslinnej. W sasiedztwie projektowanego przejscia do pomostu wystepuje zielenn w
postaci traw oraz drzewa. Drzewa nie zostang naruszone, na czas budowy zostang
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Odpady state gromadzone w przeznaczonych do tego celu istniejgcych szczelnych
pojemnikach zlokalizowanych w na terenie w istniejacym dotychczas migjscu
gromadzenia odpadéw statych.

Nie przewiduje sie montazu urzadzen emitujacych nadmierny hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, S$cieki, pola elektromagnetyczne lub elementow powodujgcych

ucigzliwosci (np. odory).

8. SPELNIENIE WARUNKOW | SZCZEGOLOWYCH ZASAD MIEJSSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Trzcinisko
Nr X/91/03 z dnia 6 pazdziemika 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie, obejmujgcego obszar wsi
Trzcinisko teren objety opracowaniem potozony jest w obrebie karty terenu oznaczone;j
symbolem:

- RU - teren adaptowanego w planie gospodarstwa rybackiego, mozliwosé
wprowadzania innych funkgcji ustugowych w miare potrzeby gminy.

Warunki urbanistyczne:

= intensywnos$¢ zabudowy — nie ustala sie

= powierzchnie wydzielonych dziatek - nie mniej niz 2500 m* - projekt nie
przewiduje wydzielania nowych dziatek

*  wysokos¢ zabudowy — nie wiecej niz 4,5 m — projekt przewiduje postawienie
wiaty o wysokosci max. 3,5m — warunek spetniony
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procent pokrycia dziatki zabudowg - nie ustala sie,

linie zabudowy — nie ustala sie,

poziom posadzki parteru — nie ustala sie,

kat nachylenia potaci dachowej — nie ustala sie,

obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia (w tym ogrodzenie) nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem zapewniajgcym dostosowanie formy
architektonicznej do krajobrazu. — mata architektura przyjeta zgodnie z
katalogiem rozwigzan modutowej infrastruktury turystycznej rowerowych
szlakéw turystycznych w obszarze nadmorskim i korytarza rzeki Wisly oraz
tras kajakowych na ternie wojewddziwa pomorskiego opracowanego dla
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego — warunek spetniony
parkingi — nie ustala sie

ustala sie nie mniej niz 60% terenu powierzchnig biologicznie czynna, -
warunek spetniony

dziatalnos¢ ustugowa na tym terenie winna mie¢ charakter Scisle powigzany z
woda (iji. kapielisko, przystan furystyczna i rybacka, stanica wodna;
dopuszcza sie budynki tymczasowe (sezonowe), $ciSle zwigzane z

prowadzong dziatalnoscig ustugowa, - warunek spetniony

Zasady obstugi w zakresie obstuqi infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wode — z wiejskiej sieci wodociggowej - nie dotyczy
elektrycznoéé — z sieci elekiroenergetycznej niskiego lub sredniego napiecia -
nie dotyczy

gaz — docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, - nie dotyczy
ogrzewanie — z niskoemisyjnych zrédet lokalnych - nie dotyczy

§cieki — indywidualne rozwigzania lokalne; punkt zlewny sciekéw
Zlokalizowany we wsi Cedry Wielkie - nie dotyczy

wody opadowe — z terendéw o nawierzchni utwardzonej (parkingi, place
manewrowe) do kanalizacji deszczowej; z dachow obiektéw budowlanych do
gruntu - warunek spetniony

utylizacja odpadow statych — po segregacji wywoz na sktadowisko gminne -

warunek speiniony
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
- w $wietle Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami) - obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach planowanego
przedsiewziecia
- w $wietle Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie - obszar oddziafywania obiektu miesci sie w granicach planowanego
przedsiewziecia
- w swietle Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460) — obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach planowanego przedsigwzigcia
- w Swietle ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) — obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w granicach planowanego przedsiewziecia
- w swietle Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

dziatce nr 27 obreb Trzcinisko ”}fﬁv e

Frania’bez ograms

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBEKTU zamyka sie w zakresie opracowania projektu,fzyli na
eda

o bw s'plnj:gjalnustl architektoniczne)

534/PODKK/2013
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonana na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozn. zm. W zakresie zgodnym
z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia craz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Dotyczaca

»Przystanie Kajakowe ma terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach
przedsiewziecia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
TRZCINISKO

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow
1.1. Dla realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonaé¢ miedzy
innymi:
- prace kafarowe (pale stalowe rurowe),
- wykonywanie wykopow o glebokosci powyzej 1 m,
— prace budowlano-montazowe,
— Zasypy

1.2. Kolejno&¢ realizacji paszczegolnych obiektow:
- wykonanie rampy
- montaz pomostu plywajacego
- wykonanie nawierzchni utwardzonych
- ustawienie matej architektury

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgca wiata szlaku rowerowego wraz z oznakowaniem do zachowania oraz istniejacy
plac zabaw.
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3. Wykazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

4.1. Zagospodarowanie placu budowy
W celu zapewnienia bezpieczenstwa na budowie nalezy zagospodarowac teren
budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie:
- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
— Wykonanie drog, wyjsc¢ i przejsc dla pieszych,
- Doprowadzenie mediéw oraz odprowadzenie lub utylizacja sciekow,
- Zapewnienia fgcznosci telefonicznej,
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skiadania
materiatéw i wyrobow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych.
llos€ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepis6w przeciwpozarowych.

4.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Do zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas prac budowlanych zaliczy¢ nalezy przede
wszystkim:
a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow (roboty kafarowe, roboty montazowe)
b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone na wodzie
podczas wykonywania konstrukcji pomostu, roboty montazowe pod woda,)
Ponadto zagrozenia mogg wystapi¢ przy nizej wymienionych robotach budowlanych
lub czynnikach wptywajacych na roboty budowlane:
— Roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10°C,
- Zte warunki pogodowe: wiatr, opady
ad. a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw (roboty kafarowe, roboty
montazowe, roboty betoniarskie)
Zagrozenia wystgpujace podczas prac przy uzyciu dzwigu:
- Potracenie pracownika elementem przemieszczanym przy uzyciu dzwigu,

— Potracenie przedmiotow znajdujgcych sie na drodze przenoszonego ladunku,
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- Zerwanie sie Zle zabezpieczonego, przenoszonego tadunku,
Podczas prac przy uzyciu dzwigu m.in. nalezy dostosowac sie do ponizszych
zalecen:
Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.
Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nosc
maksymalna.
Zabrania sie w szczegodlnosci:
Przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia.
Pozostawiania zawieszonego elementu lub innego fadunku na haku zurawia w
czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu.
Podnoszenia zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie.
Poziome przemieszczanie fadunku dzwigiem powinno odbywac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 1 m ponad przedmiotami znajdujacymi sie na drodze przenoszonego
tadunku.
ad. b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone nad woda
podczas wykonywania pomostu)
Zagrozenia wystepujace podczas prac prowadzonych z wody lub pod woda:
— Utoniecie pracownikdw,
— Zatoniecie sprzetu budowlanego,
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace z wody musza byé wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej chronigce przed utonieciem, a w poblizu miejsca ich pracy
umieszcza sie kota ratunkowe z linka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegodlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadzigj niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kibrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepis6w oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Wszyscy pracownicy powinni zapoznac sie z planem BIOZ.

Wszystkie osoby odwiedzajgce budowe powinny by¢ informowane o grozacych
niebezpieczenstwach i odpowiednio instruowane.

Nie bez znaczenia dla bezpieczenstwa jest dostosowanie pracy do warunkow
pogodowych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie roboty w tych warunkach (roboty prowadzone na wodzie) powinny byc¢

prowadzone przez doswiadczonego Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet.
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Na terenie budowy musi znajdowa¢ sie prawidiowo zaopatrzona apteczka oraz
sprzet przeciwpozarowy

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a. niewtasciwa ogoélna organizacja pracy

b. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

— przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a. niewlasciwy stan czynnika materialnego

b. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

c. wady materialowe czynnika materialnego

d. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
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— zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w spostb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. utoniecie, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi Srodkami.

Z zakresu robét budowlanych mogacych wg rozporzadzenia stwarzaé

szczeqgdlne zagrozenie przewiduje sie na budowie wystapienie:
— robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow,

— robot prowadzonych z wody lub pod woda,

- robét kafarowych,

- robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cienkich elementéow,
ktérych masa przekracza 1,0 t.

Wyzej przytoczone rodzaje prac nakladajg obowiazek na Wykonawce robot
sporzadzenia planu BIOZ- ,,Planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia”.

mat/inz. Viptetta Zinfed cowat
eﬂ. TE '!'
upr. budf do p‘ﬁj owania b ni 3

w specjalncici architektanicznej
534/POOKK/2013
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USEUGH GEODEZYJNE GEOWAP — PAWEL KLOCKOQWSKI
Al Jona Pawfa Il 20 ; 80-462 Gdarisk
NIP: 888-283-84-58 REGON: 220802976
tel 606 - 471 - 896
www.geowap.pl  biuro@geowap.pl

Woj pomoarskie

Gming: Cedry Wielkie

Obreb: Trzcinisko

Nr dziatki: 27

Identyfikator zgfoszenia pracy: 6640.3234.2016
Nr sekcji: 6.220.28.21.3.2, 6.220.28.21.34

Ukt odniesienia: poziomy: 2000/6
pionowy: H mapy

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
W zakresie opracowania mapa aktualna
na dzien: 15.09.2016 r.

Data opracowania mapy: 27.09.2016 r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninigjszef maple urzgazen

podziemnych, ktdre nie zoslaty zgloszone do

Wiasciciel, wladajgcy, inwestor, sq prawnie zobowigzani do ochrony nakow geodezyfych na
terenie inwestycji budowlanej ( nieruchomosci) ( art. 15, 45, pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.1969 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz U. z

== == =m granica obszoru, kidry byl przedmiotem oktualizacji

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
REFERAT UZGADNIANIA DOKUMENTACJ PROJEK TOWEJ

W granicach opracowania mapy nie wystepusq projektowane i zarejestrowane

w RUDP przewody i urzqdzenia.
Pruszcz Gdariski, dn. 25.08.2016 .

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Wykonawea prac
Zzgodnie z art.42 uslawy prowo geodezype i kartogroficzne:
NAZWA FIRMY:

GEOWAP — PAWEr KLOCKOWSKI

KIEROWNIK PRAC: .
mgr inZ. Pawet Klockowski

inwentaryzacfi.

dnig 2005 r. Nr - 240, poz.2027 ).

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
POD WZGLEDEM ZNAKOW TRESCI | SKALI

mgr inZ. arch. Grzegorz Cichosz
upr. bud. nr 537/POOKK/2013
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granica opracof/anial
pochylnia / utwardzenie brzegu
m pomost

] trap

“ $mietnik

Iz tawka

wiata pojedyncza

g

plac zabaw
E stojaki na rowery

przybornik rowerowy

chodnik - nawierzchnia zwirowa

piyty typu MEBA

nawierzchnia trawiasta

e

plyty typu YOMB

powlerzchnia utwardzona projektowana

W tym:

plac do rozladunku kajakdw 68,64m2

dojazd / dojécie do przystani 179,36m2

pochylnia 25,8m2

powierzchnia zwirowa

w tym:

chodnik 11,1 m2

plac zabaw 59,04 m2
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KRAWEZNIK BET. 15X30cm
(wystajacy +12¢cm)

L — — 4 KRAWEZNIK BET. 12X25¢m (wtopiony)

OBRZEZE BET. 8X30cm

————— 0S DROGI / ZJAZDU

PROJ. NAWIERZCHNIA
Z PLYTTYPU YOMB

PROJ. NAWIERZCHNIA
Z PLYT TYPU MEBA

PROJ. NAWIERZCHNIA Z
KOSTKA BETONOWA, GR. 8CM

PROJ. NAWIERZCHNIA
ZWIROWA CHODNIKA

NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA
UPADEK Z PIASKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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podsypka cementowo - piaskowa 1/4, gr 3em

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech., 0/31,5mm, gr 8cm

podbudowa z kryszywa tamanego stab. mech., 0/63mm, gr. 12cm

w-wa odsgczajaca z plasku gr 15cm

dogeszczone podioze gruntowe

Kraweznik-betonowy 15x30cm
na tawie betonowej z oporem
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Opornik betonowy 12x25cm
na tawie betonowej z oporem
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nawierzchnia ze Zwiru 16-32 mm gr. 6em

podbudowa z kamienia famanego - kliniec 63mm gr. 10cm

grunt rodzimy
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i WYPOSAZENIE POMOSTU PtYWAJACEGO
| - Konstrukcja nosna: stal S350GD zabezpieczona przed korozjg 2275
| - Plywak: impregnowany spieniony polistyren
! - Pokfad: deska sosnowa imprednowana cisnieniowo
=) i - Wyporno$¢: 250kg/m2 e
© | - Wolna burta: 0,40m ENIORED — D\ e /
! - Knaga 5 szt Krzywe Koo 18, 83-022 Suchy Dab  /
i - Drablnka Wyjéc]owa 1 Szt I tel. +48 790-011-132  www.nordarchitekcl.pl :
- Stojak sprzetu ratowniczego 1 szt NS i
- Blacha $lizgowa 100x200cm 1 szt LT )

blacha $lizgowa

zamontowana na rampie

WYPOSAZENIE TRAPU

- Konstrukcja nosna: stal S350GD zabezpieczona przed korozjg 2275
- Ptywak: impregnowany spieniony polistyren

- Poktad: deska sosnowa imprednowana ciSnieniowo

- Mocowanie trapu do pomostu za pomoca zawiasu

- Oparcie trapu na pomoscie za pomoca rolek slizgowych

UWAG

- wymiary podano w [cm]

- kotwienie pomostu plywajgcego do pali stalowych za pomoca prowadnic z elementami $lizgowo- kompensacyjnymi

- laczenie pomostu ptywajgcego z przyczotkiem za pomoca trapu dt. 6m

Opracie trapu na blasze $lizgowej zamontowanej po zakotwiczeniu pomostu.
UWAGA STOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA POMOSTU PLYWAJACEGO
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ZABAWKA 1 - bujawka pojedyncza sprezynowa konik (lub réwnowazna)
mocowana do podioza za pomocg stopy betonowej
- minimalna przestrzen 406x324

ZABAWKA 2 - bujawka pojedyncza sprezynowa motor (lub réwnowazna)
mocowana do podtoZa za pomocg stopy betonowej
- minimalna przestrzen 421x324

ZABAWKA 3 - hustawaka pojedyncza wachadtowa diana (lub rownowazna)
mocowana do podfoza za pomocg stup betonowych
- minimalna przestrzen 730x175

OGRODZENIE SYSTEMOWE
- wysokosci 1.0m
- gbrna krawedz zabazpieczona poreczg

TABLICA INFORMACYJNA

na tablicy umiesci¢ regulamin korzystania z terenu
tablica wykonana analogicznie do tablicy informacyjne;
na terenie przystani kajakowej

NAWIERZCHNIA AMORTYZUAJACA UPADEK
Nalezy zastosowan piasek wymywany frakcji 0,2 - 2mm
wolny od czastek gliny i mutu wg PN-EN 1177:2000/A1
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Projekt konstrukcyjny zakotwienia
pomostu ptywajgcego w projektowanej
przystani kajakowej w miejscowosci

Trzcinisko

Autor opracowania:
dr inz. Tomasz Mioduszewski

upr. bud. nr POM/0307/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
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Projekt konstrukcyjny zakotwienia pomostu ptywajacego
w projektowanej przystani kajakowej w miejscowosci
Trzcinisko

1 Podstawa oraz zakres opracowania
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie zlecenia Pracowni Projektowej Nord-
Architekci mgr inz. arch. Violetta Binieda.

Opracowanie stanowi fragment dokumentacji projektowej przystani kajakowej w
migjscowosci Trzcinisko. W zakresie ninigjszego opracowania znajduje sie opracowanie
sposobu kotwienia pomostu ptywajacego dla potrzeb przedmiotowej przystani kajakowe).
Lokalizacja projektowanych obiektdw, dobdr pomostu ptywajacego oraz inne zagadnienia
zostaty rozwigzane w czesci architektoniczno-budowlane).

2 Wykorzystane materialy techniczne - podstawa opracowania

1. Projekt koncepcyjny przystani kajakowej w miejscowosci Trzcinisko, gmina Cedry
Wielkie — Pracownia Projektowa Nord-Architekci mgr inz. arch. Violetta Binieda.

2. Geotechniczne warunki posadowienia; Opinia geotechniczna; Dokumentacja badan
podtoza gruntowego; Projekt Geotechniczny; Rozpoznanie warunkdw gruntowo -
wodnych terenu dla posadowienia pomostu kajakowego Trzcinisko ark.1,2 obr.
0012, gm. Cedry Wielkie.

3. Wizja lokalna.

4. Obowigzujgce przepisy i normy.

3 Zalozenia

Zgodnie z zaproponowanym w projekcie koncepcyjnym rozwigzaniem kotwienia pomostu
ptywajacego, po analizie warunkéw gruntowych przyjmuje sie kotwienie do rurowych pali
stalowych wbitych w dno akwenu.

3.1 Opis warunkow istniejgcych

W przewidywanej lokalizacji pomostu ptywajacego (w odlegtosci okoto 7.2 m od
istniejacego brzegu) dno akwenu znajduje sie na gtebokosci okoto 1,9 m + 2,2 m i opada
skarpa ~1:3,4 w kierunku Srodka rzeki.

Sytuacja geologiczna zostata opisana szczegotowo w opracowaniu [2]. Grunt nosny —
piasek drobny, sredniozageszczony Ip=0,495 wystepujacy ponizej rzednej 4.1 m ponizej
poziomu wady przykryty jest warstwg namutu pylastego (migzszosc warstwy ~2,1 m) oraz
piasku drobnego przewarstwionego namutami (migzszos¢ warstwy 2,0 m).



STAROSTWO POWIAT

1
\

ul. Waojsl

83-000 Pruszez Gdansl

3.2 Oddzialywania na pomost ptywajacy

Cumowanie jednostek ptywajacych — projektowana przystan przeznaczona jest dla
kajakéw - sity od cumowania sg pomijalne. W sytuagjach awaryjnych dopuszcza sie
cumowanie jednostek wigkszych — matych jachtow zaglowych oraz motorowych. Dla
przystani ptywajacej dla jednostek sportowych przyjmuje sie pacholy cumownicze o
nosnosci 15 kN (szt. 4) araz czastkowy wspdtczynnik bezpieczenstwa y=1,3.

Fo=4.15kN-1,3 = 78 kN

Sita dobijania jednostek sportowych — przyjmuje sie site o rownej wartosci, lecz o
przeciwnym zwrocie maksymalnego ciggnienia za pachot.

Akwen Martwej Wisty, szczegdlnie w rejonie przybrzeznym posiada znikomy prad wody —
pomijalny przy wyznaczaniu obcigzen na pomost ptywajacy.

W strefie przybrzeznej, w miejscu posadowienia pomostu ptywajacego oddziatywanie lodu
wystepuje jedynie w formie oblodzenia i powstania sit pionowych. Z uwagi na brak
znacznego pradu wody — nawet w okresie roztopéw lodu nie przewiduje sie sit poziomych
od pokrywy lodowej przekraczajacych powyzszych sit od cumowania jednostek.

4 Wyniki obliczen
Dla powyzej opisanych zatoZzen przeprowadzono obliczenia programem wiasnego
autorsiwa. Z uwagi na brak mozliwosci uwzglednienia dna pochytego przyjeto dno
zastepcze na rzednej -3,0 m. Uwzgledniono rowniez stan wody +60cm od stanu
sredniego.
DALBA
obliczenia metoda Muler-Breslau a
I. ZALOZENIA KONSTRUKCYINE
1. Dane geotechniczne

Ciezar objetosciowy gruntu: 6.5 kN/m3
Kat tarcia wewnetrznego: 29.9°

2. Parametry dalby

Szerokosc pracujaca dalby: 8.35 m
Rzedna dna: -3.08 m
Sila przylozona: 78 kN
Rzedna przylozenia sily: +1.80 m

IT. WYNIKI OBLICZEN

1. Glebokosc wbicia w dno: 6.41 m
2. Rzedna wbicia: -9.41 m
3. Moment maksymalny: 458 kNm (na rzednej -5.58 m)

4, Wymagane parametry przekroju
Granica plastycznosci stali: 355 MPa
Wskaznik wytrzymalosci: 1298 cm3
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ITIT. PRZYJETY PRZEKROJ
Przyjeto 2 pale f355.6/18 mm

Wskaznik wytrzymalosci: 1825 cm3
Maksymalne ugiecie: 8.20 m
Maksymalne naprezenia: 251 MPa

Przyjeto kotwienie pomostu do dwdch pali o srednicy $355,6 mm i grubodci $cianki 10 mm
wykonanych ze stali o granicy plastycznosci 355 MPa (np. stal S355JR). Diugosc
projektowanych pali: 12,0 m: rzedna wbicia wynosi¢ winna -9,7 m, rzedna géry pala: +2,3 m.

Pale nalezy wypetni¢ piaskiem z dodatkiem wapna (5% objetosciowo) do rzednej +1.9 m,
powyzej, do rzednej +2.2 m przewidziano wypetnienie z betonu C 20/25.

5 Zabezpieczenie antykorozyjne pali
Pale na dlugosci 3.5 m od korony projektuje sie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
malowanie.

5.1 Przygotowanie powierzchni

« Mycie: Powierzchnia, na ktérej wida¢ gotym okiem zabrudzenia, musi zosta¢ umyta
woda pod wysokim cisnieniem z dodatkiem $rodka odttuszczajgcego, a nastepnie
sptukana czysta woda.

« (zyszczenie metoda strumieniowo-scierng: Cata powierzchnia oczyszczona metoda
strumieniowo-scierna, Scierniwem ostrokrawedziowym, do stopnia Sa 2 Y2 wg 1SO
8501-1:1996. Chropowatos¢ powierzchni, mierzona komparatorem wg PN-ISO 8503-2,
stopien posredni (G). Na powierzchni nie moze by¢ kurzu, ttuszczu i soli. Stopien
odpylenia nie wyzszy niz 3 wedtug PN-ISO 8502-3:1992, odttuszczenie sprawdzi¢ wg
PN-70/H-97052.

5.2 Powioki malarskie

+ Powloka gruntujaca: Farba: epoksydowa do gruntowania, grubo$¢ powtoki 100 pm.

+ Miedzywarstwa: Farba: epoksydowa, grubos¢ powtoki 100 pm.

+ Powloka nawierzchniowa: Farba: poliuretanowa dwusktadnikowa alifatyczna, gruboé¢
powifoki 50 um.

Grubos¢ systemu powtok malarskich wynosi: 250 pm.

Proponuje sie warstwe nawierzchniowg wykonac w kolorze szarym lub czarnym.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Strona formalna opracowania

Dokumentacje projektowg dla zadania inwestycyjnego ,Przystan Kajakowa ma terenie

Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsigwzigcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-

2020” wykonano na podstawie umowy z Gming Cedry Wielkie.

Dla uzyskania pozwolenia na budowe / zgioszenia robét budowlanych wykonano niniejszy

projekt zagospodarowania terenu oraz wielobranzowy projekt budowlany.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie przystani kajakowej w miejscowosci
Btotnik, na dziatkach nr 56, 251/1 obreb Blotnik , w ramach przedsiewzigcia

Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

Budowe pomostu ptywajacego

Budowe rampy z trapem

Wykonanie miejsca do suszenia kajakéw

dojscie do przystani (brama)

Ustawienie malej architektury w tym:, tawki, tablice informacyjna,
oznakowanie szlaku

Budowa budynku z zapleczem sanitarnym wraz z przytgczem wod-kan i

elektrycznym

1.3. Materialy wykorzystane do opracowania

Specyfikacja Istotnych  Warunkéw Zamoéwienia do  postepowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. ,Prawo zamowien publicznych” na Opracowanie
dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy
Cedry Wielkie w ramach przedsiewziecia ,Pomorskie Szlaki Kajakowe" w
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ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodziwa
Pomorskiego na lata 2014-2020

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

= QOpinia geotechniczna, Dokumentacja badan podfoza gruntowego, projekt
geotechniczny  opracowany przez  Przedsiebiorstwo  Geologiczne
Geocentrum Damian Klimowicz.

=  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 poz.
462),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie
okreslenia metod | podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

= Polskie Normy i literatura techniczna

= Wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez projektantow

1.4. Lokalizacja i stan prawny terenow

Zakres zadania inwestycyjnego niniejszym projektem pokazano na rysunku projekt
zagospodarowania terenu. Realizacja planowanego przedsiewziecia prowadzona bedzie
na terenie juz zainwestowanym. W poblizu znajduje sie przystan zeglarska oraz szkétka
zeglarska.

Na terenie planowanych robét obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie obszar wsi Bfotnik UCHWALA NR
XVII/15/01/04 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 15 czerwca 2004r.

Catosc robét zawarta jest w jednostkach planu oznaczonych symbolami:

- 09UC - ustugi komercyjne {stanica wodna)

- WS — wody $rodlgdowe
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Warunki geologiczne
W sierpniu br. wykonano prace badawcze dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia w rejonie projektowanej przystani kajakowej w Blotniku.
Ogotem wykonano 2 sondy rdzeniowe o gtebokosci od 12 do 14m p.p.t. oraz 2 sondy
udarowe typu DPM o gtebokosci 12-14m.
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Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw, pobierano proby
gruntéw o naturalnej wilgotnosci, notowano uktad warstw oraz prowadzono obserwacje i
pomiary zwierciadta wody.
Polozenie terenu i warunki gruntowo — wodne.
Wedtug podziatu Polski na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego, badany
teren lezy w obrebie delty Wisly.
W badanym podfozu gruntowym od powierzchni terenu nawiercono grunty organiczne w
postaci glin humusowych przewarstwionych piaskiem drobnym i pylastym w stanie
plastycznym oraz namutéw pylastych przewarstwionych piaskiem drobnym w stanie
miekkoplastycznym. Grunty mineralne nawiercono w postaci piaskéw drobnych
przewarstwionych namutem pylastym w stanie luznym oraz piaskow drobnych
Sredniozageszczonych. W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na giebokosci 0,2-2,9 m p.p.t.

Charakterystyka geotechniczna podfoza gruntowego.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme PN-
81/B03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych, ustalono bazujgc na wynikach
badan laboratoryjnych, praktyce zawodowej, sondowan sonda DPL oraz zaleznosci
korelacyjnych na podstawie cech wiodgcych gruntow.

WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci namutow pylastych miekkoplastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,888.

WARSTWAI

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci glin préchnicznych plastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,367.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskow drobnych luznych. Stopien
zageszczenia tej warstwy |D = 0,342.

WARSTWA IIIA

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskéw drobnych

sredniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy ID = 0,549.
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2.2. Istniejaca zabudowa, infrastruktura techniczna i zielen

Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie funkcjonujgca przystan zeglarska
wraz z placem do zimowania jachtéw oraz szkétka zeglarska.

Teren jest ogrodzony oraz uzbrojony (przytgcze wody, pradu i kanalizacji sanitamej)
W zakresie projektowanej inwestycji nie wystepuja drzewa i krzewy przeznaczone
do wycinki Ze wzgledu na rodzaj prowadzonych prac nie mamy do czynienia ze

znaczacym naruszeniem szaty roslinnej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Rozbiérki
Planuje sie rozebranie jednego przesta istniejgcego ogrodzenia w celu montazu bramy.
3.2. Projektowana zabudowa hydrotechniczna
1. Rampa
przyjeto slip o konstrukcji nasypowej, z umocniong nawierzchnig wykonczong ptytkami
betonowymi antypo$lizgowymi. Nachylenie slipu: 20%. Rozwigzania techniczne wg.

opracowania konstrukgciji.

2. Pomost ptywajacy

Zgodnie z przyjetg karta zadania ,przystarh kajakowa na Martwej Wisle w Blotniku"
zaprojektowano pomost ptywajacy skiadajacy sie z 2 przgset o diugosci 8m i szerokosci
2,4m. Pomost plywajacy wykonany zostanie na bazie elementéw FPS o konstrukciji
nosnej ze stali cynkowej. Poktad wykonany zostanie z desek sosnowych ryflowanych

impregnowanych cisnieniowo.

3. Trap
Do projektowanego pomostu bedzie prowadzit trap o szerokosci 2m i dtugosci 6m

3.3. Obiekty kubaturowe
W ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie rowniez budynku sanitarnego
petnigcego funkcje zaplecza dla projektowanej przystani kajakowej. Przedmiotowy

budynek projektuje sie jako parterowy o konstrukciji stalowej.

3.4. Projektowana infrastruktura
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W ramach inwestycji projektuje sie przytacze wod — kan zgodnie z otrzymanymi
warunkami przytgczeniowymi nr WIK.7021.2.30.2016 z dnia 16.08.2016. oraz
zewnetrzng instalacje elektryczng zasilajgcg budynek zgodnie z otrzymanymi warunkami
nr P/16/050984 z dnia 02.11.2016r.

3.5. Uklad komunikacyjny
Nie planuje sie ingerencji w uktad komunikacyjny. Zostanie uzupetniony uktad ciggdéw
pieszych o fragment chodnika z nawierzchnig zwirowa oraz wykonanie tarasow i

chodnika przy projektowanym budynku.

3.6. Przeciwpozarowe zabezpieczenie w wode.
Najblizszy hydrant istniejgcy znajduje sie w pn-wsch narozniku dziatki 251/1 (hydrant na
sieci Dn110). Projektowany budynek nie wymaga drogi pozarowej.

3.7. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu oraz instalacje zewnetrzne

Przytacze wodociggowe i sanitarne

Zgodnie z warunkami nr WIK.7021.2.30.2016 z dnia 16.08.2016 projektowany budynek
nalezy przytgczy¢ do istniejgcej sieci znajdujgcej sie na dzialce 251/1 zakonczone
studnig wodomierzowa. Na rysunku AB1 oraz w opracowaniu branzowym pokazano
projektowang trase przytacza oraz instalacji zewnetrznej zasilajgcej budynek.

Zgodnie z warunkami nr WIK.7021.2.30.2016 z dnia 16.08.2016 projektowany budynek
nalezy przytaczy¢ do istniejgcej sieci znajdujgcej sie na dzialce 251/1 zakonczone
studnia rewizyjna. Na rysunku AB1 oraz w opracowaniu branzowym pokazano
projektowang trase przytgcza oraz instalacji zewnetrznej zasilajgcej budynek.

Przytacze elekiroenergetyczne

Budynek bedzie zasilany z istniejgcego zigcza kablowo — pomiarowego zgonie z
warunkami nr P/16/050984 z dnia 02.11.2016r.
Nie projektuje sie dodatkowego oswietlenia terenu. Nalezy przenies¢ jedng lampe o

zasilaniu solarnym zgodnie z rysunkiem AB1.

3.8. Pozostale elementy zagospodarowania terenu.
Zgodnie z katalogiem rozwigzan modutowej infrastruktury turystycznej rowerowych
szlakow turystycznych w obszarze nadmorskim i korytarza rzeki Wisty oraz tras

kajakowych na ternie wojewddztwa pomorskiego opracowanego dla Urzedu
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Marszatkowskiego Wojewodziwa Pomorskiego przyjeto mata
drewna (olchy, buku, debiny).

Projektuje sie elementy matej architektury takie jak:

- fawki drewniane o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo
- tablice informacyjnag

- oznakowanie szlaku

- stojaki na rowery

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE LICZBOWE
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architekture wykonang z

Obliczenia powierzchni zabudowy oraz powierzchni uzytkowej wykonano w oparciu o

Norme PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i

obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.
Projektowany poziom posadzki parteru: 3,50m npm
Powierzchnia zabudowy: 86,86m2

Powierzchnia catkowita: 86,86m2

Budowle hydrotechniczne

element Szerokosé [m] Diugosé [m] Powierzchnia [m?]
rampa 4,0 15,56 62
Pomost plywajacy x2 2,4 8 38,4
Trap 2 G 12

Nawierzchnia z kostki betonowej: 61,36m?

Nawierzchnia z desek kompozytowych: 92,14m?
Nawierzchnia zwirowa: 11,1m?

5. OCHRONA ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren objety

inwestycja potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich -

obowigzuja Rozporzadzenia Wojewody Gdanskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada
1994r.(Dz. Urz. Woj. Gdanskiego Nr 27z dnia 25 listopada 1994, poz. 139); oraz
nr 11/98 z dnia 3 wrzesnia 1998 r (Dz. Urz. Woj. Gdanskiego Nr 59 z dnia 14 wrzesnia

1998, poz. 294)

Projektowane obiekty nie znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.
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6. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren objety projektowaniem nie podlega oddzialywaniu ze strony czynnikow
towarzyszgcych eksploatacji gérniczej.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | ZDROWOTNA INWESTYCJI

Funkcja terenu oraz dotychczasowe uzytkowanie ulega niewielkiej zmianie. Nadaje sie
jemy funkcje rekreacyjna, przystanek na szlaku kajakowym jak i rowerowym.

Obiekty bedg realizowane w technologii tradycyjnej i uprzemystowionej. Nie przewiduje
sie stosowania nietypowych materiatdbw budowlanych oraz technologii mogacych
znaczaco wptywacé na srodowisko naturalne lub stan zdrowia przysztych uzytkownikdw.
W zakresie projektowanej inwestycji nie mamy do czynienia ze znaczgcym naruszeniem
szaty roslinnej. W sagsiedztwie projektowanego przejscia do pomostu wystepuje zielen w
postaci traw oraz drzewa. Drzewa nie zostang naruszone, na czas budowy zostang
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Odpady state gromadzone w przeznaczonych do tego celu istniejgcych szczelnych
pojemnikach zlokalizowanych w na terenie w istniejacym dotychczas miejscu
gromadzenia odpadéw statych.

Nie przewiduje sie montazu urzgdzen emitujgcych nadmiemy hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, S$cieki, pola elektromagnetyczne lub elementéw powodujgcych

ucigzliwosci (np. odory).

8. SPELNIENIE WARUNKOW | SZCZEGOLOWYCH ZASAD MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Btotnik Nr
XVII/15/01/04 z dnia 15 czerwca 2004 r. teren objety opracowaniem pofozony jest w
obrebie kart terenu oznaczonych symbolami:

- 09UC — ustugi komercyjne (stanica wodna)

Warunki urbanistyczne:

= intensywnosc zabudowy — nie ustala sie
= powierzchnie wydzielonych dzialek — nie ustala sie
=  wysoko$¢ zabudowy — nie wiecej niz 13 m — projekt przewiduje budynek o

wysokosci max. 5,02m — warunek spetniony
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procent pokrycia dziatki zabudowg nie wiecej niz 25% - powierzchnia dziatki
1/3084ha, powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 134.20m2 — procent
pokrycia dziatki zabudowa -1,69% — warunek spetniony

linie zabudowy — nieprzekraczalne 6,0 m od linii rozgraniczajgcych drogi
dojazdowej (O symbolu KUI) i 8 m od krawedzi skarpy Martwej Wisty —
warunek spetniony

ustala sie nie mniej niz 60% terenu powierzchnig biologicznie czynng, -

warunek spetniony

Zasady obsfuqgi w zakresie obsfuqi infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wode — z wiejskiej sieci wodociggowej - warunek spetniony
elektryczno$é — z sieci elekiroenergetycznej niskiego lub sredniego napiecia -
warunek spetniony

gaz — docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, - nie dotyczy
ogrzewanie — z niskoemisyjnych zrodet lokalnych - warunek spetniony

§cieki - indywidualne rozwigzania lokalne; punkt zlewny $ciekow
Zlokalizowany we wsi Cedry Wielkie - warunek spetniony

wody opadowe — z terendw o nawierzchni utwardzonej (parkingi, place
manewrowe) do kanalizacji deszczowej; z dachow obiektow budowlanych do
gruntu - warunek spetniony

utylizacja odpaddw statych — po segregacji wywoz na skiadowisko gminne -

warunek spetniony

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
- w Swietle Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami) - obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach planowanego
przedsiewziecia
- w $wietle Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
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usytuowanie - obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach planowanego
przedsigwziecia

- w sSwietle Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460) — obszar oddziafywania obiektu miesci sie w granicach planowanego przedsiewziecia

- w Swietle ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) — obszar
oddzialywania obiektu miesci sie w granicach planowanego przedsiewziecia

- w Swietle Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBEKTU zamyka sie w zakresie opraco

SRR ZALL, 55y obreb Btotnik gm. Cedry Wielkie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonana na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm. W zakresie zgodnym
z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Dotyczaca

»Przystanie Kajakowe ma terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach
przedsigwziecia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020"
BLOTNIK

. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw
1.1. Dla realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonaé miedzy
innymi:
- wykonywanie wykopdw o glebokosci powyzej 1 m,
- prace budowlano-montazowe,
— zasypy niwelacja terenu,
- roboty ziemne
- roboty montazowe sieci kanalizacyjnych, sieci wodociggowej, sieci elektrycznych,
- wykonanie zabezpieczen wykopu.
- roboty fundamentowe, zbrojarskie, betonowanie
- roboty murarskie, montaz konstrukeji stalowej
- roboty wykonczeniowe, tynkarskie, malarskie,
- roboty terenowe — drogi, chodniki, zielen,
- wykonanie docelowej niwelacji i spadkow terenu,

- roboty porzadkowe.

1.2. Kolejnosé realizaciji poszczegodlnych obiektow:

- wykonanie rampy
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- montaz pomostu plywajgcego

- roboty instalacyjne

- plyta fundamentowa

- projektowany budynek

Pozostate elementy zagospodarowania terenu:
- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- ustawienie matej architektury

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W poblizu projektowanego budynku nie wystepujg drzewa, Uksztaftowanie terenu
jest naturalne.

W obrebie dziatki znajdujg sie sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej, wody i
deszczowki, wszystkie kolizje powinny zosta¢ usuniete przed przystapieniem do robédt
ziemnych.

W obrebie dziatki na etapie projektowym nie wskazano elementow
zagospodarowanie dziatki stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa. W razie wykrycia
elementow powodujgcych zagrozenie Kierownik Budowy okresli w Planie BIOZ ich miejsce i
sposob zabezpieczenia.

3. Wykazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

W celu zapewnienia bezpieczernstwa na budowie nalezy zagospodarowaé teren

budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych co najmniej w zakresie:

- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- Wykonanie drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

- Doprowadzenie medidéw oraz odprowadzenie lub utylizacja sciekdw,

- Zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione

miejsca do skladania

materiatéw i wyrobow.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,

ktéry powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.
llosé i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

4.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Do zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prac budowlanych zaliczyé nalezy przede
wszystkim:
a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw (roboty kafarowe, roboty montazowe)
b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone na wodzie
podczas wykonywania konstrukcji pomostu, roboty montazowe pod woda,)
Ponadto zagrozenia mogg wystapic przy nizej wymienionych robotach budowlanych
lub czynnikach wplywajacych na roboty budowlane:
- Roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10°C,
- Zte warunki pogodowe: wiatr, opady
ad. a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigébw (roboty kafarowe, roboty
montazowe, roboty betoniarskie)
Zagrozenia wystepujace podczas prac przy uzyciu dzwigu:
- Potracenie pracownika elementem przemieszczanym przy uzyciu dzwigu,
- Potracenie przedmiotow znajdujacych sie na drodze przenoszonego tadunku,
- Zerwanie sie Zle zabezpieczonego, przenoszonego fadunku,
Podczas prac przy uzyciu dzwigu m.in. nalezy dostosowaé sie do ponizszych
zalecen:
Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.
Haki do przemieszczania fadunkéw powinny spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu zgodnosci | mie¢ wyraznie zaznaczong nosnosc
maksymalna.
Zabrania sie w szczegodlnosci:
Przechodzenia osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia.
Pozostawiania zawieszonego elementu lub innego fadunku na haku Zurawia w
czasie przerwy w pracy lub po jej zakoriczeniu.

Podnoszenia zurawiem przedmiotdw o nieznanej masie.
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Poziome przemieszczanie tadunku dzwigiem powinno odbywac sie na wysokosci nie
mnigjszej niz 1 m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego
tadunku.
ad. b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone nad woda
podczas wykonywania pomostu)
Zagrozenia wystepujace podczas prac prowadzonych z wody lub pod woda:
- Utoniecie pracownikdw,
- Zatoniecie sprzetu budowlanego,
Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace z wody musza byé wyposazeni w $Srodki
ochrony indywidualnej chronigce przed utonieciem, a w poblizu miejsca ich pracy
umieszcza sie kota ratunkowe z linka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéine zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
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do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszyscy pracownicy powinni zapoznag sie z planem BIOZ.

Wszystkie osoby odwiedzajgce budowe powinny by¢ informowane o grozacych
niebezpieczenstwach i odpowiednio instruowane.

Nie bez znaczenia dla bezpieczenstwa jest dostosowanie pracy do warunkow
pogodowych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie roboty w tych warunkach (roboty prowadzone na wodzie) powinny by¢
prowadzone przez doswiadczonego Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet.
Na terenie budowy musi znajdowac sie prawidiowo zaopatrzona apteczka oraz
sprzet przeciwpozarowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a. niewtasciwa ogolna organizacja pracy

b. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

- przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

a. niewtasciwy stan czynnika materialnego

b. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

¢. wady materiatowe czynnika materialnego

d. niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Oscba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
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- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnosé srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatar w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i ocbuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych sSrodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. utoniecie, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,

stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
Z zakresu robot budowlanych mogacych wg rozporzadzenia stwarzaé
szczegolne zagrozenie przewiduje sie na budowie wystapienie:
- robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow,

- robot prowadzonych z wody lub pod weda,

- robot kafarowych,

- robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cienkich elementow,
ktdrych masa przekracza 1,0 t.

Wyzej przytoczone rodzaje prac nakladajg obowigzek na Wykonawce robot

sporzadzenia planu BIOZ- ,,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”.
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Projekt konstrukcyjny zakotwienia pomostu p*ywa]'acegd'”

w projektowanej przystani kajakowej w miejscowosci
Btotnik, gmina Cedry Wielkie

1 Podstawa oraz zakres opracowania
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie zlecenia Pracowni Projektowej Nord-
Architekci mgr inz. arch. Violetta Binieda.

Opracowanie stanowi fragment dokumentacji projektowej przystani kajakowej w migjscowosci
Btotnik, gmina Cedry Wielkie. W zakresie niniejszego opracowania znagjduje sie:

e opracowanie sposobu kotwienia pomostu plywajgcego dla potrzeb przedmiotowej
przystani kajakowe]

e okreSlenie zakresu, kubatury robdt ziemnych koniecznych dla budowy slipu

e projekt nawierzchni slipu oraz nawierzchni w migjscach przeznaczonych do
suszenia kajakow

Lokalizagja projektowanych obiektdw, dobdr pomostu ptywajgcego oraz inne zagadnienia
zostaty rozwigzane w czesci architektoniczno-budowlanegj.

2 Wykorzystane materialy techniczne - podstawa opracowania

1. Projekt koncepcyjny przystani kajakowej w migjscowosci Btotnik, gmina Cedry
Wielkie — Pracownia Projektowa Nord-Architekci mgr inz. arch. Violetta Binieda.

2. Geotechniczne warunki posadowienia; Opinia geotechniczna; Dokumentacja badan
podtoza gruntowego; Projekt Geotechniczny; Rozpoznanie warunkdw gruntowo -
wodnych terenu~dla posadowienia pomostu kajakowego oraz magazynu Btotnik
dz. nr 59, 251/1 ark.1 obr. 0001, gm. Cedry Wielkie.

3. Wizja lokalna.

4. Dane techniczne pomostu — wg karty katalogowej producenta.

5. Obowigzujgce przepisy i normy.

3 Kotwienie pomostow pltywajacych

3.1 Zalozenia

Zgodnie z zaproponowanym w projekcie koncepcyjnym rozwigzaniem kotwienia pomostu
ptywajgcego, po analizie warunkow gruntowych oraz innych warunkdw lokalnych takich
jak stata obecno$¢ obstugi przyjmuje sie kotwienie pomostow ptywajacych (szt. 2) do
martwych kotwic posadowionych na dnie akwenu.
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3.2 Opis warunkdw istniejacych

W przewidywanej lokalizacji pomostu ptywajgcego sktadajgcego sie z dwdch pontonow
potgczonych ze sobg w ksztatcie nierdwnoramiennej litery T dno akwenu znajduje sie na
gtebokosci okoto 2,2 m + 3,6 m.

W niniejszym projekcie uwzgledniono mozliwos¢ wahania sie poziomu zwierciadta wody
na akwenie mariny. Poziom przewidywanej niskiej wody (NNW) znajduje sie okoto 100 cm
ponizej stanu sredniego, a wezbranie sztormowe moze wywotal podniesienie sie
zwierciadta nawet o 160 cm powyze] stanu s$redniego. W zwigzku z powyzszym
posadowienie przystani musi zapewnia¢ bezpieczeristwo przy wahaniu lustra wody
dochodzacym do 2,6 m.

Sytuacja geologiczna zostata opisana szczegdtowo w opracowaniu [2]. Grunt nosny —
piasek drobny, sredniozageszczony Ip=0,549 wystepujacy na gtebokosciach ponizej 9,0 m
ponizej poziomu wody przykryty jest warstwa namutu pylastego (migzszosC warstwy
~8,5 m) oraz cienkiej warstwy piasku drobnego (migzszos¢ warstwy okoto 0,5 m).

Z uwagi na bardzo gtebokie zaleganie gruntow nosnych, zdecydowano si¢ na cumowanie
pontondw pomostu plywajagcego do martwych kotwic utozonych na dnie istnigjgcym.
Gtebokosci wystepujace w rejonie projektowanej przystani sg wystarczajace, biorgc pod
uwage, ze nie ma mozliwosci aby do projektowanych pomostéw podptyneta jakakolwiek
wieksza jednostka — od akwenu zeglownego przystan oddzielona bedzie pomostem
spacerowym — przeswit ponizej pomostu wynosi przy srednim stanie wody okoto 150 cm.

3.3 Oddzialywania na pomost ptywajacy
Cumowanie jednostek ptywajacych — projektowana przystan przeznaczona jest dla
kajakéw — sity od cumowania sg pomijalnie mate.

Akwen na ktérym potozona bedzie projektowana przystar kajakowa potozony jest w
narozniku mariny, w miejscu gdzie nie wystepujg prady.

W strefie przybrzeznej, w miejscu posadowienia pomostu ptywajacego oddziatywanie lodu
wystepuje jedynie w formie oblodzenia. Z uwagi na brak pradu wody — nawet w okresie
roztopdw lodu nie przewiduje sie sit od pokrywy lodowe).

Z uwagi na znaczne dopuszczalne wahania poziomu lustra wody zaktada sie biezgce
korygowanie dtugosci (naprezenia) tancuchéw kotwicznych dla utrzymania wiasciwe]
pozycji pontondw plywajgcych. Jednakze z uwagi na mozliwos¢ wystapienia nagtych
zjawisk nieprzewidzianych, projektuje sie, aby mozliwe byto catkowite zanurzenie
pontonow plywajacych bez zerwania sie faricuchdw ani oderwania kotwic od dna
skutkujacego odptynieciem oraz zniszczeniem pontonow.
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3.4 Wyniki obliczen
Dla powyzej opisanych zatozen projektowych przeprowadzono obliczenia masy i wielkosci

martwych kotwic.

Wypornos$¢ jednostkowa netto pontonu ptywajgcego (wg danych producenta):
w; = 258 kg/m2

Wymiary pontonu: a,=8.8m x by=2.4m
Czastkowy wspdtczynnik bezpieczeristwa: vy = 1.2
Wypornos¢ catkowita (wartosé obliczeniowa):

w™ = w; x 3, X by x y = 5760 kg
Wymagana masa 1 kotwicy z uwzglednieniem wyporu wody (przy zalozeniu kotwienia
pontonu do 4 kotwic): Meot” = 1448 kg
Ciezar jednostkowy betonu: CWpet = 2400 kg/m3

Ciezar jednostkowy betonu z uwzglednieniem wyporu wody:
CWiet’ = 1400 kg/m’

Wymiary kotwicy Zelbetowej: gy =1.2mx b, =1.2mx h,=8.75m
Rzeczywista masa kotwicy pod wod3: m,> = 1512 kg
Rzeczywista masa kotwicy na ladzie: mg = 2592 kg

Sity od falowania oraz ewentualne oddziatywanie dynamiczne zostaty pominiete w
obliczeniu kotwic z uwagi na wystepujace sity oporu przy odrywaniu ciat sztywnych od dna.
Poniewaz oddziatywania dynamiczne majg charakter krotkotrwaty, a opdr przy odrywaniu
rosnie wraz z predkoscig dziafania sity odrywajacej zaktada sie, ze przy rozmiarze kotwic 1,2
x 1,2 m zostang one przeniesione przez opor przy odrywaniu. Dla kotwic o $rednicach okoto
1m, opor przy odrywaniu moze wynies¢ nawet 55t Zwigkszono natomiast no$nosc
elementdw kotwiczenia w stosunku do ciezaru kotwicy.

Przyjeto kotwienie kazdego z pomostow do 4 kotwic o masie 2600 kg (masa pod wodg
1500 kg). kancuchy o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym wynoszacym DOR = 2500 kg,
taczone na szakle o DOR minimum 2500 kg. Zastosowarl napinacze — Sruby rzymskie w
gornej partii faricuchdéw - tak, aby mozliwa byta obstuga napinacza z pontonu. Napinacz o
DORmin = 2500 kg winien mie¢ mozliwos¢ regulacji okoto 70 cm.

Uktad fancuchow wedtug ponizszego schematu:




3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy kotwienia pontondw: fancuchy, szakle, napinacze itp winny byc
ocynkowane.

3.6 Kotwienie pomostow - uwagi koncowe

Zaktada sie, biezacg kontrole napiecia tancuchéw w zaleznosci od wahania poziomu [ustra
wody. W przypadku wystapienia nagtych zjawisk przewidziano mozliwos¢ zanurzenia
pontondw przy jednoczesnym utrzymaniu ich na pozycji przez martwe kotwice.

Korekta napiecia taricuchdw winna odbywac sie poprzez zamocowany na kazdym z
tancuchdw napinacz — srube rzymska.

Zaleca sie zastosowanie elementdw rozciagliwych typu Seaflex — umozliwig one mniejsze
zaangazowanie obstugi do kontroli napiecia fancuchéw cumowniczych.

4 Slip zejSciowy do przystani

4.1 Zalozenia

Zgodnie z zapisami w koncepdji, przyjeto slip o konstrukgji nasypowej, z umocniong
nawierzchnig wykonczona ptytkami betonowymi antyposlizgowymi. Nachylenie slipu: 20%.
Wymiary slipu: dtugosc 15.5 m, szerokos¢ 4.0 m.

W goérne czedd slipu przewidziano cztery powierzchnie przeznaczone do ustawienia
stojakow na ktorych odbywal sie bedzie suszenie kajakdw. Powierzchnie te rowniez
wykonczone zostang nawierzchnig z plytek betonowych antyposlizgowych. Lokalizagja i
wielkos¢ powierzchni do suszenia kajakow — zgodnie z czedcig architektoniczng — pokazano
na zatgczonym rysunku. Rzedne powierzchni do suszenia kajakow: +2.30 m, +2.75 m.

4.2 Opisrobot zasypowych

Dla uzyskania powierzchni slipu nalezy wykonac roboty zasypowe. Przewiduje sie
przeprowadzenie robot z ladu, sukcesywnie zasypujgc i zageszczajgc kolejne partie
projektowanego slipu. W czesci nadwodnej zasyp zageszczac warstwami przy nie grubosci
kolejnej warstwy nie wigkszej niz 50 cm.

Zasyp nalezy wykona¢ z kruszywa dowiezionego, naturalnego, tamanego o uziarnieniu
0/31.5 mm. Wyklucza sie wykonanie zasypu z kruszywa typu otoczaki z uwagi na brak
mozliwosci zageszczenia.

Kubatura robét zasypowych: 300 m’. Zatozono naturalne usypywanie sie skarp podwodnych
w nachyleniu okoto 1:3.5. Nie ma potrzeby mechanicznego formowania skarp podwodnych.

Skarpy nadwodne nalezy umocnic po wykonaniu poprzez zadarnienie.
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Uktad i zasieg robot zasypowych przedstawiono na zatgczonym rysunku. Rzedne podane

na rysunku sg rzednymi docelowymi, po wykonaniu nawierzchni. Zardwno prace

: !

zasypowe, jak i korytowanie w partii nadwodnej (gérna czgsc¢ slipu oraz miejsca suszenia
kajakow) nalezy wykonac 25 cm ponizej poziomu docelowego.

4.3 Opis nawierzchni

Nawierzchnie na slipie zaprojektowano jako spetniajgca wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie — zgodnie z punktem 5.7.2 podpunkt e).

» Plyty chodnikowe
= Podsypka piaskowa

+ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiannego

Jako warstwe nawierzchniowg nalezy uzy¢ plyty chodnikowe antyposlizgowe zgodnie z
opisem zamieszczonym w czesci architektonicznej opracowania.

Nawierzchnie nalezy otoczy¢ kraweznikami — rzedne kraweznika zlicowane z powierzchnig
gorng nawierzchni. Krawezniki posadowi¢ na tawie betonowej z oporem o szerokosci
minimum 35 c¢m i grubosci 15 cm oraz warstwie ustawczej — podsypce cementowo
piaskowej. Szczegdt nawierzchni slipu oraz kraweznika — wedtug ponizszego rysunku.

piyty chodnikowe onlyposl. 7 cm

podsypka piaskowo dcm krawgznik belonowy 20x30x100cm

pedbudowa zosadnicza 7 kruszywa podsypka cem.—piaskowg 5 cm
fomanego stebilizowanego fawo betonowa z oporem 15 cm
mechanicznie * 15cm chudy beton 10 cm

zasyp kruszywem nat. lom. 0/31.5mm zosyp kruszywem nat. tam. 0/31.5mm




Plan robdt ziemnych i zasypowych  skala 1:200

Przekr6j podfuzny w osi slipu  skala 1:200

SASANANANSANN, 207 1:3.5 = 28.5%
B % - ————— e — — — — ——— ———gpielrzenie sztormowe
X ) N
: L e ; 3 iOO
\ - RRONGL <72 niski poziom wody
BTN
: 1 Il | | | ] ] ] | 1 1 ] l Il ] ] 1 ! Il [ 1 i | ‘ I\/ ./; ;\ ﬁjﬁ% /\/j
T T 1 I I I T ¥ T | I 1 1 il T T 1 1 T | T T T 1 I T T T T T gl T I
-10 0 10 40
Przekrd] poprzeczny na koficu slipu  skala 1: 200
s
2—%\\\/\-‘\\\?’ NN\ /\‘?/7;;7‘\* ————————————————————————————————————— spietrzenie sztormowe
CF__ \\ :i o T T - T - i“OO
T O &= — —————————=niski poziom wody
35 * SN
B S e S B e B
=20 =10 0 10 20

e
\ &

o=,

2 Cl

WAG:

Wymiary i nachylenie slipu: zgodnie z koncepcjq architektoniczng 20%

Nasyp z kruszywa naturalnego famanego 0/31.5mm (pospétka).

Wymiary nasypu podano orientacyjnie.

Nachylenie skarp podwodnych i nadwodnych: 1:3.5 (zgodne z kqtem usypu — skarp
podwodnych nie formowag).

Kubatura nasypu: 300m®.

Podane rzgdne docelowe; podbudowe slipu usypaé 25¢m ponizej rzednych docelowych;
korytowanie w czesci nadwodnej wykona€ rowniez 25cm ponizej rzednych docelowych.
Zakres korytowania zaznaczono kolorem zielonym[T ]

MIAZSZOSC WARSTW NASYPU

Nr | od[m] | do[m] Kolor
1 0.00 1.00

2 1.00 2.00

3 2.00

2.08

Zasyp: kruszywo naturalne
famane 0/31.5mm (pospétka)
Skarpa podwodna: 1:3.5

Projekt konstrukcyjny zakotwienia pomoétu
ptywajgcego w projektowanej przystani kajokowej
w miejscowosci Blotnik, gmina Cedry Wielkie

Rysunek robdt ziemnych i zasypowych
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Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowych na terenie Gminy Cedry Wielkie wifamach przedsigwzigcia
«Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramaghi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiega(ng lats; 2014-2020: 1 15KE
Bfotnik, dz. nr 251/1, 56, obr. Btotnik gm. Cedry Wielkie, Trzcinisko dz. nr 27 obr. Trzcinisko gm. Cedry Wielkie

TOM IIL. : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY BEOTNIK BUDYNEK SOCJALNY
CZESC OPISOWA.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry
techniczne - kubatura, zestawienie powierzchni, wysokose, diugosc.

1.1 Przeznaczenie i zakres inwestycji

1.2 Poziomy posadzki parteru

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
3.1 Zabudowa sasiednich dziatek:

3.2 Forma obiektu

3.3 Spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

4, Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, warunki geotechniczne

a. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiekfu przez osoby
niepetnosprawne

6. Podstawowe dane technologiczne

7. Rozwigzania dotyczace obiektu budowlanege liniowego

8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

8.1 Instalacja wodociggowa

8.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

8.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

8.4 Instalacja centralnego ogrzewania

85 Instalacja gazowa

8.6 Instalacja wentylacji

8.7 Instalacja elektryczna z elementami teletechniki

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych
10. Charakterystyka energetyczna obiektu

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii
12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

13. Zastosowane rozwigzania materialowe

14, Uwagi koncowe

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie ul. M. Plazynskiego 16, 82-020 Cedry Wielkie




PROJEKT BUDOWLANY " :
Opracowanie dokumentacji projektowej budawy przystani kajakowych na terenie Gminy Cedry Wielkie \)M ramach przedsuewmecla -
»Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramacj'Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorsklegcr na'lata 2014-2020: 1551
Blotnik, dz. nr 251/1, 56, 108/ bbr. Blotnik gm. Cedry Wielkie, Trzcinisko dz. nr 27 obr. Trzcinisko gm. Cedry Wielkie

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne

parametry techniczne - kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos$é, diugosé.

1.1 Przeznaczenie i zakres inwestycji
Celem opracowania jes}zaprojektowanie przystani kajakowej w miejscowosci Blotnik, na
dziatkach nr 56, 2511 obreb Blotnik , w ramach przedsiewziecia Pomorskie Szlaki
Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budynek niepodpiwniczony posiada 1 kondygnacje. Obiekt speiniajacy zadanie
uzupetniajgcego kompleksu przystani kajakowych o funkcje zaplecza socjalnego z WC i kuchnig
ogodlnodostepng dla uzytkownikow przystani kajakowej.

1.2 Poziomy posadzki parteru
Do okreslenia poziomu posadzki parteru przyjeto sredni poziom terenu w obrébie rzutu budynku z
dokladnoscig do 5cm (rzedna wysokosciowa). 3,50 m n.p.m.

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne

WYSOKOSC:
wysokosc dopuszczalna zgodnie z MPZT mierzona od sredniej wysokosci rzednej na dziatce :
5,00m do attyki (jako najwyzszego punkiu budynku).

WYMIARY i KUBATURA BUDYNKU:
Budynek wymiary kubatura
Budynek 10,10 mx 8,60 m 404 m3

KONSTRUKCJA:

Budynek zaprojektowano, jako niepodpiwniczony posadowiony na plycie zelbetowej. Obiekt w
konstrukcji stalowej. Sciany zewnetrzne z plyty warstwowej. Zadaszenie lekkie z blachy trapezowej
zaizolowane i pokryte papg termozgrzewalna.

WEJSCIE DO BUDYNKU:

Wejscia do budynku znajduje sie od strony p&inocno zachodniej i potudniowo- wschodnie]j. Wejscia

dostepne sg z poziomu terenu.

KOMUNIKACJA:
Obiekt parterowy

POMIESZCZENIA TECHNICZNE:

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie ul. M. Ptazyriskiego 16, 82-020 Cedry Wielkie
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Nie projektowano pomieszdzen technicznych. Wszystkie urzgdzenia zlokalizowane bezposrednio w

pomieszczeniach.

2 Zestawienie powierzchni uzytkowych

Obliczenia powierzchni zabudowy coraz powierzchni uzytkowej wykonano w oparciu o PN-ISO
9836:1997  Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych” oraz par 11.2 ust 2 ROZPORZADZENIA

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK
SOCJALNY BLOTNIK

nr pom. nazwa pom. powierzchnia m2
A1 KUCHNIA/PRALNIA 33,89
A2 WC DAMSKIE 14,82
A3 WC MESKIE 14,82
A4 WC BEZ BARIER 7,50
A5 PRZEDSIONEK 7,27
lacznie Pu 78,3

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

2.1 Zabudowa sagsiednich dziatek:

Od poéinocy sasiaduje z dziatkg drogowa nr 251/6 drogowa.

Od strony zachodniej sasiaduje z dziatkg Wp nr 56

od strony potudniowej z dzialka 251/1 zagospodarowana n potrzeby mariny jachtowe].

2.2 Forma obiektu

Budynek jest niepodpiwniczony, o prostej bryle z dachem skosnym jednospadowym. Kolorystyka
8cian stonowana — blacha szara. Dach kryty papa lub membrana dachowsg zakryty attykami.
Budynek swojg forma (gabaryt, iloé¢ kondygnacji) s dostosowane do sgsiedniej zabudowy oraz

zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

2.3 Spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji — zgodnie z opisem konstrukgji.

b) bezpieczenstwa pozarowego — zgodnie z uzgednieniem rzeczoznawcy ds. ochrony ppoz.

c) bezpieczenstwa uzytkowania — zgodnie z uzgodnieniem rzeczoznawcy bezpieczenstwa i higieny
pracy

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska— nie dotyczy

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie ul. M. Plazynskiego 16, 82-020 Cedry Wielkie
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e) ochrony przed halasem if{drganiami — zagrozenie nie wystepuje
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii —nie

jest wymagane

2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegalnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow — zatgczono warunki
techniczne gestordw.

b} usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw — zgodnie z wytycznymi WT i uzgodnieniami
branzowymi

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegblnosci w  zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu. Obiekt nie wymaga dostepu.

3) mozliwosé utrzymania wlasciwego stanu technicznego; -

4) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych

ochrong konserwatorskg — nie dotyczy

5) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej —spetniono ustawowe odleglosci od granicy
dziatki.

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej- nie dotyczy

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie

Budowy — zgodnie z planem BIOZ.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, warunki geotechniczne

Konstrukcja budynku zostanie wykonana w technologii konstrukciji stalowej posadowione na plycie

zelbetowej.

Podstawa przyjetych schematdéw konstrukeyjnych byta opinia geotechniczna wykonana przez

firme: Geocentrum —zataczono do dokumentacii

Calosc¢ opracowania geotechnicznego zatgczono w tomie | Projekt zagospodarowania terenu

4. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepelnosprawne

o  Obhiekt parterowy dostepny
» Maksymalne progi moga wynosi¢ do 2 cm
o Obiekt wyposazony w toalete ,bez barier" przystosowang dla oséb z niepeino

sprawngsciami.

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie ul. M. Plazynskiege 16, 82-020 Cedry Wielkie




TA DOVOTUL M ¢

STARQOSTWO PO

PROJEKT BUDOWLANY W rrusg :

Opracowanie dokumentacji projektowe] budowy przystani kajakowych na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramét':}'\ przedsiewziecia-

~Pomorskle Szlaki Kajakowe” w ramaclf Regionalnego Programu Operacyjnege dla Wojewddztwa Pomorskiegolia-lata2014:2020; |
Btotnik, dz. nr 251/1, 56, 198#1 dbr. Blotnik gm. Cedry Wielkie, Trzcinisko dz. nr 27 obr. Trzcinisko gm. Cedry Wielkie

5. Podstawowe dane technologiczne

oraz wspéizaleznosci urzgdzen i wyposaZenia zwigzanego z przeznaczeniem obiekiu i jego
rozwigzaniami budowlanymi (dotyczy obiektu uslugowego, produkcyjnego lub technicznego).

Nie przewiduje sie

6. Rozwigzania dotyczace obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.

7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Zapewniajgce uZytkowanie obiekiu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdinosci
instalacji | urzgdzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chiodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposdb powigzania instalacji

obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,

7.1 Instalacja wodociggowa
Zgodnie z opisem branzy sanitarnej
7.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z opisem branzy sanitarnej
7.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
Zgodnie z opisem branzy sanitarnej
7.4 Instalacja centralnego ogrzewania
Zgodnie z opisem branzy sanitarne;
7.5 Instalacja wentylacji
Zgodnie z opisem branzy sanitarnej
7.6 Instalacja elektryczna z elementami teletechniki

zaprojektowano
8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji

technicznych
{w tym przemysitowych i ich zespolow tworzgcych catosé techniczno-uzytkowa)nie dotyczy

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Dofgczono do opracowania.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,. Odpady bytowo- gospodarcze wywozone przez

koncesjonowane przedsiebiorstwo w ramach calego zespotu obstugi turystycznej

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow

tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie ul. M. Plazynskiego 16, 82-020 Cedry Wielkie
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Na terenie Inwestycji jedynymi zrédiami hatasu bedg samochody oscbowe na drodze w odlegtosci
ok. 100 m

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Budynek ze wzgledu na swojg funkcje, nie wplynie negatywnie na glebe i wody podziemne. Wod

powierzchniowych brak.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii

» energia geotermalna i promieniowanie stoneczne

- ze wzgledu na warunki geotechniczne niemozliwe jest wykorzystanie energii geotermalnej.
Whykorzystanie kolektorow energii promieniowania stonecznego dla przedmiotowego zalozenia
inwestycyjnego jest zalecane.

Pod rozwage nalezaloby przyjac¢ wykorzystanie tego typu systemow grzewczych np pompe ciepta.
Projekt zaklada ogrzewanie budynku z proekologicznego zradia energii — ogrzewanie elektryczne,

co zdaniem Projektanta jest rozwigzaniem najbardziej korzystnym i ekanomicznym.

* energia wiatru

- wykluczone jest wykorzystanie energii wiatru ze wzgledu na nasilenie hatasu oraz niekorzystne
oddziatywanie urzadzen na tereny sasiadujgce z analizowang dzialkg a takze zbyt maly obszar
dziatki w stosunku do technologicznej strefy ochronnej zwigzane] z funkcjonowaniem wiezy

wiatrowej. Ponadto w sasiedztwie znajduje sie czynna linia przesylowa WN.

- skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta, zdecentralizowany system zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. W budynku zapewniono we
wszystkich pomieszczeniach wentylacje, co najmniej grawitacyjng, w niektérych pomieszczeniach
zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Stosowanie odzysku ciepta w
budynku nie ma ekonomicznego uzasadnienia z racji funkcji obiektu, duzego rozdrobnienia
pomieszczen (lokale mieszkalne) i braku koniecznosci utrzymywania wysokich temperatur a takze

ze wzgledu na brak duzych kubaturowo przestrzeni uzytkowych.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie rozpatruje sie

12. Zastosowane rozwiazania materialowe

Na rysunku przekroju zawarto zestawienia materialowe

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie ul. M. Ptazynskiego 16, 82-020 Cedry Wielkie
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13. Uwagi koncowe

- Wszystkie materialy uzyte przy wznoszeniu budynku musza posiadac aktualne atesty i byé
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

- Projekt architektoniczny rozpatrywac {acznie z projektami branzowymi.

- W migjscach otworow drzwiowych w $cianach zewnetrznych nalezy wykonaé obnizenia
podwalin/$cian fund.

-Inwestor dopuszcza zastoscwanie materiatdw zamiennych o rownowaznych lub lepszych
parametrach od wskazanych w projekcie. Kazdorazowa zmiana wymaga pisemnego zatwierdzenia
przez Projektanta oraz stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

mgr inz.|arch. Violetta Binieda

. 53&@0%%__
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INFORMACIJE DOTY.CZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. CZESC TYTULOWA

ADRES OBIEKTU: dz. nr: 56, /251/1, obreb 0001, ark:1
83-020 Btotnik

INWESTOR: GMINA CEDRY WIELKIE
Ul. M. Ptazynskiego 16
82-020 Cedry Wielkie

PROJEKTANT: Arkadiusz Stachurski
upr. nr: 2687/Gd/86
ul. Makowa 9
83-031 Rozyny

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo-Projektowe ,ZODIAK"
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Cheimorniskiego 20/8

NIP: 718-180-68-44 REGON: 200146447

Tel.: 697-633-337

2. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- budowa przylaczy i instalacji wewnetrznych wod.-kan.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych :

- brak

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,

- prace na wysokosci przy montazu instalacji i probach szczelnosci,

- prace montazowe urzadzen, przyborow sanitarnych i urzadzen c.o.,
Nalezy przewidziec zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie:

- zagrozenie upadku z wysokosci,

- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

- zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- zagrozenie przy pracach spawalniczych,

- Zagrozenie pozarem,

- inne zagrozenia moggce wystapié na budowie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych :
- pracownicy wykonujacy roboty zagrazajace bezpieczerstwu i ochronie zdrowia
musza mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robot,
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- prace stwarzajgce szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone

do tego celu osoby (kierownicy robdt, osoby o odpowiednich uprawnieniach),

- wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczace znajomosci

i umiejetnosci stosowania przepisow BHP na budowie.

- przed przystgpieniem do roboét nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika

na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy,

- dokumentacja potwierdzajaca powyisze szkolenia powinna by¢ w kaidej chwili

dostepna na terenie budowy dla organdw kontrolnych.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybky ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania sie

i sposobu ewakuacji w przypadku wystapienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz
zagrozen pozarowych,

- pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz Srodki
ochrany indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.),

- budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagroien iycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz o0sdb odpowiedzialnych, numery ich
telefonéw oraz telefonow alarmowych powinny zostac umieszczone na Tablicy
Infermacyjne;j wykonanej
i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Uwagi :

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzor techniczny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie uzasadnione 1 uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzié
do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru

PROJEKTANT:

Arkadiusz Stachurski
nr upr. bud.: 2687/Gd/86

W specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

AROSTWO POWIA




Wi :
ul, W y | v 1O

PROJEKT BUDOWLANY GDANSK, UL GORZYSTA 34 DZ NR 263/10, OBREB 038 o3 0,

1. DANE OGOLNE

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przytgczy wod.-kan/ dla projektowane;
przystani kajakowej w miejscowosci Blotnik dziatka nr: 56,308/2(251/1 obreb Blotnik.

3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500,
e  Warunki techniczne

e Podklady architektoniczne,

e Obowiazujgce normy, ustawy, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna.

4. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany:
e Budowa przylacza wodociggowego

e Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej
5. Przylacze wody do nieruchomoscei

5.1. Opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano przylacze do wody zimnej o srednicy DN 32 o diugosci
8,09 m, ktore zasilane beda z istnigjacego wodociagu @ 40 PE. Wlaczenie przylacza do
sieci wykonaé za pomoca opaski do nawiercania do PE pod cisnieniem DN 90/410mm
(PN10) wraz z zasuwg odcinajaca z miekkim doszczelnieniem o $rednicy © 40 mm.
Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg. Zasuwe uzbroi¢ w skrzynke
uliczna, ktorg nalezy oznakowacé przy pomocy tabliczki wodociggowej informacyjne;j
umieszczonej na stupku ze stali ocynkowanej w widocznym miejscu. Zasuwe w
wykopie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej grubosci 10 cm. Nad rurociggiem
zrur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szeroko$ci 200 mm z zatopiona wkladka metalowg zwyprowadzeniem od wezla
wodociggowego W-1 do studni wodomierzowej SW oraz do budynku.

Przewody uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Grunt wokét rur 1 30 cm nad
przewodami zagesci¢ do min. 95% zmodyfikowanej skali Proctora - zgodnie
z PN-S-02205.

Prawa autorskie zastrzezone. Ninigjszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi
prawami osobistymi i autarskimi prawami majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 204).
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Wodomierz gléwny zainstalowany jest wewnatrz budynku.
Gniazdo wodomierzowe nalezy wykonac zgodnie z zalaczonym schematem.

Uwapa: Przejscie przylacza wodociagowego przez wszystkie przeszkody betonowe

nalezy wvkonac jako gazoszczelne w tulei ochronney.

5.2. Zapotrzebowanie na wodg

Domy jednorodzinne

Przeplyw obliczeniowy dla budynku mieszkalnego obliczony wedlug PN-92/B-01706
WYnosi:

Qprzyd = 0,87 dm’/s = 3,13 m’/h

Dobrano zestaw wodomierzowy DN 20

UWAGA:

Dla potrzeb zabudowy dobrano zestaw wodomierzowy skladajacy sieod strony
instalacji wewnetrznej z zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA, zzaworu
odcinajacego ze spustem, zaworu odpowietrzajacego, wodomierza skrzydetkowego i
zaworu odcinajacego.

Zabudowe gniazda wodomierzowego przedstawiono na zalagczonym schemacie.
Dobrano wodomierz DN 20mm. Obliczenia wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.
Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z WTWiORBM Tom Il-Instalacje

sanitarne i Przemyslowe.

W sklad zestawu wodomierzowego wchodzg :

e - zawor odcinajacy DN40,

¢ - wodomierz guom = 3,13 m*/h DN20,

e - zawor odcinajacy ze spustem DN20,

e - zawor antyskazeniowy typ EA DN20 (zamontowany po stronie instalacyjnej).
Pomiar ilosci wody odbywac si¢ bedzie poprzez uklad pomiarowy zlokalizowany w
studni wodomierzowej SW.

Dobrano wodomierz JS 2.5 DN 20mm:

e Nominalny strumien objetosci 3,13 m*/h

e Maksymalny strumien objetosci — 5,0 m*/h
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-0650. Wykopy

nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie w gruntach odwodnionych o Scianach

Prawa autarskie zastrzezone. Ninigjszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi
prawami osobistymi | autorskimi prawami majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 204).
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pionowych umocnionych azurowo deskowaniem poziomym lub wypraskami. W rejonie
wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia, oraz w miejscach wlaczenia do istniejgcej
sieci nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne rgcznie celem doktadnego ich zlokalizowania
oraz ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia. Odkopane uzbrojenie podziemne
(kable, rurociagi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyé przez
podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle
Z wykopem powinny bycC zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy ich prawidlowa eksploatacje. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane zgodnie ze spadkiem ustalonym na profilu.
Przewody po ulozeniu na wyprofilowanym podlozu nalezy zasypa¢ w obrebie tzw.
warstwy ochronnej gruntem nie skalistym bez grud ikamieni, mineralnym i sypkim
drobno lub srednioziarnistym starannie zaggszczonym. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpieczne] ponad wierzch rury powinna wynosi¢ 30 cm. Kolejne
warstwy o grubosci 15 cm moga by¢ zageszczane i ukladane do wysokosci nie
mniejszej niz 30 cm ponad wierzch rury. Material na podsypke okresla norma PN86/B-
62480. Stopien zageszczenia wg skali Proctora 95% - zgodnie z PN-S-02205. W trakcie
wypelnienia wykopu nalezy stopniowo dokonaé¢ rozbidrki umocnienia, aby nie
pozostawi¢ zadnych pustych przestrzeni pomiedzy przewodem a §ciang wykopu.
Zasypka wykopu powyze] warstwy ochronnej do powierzchni terenu powinna by¢
wykonana warstwowo 1 zageszczona. Grunt nad wykopem nalezy rozplantowac zgodnie
z topografig terenu. W przypadku, gdy podczas prowadzenia prac ziemnych nastgpi
ciagly naplyw wéd gruntowych do wykopu, nalezy zastosowaé pompowanie przez
iglofiltry.

Teren prac nalezy po zakonczeniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.4. Plukanie i dezynfekcja

Dla dezynfekcji i plukania przewodow wodociagowych nalezy:

1. napelni¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu,

2. roztwor pozostawié¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spuscié z rurociggu,

3. rurocigg przepluka¢ woda czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do

badan laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakoSci wody zgodnej z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 NR 61
poz. 417), wykonane przewody mozna przekaza¢ do eksploatacji. Przed oddaniem do

eksploatacji przewody wodociagowe doktadnie przeptukaé czysta wodg.

Prawa autorskie zastrzezone. Ninigjszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi
prawami osobistymi 1 autorskimi prawami majatkowymi na podstawie Ustawy z dma 4 lutego 1994 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).
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5.5. Proba szezelnoSci

Prébe szczelnosci zewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ wg PN—
B-10725:1997. Przy probie szczelnosci nalezy zachowac nastepujace zasady:
e probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakonczeniu montazu 1
wzrokowym sprawdzeniu polgczen,
e do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej nie przysypywac piaskiem zlgczy
rur i ksztaltek,
e maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C, woda do
proby pobierana bedzie z istniejacego wodociggu,
o przed przystapieniem do préby przewod nalezy napelni¢ woda na okres kilku
godzin,
e probe szezelno$ci wykonywac w temperaturze min +1°C,
e na zlgczach poddanego prébie przewodu nie moga wystepowac przecieki w
postact kropelek wody,
e szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego
przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej,
e ci$nienie probne powinno wynosié¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz |
MPa (10 bar).

Rurociagi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na calej dlugosci za
pomoca otulin termoizolacyjnych PE w postaci ksztaltek tupinowych Sciskanych
paskami z tworzywa sztucznego. Sposob doboru izolacji cieplnej rurociagéw reguluje
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozZn. zm.

przedstawione w Tabeli 2.

5.6. Kolizje

W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzic w sposob reczny,
a po odstonigciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku
jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac
prace, zabezpieczy¢ teren 1 powiadomic¢ wiasciciela uzbrojenia. Wszelkie urzadzenia
podziemne nie zinwentaryzowane na mapach sytuacyjno — wysokosciowych traktowac
nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowa¢ szczegdlng

ostroznosc.

Prawa autarskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autarskimi
prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1924 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U, nr 80 z 2000 r., poz. 904).
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6. Przylycze kanalizacji sanitarnej

6.1. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o $rednicy DN160, ze
studnig S2 (DN425 PP), o dtugosci 2,76m. Przylaczenie projektuje si¢ do istniejacego

przewodu sieci kanalizacji sanitarnej DN160 poprzez istn. Studnig S1.

6.2. Material

Przylacza kanalizacji sanitamej nalezy wykonac z rur PVC-U DN 160 np. firmy Wavin
Metalplast Buk taczonych na uszczelke gumowa zgodnych z PN-EN 1401-1/1999. Nad
przewodami nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza lokalizacyjna koloru czerwonego. Przy
ukladaniu rur z PVC-U nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych ukladania
rurociggdw z tworzyw sztucznych. Studnie SK PP DN425 zaprojektowano z wlazem

D400 zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6.3. Roboty ziemne

Projektowana o$ przewodu przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wyznaczy¢
w terenie przez uprawnionego geodet¢. OS przewodu powinna by¢ wytyczona
i oznakowana. Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy studzienke kanalizacyjna
a §ciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 50 cm.
Teren budowy i wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Wykopy
wykona¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, prowadzi¢ mechanicznie, mozliwie od
najnizszych punktow projektowanych przewodow, w celu zapewnienia grawitacyjnego
odptywu wod po jego dnie. Wykopy wykona¢ jako wykopy liniowe o Scianach
pionowych 2z pelnym szalunkiem scian. Wykopy wykonywaé do glebokosci
uwzgledniajacej wykonanie odpowiedniej warstwy podsypki piaskowej z dnem
rownym i wyprofilowanym zgodnie z dokumentacja. Wzdluz wykopdéw wykonywacé
rowki odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodg opadowa.
Wydobyty grunt powinien by¢ skiadany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu a stopka odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1,0 m dla komunikacji. Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ na czasowy odklad na
miejsce wskazane przez Inwestora. Z chwila osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1,0 m
od poziomu terenu powinno by¢ wykonane wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte umocnione lub nieumocnione (w zaleznosci od
glebokosci ukladanego przewodu). Szerokos¢ wykopu musi by¢ dostateczna dla
montazu przewoddéw. Dno wykopu powinno by¢é réwne i wykonane ze spadkiem

ustalonym w projekcie. Zdjecie pozostalej warstwy 0,15 m gruntu powinno byé

Prawa autorskie zastrzezone, Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi
prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawia
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 204).
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wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki iulozeniem przewodow
rurowych, Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Pionowe $ciany wykopow o glebokosci ponad 1,0 m od poziomu terenu, umocni¢ pelng
obudowa z wyprasek stalowych lub réwnowazne] metody szalunku wykopow.
Szalowanie powinno zapewniac sztywnos¢ 1 niezmienno$é ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji, by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz.

Zasypka wykopow - montazowa i technologiczna wykonana recznie/obsypka w strefie
ochronnej rury/, pozostala czes¢ wykopu zasypywana przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Metody wykonania robot — wykopu (rg¢cznie lub mechanicznie) powinny byc
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Jezeli wykonawca podczas robdot napotka uzbrojenie nieoznaczone na planach
sytuacyjno - wysokosciowych, nalezy wstrzymac roboty i powiadomi¢ gestora tej sieci.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

W czasie pracy sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu, a w miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem prowadzic
odspajanie recznie. Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy Sciang rury a S$ciang
wykopu lub szalunku powinna wynosi¢ 0,25 m.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu, nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym

wyplynigciem.

Nalezy pamieta¢, aby rur z PCV nie ukladaé na tawach betonowych, ani nie zalewac
betonem.

Pod przewodami nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 15 cm, obsypke o szerokosci
wykopu i wysokosci wierzchu rury oraz zasypke 15 cm. Grunt uzyty do zasypki
powinien odpowiadaé normie PN-B-03020. Nie powinien zawiera¢ gruzow, kamieni i
$mieci. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie, zasypke gléwna
nalezy zage$ci¢ mechanicznie. Nawierzchnig¢ zagesci¢é do uzyskania wskaznika

zageszezenia 0,95 wg Proctora.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi
prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1924 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych {Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).
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Calo§¢ prac instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociaggow z Tworzyw
Sztucznych.

6.4. Préby

Poziome przewody kanalizacyjne poddac probie szczelnosci na cisnienie 2,0 m slupa

wody poprzez zalanie ich woda.

6.5. Uwagi koncowe

[1] Wszystkie instalacje zostana wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” [Cobrti Instal].

[2] Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacjg oraz
przekazanymi zatagcznikami w formie elektroniczne;.

[3] Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji nalezy
zglaszac jednostce wykonujacej prace projektowe.

[4] Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkéw technicznych i zakres tych zmian
nie ma znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te
dopuszcza po zajeciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka
projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do
parametrow technicznych jak i miejsca wbudowania elementow zamiennych.

[5] Wszelkie instalacje zewnetrzne wykonywane na terenie Inwestycji wykonywac w
sposob zabezpieczajacy interesy inwestora, segregujac odpowiednie warstwy
ziemi.

[6] W razie nietypowych gruntéw /niekonstrukcyjnych/ nalezy fakt zglosié jednostce
projektujacej iwykona¢ wymiang gruntu w skali niezbgdnego minimum
podlegajacego ocenie inspektora nadzoru.

[7] Instalacje wewnetrzne wymagajace podigczenia elektrycznego wykonac
kazdorazowo dedykowanym zabezpieczeniem instalacji w rozdzielniach
elektrycznych

[8] Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w
opisie technicznym i w zestawieniach oraz w zalacznikach traktowane sa jako
okreslone do wykonania w przedmiocie zaméwienia Inwestora

9] Calosc instalacji i robot musi odpowiada¢ warunkom technicznym podtaczenia do
sieci wod.-kan. projektowanej zabudowy na dz. nr 263/10 wydanych przez Saur
Neptun Gdansk.

PROJEKTANT
Arkadiusz STACHURSKI
upr. nr 2687/Gd/86

Prawa autorskie zastrzezone. Ninigjszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi
prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U, nr 80 z 2000 r., poz. 204).
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Zawdr ze

Kierunek zasilania

spustem
tacznik Lacznik Redukcia ~ Zawor
kompensacyjny
—_
[ —
tgcznik

Srednlca wodomlerza

L wg. $rednicy wodomierza

DN 25 -L=380mm

OZNACZENIA:

1. Ztgcze PE/stal 63x3,0/DN50 z gwintowang koricowka - 1 szt.

2. Zawdr kulowy odcinajgcy gwintowany DN50 - 1 szt,
3. Redukcja DN50 /DN25 - 1 szt.

4. Zawor odcinajgcy ze spustem gwintowany DN50 - 1 szt.
5. Zawor antyskazeniowy gwintowany typu EA DN25 - 1 szt.

6. Redukcja DN25 /DN50 - 1 szt

7. Ztgcze PE/stal 63x3,0/DN50 z gwintowang koricéwka - 1 szt.

Kierunek zasilania

3

ZABUDOWA GNIAZDA dn25
WODQOMIERZOWEGO ZGODNIE
ZE SCHEMATEM ZABUDOWY
WODOMIERZA

proj. inst. zewn. PE 63x3.0 380 mm

e

2

proj. przylqcze PE 63x3.0

Przedsieblorstwo Handlowo-Usiugowo-Projektowe

' b "ZODIAK" Jacek Gorzoch
/ S Bluro projektow: 83-000 Pruszcz Gdanskl,
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Il OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta z Inwestorem,
- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
- wytyczne z projektu architektoniczno-konstrukcyjnego,
- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej swym

zakresem budowe instalacji elektrycznej w obiekcie budynku socjalnego.

3. Rozwigzania projektowe

3.1. Zasilanie i pomiar energii
Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
Nr P/16/050984 wydanymi przez Energe Operatora S.A. stanowisko pomiarowo-
rozliczeniowe w postaci 3-fazowego licznika energii czynnej bedzie sie znajdowato
w ztgczu kablowo pomiarowym nr Z-201 w postaci Kablowej Rozdzielnicy Szafowej
Naziemnej. Za realizacje KRSN-P2 odpowiada dostawca energii elektrycznej na

podstawie umowy przytgczeniowe;.

3.2. Dane elektroenergetyczne

e napiecie zasilania 3x230/400, 50Hz
® moc przytgczeniowa 12,5 kW

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

e uktad sieci zasilajgcej TN-C

e uktad instalacji TN-S

e dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

Opracowanie dokumentacji projektowe]j budowy przystani kajakowych na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsiewzigcia ,Pomorskie 8
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3.3. Wewnetrzna linia zasilajgca
Ze ztgcza pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ linie zalicznikowag, wykonang przewodem

YDY 5x6 uktadanym w rurze ochronne;j.

3.4. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng rozprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG. Instalacje wykonywaé
przewodami YDYzo 3x1,5mm? i YDYzo 3x2,5mm? dla obwodéw 1-fazowych 230V oraz
YDYzo 5x2,5mm? dla obwodéw 3-fazowych.

Przewody prowadzi¢ w rurach instalacyjnych typu peszel po trasach najbardziej
dogodnych z punktu widzenia przysztej eksploataciji.

Do oSwietlenia pomieszczern budynku zastosowal oprawy Swietlbwkowe o [P65.
Dodatkowo w kazdym pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ dodatkowg oprawe
oSwietlenia awaryjnego , a nad drzwiami wejsciowymi oprawy os$wietlenia zewnetrznego

wyposazone w czujke zmierzchowa.

3.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym do 1 kV
Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 w urzgdzeniach elektrycznych do 1kV przewidziano
ochrone przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S, realizowanego przez wytgczniki nadpradowe,
oraz ochrone uzupetniajgcg realizowang przez wytgcznik réznicowoprgdowy.

W projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S.

Opracowat

%wwm\

Piotr Burkhardt
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IV INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
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Instalacje elektryczne w czasie budowy, zaréwno w terenie, jak i na obiekcie powinny
byé uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego Ilub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnica pradu
elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy powinny by¢ zabezpieczone przed

dostepem nieupowaznionych osob.

Potaczenia przewodéw z urzgdzeniami mechanicznymi wykona¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczenistwo pracy oséb obstugujgcych urzadzenia, przewody
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Okresowa kontrola stanu urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa i stanu opornosci izolacji tych urzadzen

powinna odbywac sie co najmniej raz w miesigcu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo-prgdowych w instalacji,
nalezy sprawdzi¢ dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowane w ksigzce
konserwacji urzgdzen.

Zobowigzuje sie wykonawce do $cistego przestrzegania obowigzujgcych norm,
rozporzgdzenh oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan jak réwniez stosowania materiatéw i urzadzen posiadajacych odpowiednie
atesty i nieemitujgcych substancji szkodliwych dla zdrowia. Miejsca robot
energetycznych powinny by¢ zabezpieczane i stosownie oznakowane. Pracownicy
wykonujacy prace energetyczne powinny by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa,

higieny pracy oraz sposobu postepowania w razie porazenia prgdem elektrycznym.

Opracow
1%k 4

Piotr Burkhardt
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V  CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Instalacja elektryczna 1:100
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