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przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sie¢ wodociggowa dn 110 mm PE 1 42
2|Przytgcza wodociggowe - wykop 43 80
3|Przytgcza wodociggowe - przewiert 81 114
4| Likwidacja ist. wodociggu 115 120
5|/Regulacja wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia 121 122

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7812 dla Agata




przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Sie¢ wodociggowa dn 110 mm PE
1 Koszty wytaczenia z uzytkowania fragmentu przebudowywanej sieci wodocig- |kpl
d.1|analiza indy- |gowej - na czas prowadzenia robdt, obstuga pogotowia wodociggowego, kosz-
widualna ty obstugi, uzgodnien, itp.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1/0119-03
(805.4+12.6+31.5+23.0+13.5)/1000 km 0.89
RAZEM 0.89
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
(886)*1.01.7*0.9 m3 1355.58
RAZEM 1355.58
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3
m
(886)*1.0*1.7*0.1 m3 150.62
RAZEM 150.62
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.1/0103-02
8861.0 m?2 886.00
RAZEM 886.00
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1/0321-02 3m w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopdw.
8861.7°2 m?2 3012.40
RAZEM 3012.40
7|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0606-02 bokos¢ do 6 m
analiza indy- |Odwodnienie wykopow - przyjeto odwodnienie wykopow na 1/3 diugosci za po-
widualna moca3 igtofiltréw w rozstawie co 2 m po obu stronach wykopu.
(886/3)/2*2 szt. 295.33
RAZEM 295.33
8/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
9|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
10/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatdéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.1/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
26 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
11/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1/0903-06 tu4.0m
26 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
12/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
886*1.00.15 m3 132.90
RAZEM 132.90
13/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1]/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
132.9 m3 132.90
RAZEM 132.90
14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
805.4+12.6+31.5+23.0+13.5 m 886.00
RAZEM 886.00
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.1/0114-03 potaczenie rurowo-kotnierzowe Dn100 mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
analogia wnetrznej 110-140 mm
Tuleja kotnierzowa 110PE/Dn100
37 szt. 37.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 37.00
17/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  [szt
d.1/0114-03 Kolano zeliwne kotnierzowe Dn100 mm, 45 st.
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  [szt
d.1/0114-03 Tréjnik zeliwny kotnierzowy T Dn100/80 mm
analogia
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt
d.1/0114-03 Tréjnik zeliwny kotnierzowy T Dn100/100 mm
analogia
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt
d.1/0114-03 Redukcja zeliwna kotnierzowa T Dn100/80 mm
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm. kpl.
d.1/0205-02
analogia
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
22|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm. kpl.
d.1/0205-03
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1]0114-02 Prostka dwukotnierzowa FF Dn80 mm L=0,4m
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1/0114-02 Prostka dwukotnierzowa FF Dn80 mm L=0,8m
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1/0114-02 Kolano kotnierzowe ze stopkg Dn80 mm
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1/0114-02 Kolano kotnierzowe ze stopkg Dn80 mm - dtugie
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, przeciwzatamaniowe kpl.
d.1/0219-01
analogia
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
28|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
analogia
5 odc.20 5.00
Om
RAZEM 5.00
29|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
analogia
5 odc.20 5.00
Om
RAZEM 5.00
30|KNR-W 2-18 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnie- |200m -
d.1/0702-02 niowych i stalowych o §r.nominalnej 150 mm 1 préb.
analogia
5 200m - 5.00
1 préb.
RAZEM 5.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -
d.1/0704-01 1 préb.
analogia
5 200m - 5.00
1 préb.
RAZEM 5.00
32 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
d.1|analiza indy-
widual
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 - |m3
d.1/0530-01 bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
34| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczka Z lub H na stupku stalowym kpl.
d.1/0134-02
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
35|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztuczne- |[m
d.1/0102-01 go
886 m 886.00
RAZEM 886.00
36|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
8861.0*0.20 m3 177.20
RAZEM 177.20
37|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1]/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
177.2 m3 177.20
RAZEM 177.20
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]/0230-01 m w gruncie kat. -1l
886"1.0"1.7-132.9-177.2 m3 1196.10
RAZEM 1196.10
39/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-03
1196.1 m3 1196.10
RAZEM 1196.10
40|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.1/0109-02
132.9 m3 132.90
RAZEM 132.90
41|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
132.9 m3 132.90
RAZEM 132.90
42 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.1|analiza indy-
widualna
132.9 m3 132.90
RAZEM 132.90
2 Przytacza wodociggowe - wykop
43 Koszty wytaczenia z uzytkowania fragmentu przebudowywanej sieci wodocig- |kpl
d.2|analiza indy- |gowej - na czas prowadzenia robdt, obstuga pogotowia wodociggowego, kosz-
widualna ty obstugi, uzgodnien, itp.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2|0119-03
(215.8)/1000 km 0.22
RAZEM 0.22
45/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
215.8*1.0*1.7*0.9 m3 330.17
RAZEM 330.17
46| KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3
m
215.8*1.0*1.7*0.1 m3 36.69
RAZEM 36.69
47/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.2|0103-02
215.8"1.0 m?2 215.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 215.80
48/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.2/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ill-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
215.8*1.7*2 m?2 733.72
RAZEM 733.72
49|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.2/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
44 kpl. 44.00
RAZEM 44.00
50|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
44 kpl. 44.00
RAZEM 44.00
51|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.2|0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
52|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2|0903-06 tu4.0m
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
53|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.2{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
215.8*1.0*0.15 m3 32.37
RAZEM 32.37
54| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
32.37 m3 32.37
RAZEM 32.37
55|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-01 $r. zewnetrznej 40 mm
2+412+0.8+1.1+412.3+1.6+11.1+1.6+12+412.3+2.2+12.5+2.2+1.8+0.9+2.3+1.5+ |m 211.50
11.8+11.8+1.249.5+9.3+0.6+0.6+9.4+9.5+3.2+9.9+2.5+9.3+2.7+2.6+9.4+9.7+
3.5+3.8+1.0
RAZEM 211.50
56| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-03 8r. zewnetrznej 90 mm
4.3 m 4.30
RAZEM 4.30
57/KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ruro- |szt.
d.2/0802-02 ciggach o ér. 100 mm
Opaska do nawiercania do rur PE DN100/DN50
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
58| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm z nasuw- |kpl.
d.2/0205-01 ka
37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
59|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 50 mm - |szt
d.2|0112-01 redukcja DN50/dn40PE
analogia
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
60|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 40 mm - |szt
d.2|0112-01 ksztattka przejsciowa typu polyrak
analogia
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
61|KNR 2-28 Studzienki wodomierzowe o $r. 500 mm izolowane termicznie wraz z zesta- szt.
d.2|0408-01 wem wodomierzowym
analogia
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
62| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt
d.2/0114-03 Tréjnik zeliwny kotnierzowy T Dn100/80 mm
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
63| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
analogia wnetrznej do 90 mm
Tuleja kotnierzowa 90PE/Dn80
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
64| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm. kpl.
d.2|/0205-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 90 mm - |szt
d.2|0112-01 zaslepka
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Om
analogia
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
67|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Om
analogia
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
68|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnie- |200m -
d.2/0702-02 niowych i stalowych o $r.nominalnej 150 mm 1 prob.
analogia
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 200m -
d.2|0704-01 1 préb.
analogia
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
70 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
d.2|analiza indy-
widual
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
71/ KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2|0530-01 bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
1.22 m3 1.22
RAZEM 1.22
72|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkg Z lub H na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
38 kpl. 38.00
RAZEM 38.00
73|/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
215.8 m 215.80
RAZEM 215.80
74/ KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2|0501-08 Obsypka gr. 20 cm
215.8"1.0*0.20 m3 43.16
RAZEM 43.16
75/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll ms3
d.2|0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
43.16 m3 43.16
RAZEM 43.16
76/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. -1l
215.871.0*1.7-32.37-43.16 m3 291.33
RAZEM 291.33
77/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2|/0228-03
291.33 m3 291.33
RAZEM 291.33
78/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.2|0109-02
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32.37 m3 32.37
RAZEM 32.37
79/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
32.37 m3 32.37
RAZEM 32.37
80 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadéw. m3
d.2|analiza indy-
widualna
32.37 m3 32.37
RAZEM 32.37
3 Przytacza wodociggowe - przewiert
81 Koszty wytaczenia z uzytkowania fragmentu przebudowywanej sieci wodocig- |kpl
d.3|analiza indy- |gowej - na czas prowadzenia robdt, obstuga pogotowia wodociggowego, kosz-
widualna ty obstugi, uzgodnien, itp.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.3/0119-03
(205.8)/1000 km 0.21
RAZEM 0.21
83|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.3/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
Dla kazdego przytgcza przyheto 4mb wykopu - wykop poczatkowy i wykop do-
celowy
16*4.0*1.0*1.7*0.9 m3 97.92
RAZEM 97.92
84|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3
m
16*4.01.0*1.770.1 m3 10.88
RAZEM 10.88
85/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.3/0103-02
16"4.0*1.0 m?2 64.00
RAZEM 64.00
86| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.3/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopdw.
16"4.0*1.7°2 m?2 217.60
RAZEM 217.60
87/KNR-W 2-18 |Przewiert sterowany. Zatozenia: Etap |- Wiercenie pilotazowe, Etap Il- Posze- |m
d.3/0306-02 rzanie otworu (rozwiercanie), Etap Ill- Wcigganie rury przewodowej do otworu;
analogia Rura przewiertowa bedzie docelowo rurg przewodowsg przytacza.
205.8 m 205.80
RAZEM 205.80
88|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.3/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
89|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
90(KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.3/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
91|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.3/0903-06 tu4.0m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
92|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
16"4.0*1.0*0.15 m3 9.60
RAZEM 9.60
93|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3|0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
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94| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-01 8r. zewnetrznej 40 mm
Rury PE 100-RC, min. dwuwarstwowe, typu 2/3
13.7+13.6+13.4+13.2+12.9+12.9+12.6+12.5+12.8+12.8+12.8+12.6+13.2+ m 205.80
12.8+12.4+11.6
RAZEM 205.80
95/KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ruro- |szt.
d.3/0802-02 ciggach o ér. 100 mm
Opaska do nawiercania do rur PE DN100/DN50
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
96| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm z nasuw- |kpl.
d.3/0205-01 ka
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
97|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 50 mm - |szt
d.3/0112-01 redukcja DN50/dn40PE
analogia
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
98| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. 40 mm - |szt
d.3/0112-01 ksztattka przejsciowa typu polyrak
analogia
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
99|/KNR 2-28 Studzienki wodomierzowe o $r. 500 mm izolowane termicznie wraz z zesta- szt.
d.3/0408-01 wem wodomierzowym
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
100/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|0708-01 Om
analogia
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
101 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Om
analogia
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
102/ KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnie- |{200m -
d.3/0702-02 niowych i stalowych o §r.nominalnej 150 mm 1 préb.
analogia
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
103|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 200m -
d.3/0704-01 1 préb.
analogia
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
104 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
d.3|analiza indy-
widual
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
105/ KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3|0530-01 bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55
106/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkg Z lub H na stupku stalowym kpl.
d.3/0134-02
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
107 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0102-01 go
16™4 m 64.00
RAZEM 64.00
108|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.3/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
16*4.0%1.0*0.20 m3 12.80
RAZEM 12.80
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109/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
12.8 m3 12.80
RAZEM 12.80
110|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l
16*4.0*1.0*1.7-9.6-12.8 m3 86.40
RAZEM 86.40
111/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0228-03
86.4 m3 86.40
RAZEM 86.40
112|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km (grunt kat.Ill) |m3
d.3/0109-02
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
113|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
114 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadow. m3
d.3|analiza indy-
widualna
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
4 Likwidacja ist. wodociggu
115/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.4/0119-03
(847)/1000 km 0.85
RAZEM 0.85
116/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.4/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3
m
Wykopy ujeto w pozycjach dot. budowy nowej sieci. Trasa proj. wodociggu i
demontowanego wodociggu w wiekszosci sie pokrywajg. Dodano 20% robot
recznych
84771.0"1.7*0.2 m3 287.98
RAZEM 287.98
117/KNR 4-051  |Demontaz rurociggu o $r. nominalnej 100 mm wraz z uzbrojeniem m
d.4/0123-02
9902-03/1
analogia
847 m 847.00
RAZEM 847.00
118/KNR 4-04 Transport materiatow porozbiérkowych samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.4/1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.011*847 t 9.32
RAZEM 9.32
119|KNR 4-04 Transport materiatéw porozbiérkowych samochodem skrzyniowym - dodatek |t
d.4/1107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km. Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
9.32 t 9.32
RAZEM 9.32
120 Utylizacja materiatéw porozbiérkowych na legalnym skfadowisku odpadéw. t
d.4|analiza indy-
widualna
9.32 t 9.32
RAZEM 9.32
5 Regulacja wysokosciowa istniejacego uzbrojenia
121/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja sanitarna. |szt.
d.5/1406-03
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
122/KNR 2-18 Montaz pierscieni dystansowych z kregdw betonowych o $r. wewnetrznej szt
d.5/0626-01 1200. Regulacja wysokosciowa studni pod wtaz.
Przyjeto 1 piescien wys. 200 mm/studnia oraz pozostawienie istniejgcych wia-
z6w
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
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