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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ]

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sporzgdzone materialy do zgtoszenia robot
budowlanych:

., Przebudowa drogi wewnetrznej tj. ulicy Kasztanowej miejscowosci Koszwaty.”

sq zgodne 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
stanowi podstawe do dokonania zgtoszenia robot budowlanych.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. | Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci uprawnien budowlanych. Podpis

specjalnos¢ — drogowa
1 mgr inz. tukasz Kitowski Materiaty do zgtoszenia upr. nr POM/0292/POOD/11
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MATERIALY DO ZGtOSZENIA




2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuiiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

@ P OLSKA
| I B A
E: INZYNIERGW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© PAUMaTTe weryiRECy T
POM-2HE-RNS5-ESH *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Lesna 131, 83-300 Kartuzy

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekwronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby Infynierow Budownictwa.,

Zzodnis zart 7E EC

§ 1. D0 zachowenia elskironicme] formy ynroic PrEwns] wystarcs iofenis cowindrzenin wol w postaci elekbronicne] | opatrzenie go
walificowanym podpisem sleitronicznym.

§ 1 Diwisdczenie woli 2lofone w formie slektroniczne] jast rownowaine T ofwindoeriem woli 2hdonym w formie pisempsj.

* Wenyfitacis poprawnosd danych w nimisjzym mafsiacozeniy modna SPrAWONC IB DOMOCY Rumeny wenyTiacjress ratwisdczeniz na
stronie Poiskisj oy Indymierdw Susownictwn weew.piboorg.pl Wb kontskhujac sie T birem weascwsj Okrepowej iZoy Indymierow
Buownictwa.

S
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Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi wewnetrznej
w miejscowosci Koszwaty w gminie Cedry Wielkie.

4. DANE WYJSCIOWE

» Zlecenie udzielone przez Gmine Cedry Wielkie z siedzibg przy ul. Macieja

Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie reprezentowana przez p. Wice - Wdijta
Piotra Jasniewskiego,

firmie VIATRAKT Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4, 83-304 Kobysewo
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500

Y VvV

obejmujgca obszar opracowania wykonana przez firme Biuro Geodezyjne
GEOEXPERT Jan Kicinski z siedzibg przy ul. Obroncéw Pokoju 32/2 w Pruszczu
Gdanskim,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach — Zataczniki nr 1-4,

Wytyczne Zamawiajgcego.

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej tj.

ulicy Kasztanowej zlokalizowanej w miejscowosci Koszwaty.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane jako przebudowa drogi w oparciu o

29 ust. 3 pkt 1d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku,
nr. 133, poz. 935). Dziatka objeta opracowaniem ma klasyfikacje DR.

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.
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6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

W stanie istniejgcym droga wewnetrzna podsiada nawierzchnie asfaltowa.
Szeroko$¢ istniejgcej jezdni drogi wewnetrznej wynosi ok. 3,5m. Pobocza s3
zaro$niete.

Zdjecie nr

Tereny sgsiadujgce z pasem drogowym stanowi Kanat Wielki — klasyfikacja wp
oraz pas drogowy ulicy Modrzewiowej — klasyfikacja dr.

Planowana przebudowa drogi gminnej stanowi budowe chodnika.

Wzdtuz drogi wewnetrznej na potowie odcinka zlokalizowana jest stalowa
bariera drogowa obustronna kotwiona w gruncie bez tzw. ,baranéw”. Droga
wewnetrzna usytuowana jest na Srednim poziomie terenu.

Wzdtuz drogi wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Droga wewnetrzna prowadzi do dziatek siedliskowych oraz doméw
jednorodzinnych.

W zakresie drogi gminnej cato$¢ odwodnienia oparta jest o system rowdw
melioracyjnych.

W zakresie drogi gminnej obowigzuje MPZP — karta 60.MW (Uchwata Nr
XX11/179/16 z dnia 2016-09-28).

Droga gminna posiada powigzanie z ulica Modrzewiowg skrzyzowaniem
trzywlotowym typu zwyktego. W zakresie istniejgcego pasa drogowego wystepujg
pojedyncze zjazdy.
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7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
/.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

W ramach zadania inwestycyjnego nie wystepuje w stanie istniejgcym
kolidujgca infrastruktura towarzyszaca. Konieczna jest regulacja dwdch studni
kanalizacji sanitarnej.

Opracowanie nie zakfada lokalizowania innych obiektéw budowlanych poza
przebudowg drogi wewnetrznej polegajacg na budowie chodnika.

7.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow.

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie jest planowana realizacja zadania z
zakresu kanalizacji sanitarnej. Przebudowa drogi nie ingeruje w dostepnos¢ do
infrastruktury kanalizacyjnej.

Przedstawione rozwigzanie projektowe utrzymuje kierunek oraz natezenie
odptywu znajdujacych sie w pasach drogowych wdd opadowych i roztopowych, nie
stanowigc szkdd dla gruntdw sasiednich zgodnie z art. 234 ust. 1 pkt 1 Prawa
Wodnego.

7.3. Uktad komunikacyjny.

Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce

parametry techniczne:

Droga gminna — wewnetrzna.

- Klasa drogi wewnetrzna (zgodnie z MPZP karta 60.MW Uchwata Nr XXII/179/16 z

dnia 2016-09-28),

- Szerokos$¢ projektowanego chodnika 1,5m netto,

- Dtugos$¢ chodnika ok. 90mb,

- Kraweznik wysoki z $wiattem 6cm,

- Pochylenie poprzeczne chodnika 2%,

- Konstrukcja z kostki betonowej,

- Odwodnienie na tereny zielone.

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.
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Projektowany uktad sytuacyijny - drogowy.

Opracowanie projektowe dotyczy przebudowy drogi gminnej wewnetrznej
polegajacej na budowie chodnika wzdtuz pétnocnej krawedzi jezdni.

Wzdtuz potnocnej krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy 15/30
z Swiattem 6cm. Opracowanie projektowe zakfada budowe chodnika o dtugosci ok.
90mb i szerokosci 1,5m netto. Zewnetrzng krawedz chodnika stanowi obrzeze
betonowe 8/25 — zakfada sie oporowanie.

Nawierzchnie chodnika stanowi kostka betonowa gr. 8cm koloru szarego
fazowana 10/20. Przyjeto spadek poprzeczny 2% w kierunku zewnetrznym.

Koniec i poczatek chodnika zostat powigzany z jezdnig kraweznikiem niskim
2cm 15/22.

W ramach prac nalezy przesuna¢ na zewnatrz istniejgcg bariere stalowg oraz
wyregulowac istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej.

SzczegOtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan
zagospodarowania terenu”.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla obszaru objetego inwestycjg dotyczg

branzy drogowej. Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej.

Wszystkie zmiany w istniejacej infrastrukturze znajdujg sie w zakresie
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej.

Konstrukcije nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce konstrukcje:

1. Konstrukcja chodnika.

W-wa Scieralna: kostka betonowa

1 | prostokatna gr. 8cm fazowana koloru 8cm Warstwa $cieralna
szarego

2 | Podsypka cem. - piaskowa 3cm Podsypka

3 | KkSM 0/31,5 C50/30 10cm Podbudowa
Kruszywo naturalne stabilizowane o

4 10cm Wzmocnienie
cementem Rm=2,5MPa

Dla zadania inwestycyjnego zastosowano obrzeze betonowe 8/25 — Swiatto
Ocm, kraweznik betonowy 15/22 $wiatto 2cm oraz kraweznik betonowy 15/30 $wiatto
6cm
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7.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Przebudowywana droga gminna posiada powigzanie z drogg publiczng — ulicg
Modrzewiowa.

droga ul. Kasztanowa

publiczna

Ml T =S

Koszwaty-
Grosz

Schemat powigzania projektowanej drogi z drogami publicznymi

7.5 Parametry techniczne sieci i urzadzer uzbrojenia terenu.
Nie dotyczy

/.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie jest planowana
wycinka zieleni wysokiej.

Projektowane uksztalttowanie terenu wynika bezposrednio z rozwigzania
sytuacyjnego ukfadu komunikacyjnego pkt.7.3 i jest dowigzane do istniejgcego
zagospodarowania terenu dziatek sgsiadujgcych.

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.
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8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni drogowych

RodZzaj powierzchni pow. / n?/
chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej 126 m?
RAZEM 126 m?

9. INFORMACIJE I DANE
9.1 Rodzaj ograniczeri oraz zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu.

Planowane przedsiewziecie budowlane stanowi przebudowe drogi gminnej
wewnetrznej, ogdélnodostepne;j.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. h ustawy Prawo budowlane, opis dostepnosci
dla osdb niepetnosprawnych nalezy zawrze¢ w przypadku projektu obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

Chodnik nie posiada w swoim ciggu przeszkdd dla os6b niepetnosprawnych
typu schody czy pochylnie.

9.2 Ochrona konserwatorska.
Nie dotyczy

9.3 Tereny gornicze.
Nie dotyczy.

9.4 ZagroZenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowa¢ bedg okresowo ciezkie i
hatasliwe maszyny. Prace budowlane nie bedg powodowac ucigzliwosci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw
hatasu. Emisja zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem pojazdow
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krotkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbiérkowych
oraz budowlanych powstawac beda odpady gtownie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych.

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia nie jest konieczne
usuniecie drzew.

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.
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Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposob, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i roslinno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sgsiedztwie inwestycji bedg odeskowane.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopow zakfada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktorego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpaddéw beda zgodne z obowigzujacg ustawg o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na roSliny w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie réwniez znaczacego wptywu na
zwierzeta wystepujgce w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
Sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomow i wartosci odniesienia. Biorgc pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla $rodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych
oddziatywan skumulowanych w zakresie wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego.

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi. Nalezy podkreslic, ze budowa drogi wptynie na wzrost
bezpieczenstwa ruchu, a wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkdw transgranicznych ani w czasie
normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja przedsiewziecia nie
wymaga monitorowanie stanu $rodowiska ani ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety zakresem opracowania tj.
Obreb — 220402_2.0007, Koszwaty
Dz. nr 188/5

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.
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12. KANAL TECHNOLOGICZNY

Z uwagi na fakt, ze droga gminna jest drogg wewnetrzng nie obowigzujg
wobec niej zapisy Ustawy o drogach publicznych, stad odstgpiono od lokalizacji
kanatu technologicznego. Powyzsze jest réwniez racjonalne z uwagi na brak
zabudowy wzdtuz wiekszosci planowanego odcinka drogi.

Opracowat:

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.

MATERIALY DO ZGtOSZENIA
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Rys. 1 Orientacja - Koszwaty

projektowany
chodnik

Koszwaty-Ostatni
Grosz

Nazwa obiektu budowlanego:
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Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu
Skala 1:500

LEGENDA

- projektowane obrzeze 8/25
- przestawiona istniejgca bariera drogowa
- projektowany opornik 12/25
- projektowany kraweznik betonowy 15/22
- projektowany kraweznik betonowy 15/30

- istniejgca jezdnia oraz zjazdy

- projektowany chodnik z kostki betonowej koloru szarego

- demontaz i przestawienie bariery drogowe;j
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Rys. 3 Przekroje normalne

Skala 1:50

DROGA GMINNA

wewnetrzna
, 1,65 ,
Chodnik
przestawienie
bariery stalowej
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proj. obrzeze
betonowe 8/25

proj. kraweznik
betonowy 15/30
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Chodnik
_ 2% +6'C\TQCH'1 ‘
W A | ISTN. JEZDNIA ]

proj. obrzeze
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proj. kraweznik
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VIATRAKT
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tel: 694613967 e-mail: viatrak il.com

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi wewngtrznej tj. ulicy Kasztanowej polegajaca
na budowie chodnika w miejscowosci Koszwaty.
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Tytut rysunku:
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RYS. 4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20
1. Konstrukeja chodnike. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

1| KONSTRUKCJA CHODNIKA( 31cm |. Usytuowanie kraweznika
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego gr. 8cm AU —-N< O—JOQ 3 _ —AC v

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C50/30 gr. 10cm 0
Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm Vw\o\ O
chodnik : .
2. Obrzeze betonowe 8x25 nawierzchnia jezdni
kraweznik
wg odrebnego opracowania

0,1
/S .
2 | OBRZEZE BETONOWE 8x25¢cm UKLADANE NA PODSYPCE
Obrzeze betonowe 8x25¢m
WLM tawa betonowa z oporem C12/15 (0,030m*2) gr. 10cm

3. Kraweznik betonowy 15x30(22) na tawie z oporem.

0,15 s 0,15
M 1 \, u )
e M 3 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30(22)cm NA LAWIE Z OPOREM
™ 3 M T Kraweznik betonowy 15x30(22)
< e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m*2) gr. 15cm

L 035 0,35
LEGENDA:

4. Opornik betonowy 12/25 na fawie z oporem. 2

0,15
T
™ °© 4 | OPORNIK BETONOWY 12X25cm NA tAWIE Z OPOREM
=) Opornik betonowy 12x25
03P Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
E tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m*2) gr. 15cm

BETON

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

KOSTKA BETONOWA

Sp. z o.0.
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NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984
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Nazwa obiektu budowlanego:
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