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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry 
Wielkie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą - biurem projektowym PRO-
DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdańsk. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego polegająca na budowie drogi 
gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej. 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje dokumentację techniczną zmiany stałej organizacji ruchu. 
Zakres dokumentacji obejmuje zmianę stałej organizacji ruchu, na którą składa się: 

� wykonanie oznakowania pionowego 
� wykonanie oznakowania poziomego; 
� wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek ochronnych U-12a oraz 

barier energochłonnych U-14a typu SP-05/4; 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie gdańskim, w gminie Cedry 
Wielkie. 
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach : 
 
Obręb:   Cedry Wielkie  
działki:  178, 173/4, 173/5, 487/16, 487/18, 166/5, 163/4, 487/14, 163/3, 144/3, 163/1, 125/16 

 
Działki do podziału pod pas drogowy : 163/1, 173/5 

1.5. Cel inwestycji 

Głównym, bezpośrednim celem inwestycji jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców poprzez 
usprawnienie dojazdu do zabudowań oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest 
poprawa wizerunku drogi. 

1.6. Etapy realizacji inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Układ komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu 

Przedmiotowa droga w miejscowości Cedry Wielkie obsługuje mieszkańców domów jednorodzinnych i 
pobliskiego osiedla bloków. Na ww. ulicy odbywa się ruch pojazdów osobowych i ruch pieszych, a także 
pojazdów użyteczności publicznej – śmieciarki. W chwili obecnej droga nie posiada połączenia z drogą 
wojewódzką nr 226, jednakże zgodnie z warunkami miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
przewidziane jest powiązanie z drogą wojewódzką. Z uwagi na charakter ruchu oraz projektowane 
zagospodarowanie, przyjmuje się kategorię ruchu KR2. 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa droga posiada obecnie przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szerokość jezdni jest 
zmienna od ok. 3,00 m do 5,00 m. Jezdnia na przeważającej części składa się z nawierzchni gruntowej. 
Odcinek drogi na początku opracowania posiada nawierzchnię zbudowaną z płyt wielootworowych typu 
YOMB. Na części przedmiotowego odcinka nie ma obecnie drogi, jednakże jest on przewidziany w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Początek odcinka przedmiotowej drogi stanowi dowiązanie do istniejącej nawierzchni ul. Ogrodowej, na 
wysokości działki nr 178.  Jest to skrzyżowanie zwykłe typu „T”. Koniec odcinka przedmiotowej drogi stanowi 
skrzyżowanie zwykłe typu „T” z ul. Leśną, która jest drogą wojewódzką. W miejscu dowiązaniu do drogi 
wojewódzkiej zostało zaprojektowane połączenie z istniejącymi chodnikami oraz projektowaną ścieżką 
rowerową, które znajduje się po drugiej stronie drogi. 
Przyległy obszar do ww. ulicy stanowi teren zabudowy mieszkalnej. Na całym odcinku przebudowywanej ulicy 
stwierdza się zły stan istniejącej nawierzchni. 
W liniach rozgraniczających pas drogowy znajdują się:  
 

� linie elektroenergetyczne napowietrzne, 
� sieć wodociągowa, 
� sieć kanalizacji sanitarnej, 
� sieć gazowa, 
� drzewa. 

2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego 

W okresach jesienno-zimowo-wiosennych, a także letnim, gdy występuje duża wilgotność podłoża 
gruntowego (w czasie i po opadach atmosferycznych) i gruntów przyległych do dróg, przejazd przedmiotową 
droga gruntową jest niemożliwy. Droga jest nieprzejezdna, powstają liczne koleiny, ubytki i wyboje. 
Podłoże istniejących dróg stanowi grunt rodzimy.  

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

[1]. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Gminą Cedry Wielkie, a  PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz 
Kotulski. 
[2].  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). 
[3].  Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I – GDPP, Warszawa 2001r. 
[4]. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393). 
[5]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). 
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[6]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 
1729). 
[7]. Wizja lokalna  
[8]. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkań koordynacyjnych i rozmów telefonicznych. 

 

4. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

4.1. Stała organizacja ruchu 

Istniejące oznakowanie pionowe w rejonie zmiany stałej organizacji ruchu, przedstawiono na Rys. 2 Plan 
Sytuacyjny części graficznej opracowania.  

4.2. Oznakowanie pionowe 

Tarcze znaków winne być wielkości średniej (S) z folią typu II. 

Znaki należy ustawić z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).  

Tarcze znaków montować na wysokości 2 m od trawnika do dolnej krawędzi lica znaku lub 2,20 m od 
nawierzchni chodnika do dolnej krawędzi lica znaku. 

Znaki pionowe należy umieścić tak, aby odległość znaku od krawędzi drogi była nie mniejsza niż 0,5 m. 
Odległość znaku od drogi mierzy się w poziomie od krawędzi drogi (wystający krawężnik) do najbliższego 
skrajnego punktu tarczy znaku. 

Dokładną lokalizację oznakowania pionowego przedstawiono na Rys. 2 Plan Sytuacyjny części graficznej 
opracowania. 

 
Nazwa Stan Szt. 

A-7 Projektowane 2 
B-44 Projektowane 2 

B-43 Projektowane 2 

C-13 Projektowane 2 

A-24 Projektowane 2 

D-1 Projektowane 4 
D-18 Projektowane 2 

D-6b Projektowane 2 

D-6a Projektowane 2 

D-6 Projektowane 2 

D-42 Istniejące 1 

D-43 Istniejące 1 
   RAZEM 22 

4.3. Oznakowanie poziome 

Wszystkie linie oznakowania poziomego należy wykonać jako linie grubowarstwowe w celu podwyższenia 
trwałości, widzialności w nocy i widzialności na mokro.  
Dokładną lokalizację oznakowania pionowego przedstawiono na Rys. 2 Plan Sytuacyjny części graficznej 
opracowania. 
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P-23 mini – znak projektowany, powierzchnia malowania 7,28 m2 
P-10/11 – znak projektowany, powierzchnia malowania 8,75 m2 

P-10 – znak projektowany, powierzchnia malowania 10,00 m2 

P-11 – znak projektowany, powierzchnia malowania 3 m2 

P-4 – znak projektowany, powierzchnia malowania 16,63 m2 

P-1e – znak projektowany, powierzchnia malowania 11,56m2 

 

4.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ciągu pieszo – rowerowego przy projektowanej skarpie, 
zastosowano bariery ochronne U-12a rurowo - prętowa koloru żółtego o długości segmentów 2,0 m.  

 

 
 
U-12a – urządzenia projektowane, długość barier 86 m  

 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi przy projektowanej skarpie, zastosowano bariery 
energochłonne U-14a typu SP-05/4 o długości segmentów 2,0 m; 
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U-14a – urządzenia projektowane, długość barier 56 m 
 

Data opracowania  
01/2019 
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