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A.CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY
1. ONFORMACJE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca - biurem projektowym PRO-
DESIGNERS mgr inz. tukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdansk.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjq celu publicznego polegajaca na budowie drogi
gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Le$nej.

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie:
= wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie nawierzchni chodnikdw z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie nawierzchni parkingéw z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej niefazowanej;

= przebudowa istniejacych przepustow;

= budowa odwodnienia na catym odcinku przedmiotowej drogi z odprowadzeniem wdd opadowych
do istniejacych odbiornikéw;

= budowa sieci wodociggowej;

= budowa przytgczy wodociggowych;

= budowa przytaczy sanitarnych;

= budowa os$wietlenia ulicznego;

= budowa kanatu technologicznego;

= usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng;

= wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego;
= wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja;

1.4.  Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie gdaniskim, w gminie Cedry
Wielkie.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach :

Obreb: Cedry Wielkie
dziatki: 178, 173/4, 173/5, 487/16, 487/18, 166/5, 163/4, 487/14, 163/3, 144/3, 163/1, 125/16

Dziatki do podziatu pod pas drogowy : 163/1, 173/5
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Cel inwestyciji

Gtownym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkarcéw poprzez
usprawnienie dojazdu do zabudowarn oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem po$rednim jest
poprawa wizerunku drogi.

Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Uklad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Przedmiotowa droga w miejscowosci Cedry Wielkie obstuguje mieszkarcéw doméw jednorodzinnych i
pobliskiego osiedla blokéw. Na ww. ulicy odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, a takze
pojazdéw uzytecznosci publicznej — Smieciarki. W chwili obecnej droga nie posiada potgczenia z drogq
wojewodzka nr 226, jednakze zgodnie z warunkami miejscowego planu zagospodarowania terenu,
przewidziane jest powigzanie z drogq wojewddzka. Z uwagi na charakter ruchu oraz projektowane
zagospodarowanie, przyjmuje sie kategorie ruchu KR2.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga posiada obecnie przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szeroko$¢ jezdni jest
zmienna od ok. 3,00 m do 5,00 m. Jezdnia na przewaZzajgcej cze$ci sklada sie z nawierzchni gruntowej.
Odcinek drogi na poczatku opracowania posiada nawierzchnie zbudowang z ptyt wielootworowych typu
YOMB. Na czeSci przedmiotowego odcinka nie ma obecnie drogi, jednakze jest on przewidziany w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Poczatek odcinka przedmiotowej drogi stanowi dowigzanie do istniejacej nawierzchni ul. Ogrodowej, na
wysokosci dziatki nr 178. Jest to skrzyzowanie zwykte typu ,T". Koniec odcinka przedmiotowej drogi stanowi
skrzyzowanie zwykte typu ,T" z ul. Le$na, ktdra jest drogg wojewodzka. W miejscu dowigzaniu do drogi
wojewodzkiej zostato zaprojektowane potgczenie z istniejgcymi chodnikami oraz projektowang Sciezka
rowerowa, ktére znajduje sie po drugiej stronie drogi.

Przylegty obszar do ww. ulicy stanowi teren zabudowy mieszkalnej. Na catym odcinku przebudowywanej ulicy
stwierdza sie zty stan istniejgcej nawierzchni.

W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajdujq sie:

linie elektroenergetyczne napowietrzne,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ gazowa,

drzewa.

2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego

24,

W okresach jesienno-zimowo-wiosennych, a takze letnim, gdy wystepuje duza wilgotnos¢ podioza
gruntowego (w czasie i po opadach atmosferycznych) i gruntdéw przylegtych do drég, przejazd przedmiotowg
droga gruntowa jest niemozliwy. Droga jest nieprzejezdna, powstaja liczne koleiny, ubytki i wyboje.

Podtoze istniejgcych drog stanowi grunt rodzimy.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikéw wykonanych badah geotechnicznych (Dokumentacja Geotechniczna) oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
istniejace poditoze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do grupy nosnosci G3-G4.
Stwierdzono wystepowanie $rednio zageszczonych piaskéw drobnych, gruntéw spoistych w  stanie
plastycznym oraz namutéw w stanie miekkoplastycznym. Gleboko$¢ przemarzania gruntu na przedmiotowym
obszarze wynosi 1,0 m. W zbadanym podfozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosciach powyzej 1,0 m od géry istniejacego podioza, dlatego nalezy stwierdzi¢ ze warunki wodne sg
przecietne. W zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez wykonanie
warstwy stabilizacji mieszanka zwigzang cementem o klasie wytrzymatosci C 3/4. Szczegétowe informacje na
temat budowy geologicznej podtoza znajdujg sie w Dokumentacji Geotechnicznej.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Cedry Wielkie, a PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz
Kotulski.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4]. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.
1729).

[7]. Wizjalokalna

[8]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

[10]. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie obszar wsi Trutnowy.
Uchwata Rady Miejskiej w Cedrach Wielkich nr X/92/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

41.

Uktad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

» Projektowana ulica (oznaczenie A.07.KX wedtug zagospodarowania przestrzennego)

= klasa drogi wedtug miejscowego planu zagospodarowania terenu D

= kategoria ruchu KR 2

= szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego 500m-6.00m
= szeroko$¢ chodnikow 1.5m-20m

= szeroko$¢ $ciezek rowerowych 20m

= wymiary miejsc postojowych 2.5x6,00m

= dlugosc¢ drogi 545.26 m

W zwigzku z powyzszym planuje sie:
Wykonanie robét drogowych:

= prace przygotowawcze, prace pomiarowe;

= rozbiorka elementow przewidzianych do przebudowy;

= usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z budowg drogi — kolizie z sieciami
elektroenergetycznymi, wodociggowymi;
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= roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod nowg konstrukcje jezdni, chodnikéw, Sciezki
rowerowej, zjazdow, parkingdw;

utozenie kraweznikow i obrzezy;

utozenie warstw konstrukcyjnych dla poszczegoinych elementdw realizacyjnych;

wykonanie nawierzchni ulic;

wykonanie nawierzchni chodnikow, zjazdow, parkingow, sciezek rowerowych;

wykonanie ewentualnych skarp i obsianie ich trawg;

wykonanie zieleni w formie trawnikow;

wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;
prace wykonczeniowe;

prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokdt prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego;

4.2.  Charakterystyczne parametry uktadu drogowego

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

» Projektowana droga — dtugos¢ drogi 545,26 mb

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430) oraz istniejacych warunkdw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

Podstawowe parametry techniczne

Parametr Warto$¢
Kategoria ruchu KR2
Predko$¢ projektowa V, [km/h] 30
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
Dopuszczalny nacisk na o$ [KN] 100

Okreslenie rodzaju nawierzchni

Rodzaj nawierzchni Materiat
Jezdnia Betonowa kostka brukowa, szara
Zjazdy Betonowa kostka brukowa, grafit
Parkingi Betonowa kostka brukowa, grafit
Chodniki Betonowa kostka brukowa, szara
Sciezka Rowerowa Betonowa kostka brukowa niefazowana,
czerwona
Pobocze utwardzone Grunt rodzimy

» Wiot nowoprojektowanego odcinka drogi do istniejacej ulicy Ogrodowej oraz ulicy Lesnej -
skrzyzowanie zwykle typu T. Wlot do w/w ulic nie zmieni ich geometrii. W zwigzku z budowg
projektowanej drogi, nalezy dowigzac si¢ do istniejacych drog.

4.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), warunkéw gruntowo-wodnych (G3 - G4), dla ruchu KR2 i dopuszczalnego nacisku na o$ 100KN
przyjeto nastepujaca konstrukcie :
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Eeo Cedry Wielkie
é £ odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Le$nej
K01 Jezdnia
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna; Betonowa kostka brukowa, szara 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 15
0/31,5
Podbudowa pomocnicza: warstwa z kruszywa naturalnego pospétka 15
Ulepszone podtoze: mieszanka zwiqz;/rla cementem o klasie wytrzymatosci C o5
Podtoze gruntowe -
K02 Zjazdy
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna: Betonowa kostka brukowa, grafitowa 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 15
0/31,5
Podbudowa pomocnicza: warstwa z kruszywa naturalnego pospotka 15
Ulepszone podfoze: mieszanka zwiqz;/rla cementem o klasie wytrzymatosci C o5
Podtoze gruntowe -
K03 Parkingi
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna: Betonowa kostka brukowa, grafit 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 15
0/31,5
Podbudowa pomocnicza: warstwa z kruszywa naturainego pospétka 15
Ulepszone podfoze: mieszanka zwiqz;/rla cementem o klasie wytrzymatosci C 25
Podtoze gruntowe -
K04 Chodniki
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna: Betonowa kostka brukowa, szara 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 15
0/31,5
10

Podbudowa pomocnicza: warstwa z kruszywa naturalnego pospétka

Geokompozyt separacyjno - wzmacniajacy 30 kN/m
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Podtoze gruntowe -

K05

Sciezka Rowerowa

4.4,

4.5.

4.6.

Warstwa Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna :Betonowa kostka brukowa niefazowana, czerwona 8

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 15
0/31,5

Podbudowa pomocnicza: warstwa z kruszywa naturalnego pospétka 10

Geokompozyt separacyjno - wzmacniajacy 30 kN/m -

Podtoze gruntowe -

Z uwagi na fakt, iz w podtozu wystepuja grunty wysadzinowe, zastosowano stabilizacje podioza cementem.
Stabilizacje nalezy wykona¢ pod jezdnia, zjazdami i parkingami. Pod $ciezka rowerowg oraz chodnikami, z
uwagi na duzo mniejsze obcigzenie ruchem, nalezy dokonaé wzmocnienia poprzez zastosowanie
geokompozytu separacyjno — wzmacniajacego.

Warunek mrozoodporno$ci :

hz=10m

Grubo$¢ warstw konstrukcyjnych jezdni = 66 cm

Dla ruchu KR2 i grupy nosnosci podtoza gruntowego G4, warunek bedzie spetniony jezeli grubo$¢ konstrukcii
bedzie > 0,65 hz= 0,65 * 1,00 m = 65 cm.

66 cm > 65 cm, w zwigzku z powyzszym warunek uznaje sie za spetniony.

Przebieg drogi w planie

Projektowane usytuowanie nowej osi drogi zaktada petne wykorzystanie pasa drogowego.

Dziatki przewidziane do wykonania drogi stanowig w wiekszo$ci wlasno$¢ inwestora. Z uwagi na konieczno$é
poszerzenia pasa drogowego, przewiduje sie dokonanie podziatow pod nowy pas drogowy.

Zaprojektowano jezdnie gtowng o szerokosci od 5,0 m do 6,0 m. Na catej dtugosci drogi skorygowano
przebiegi tukdw poziomych, ograniczajac w miare mozliwosci ich iloS¢.

Z uwagi na klase drogi, na tukach tych zrezygnowano z krzywych przejsciowych. W miejscu poszerzenia
jezdni na tuku do 6,0 m, nalezy wykonaé proste przejsciowe.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys.1 Plan Sytuacyjny czesci graficznej.

Profil podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano po istniejgcym terenie, z niewielkimi réznicami wysoko$ciowymi.
Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do istniejacych punktow statych:
poczatkéw i koncoéw opracowania. Projektowane spadki podiuzne zostaty dostosowane do istniejacego
terenu. Zatamania niwelety wyokraglono tukami oraz zaprojektowano jako krzywe tamane. Rozwigzanie
wysoko$ciowe przedstawiono na Rys.2.1 — 2.2 Profil Podfuzny czesci graficzne;.

Przekrdj normalny

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano przekrdj uliczny. Z uwagi na charakter projektowanej
drogi oraz ograniczenie predkosci, w niektdérych miejscach zrezygnowano z projektowania przechytek.
Przekroje drogi przedstawiono na Rys.3.1 - 3.2 Przekroje Normalne cze$ci graficznej.
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Krawezniki i obrzeza

Zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 ustawione na fawie z oporem z betonu B15, oraz kraweznik
najazdowy 15x22x100 na fawie betonowej. Przyjeto Swiatto kraweznika od strony jezdni 10 cm. Na zjazdach
do posesji i parkingach kraweznik zostat obnizony do 2 cm powyzej poziomu jezdni. Zastosowano obrzeza
betonowe 8x30x100. W przypadku gdy projektowany spadek chodnika jest w kierunku drogi, obrzeze nalezy
wystawi¢ 2 cm ponad nawierzchnig chodnika. Spoiny kraweznikdéw oraz obrzezy nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo — piaskowg 1:2.

Skrzyzowanie z droga gminng

Wiot projektowanej drogi do ulicy Ogrodowej— skrzyzowania zwykle typu T. Wioty do w/w ulicy nie zmienia
geometrii ul. Ogrodowej. W zwigzku z budowg projektowanej drogi, nalezy dowigza¢ sie do istniejacych
punktéw statych ul. Ogrodowej : poczatek i koniec opracowania. W zwigzku z realizacjg dokumentaci,
projektuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu i wykonanie nowego przepustu z rury PEHD @600 mm o
dtugosci 16,00 m. Przedmiotowy przepust nalezy wykonac na tawie zwirowej. Grunt rodzimy pod przepustem
nalezy wymieni¢ na niespoisty.

Potaczenie nawierzchni nastapi poprzez wymiang istniejacej nawierzchni. Potaczenie nawierzchni oraz
rysunki szczegdtowe przepustu, przedstawiono na Rys.3.2. Przekroje Normalne cze$ci graficznej.

Skrzyzowanie z droga wojewodzka

Wiot projektowanej drogi gminnej do ulicy LeSnej DW 227 — skrzyzowanie zwykle typu T. Wlot do wiw ulicy
nie zmieni jej geometrii. W zwigzku z budowg drogi gminnej, nalezy wykona¢ korekte tukéw na wlocie oraz
regulacji wysoko$ciowej istnigjacych nawierzchni chodnika. Wiot do w/w drogi wojewodzkiej projektuje sie
zgodnie z lokalizacjg przewidziang w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry
Wielkie. Uchwata Rady Miejskiej w Cedrach Wielkich nr XXXI11/308/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Potaczenie nawierzchni drogi wojewddzkiej oraz drogi gminnej nastapi poprzez dowigzanie do istniejacej
nawierzchni bitumicznej. Na potaczeniu nawierzchni drogi wojewddzkiej i drogi gminnej zostanie ustawiony
kraweznik najazdowy. Potaczenie nawierzchni przedstawiono Rys.3.2. Przekroje Normalne czesci
graficznej. W pasie drogowym drogi wojewodzkiej nie projektuje sie sieci.

Zjazdy

Na terenie catej inwestycji zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz publiczne. Nalezy przebudowaé
wszystkie zjazdy znajdujace sie¢ w obrebie inwestycji. Konieczne jest dokonanie regulacji wysoko$ciowe;
zjazdow z uwagi na zmiany wysokosci profilu podtuznego projektowanej jezdni. Zjazdy indywidualne
zaprojektowano o minimalnej szerokosci 3,0 m, dostosowane do szeroko$ci bram. Z uwagi na bliskie
odlegtosci pomiedzy istniejgcymi niektorymi zjazdami indywidualnymi, zdecydowano sie na wykonanie tego
typu zjazdow w formie zjazdu podwojnego. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykoriczono
skosem 1:1. Zjazdy publiczne zaprojektowano o minimalnej szerokosci 4,0 m. W miejscach przeciecia
krawedzi zjazdu z chodnikiem, kraweznik zostat obnizony do 2 cm powyzej poziomu jezdni. Zjazdy z kostki
ograniczono kraweznikiem betonowym 15x22cm zatopionym do poziomu nawierzchni zjazdu. Na szerokosci
Zjazdu, kraweznik zostat obnizony do 2 cm powyzej poziomu jezdni. Konstrukcje zjazdéw okreslono w
punkcie 4.3 Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisu.

Parkingi

Zaprojektowano réwnolegte miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 6,0m. Przyjeto jednostronne spadki
poprzeczne i=1,0% w strone jezdni. Parkingi ograniczono kraweznikami betonowymi. Niwelete parkingow
poprowadzono zgodnie z niweletg jezdni. Konstrukcje parkingdw okreslono w punkcie 4.3 Ukfad
konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisu.
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Chodniki

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg chodnikéw. Zaprojektowano chodnik szerokosci 1.5 m — 2.0 m.
Na chodniku przyjeto jednostronne spadki poprzeczne i=1,0%. Chodnik ograniczono obrzezami (8x30cm) i
kraweznikami betonowymi (15x30cm). Z jednej strony obrzeze ustawiono 2 ¢cm powyzej poziomu chodnika.
Niwelete chodnika poprowadzono zgodnie z niweletg jezdni. Konstrukcje chodnika okreslono w punkcie 4.2
Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisu.

Sciezki rowerowe

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg $ciezki rowerowej. Zaprojektowano S$ciezke rowerowg
dwukierunkowa szerokoéci 2.0 m. Na $ciezce przyjeto jednostronne spadki poprzeczne i=1,0%. Sciezke od
strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym. Od strony chodnika nalezy wykona¢ dowigzanie do
kostki betonowej nawierzchni chodnika, w zwigzku z powyzszym kostke betonowa przy krawedzi ze $ciezkq
rowerowg nalezy uktada¢ diuzszg krawedzig do krawedzi potgczenia ze S$ciezkg. Niwelete Sciezki
poprowadzono zgodnie z niweletg jezdni. Konstrukcje Sciezki rowerowej okre$lono w punkcie 4.3 Uktad
konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisul.

System odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg systemu odwodnienia drogi. Odwodnienie drogi zostanie
wykonane jako szczelny system kanalizacji deszczowej. Woda za pomocg wpustow deszczowych ulicznych,
odprowadzona zostanie do istniejacych odbiornikéw wéd opadowych w postaci rowéw. W celu
odprowadzenia wod opadowych do rowu, zostanie zaprojektowany wylot betonowy z kanalizacji deszczowe;j.
Z uwagi na zmiane geometrii przedmiotowej drogi, przewiduje sie wykonanie przebudowy jednego przepustu.
Przepust do przebudowy znajduje sie na dziatce nr 178 przy skrzyzowaniu z ul. Ogrodowa. Przebudowa
przepustow bedzie polegata na wymianie istniejacych rur, na rury o dtuzszym wymiarze.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie przytacza kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowq
wraz z przytgczami.

Uktad sieci sanitarnych wraz z okreSleniem parametrow technicznych i rozwigzaniami konstrukcyjno —
materiatowymi ujete zostaty w opracowaniu branzy sanitarnej.

Oswietlenie drogowe

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg uktadu o$wietlenia ulicznego.
Uktad o$wietlenia ulicznego wraz z okresleniem parametrow technicznych i rozwigzaniami konstrukcyjno —
materiatowymi ujete zostaty w opracowaniu branzy elektroenergetyczne.

Kanaty technologiczne

Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z budowa kanatu technologicznego.
Uktad kanatu technologicznego wraz z okre$leniem parametréw technicznych i rozwigzaniami konstrukcyjno —
materiatowymi ujete zostaty w opracowaniu branzy teletechnicznej.

Branzowe rozwiazania techniczne

Z projektowang drogq zwigzana jest koniecznos¢ usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng w
zakresie:

= sieci elektroenergetycznej

= sieci wodociggowe;

Branzowe rozwigzania techniczne polegajace na usunigciu kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng ujeto
w opracowaniach dla danych branz.

W ramach inwestycji nalezy dokonaC zabezpieczenia istniejacych sieci. Zabezpieczenie sieci wykonac
zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi od poszczegdlnych gestorow sieci.
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Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

W celu wykonania nowoprojektowanej jezdni, parkingéw, chodnikow, Sciezki rowerowe;j i zjazdéw nalezy
rozebrac istniejgce nawierzchnie.

Podtoze formowac i zageszczaé warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998
oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne
wynosi Is=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu 0 aktualny wtérnik i pomiary w terenie.
Wspditrzedne geodezyjne punktow gtoéwnych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas

budowy oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczna odlegto$¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtaciwa jednostka, w
ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w
trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktow
osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie materiaty uzyte w czasie
realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych. Odbiory robét oraz odbidr koricowy winny by¢ dokonywane
przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestoréw poszczegblnych sieci.
Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu
niniejszej dokumentaciji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
Odpisy wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz uzgodnien zamieszczono jako
zatgczniki do Projektu budowlanego.

Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu ujeta zostata w opracowaniu Stata Organizacja Ruchu.

Gospodarka zielenig

Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z wycinkg drzew i krzewow.

Na obszarach, na ktorych bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewziecie, nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkdw ro$lin. Na drzewach i krzewach przewidzianych do usuniecia nie stwierdzono
wystepowania gniazd i dziupli ptakéw, grzybéw (w tym porostow) i owaddw gatunkéw chronionych.
Przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na populacje ptakdw chronionych.

Przewidywane drzewa do wycinki zostaty zaznaczone na jednym z zatacznikow.

Wycinka drzew kolidujacych z przedsiewzieciem nastapi poza okresem gniazdowania ptakéw. Do wycinki nie
sq przeznaczone gatunki chronione lub bedace pomnikami przyrody. Na obszarze inwestycji nie wystepujq
pomniki przyrody.

Projektowany uktad zieleni dostosowano do ukfadu drogowego, sieci podziemnych oraz zieleni istniejacej i
krajobrazu terenow sasiednich. Przyjetg forme zagospodarowania zielenia, jej rozwigzanie sytuacyjne
przedstawiono na Rys.1 Plan Sytuacyjny czesci graficzne;.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
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wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu. Stwierdza si¢, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka sie w dziatkach, na
ktdrych prowadzona bedzie inwestycja.

Obreb: Cedry Wielkie

dziatki: 178, 173/4, 173/5, 487/16, 487/18, 166/5, 163/4, 487/14, 163/3, 144/3, 163/1, 125/16

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie :

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999r.);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717)

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z pdzn. zmianami).
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INFORMACJA BIOZ DLA BRANZY DROGOWEJ

Nazwa i adres Jednostki Projektowey:

PRO-DESIGNERS mgr inz. tukasz Kotulski

PRO ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

DESIGNERS  80-175 Gdansk
,

NIP 511-022-82-96

REGON 142027983
tel.: +48 607 125 664
WWW www.pro-designers.pl
email : biuro@pro-designers.pl
Nazwa i adres Inwestora:
=1
T Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Plazyniskiego 16
—_— 83-020 Cedry Wielkie

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku
od ul. Ogrodowej do ul. LeSnej

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Inwestycja znajduje sie na terenie:

Miejscowos¢: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obreb: Cedry Wielkie

Obreb: Cedry Wielkie
dziatki: 178, 173/4, 173/5, 487/16, 487/18, 166/5, 163/4, 487/14, 163/3, 144/3, 163/1, 125/16

Nazwa tomu:
Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy
Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Branza:
Drogowa
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko oraz adres: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. tukasz Kotulski drogowe
Projektant Drogowa ul. AIeksand'ry Gabrysiak 23D/1 POM/0331/PWBD/15
80-175 Gdarisk

Data opracowania
01/2019
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr
120, poz.1126) w zakresie robdt zwigzanych z branzg; drogowa.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest
zobowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w pkt. 2 lub
2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekraczaé 500 osobodni.
2 . W planie, o ktérym mowa w pkt. 1, nalezy uwzglednic¢ specyfike nastepujacych rodzajow robét
budowlanych:

1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

9) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

» Informacja dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263).

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),

* Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.
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Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okre$lenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycj.

Zakres robo6t oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych obiektow

Zakres robot:
Opracowanie obejmuje projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktéra sktada sie:

wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;

wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej;

wykonanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowe;;

wykonanie nawierzchni parkingdw z betonowej kostki brukowej;

wykonanie nawierzchni Sciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej niefazowanej;

przebudowa istniejacych przepustow;

budowa odwodnienia na catym odcinku przedmiotowej drogi z odprowadzeniem wod opadowych
do istniejacych odbiornikéw;

budowa sieci wodociggowey;

budowa przytaczy wodociggowych;

budowa przytaczy sanitarnych;

budowa o$wietlenia ulicznego;

budowa kanatu technologicznego;

usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng;

wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg;

Kolejno$¢ realizacii robot:

prace przygotowawcze, m.in. wycinka krzewow i drzew kolidujgcych z inwestycjg, prace
pomiarowe;
rozbiorka elementow przewidzianych do przebudowy;
roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod chodniki, zjazdy, drogi, parkingi, $ciezki
rowerowe;
roboty drogowe:
- ulozenie kraweznikdw i obrzezy;
- utozenie warstw konstrukcyjnych;
- wykonanie nawierzchni ulic, chodnikéw, zjazdéw, parkingéw, $ciezek rowerowych
- prace wykonczeniowe,
prace porzgdkowe, doprowadzenie terenu wokdt prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

zabudowa jednorodzinna
kanalizacja sanitarna;
sie¢ wodociggowa

sieC elektroenergetyczna
sie¢ gazowa;
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Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz
zycia ludzi:

= linie elektroenergetyczne — ryzyko porazenia pradem,

= sieC gazowa — ryzyko wybuchu

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen. Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,bioz”:

1. robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoinoSci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
nie wystepuje
= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
nie wystepuje
= rozbiorki obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
nie wystepuje
= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
nie wystepuje
= montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
nie wystepuje
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw,
nie wystepuje
= prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje
= montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
nie wystepuje
= betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczokki, filary i pylony,
nie wystepuje
= fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
roboty ziemne, roboty rozbiérkowe - porazenie pradem - skala wysoka
— 5,0 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
nie wystepuje
- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
nie wystepuje
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
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nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje
2. rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje
= roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;
nie wystepuje
3. robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
= roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
nie wystepuje
= roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotop6w;
nie wystepuje
4. robdét budowlanych prowadzonych w poblizu lini wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje
= budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,
nie wystepuje
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
nie wystepuje
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
nie wystepuje
5. robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:
= roboty prowadzone z wody lub pod woda,
nie wystepuje
= montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
nie wystepuje
= fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
nie wystepuje
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6. robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiomnikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
nie wystepuje
7. robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
nie wystepuje
8. robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9. robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
nie wystepuje
10. robédt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
nie wystepuje
Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestyciji:
= ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,
= zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatdw,
= uzytkowanie pojazdow i innego sprzetu budowlanego,
= transport pionowy i poziomy materiatéw zwigzany z wytadunkiem materiatow budowlanych,
= nadmiemy hatas (np. prace przy zageszczaniu),
= drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),
= prace W wymuszonej pozycji ciata (np. ukladanie nawierzchni chodnikéw, ustawianie
kraweznikow),
= prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (np. dostarczenie
kraweznika do wbudowania).

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie
niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien
okresla¢ charakter, skale i zasady wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie
odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa, ochrony zdrowia i higieny
pracy.

Szczegblnie nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

= organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,
= czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,
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sposdb sygnalizacji Swietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu
prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczerstwa pracownikdw,

funkcjonowanie srodkdw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopdw),

wykorzystanie Srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.
okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkdw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatow
agresywnych, srodkdw gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

wyznaczenie 0séb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

przed przystapieniem do rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,
zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokoét budowy przed mozliwoscig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,
zapewni¢ przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciggi pieszych,
w postaci np. pomostéw przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach publicznych,
zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
zatrudnia¢ wytgcznie pracownikdw ktorzy:

- posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

(np. operatorzy maszyn),
- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach,

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng
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odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogq by¢ prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywaC sie recznie. W celu lokalizacji urzadzern uzbrojenia
podziemnego uzywac¢ detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i
cieplne.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie osob
w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych czy rozbiérkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac
zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢é na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych
elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowaé prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po
jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje si¢ odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga, zblizy¢ sig na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z wykorzystaniem indywidualnych Srodkéw ochrony jezeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploataci:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
protokétow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczefistwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Kotulski
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami)
OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany

pn. ,Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku
od ul. Ogrodowej do ul. LeSnej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnosc i nr uprawnieri: Podpis:
Projektant mgr inz. tukasz Kotulski gg&?‘ggm /PWBD/15
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Potrzebowski grglg\;/l%v%z IPWBD/15

Data opracowania
01/2019

23



PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
’DESIGNERS tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB
BUDOWLANYCH
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dWiewicz
/

WICEPRZEWODNICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Wty

arek Wesélowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komfsji KwaljfiKacyjnej

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdansk. ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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ZaSwiadczenie
a numerze werylikacyiym:

POM-59X-R55-H2X *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjinym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 df1, B0-175 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowizdzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2012-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] 1zby inZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust T ustawy = dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicanym [0z U. 2004 Nr 130 poz. 1430} dane w postaci
eleitronicznej opatrzone hezpiscznym pacpisem eleitronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifibewsnego certyfiiaty sy
résnoweine pod wagiedem skutkdw prawnych dokumertom opatrzorym podpisami wiasnonscanmymi )

* Wergfikacje poprawnasici canych w niriejszym zafeiadczeniu moine sprowdzic i pomocy numery weryfikacyjnegn Tafwiad czenia na
sronie Polskiej lzby infynierow Budownickws www.piib.org ol lub kontsktujac sie z biurem wiasciwe] Diregowej izoy infynisrow
Eudowmictws.
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okzegowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZz. Leszek Niedostatkiewicz

isji Kwalifikacyjnej

o

dr inZ/ Marek Wesolowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej

mgr inz.

Otrzymuja:

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30
2.0kregowa Rada Izby

3.Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryhiacyiny me

POM-XDW-C1E-WER *

Pan Maciej Michal Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6,30, 80-174 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Ropowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dris 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicenym [De. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainegs kwalifikosenego certyfiatu oy
rownoweine pod wIgiedem skuthdw prawnych dokumertom opatrzarym podpisami wiasnarscznymi |

* Wergfikacje poprewnasci danych w nireejsTym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numert weryfikacyjnego zafwisdczenie ra
stromie Polskizj izby Infynieraw Budownictws www.piib.org.af lub kontakbsjac sie 1 biurem whasciwej Qirepowe]j izoy Infynizrow
Budownictwa,
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