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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

ONFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg - biurem projektowym PRO-
DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdansk.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajacq na przebudowie drogi
gminnej w miejscowosci Dlugie Pole Pierwsze.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktdrg sktada sie:
= wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

= wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej i betonu asfaltowego;

= wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej niefazowanej;

= wykonanie nawierzchni doj$¢ do furtek z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie remontu istniejacych przepustow;

= usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng;

= wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzeh bezpieczefstwa ruchu
drogowego;

= usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja;

Lokalizacja inwestyciji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie gdanskim, w gminie Cedry
Wielkie.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach :

Obreb: Dtugie Pole 0004
dziatka 137, 118, 149, 98

Cel inwestyciji

Gtownym, bezpo$rednim celem inwestycji jest usprawnienie istniejacego uktadu komunikacyjnego w gminie
Cedry Wielkie, polepszenie warunkéw bytowych mieszkafcéw oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Celem po$rednim jest poprawa wizerunku drogi.

Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
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2. STANISTNIEJACY

2.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Przedmiotowa droga obstuguje gtéwnie mieszkancdw doméw jednorodzinnych oraz ruch pojazddw rolniczych.
Na ww. drodze odbywa si¢ ruch pojazdéw osobowych, ciggnikéw rolniczych i ruch pieszych, a takze
pojazdéw uzytecznosci publicznej - Smieciarki. Ustalono nastepujaca kategorie ruchu.

e KR1

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga posiada obecnie przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szeroko$¢ jezdni jest
zmienna od ok. 3,00 do 6,00 m. Od poczatku opracowania tj. od skrzyzowania na dziatkach 98 oraz 137 do
km 0+800 (na wysoko$ci dziatki nr 129) nawierzchnia bitumiczna. Pozostata cze$¢ istniejacej nawierzchni jest
zbudowana z szesciokatnych ptyt betonowych (trylinka).

Poczatek odcinka przedmiotowej drogi stanowi istniejace skrzyzowanie zwykle typu ,,T” na wysokosci
granicy dziatek nr 98 i 137 obreb: Diugie Pole. Koniec opracowania znajduje sie w miejscu zakonczenia
istniejacej nawierzchni jezdni z trylinki.

Przylegty obszar do ww. ulicy stanowi teren zabudowy mieszkalnej oraz obszar pol uprawnych. Na catym
odcinku przebudowywanej ulicy stwierdza sie zly stan istniejacej nawierzchni.

W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajduija sie:

sie¢ elektroenergetyczna;

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna;
o$wietlenie drogowe;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ kanalizacji sanitarnej;

sie¢ telekomunikacyjna;

drzewa oraz krzewy.

2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego

24,

Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze :
e istniejaca nawierzchnia z masy bitumicznej jest w stanie zadowalajacym.
o istniejaca nawierzchnia z sze$ciokatnych ptyt drogowych jest w stanie zadowalajacym;

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikow wykonanych badan geotechnicznych (Dokumentacja Geotechniczna) oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
istniejace podtoze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do grupy nos$nosci G3.
Stwierdzono wystepowanie glin prochniczych, piaskéw gliniastych z domieszkg piasku drobnego, glin oraz
piaskéw pylastych. Wystepuja réwniez przewarstwienia w postaci glin z domieszkg namutéw. W zbadanym
podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W zwigzku z powyzszym nalezy dokonaé
wzmocnienia podioza gruntowego. Szczegdtowe informacje na temat budowy geologicznej podtoza znajdujg
sie w Dokumentacji Geotechnicznej.
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3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Cedry Wielkie, a PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz
Kotulski.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | — GDPP, Warszawa 2001r.

[4].  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.
1729).

[7]. Wizjalokalna

[8]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

4, STALA ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Opis docelowej organizacji ruchu

Zgodnie z opracowanym ukladem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dla
przedmiotowej ulicy. Statg organizacje ruchu przedstawiono w TOM lll, Teczka 1 - Stata Organizacja Ruchu
czesci graficznej opracowania.

4.2. Inwentaryzacja oznakowania

Istniejace oznakowanie pionowe zostato zinwentaryzowane i przedstawione w TOM lll, Teczka 1 - Stata
Organizacja Ruchu czesci graficznej opracowania. Oznakowanie oznaczone jako istniejgce nalezy
pozostawi¢, brak znakdw do usuniecia, brak oznakowania poziomego.

4.3. Oznakowanie pionowe
Tarcze znakow winne by¢ wielkoSci Sredniej (S) z folig typu I.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakéw montowaC na wysoko$ci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m od
nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku.

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby odlegtoS¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5m.
Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku.

Doktadng lokalizacje oznakowania pionowego przedstawiono w TOM lll, Teczka 1 - Stata Organizacja Ruchu
czesci graficznej opracowania.

Zestawienie oznakowania pionowego podano w tabeli w pkt. 5.1. niniejszego opracowania
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4.4,

Oznakowanie poziome

Wszystkie linie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ jako linie grubowarstwowe w celu podwyzszenia
trwato$ci, widzialno$ci w nocy i widzialno$ci na mokro.

Oznakowanie poziome wykona¢ masg chemoutwardzalng do naktadania, grubowarstwowe o okresie trwatoSci
4 |at zgodnie z [5].
Doktadng lokalizacje oznakowania poziomego przedstawiono w TOM I, Teczka 1 — Stata Organizacja Ruchu
czesci graficznej opracowania.
Zestawienie oznakowania poziomego podano w tabeli w pkt. 5.2. niniejszego opracowania

5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

5.1. Zestawienie oznakowania pionowego

Oznakowanie pionowe

Nazwa

Stan

Wielkos¢ | Szt.

A-7

Projektowane

Srednie

D-1

Projektowane

Srednie

D-6

Projektowane

Srednie

D-6a

Projektowane

Srednie

C-13/16

Projektowane

Srednie

C-13a/16a

Projektowane

NI [ININ|PAW

Srednie

RAZEM

Projektowane

Srednie

Konstrukcje wsporcze
Nazwa Stan Szt.
Stupek |Istniejgce 6
Stupek |Projektowane |15

5.2. Zestawienie oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. | Pow. mal.
P-11 Projektowane 9.93 4.75
P-13 Projektowane 5.602 1.47
P-13 Projektowane 5.963 1.57
P-10 Projektowane 5.000 12.70

RAZEM Projektowane 20.49

Dodatkowo powierzchnia malowania czerwong farba pomigdzy znakami P-11 - 28.86 m?

5.3. Urzadzenia BRD

Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa

Stan

Dt./Szt.

U-3d_3000mm

Istniejace

6 szt.
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5.4. Posadowienie znakéw w gruncie

Znak
5
g
3 __ Shupek.
3
-
=
N
=
~N
2
b=,
3‘
Fundament

Rys. 1. Rysunek montazowy znakoéw pionowych
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Dokreci¢ sruby Uchwyt gémy

“___Uchwyt dolny
Dokreci¢ sruby

Znak ustawic w 0si otwonu:

- ustawi¢ pion stupka.

- zala¢ betonem B20.

Wykopac otwor o wynuarach
0 200x200x7000un

Kotwa

Rys. 4. Mocowanie pionowego znaku drogowego

Procedura mocowania znaku na stupku przebiega nast¢pujaco:

- nalozy¢ obejme na stupek tak, aby poruszal sie suwliwie,

- poluzowac sruby laczace podkladke z elementem profilowym uchwytu,
- nasunac uchwyt na zagieta krawedz znaku drogowego,

- wyznaczy¢ pionowa o$ symetrii znaku,

- dokreci¢ sruby.
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Fundament

Stupek stalowy ocynkowany musi by¢ zamocowany do fundamentu. Fundamenty wykonac
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz normami. Producent zaleca wykonanie fundamentu
o wymiarach 20 ¢m x 20 ¢m x 70 em, ale wymiary uzaleznione sg od rodzaju podloza.

700

_200_ _200_

Rys. 2. Wymiary fundamentu

Funkcja: Branza: Imige i nazwisko: Podpis:

Opracowat Drogowa Tech. Kacper Milczarek

Data opracowania
07/2019
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Gmina Cedry Wielkie

e y

T @ ul. M. Plazyriskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie P )

— tel.: 58 683 61 64, fax: 58 683 61 66, {he— A

- NIP; 593-19-10-037 P W, =
: CedyWielkie

www.cedry-wielkie.pl

Cedry Wielkie, 12.07.2019 .
IN.670.23/2019

PRO-DESIGNERS

mgr inz Lukasz Kotulski
80-175 Gdensk,

ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

Dotyezy: projektu dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Diugie Pole I, Stala
organizacja ruchu.

Woéjt Gminy Cedry Wielkie w nawigzaniu do Wniosku z dnia 11.07.2019 r.
0 opiniowaniec w sprawic projektowanych rozwigzan przebudowy drogi  gminnej
w miejscowosci Diugie Pole 1 opiniuje bez uwag zalacznik graficzny projektowanej stalej
organizacji ruchu ukladu drogowego.

Z powazaniem

Zat.:

1. Ostemplowany plan sytuacyjny — 2 egz.

12
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Pruszez Gdanski, dnia 17 lipca 2019 roku

Komenda Powiatowa Policji
w Pruszczu Gdanskim
Wydzial Ruchu Drogowego

Rd ~ 5321- 148/2019

PRO-DESIGNERS

mgr inZ. Lukasz Kotulski

ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
80-175 Gdansk

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

( Dz. U. Nr 177 poz. 1729), pozytywnie opiniuje:

- Projekt stalej organizacji ruchu dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Diugie Pole Pierwsze” dzialki nr 137, 118,
149, 98 w miejscowosé Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie, obreb
Diugie Pole. :

Przed przystgpieniem do robot prosz¢ o powiadomienie WRD KPP w Pruszczu Gdariskim
o wprowadzaniu zmian w organtzacyi ruchu drogowego.

W zalaczeniu _egz. projektu.

Wyk 1 egz..

1 — Adresat w Pruszczd Gdadskim
2—-WRD

Opr. PW insp. Rados}aw Pietrzak

Komenda Powiatowa Policji w Pruszezu Gdanskim
Wydzial Ruchu Drogowego
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Wita Stwosza 4 | tel. (058) 7854243, fax (038) 7854243
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: Pruszcz Gdanski, dnia 05.08.2019 r,

I Wo

v J-U00
=UU PS2ez Gdane

IN.7121.2.24 2019.MK

PRO-DESIGNERS

Fukasz Kotulski

ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
80-175 Gdansk

Na podstawie art. 1C ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 31 § 8 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego-
towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) opiniuje projekt zmiany docelowej
organizacji ruchu w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej w zwigzku przebu-
dowa drogi gminnej w mieyscowosci Diugie Pole Pierwsze, gm. Cedry Wielkie bez

uwagq.

Projekt posiada pozytywna opinie Urzedu Gminy Cedry Wielkie.

Projekt posiada pozytywna opinie Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdan-
skim,

Projekt posiada pozytywng opinie Powiatowej Komisji Bezpieczeristwa Ruchu Dro-
gowego.

Opieczetowany projekt jw. ( zalgcznik nr 1) stanowi integralng czes¢ pisma.

Po ustaleniu terminu wprowadzenia statej organizacji ruchu, nalezy przediozyé
niniejszy projekt organizacji ruchu do tut. Wydziatu celem zatwierdzenia przez
Staroste Gdanskiego.

Niniejsza decyzja nie stanowi zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ru-
chu ze wzgledu na brak szczegofowego terminu jej wprowadzenia

Otrzymuija.
1. Adresat

2. ala
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Nazwa | adres Jednosthi Progakdows)
PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
I ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
: 80-175 Gdarisk
| P NIP 511-022-82-96
REGON 142027983
tel.: +48 607 125 664
ol RO-DESIGNERS W ww.pro-designers.pl
ema : biuro@pro-designers.pl

Mazwa | adves (nwesfora:

Gmina Cedry Wielkie
ul, M. Plazyriskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Zamigrzenie budowlone / Otvek! budoniany:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Diugie Pole, Puarwsz,eV

Advas, obreby | v ewidencyine dziglek; IATOWS
Inwestycja znajduje sig¢ na terenie: ul, Wajs! Kicgo 11
Miejscowosc: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obrga: Dlugie Pale ' 1z z i_._.'..». ki
Jednostka ewidencyjna : Cedry Wielkie 220402_2 STAROSTWO POWIATOWE
Obreb : Diugie Pole 0004 w Pruszczu Gdanskim -
Dziatki : 137, 118, 149, 98 ul. Wojska Polskiego 16, 834000 Pruszez Gdenski
Nazwe tomu Zalacanik do deyssi Ne JN L. ) 2y, 204G e
Opracowanie Zwigzane |, 4 ;)__, €53 >y | SO D
MNazws feczli / Nazwa opracowenia: Egz. NE ......0itor, “ 5( Lbé
Stata Organizacja Ruchu MLODSZY REFERENT
Bra,lza. \l n //
Mo u'duh re /\( rezewska
Drogowa
Funkgja: Branza: Imie | nazwisko: Podpis:
Opracowat Drogowa Tech. Kacper Milczarek ,<‘£:/
Data opracowania Nr tomu: Nr teczki

0772019 n 1
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PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl

B. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1 Plan Orientacyjny
Rys. 2.1-2.2  Plan Sytuacyjny

Skala 1:10 000
Skala 1:500
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