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1. Konstrukcja drogi wewnetrznej. S7CZEGOLY KONSTRUKCYJNE

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (2 z : .
PONSTRIFA NANERZUAN [ 2m) |. Zakoriczenie warstw konstrukcyjnych.
W-wa $cieralna: plyta drogowa z podwojng siatka zbrojeniowg gr. 15cm
Podsypka z pospotki gr. 10cm
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PLYTA DROGOWA

2. Konstrukcja zjazdow. _

Podtoze gruntowe
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STABILIZACJA CEMENTEM

2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 25¢m ) 0.75 7
W-wa $cieralna: plyta drogowa z podwdjng siatkg zbrojeniowa gr. 15cm
Podsypka z pospofki gr. 10cm

3. Konstrukcja poboczy.

3 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 25¢m )

Pobocze: KESM 0/31,5 C50/30 gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
UWAGA:
Zaprojektowana konstrukcja z ptyt drogowych musi zosta¢ zastabilizowana poprzez zastosowanie
konstrukcji pobocza ztozonej z warstwy kruszywa famanego oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa. Warstwa stabilizacji musi by¢ wyprowadzona min. 75cm w peinej grubosci 15m
od krawedzi ptyty drogowe;.
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