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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ]
Zgodnie 7 art. 29 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z
2006 roku, nr. 133, poz. 935), my nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzqgdzony
projekt techniczny:

,, Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stanistawowo
w gminie Cedry Wielkie ”

jest zgodny z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
stanowi podstawe do dokonania zgtoszenia robot budowlanych.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. | Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis

specjalnos¢ — drogowa
1 mgr inz. tukasz Kitowski projekt techniczny upr. nr POM/0292/POOD/11

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajacego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
specjalnosc¢ — drogowa
2 mgr inz. Hubert Zurek projekt techniczny upr. nr ZAP/0263/PBD/21
Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Stanistawowo.
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojutiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. SzczegOlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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- RUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn ak: OKK-0054-0021(3)/21

=

Tl
okt Szezecin, dma 30 grudn'm N2,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |3 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach rawodowych architekiow
oraz ingynierdw budownictwa (tj. Dz, U, z 2019 r poz. 1117) oraz art. 2 usl. 2, wst. 3.
wat, de pkt 1, an. 13 ust, |, art, 14 ust, | pkt 3 lit- biart. 152 ust. I ust. 9 ustawy 7 dnia 7 lipca 19494 r. Prawo
budowlane (1) Dz, U, 7 20201, poz. 1333 z péin. zm. ) pu uslalenia, 2e zostaty spelnione warunki w znkresie
preygotowania  zawodowege  oraz po zlozeniu  egraminu  na  uprawnienia  budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zurek
magister inzynier budownictwa
ur. diig 5 maja 1991 r. w Shapsku

elrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/O263/PBD/21
do projekiowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe]
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zurkowi upowazniaja w zakresie nadanej specjalno-
Sei:

. na podstawie art. 12 ust. | pkt [ i pkt 3 oraz art. 13 ust, 4 ustawy z doia 7 lipea 1994 r.
Prawo budowlane do:

1) projekiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych | technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,
7} sprawowania kentroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych;

Tl na podstawie art. |5a. ust. | oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane do:

I} projektowania obiek budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych obiektow

ingynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu 1 postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2)  do sporzrdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresic 1ej specialnosci,
Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosei Fgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz, U. z 2021 r. poz. 735 z poin,
zm.).- zwangj dalej K p.a”, odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tresei decy#ji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskie] lzby Inzynicréw Bu-
downictwa w Warszawie, za podredniciwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomarskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

INZYNIERCW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© P e TR Ty
POM-2HB-RNS-ESH *

Fan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamisszkania ul. Lesna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Iniyniercw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cemyfikatu w dnin 2023-01-24 roku przez:

Krryszrof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.

Zgodniez art. 72 K.

§ 1. Do zachowenis elskironicone] formy Synnosc preawne] wystarcos shodenis oswisdrzenia wol w posteci elekbronicone] | opatrzeniz go
Ewalifikowanyrm podpisem elsktronicznym.

§ 1 Diwindczenie woli 2icZons w formie elektraniczne] jest rownowaine @ ofwindoeriem woli Zheiomym w formie pisemnej.

* Weryfikacis poprawncsd damych w ninisjzzym rafsiacczeniy modna SPrAWOZC ZE DOMOCY numen wenyTikacjreso zatwisdorenis na
stronie Poiskis] oy Indynierdw Sudownictwa weew.piboorg.pl kb kOntEkhijac sie T bisem aedtwe] Okremowe [Ioy Indymisrow
Budownictwa.

=
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INEYNIERGW
BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie
© numene weryfkacginyme
ZAP-CXH-R54-GHF *

Pan Hubert ZUREK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0064/22

sires samieszkani= [

jest czlonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 de 2023-03-31

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektrombczrigm
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-03-31 roku proes

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiaj Okragowaj 1zby InZyniercw Budownichsz.

{Zzodnie art 3 ust 2 ustwsy 7 onia 13 wiessnia 001 r. 0 pocpisie sekronicnym (Do U 201 N 130 poz 1430} dere w postad
eisitronicne] opstrzons bezpiecTy™ pocpisem slektroniconym werykowamm prry pomocy wainez kwaltikowaneze certyfiat sy

* Wengikacjs wmpwnmmmmmnmmmwmm
sironie Polkie] oy Indymierow Sudowrichem wamLpinorgpl b Eonbskhgsc se 7 biunem winscheej Okremowesi iThy Indyreerce
Euiommiive.
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Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi wewnetrznej
w miejscowosci Stanistawowo w gminie Cedry Wielkie.

4. DANE WYJSCIOWE

Y VvV

Zlecenie udzielone przez Gmine Cedry Wielkie z siedzibg przy ul. Macieja
Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie reprezentowana przez p. Wice - Woijta
Piotra Jasniewskiego,

firmie VIATRAKT Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4, 83-304 Kobysewo
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wydana przez PODGIK w Pruszczu Gdanskim,
Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

Wytyczne Zamawiajgcego.

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej

zlokalizowanej w miejscowosci Stanistawowo.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane jako przebudowa drogi w oparciu o

29 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr.
133, poz. 935). Dziatki objete opracowaniem majg klasyfikacje DR.

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Stanistawowo.
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6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

W stanie istniejgcym droga wewnetrzna podsiada nawierzchnie szutrowa.
Wiekszo$¢ odcinka zostata ustabilizowana nasypami antropogenicznymi. Szeroko$¢
istniejgcej drogi wewnetrznej na odcinku szutrowym wynosi ok. 3m.

Zdjecie nr 1

Tereny sagsiadujgce z pasem drogowym stanowig pola uprawne i pastwiska. W
stanie istniejgcym droga nie posiada poboczy.

Planowana przebudowa drogi gminnej dotyczy utwardzenia jezdni oraz
wykonania poboczy z kruszywa tamanego.

Wzdtuz drogi wewnetrznej zlokalizowane sg rowy melioracyjne. Rowy
wystepujg po stronie prawej oraz odcinkowo po stronie lewej. Droga wewnetrzna
usytuowana jest na Srednim poziomie terenu.

Wzdtuz drogi wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ elektroenergetyczna
oraz wodociggowa.

Droga wewnetrzna prowadzi do gospodarstwa rolnego.

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Stanistawowo.
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Zdjecie nr 2

W zakresie drogi gminnej catos¢ odwodnienia oparta jest o system rowow
drogowych. Na dzien dzisiejszy z uwagi na brak biezgcego utrzymania istniejgcej
drogi krawedzie rowdw sg odcinkowo zaro$niete.

W zakresie drogi gminnej obowigzuje MPZP — karta KUw (Uchwata Nr X/90/03
z dnia 2003-10-06).

Droga gminna posiada powigzanie z drogg powiatowg. W zakresie istniejgcego
pasa drogowego wystepujg pojedyncze zjazdy.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

W ramach zadania inwestycyjnego nie wystepuje w stanie istniejgcym
kolidujgca infrastruktura towarzyszaca.

Opracowanie nie zakfada lokalizowania innych obiektow budowlanych poza
przebudowg drogi wewnetrznej.

7.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow.

W zakresie przedmiotowe]j inwestycji nie jest planowana realizacja zadania z
zakresu kanalizacji sanitarnej. Przebudowa drogi nie ingeruje w dostepno$¢ do
infrastruktury kanalizacyjnej.

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Stanistawowo.
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Przedstawione rozwigzanie projektowe utrzymuje kierunek oraz natezenie
odptywu znajdujacych sie w pasach drogowych wéd opadowych i roztopowych, nie
stanowigc szkdd dla gruntdw sasiednich zgodnie z art. 234 ust. 1 pkt 1 Prawa
Wodnego.

Przy planowanym ruchu, ktéry beda jedynie generowac wiasciciele dziatek
przylegajacych do pasa drogowego, stezenie substancji ropopochodnych przy
kategorii drogi nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen w zakresie
podczyszczania wod opadowych.

7.3. Uktad komunikacyjny.

Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:
Droga gminna — wewnetrzna:
od km 0+000.00 do 0+345.87:
- Klasa drogi wewnetrzna (zgodnie z MPZP Uchwata Nr X/90/03 z dnia 2003-10-06
karta KUw),
- Szerokos$¢ projektowana 3m,
- Przekrdj drogowy,
- Zjazdy szerokosSci 6m (przeznaczenie pod maszyny rolnicze),
- Pobocza 0,5m,
- Odwodnienie do istniejgcego rowu drogowego.

Projektowany uktad sytuacyjny - drogowy.

Projektowana droga wewnetrzna posiada dtugo$¢ ok. 346mb. Zastosowano
szerokos$¢ jezdni réwng 3m oraz pobocza szerokosci 0,5m obustronne.

Konstrukcje jezdni stanowig ptyty drogowe gr. 15cm z podwojng siatka
zbrojeniowg. Pobocze zaprojektowane z kruszywa tamanego C50/30.

Istotnym elementem konstrukcji drogowej jest wzmocnione pobocze. Pod
warstwg kruszywa tamanego zaprojektowano kruszywo stabilizowane cementem
Rm=2,5MPa gr. 15cm na szerokosci 0,75m od krawedzi ptyt. Warstwa stabilizacji
stanowi zaparcie dla ptyt drogowych oraz podnosi no$noS¢ pobocza z kruszywa
tamanego.

Wozdtuz drogi gminnej zaprojektowano pojedyncze zjazdy z ptyt drogowych.

W zakresie zadania jest zabezpieczenie dwdch pojedynczych przejs¢ kabli
elektroenergetycznych poprzecznie do jezdni w rurach dwudzielnych 110.

Dla jezdni zaprojektowano pochylenie poprzeczne jednostronne w prawg
strone 2%. Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody opadowej do rowdw poprzez

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Stanistawowo.
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przeprofilowanie terenéw zielonych miedzy krawedzig rowu drogowego a krawedzig
zewnetrzng pobocza.

W zakresie geometrii drogi gminnej zastosowano pojedynczy punkt zatamania.

W zakresie geometrii pionowej zastosowano pochylenia w zakresie od 0% do
1,5%. Pochylenie w zakresie zjazdow nalezy dopasowaé do istniejgcego pochylenia
poprzecznego zjazdu celem odprowadzenia wody opadowej z powierzchni zjazdu do
rowu drogowego.

W zakresie opracowania ujeto likwidacje znaku A7 oraz ustawienie znakéw
D46/D47 wielkosci mate pokryte folig II generacji.

Szczegbtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan
zagospodarowania terenu”.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla obszaru objetego inwestycjg dotyczg

zasadniczo branzy drogowej. Zaprojektowano jezdnie i zjazdy z ptyt oraz pobocza z
kruszywa tamanego.

Wszystkie zmiany w istniejgcej infrastrukturze znajdujg sie w zakresie
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej.

Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce konstrukcje:

1. Konstrukcja drogi wewnetrznej.

W-wa $cieralna: ptyta drogowa z

e _ 15cm Warstwa Scieralna
podwoijng siatkg zbrojeniowa

Podsypka z pospofki 10cm Podsypka

2. Konstrukcja zjazdow.

W-wa Scieralna: ptyta drogowa z

1 o . 15cm Warstwa Scieralna
podwaojng siatkg zbrojeniowa
2 | Podsypka z pospotki 10cm Podsypka

3. Konstrukcja poboczy.

1

Pobocze: KtSM 0/31,5 C50/30 10cm Warstwa Scieralna

2

Podbudowa pomocnicza: kruszywo

15cm Podsypka
stabilizowane cementem Rm=2,5MPa YP

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Stanistawowo.
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Zaprojektowana konstrukcja z ptyt drogowych musi zosta¢ zastabilizowana
poprzez zastosowanie konstrukcji pobocza ztozonej z warstwy kruszywa tamanego
oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa. Warstwa
stabilizacji musi by¢ wyprowadzona min. 75cm w petnej grubosci 15m od krawedzi

ptyty drogowej.

7.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Przebudowywana droga gminna posiada powigzanie z drogg powiatowa.
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Schemat powigzania projektowanej drogi z drogami publicznymi
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7.5 Parametry techniczne sieci i urzadzer uzbrojenia terenu.
Nie dotyczy

7.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie jest planowana
wycinka zieleni wysokiej ani zakrzaczenia.

Projektowane uksztattowanie terenu wynika bezposrednio z rozwigzania
sytuacyjnego ukfadu komunikacyjnego pkt.7.3 i jest dowigzane do istniejgcego
zagospodarowania terenu dziatek sasiadujgcych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / nt/

jezdnia — nawierzchnia z ptyt drogowych 1038 m?
Zjazdy — nawierzchnia z ptyt drogowych 60 m?

RAZEM 1098 m?

9. INFORMACIJE I DANE
9.1 Rodzaj ograniczeri oraz zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu.

Planowane przedsiewziecie budowlane stanowi przebudowe drogi gminnej
wewnetrznej, ogdlnodostepnej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. h ustawy Prawo budowlane, opis dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych nalezy zawrze¢ w przypadku projektu obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

9.2 Ochrona konserwatorska.
Nie dotyczy

9.3 Tereny gornicze.
Nie dotyczy.
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9.5 ZagroZzenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowaé bedg okresowo ciezkie i
hatasliwe maszyny. Prace budowlane nie bedg powodowac ucigzliwosci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu. Emisja zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem pojazdéw
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krotkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbidrkowych
oraz budowlanych powstawa¢ bedg odpady gtdwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych.

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia nie jest konieczne
usuniecie drzew i krzewdw.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposdb, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i roslinno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sgsiedztwie inwestycji bedg odeskowane.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopow zakfada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktorego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpadow, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpadoéw beda zgodne z obowigzujgcg ustawg o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na rosliny w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie réwniez znaczacego wptywu na
zwierzeta wystepujgce w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
Sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomow i wartosci odniesienia. Biorgc pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, Ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla $rodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych
oddziatywan skumulowanych w zakresie wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego.

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi. Nalezy podkreslic, ze budowa drogi wptynie na wzrost
bezpieczenstwa ruchu, a wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkdw transgranicznych ani w czasie
normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja przedsiewziecia nie
wymaga monitorowanie stanu Srodowiska ani ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.
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10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety zakresem opracowania tj.
Obreb — 220402_2.0010, Stanistawowo
Dz. nr 151.

12. KANAL TECHNOLOGICZNY

Z uwagi na fakt, ze droga gminna jest drogg wewnetrzng nie obowigzujg
wobec niej zapisy Ustawy o drogach publicznych, stad odstgpiono od lokalizacji
kanatu technologicznego. Powyzsze jest réwniez racjonalne z uwagi na brak
zabudowy wzdtuz wiekszosci planowanego odcinka drogi.

Opracowatl:
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:§ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢
Hm >
< Wi | N1 Wi | N1 Wi | N1
© m?2 m?2 m3
DROGA GMINNA
0+00,00 | 0,00 1,20 0,14 0,60 0,07 0,00 0,00
0+30,00 | 30,00 1,86 0,21 1,53 0,18 45,90 5,25
0+60,00 | 30,00 1,61 0,25 1,74 0,23 52,05 6,90
0+90,00 | 30,00 1,46 0,22 1,54 0,24 46,05 7,05
1+30,00 | 40,00 1,02 0,18 1,24 0,20 49,60 8,00
1+50,00 | 20,00 1,39 0,16 1,21 0,17 24,10 3,40
1+80,00 | 30,00 1,27 0,16 1,33 0,16 39,90 4,80
2+10,00 | 30,00 1,59 0,14 1,43 0,15 42,90 4,50
2+40,00 | 30,00 1,78 0,16 1,69 0,15 50,55 4,50
2+70,00 | 30,00 1,65 0,14 1,72 0,15 51,45 4,50
3+00,00 | 30,00 2,16 0,23 1,91 0,19 57,15 5,55
3+20,00 | 20,00 1,95 0,19 2,06 0,21 41,10 4,20
3+45,87 | 25,87 1,23 0,13 1,59 0,16 41,13 4,14
542 63

tACZNA WARTOSC NASYPU 63 m
LACZNA WARTOSC WYKOPU 542 m?




