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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ]

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sporzgdzone materiaty do zgtoszenia robot
budowlanych:

., Remont drogi wewnetrznej tj. ulicy Kasztanowej miejscowosci Koszwaty.”

sq zgodne 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
stanowi podstawe do dokonania zgtoszenia robot budowlanych.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. | Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci uprawnien budowlanych. Podpis

specjalnos¢ — drogowa
1 mgr inz. tukasz Kitowski Materiaty do zgtoszenia upr. nr POM/0292/POOD/11
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojutiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. SzczegOlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

INZYHIERCDW

BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
© P e e TR C T
POM-2HB-RN5-ESH *

Fan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12
adres zamieszkania ul. Lesna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Krrysztof Wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

Zgodnicz art. 72" E.C
5 1. D0 zachowenia elekironione] formy Cynnoic prawne] wystarcs zhofenie cowindrzenia wol w postnc elekbronicnej | opatrzenie go
walifikowanym podpizemn elektronicznym.

§ 2 Diwindczenie woli 2iofore w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ ofwincoeriem woli 2hodomym w formie pisemmej.

cia poprawnosd dampch w Rimiejzym miwiadczeniy mosna sprawdzsic T8 pomocy rumeny wenyfikacjrezo aswisdooenia i
stronie Polskis] ichy Indynierow Sudownictwa wew.pib.org.pl fub kontakhujac sis @ brem wdasdwe] Okrgowej Izoy Indymierow
Budownictwa.

J =
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Opis techniczny

Materiaty do zgtoszenia robot budowlanych dla remontu drogi wewnetrznej
w miejscowosci Koszwaty w gminie Cedry Wielkie.

4. DANE WYJSCIOWE

>

A\

Zlecenie udzielone przez Gmine Cedry Wielkie z siedzibg przy ul. Macieja
Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie reprezentowana przez p. Wice - Wdijta
Piotra Jasniewskiego,

firmie VIATRAKT Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4, 83-304 Kobysewo
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw informacyjnych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wydana przez PODGIK w Pruszczu Gdanskim,
Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

Wytyczne Zamawiajgcego.

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi wewnetrznej tj. ulicy

Kasztanowej zlokalizowanej w miejscowosci Koszwaty.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane jako remont drogi w oparciu o 29

ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr.
133, poz. 935). Dziatka objeta opracowaniem ma klasyfikacje DR.
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6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

W stanie istniejgcym droga wewnetrzna podsiada nawierzchnie asfaltowa.
Szeroko$¢ istniejgcej jezdni drogi wewnetrznej wynosi ok. 3,5m. Pobocza s3
zaro$niete.

Zdjecie nr 1

Tereny sasiadujgce z pasem drogowym stanowi Kanat Wielki — klasyfikacja wp
oraz pas drogowy ulicy Modrzewiowej — klasyfikacja dr.

Planowany remont drogi gminnej stanowi wymiane istniejgcej konstrukciji
asfaltowej, ktéra wykazuje liczne spekania i wyboje.

Wzdtuz drogi wewnetrznej zlokalizowany na potowie odcinka zlokalizowana
jest stalowa bariera drogowa obustronna kotwiona w gruncie bez tzw. ,baranéw”.
Droga wewnetrzna usytuowana jest na srednim poziomie terenu.

Wzdtuz drogi wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Droga wewnetrzna prowadzi do dziatek siedliskowych oraz doméw
jednorodzinnych.

W zakresie drogi gminnej cato$¢ odwodnienia oparta jest o system rowodw
melioracyjnych.

W zakresie drogi gminnej obowigzuje MPZP — karta 60.MW (Uchwata Nr
XXII/179/16 z dnia 2016-09-28).

Projekt remontu drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.
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Droga gminna posiada powigzanie z ulica Modrzewiowg skrzyzowaniem
trzywlotowym typu zwyktego. W zakresie istniejgcego pasa drogowego wystepuija
pojedyncze zjazdy.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

W ramach zadania inwestycyjnego nie wystepuje w stanie istniejgcym
kolidujgca infrastruktura towarzyszaca.

Opracowanie nie zaktada lokalizowania innych obiektdéw budowlanych poza
remontem drogi wewnetrznej.

7.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow.

W zakresie przedmiotowe]j inwestycji nie jest planowana realizacja zadania z
zakresu kanalizacji sanitarnej. Remont drogi nie ingeruje w dostepnos¢ do
infrastruktury kanalizacyjnej.

Przedstawione rozwigzanie projektowe utrzymuje kierunek oraz natezenie
odptywu znajdujacych sie w pasach drogowych wdd opadowych i roztopowych, nie
stanowigc szkdd dla gruntdw sasiednich zgodnie z art. 234 ust. 1 pkt 1 Prawa
Wodnego.

Przy planowanym ruchu, ktéry beda jedynie generowaC wiasciciele dziatek
przylegajacych do pasa drogowego, stezenie substancji ropopochodnych przy
kategorii drogi nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen w zakresie
podczyszczania wod opadowych.

7.3. Uktad komunikacyjny.

Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce

parametry techniczne:

Droga gminna — wewnetrzna:

od km 0+000.00 do 0+087,09:

- Klasa drogi wewnetrzna (zgodnie z MPZP karta 60.MW Uchwata Nr XXII/179/16 z
dnia 2016-09-28),

- Szerokos$¢ projektowana 3,5m,

- Przekroj potuliczny,

- Zjazdy szerokosci 3,1-5m,

- Pobocze 0,5m,

- Odwodnienie do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Projekt remontu drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.
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Projektowany uktad sytuacyjny - drogowy.

Projektowana droga wewnetrzna posiada diugo$¢ ok. 87mb. Zastosowano
szerokos$¢ jezdni réwng 3,5m oraz pobocze jednostronne szerokosci 0,5m prawe.

Konstrukcje jezdni stanowi kostka betonowa fazowana koloru szarego 10/20
gr. 8cm. Pobocze zaprojektowane z kruszywa tamanego C50/30.

Istotnym elementem konstrukcji drogowej jest wzmocnione podioza
gruntowego. Pod warstwg kruszywa tamanego C50/10 gr. 15cm zaprojektowano
kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm.

Po stronie lewej zaprojektowano kraweznik betonowy 15/30 na tawie w oporze
wysoki z $wiattem 6cm. Kraweznik stanowi podstawe do planowanego chodnika.

Po stronie prawej zaprojektowano opornik betonowy 12/05 na fawie w oporze
z Swiattem Ocm.

W ramach prac nalezy wykona¢ krawezniki najazdowe betonowe 15/22 z
Swiattem 2cm w zakresie zjazdow. Nalezy stosowad krawezniki przejsciowe.

Opracowanie projektowe zaktada regulacje istniejgcych zjazdow. Nalezy
zastosowacC istniejgcg kostke betonowg oraz wyrdwnanie z kruszywa tamanego.
Ewentualne poszerzenia zjazdow nalezy wzmocni¢ stabilizacje cementowg gr. 10cm.
Prace w zakresie zjazdow stanowig element regulacji nawierzchni.

Na koncu zakresu zaktada sie regulacje istniejgcej kostki betonowej celem
dopasowania spadkéw poprzecznych jezdni.

Dla jezdni zaprojektowano pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

W zakresie geometrii drogi gminnej zastosowano prostg bez punktéw
zatamania.

W zakresie geometrii pionowej zastosowano pochylenia w zakresie od 0,75%
do 0,80%. Zastosowano tuk wklesty R=3 000m.

Szczeg6towe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan
zagospodarowania terenu”.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla obszaru objetego inwestycjg dotycza
zasadniczo branzy drogowej. Zaprojektowano jezdnie i zjazdy z kostki betonowej
oraz pobocza z kruszywa tamanego.

Wszystkie zmiany w _istniejacej infrastrukturze znajduja sie w zakresie
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej.
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Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce konstrukcje:

1. Konstrukcja jezdni.

W-wa Scieralna: kostka betonowa

1 | prostokatna gr. 8cm fazowana koloru 8cm Warstwa Scieralna
szarego

2 | Podsypka cem. - piaskowa 3cm Podsypka

3| KkLSM 0/31,5 C50/10 15cm Podbudowa

Kruszywo naturalne stabilizowane

4 20cm Wzmochnienie
cementem Rm=2,5MPa z ieni

2. Konstrukcja zjazdow.

W-wa Scieralna: kostka betonowa , .

1., .. N - Warstwa Scieralna
istniejgca do regulaciji

2 | Podsypka cem. - piaskowa 3cm Podsypka
Wyréwnanie: kruszywo tamane

3 Y o Y L 10cm Podbudowa
stabilizowane mechanicznie C50/10

3. Konstrukcja poboczy.

1 | Pobocze: KESM 0/31,5 C50/30 15cm Warstwa Scieralna

Dla zadania inwestycyjnego zastosowano krawezniki betonowe 15/30 z
Swiattem 6cm, krawezniki betonowe 15/22 z Swiattem 2cm (zjazdy), oporniki
betonowe 12/25 z Swiattem Ocm.

Krawedz opornika poprzecznego na taczeniu z istniejgcg konstrukcijg
bitumiczng nalezy zalac asfaltem.

Projekt remontu drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.
MATERIALY DO ZGLOSZENIA
10




7.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Remontowana droga gminna posiada powigzanie z drogg publiczng — ulicg
Modrzewiowa.

droga ul. Kasztanowa

publiczna

Schemat powigzania projektowanej drogi z drogami publicznymi

7.5 Parametry techniczne sieci i urzadzer uzbrojenia terenu.
Nie dotyczy

7.6 Uksztattowanie terenu i uktfad zieleni

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie jest planowana
wycinka zieleni wysokiej ani zakrzaczenia.

Projektowane uksztattowanie terenu wynika bezposSrednio z rozwigzania
sytuacyjnego uktadu komunikacyjnego pkt.7.3 i jest dowigzane do istniejgcego
zagospodarowania terenu dziatek sgsiadujgcych.

Projekt remontu drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.
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8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni drogowych

RodZzaj powierzchni pow. / n?/
jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej 315 m?
Zjazdy — regulacja kostki betonowej 25 m?
RAZEM 340 m?

9. INFORMACIE I DANE
9.1 Rodzaj ograniczeri oraz zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu.

Planowane przedsiewziecie budowlane stanowi remont drogi gminnej
wewnetrznej, ogdélnodostepne;j.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. h ustawy Prawo budowlane, opis dostepnosci
dla o0sdb niepetnosprawnych nalezy zawrze¢ w przypadku projektu obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

9.2 Ochrona konserwatorska.

Nie dotyczy

9.3 Tereny gornicze.
Nie dotyczy.

9.4 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowa¢ bedg okresowo ciezkie i
hatasliwe maszyny. Prace budowlane nie bedg powodowac ucigzliwosci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw
hatasu. Emisja zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem pojazdow
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krotkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbiérkowych
oraz budowlanych powstawac bedg odpady gtownie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéow budowlanych.

W zwigzku z realizacja planowanego przedsiewziecia nie jest konieczne
usuniecie drzew i krzewdw.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposdb, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i roslinno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sgsiedztwie inwestycji bedg odeskowane.

Projekt remontu drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.
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W przypadku powstania koniecznoSci odwodnienia wykopdw zakfada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktorego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpadoéw beda zgodne z obowigzujacg ustawg o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wplywu na rosliny w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie réwniez znaczacego wptywu na
zwierzeta wystepujgce w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
$ladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomow i wartosci odniesienia. Biorgc pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, Zze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla Srodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych
oddziatywan skumulowanych w zakresie wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego.

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi. Nalezy podkresli¢, ze budowa drogi wptynie na wzrost
bezpieczenstwa ruchu, a wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkéw transgranicznych ani w czasie
normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja przedsiewziecia nie
wymaga monitorowanie stanu Srodowiska ani ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety zakresem opracowania tj.
Obreb — 220402_2.0007, Koszwaty
Dz. nr 188/5

Projekt remontu drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.
MATERIALY DO ZGLOSZENIA
13



12. KANAL TECHNOLOGICZNY

Z uwagi na fakt, ze droga gminna jest drogg wewnetrzng nie obowigzujg
wobec niej zapisy Ustawy o drogach publicznych, stad odstgpiono od lokalizacji
kanatu technologicznego. Powyzsze jest réwniez racjonalne z uwagi na brak
zabudowy wzdtuz wiekszosci planowanego odcinka drogi.

Opracowat:

Projekt remontu drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszwaty.

MATERIALtY DO ZGLOSZENIA
14



Rys. 1 Orientacja - Koszwaty
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Nazwa obiektu budowlanego:

VIATRAKT Remont drogi wewnetrznej tj. ulicy Kasztanowej w miejscowosci Koszwaly.
Sp. z 0.0. Lokalizacja:
Obrgb 0007 Koszwaty dz. nr 188/5
ul. Dzika 4 83-304 Kobysewo Tytut rysunku:
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984
tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com ORIENTACJA

Data: 05.2023 |Faza opracowania: Materiaty do zgtoszenia Skala: 1:10 000

Projektant: | mgr inz. tukasz Kitowski upr. v POMI0292PO0D/ 1 Nrrys.
Sprawdzajgcy: |mgr inz. Hubert Zurek . 1 ZAPIO2G3IPEDI21 1




Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu
Skala 1:500
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zgodnie z trescia ninie jszej dokumentac ji.

Pruszcz Gdanski, dn, 2023.04.25 r.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczednie informuie, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego owiadczenia.
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VIATRAKT
Sp. z o0.0.

ul. Dzika 4 83-304 Kobysewo

NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984
tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont drogi wewnetrznej tj. ulicy Kasztanowej w miejscowosci Koszwaty.
Lokalizacja:

Obreb 0007 Koszwaty dz. nr 188/5

Tytut rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

_Dm;m” 05.2023 |Faza opracowania: Materiaty do zgtoszenia Skala: 1:500
Projektant; mgr inz. Lukasz Kitowski pr. nr POMI0292/POODI Nr rys.
Sprawdzajgcy:|mgr inz. Hubert Zurek . 1 ZAPIO263/PBDI21 2




Rys. 3 Przekroje normalne
Skala 1:50
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VIATRAKT

Sp. z 0.0.

ul. Dzika 4 83-304 Kobysewo
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984
tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:
Remont drogi wewngtrznej tj. ulicy Kasztanowej w micjscowosci Koszwaly.
Lokalizacja:

Obrgb 0007 Koszwaly dz. nr 188/5

Tytut rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE

Data: 05.2023 |Faza opracowania: Materiaty do zgtoszenia Skala: 1:50
Projektant: mgr inz. Lukasz Kitowski upr. nr POMI0292/POODIA Nrrys.
Sprawdzajgcy:|mgr inz. Hubert Zurek upr o ZAPIO263/PBDI2 3




RYS. 4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20
1. Konstrukeja jezdn SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 46cm ) ) .
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego gr. 8cm _ . C mV\.H: Oém : _m —A—:mE@N: _ —Am .

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm L4 '
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C50/10 gr. 15cm AU —.N< N._ QNQN_ m v ) o
Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm w
' . 7
2. Konstrukcja zjazdow 7
nawierzchnia jezdni
2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (21cm) A
W-wa $cieralna: kostka betonowa - istniejgca gr.8cm _A_.m<<@N:=A 15/22
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Wyréwnanie: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C50/10 gr. 10cm

IIl. Usytuowanie kraweznika
3. Konstrukcja poboczy. N
— | ST

1

nawierzchnia jezdni \

3 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 15¢m )
Pobocze: KESM 0/31,5 C50/30 gr. 15cm kraweznik 15/30

4. Kraweznik betonowy 15x30(22) na tawie z oporem.

0,15 0,15
™ T \, o :
© M 4 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30(22)cm NA LAWIE Z OPOREM
™ KRNI B O} EETh Kraweznik betonowy 15x30(22) .
° e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em _I m o m Z D> -
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm E BETON

0,35 0,35
5. Opornik betonowy 12/25 na tawie z oporem.

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM

0,15 w.
ﬁ PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
o
™ 5 | OPORNIK BETONOWY 12X25cm NA LAWIE Z OPOREM KOSTKA BETONOWA
© Opornik betonowy 12x25
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
D ) w m Nazwa obiektu budowlanego:
I tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m"2) gr. 15cm VIATRAKT Remont drogi wewngtrznej tj. ulicy Kasztanowej w micjscowosci Koszwaly.
S Lokalizacja:
Nw. Z 0.0. Obregb 0007 Koszwaly dz. nr 188/5
ul. Dzika 4 83-304 Kobysewo T o el
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984 PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com
Data: 05.2023 |Faza opracowania: Materiaty do zgtoszenia Skala: 1:20
Projektant; mgr inz. Lukasz Kitowski ot nr POMI0292/POODI Nr rys.
Sprawdzajgcy: mgr inz. Hubert Zurek Upr. 1t ZAPIOZ63/PBDI21 4
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