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1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Ja niżej podpisany oświadczam, iż sporządzone materiały do zgłoszenia robót

budowlanych:

„Remont drogi wewnętrznej tj. ulicy Kasztanowej miejscowości Koszwały.”

są  zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

stanowi podstawę do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Z E S P Ó Ł  P R O J E K TAN T Ó W

Lp. Imię i nazwisko projektanta
obiektu lub jego części

Zakres lub część projektu Specjalność i numer posiadanych
uprawnień budowlanych. Podpis

1 mgr inż. Łukasz Kitowski Materiały do zgłoszenia

specjalność – drogowa
upr. nr POM/0292/POOD/11

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

    

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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3. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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Opis techniczny
Materiały do zgłoszenia robót budowlanych dla remontu drogi wewnętrznej

w miejscowości Koszwały w gminie Cedry Wielkie. 

4. DANE WYJŚCIOWE

 Zlecenie  udzielone  przez  Gminę  Cedry  Wielkie  z  siedzibą  przy  ul.  Macieja
Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie reprezentowana przez p.  Wice - Wójta
Piotra Jaśniewskiego,
firmie VIATRAKT Sp.  z o.  o.  z  siedzibą przy ul.  Dzikiej  4,  83-304 Kobysewo  
reprezentowaną przez p. Łukasza Kitowskiego,

 Mapa  sytuacyjno  –  wysokościowa  do  celów  informacyjnych  w  skali  1:500
obejmująca obszar opracowania wydana przez PODGiK w Pruszczu Gdańskim,

 Prawo o ruchu drogowym,
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków ich  umieszczania  na  
drogach – Załączniki nr 1-4,

 Wytyczne Zamawiającego.

5. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi wewnętrznej tj. ulicy
Kasztanowej zlokalizowanej w miejscowości Koszwały.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane jako remont drogi w oparciu o  29
ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr.
133, poz. 935). Działka objęta opracowaniem ma klasyfikację DR.

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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6. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGÓLNE
W  stanie  istniejącym  droga  wewnętrzna  podsiada  nawierzchnię  asfaltową.

Szerokość  istniejącej  jezdni  drogi  wewnętrznej  wynosi  ok.  3,5m.  Pobocza  są
zarośnięte. 

Zdjęcie nr 1

Tereny sąsiadujące z pasem drogowym stanowi Kanał Wielki – klasyfikacja wp

oraz pas drogowy ulicy Modrzewiowej – klasyfikacja dr.

Planowany  remont  drogi  gminnej  stanowi  wymianę  istniejącej  konstrukcji

asfaltowej, która wykazuje liczne spękania i wyboje.

Wzdłuż  drogi  wewnętrznej  zlokalizowany na połowie  odcinka zlokalizowana

jest  stalowa bariera drogowa obustronna kotwiona w gruncie bez tzw.  „baranów”.

Droga wewnętrzna usytuowana jest na średnim poziomie terenu. 

Wzdłuż drogi występuje sieć kanalizacji sanitarnej.

Droga  wewnętrzna  prowadzi  do  działek  siedliskowych  oraz  domów

jednorodzinnych.

W zakresie drogi  gminnej całość odwodnienia oparta  jest  o system rowów
melioracyjnych. 

W zakresie  drogi  gminnej  obowiązuje  MPZP –  karta  60.MW  (Uchwała  Nr
XXII/179/16 z dnia 2016-09-28).

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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Droga  gminna  posiada  powiązanie  z  ulicą  Modrzewiową  skrzyżowaniem
trzywlotowym typu zwykłego. W zakresie  istniejącego pasa drogowego występują
pojedyncze zjazdy.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.

W  ramach  zadania  inwestycyjnego  nie  występuje  w  stanie  istniejącym
kolidująca infrastruktura towarzysząca.

Opracowanie  nie  zakłada  lokalizowania  innych  obiektów  budowlanych  poza
remontem drogi wewnętrznej. 

7.2. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków.

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie jest planowana realizacja zadania z
zakresu  kanalizacji  sanitarnej.  Remont  drogi  nie  ingeruje  w  dostępność  do
infrastruktury kanalizacyjnej. 

Przedstawione  rozwiązanie  projektowe  utrzymuje  kierunek  oraz  natężenie
odpływu znajdujących się w pasach drogowych wód opadowych i roztopowych, nie
stanowiąc  szkód  dla  gruntów  sąsiednich  zgodnie  z  art.  234  ust.  1  pkt  1  Prawa
Wodnego.

Przy  planowanym ruchu,  który  będą jedynie  generować  właściciele  działek
przylegających  do  pasa  drogowego,  stężenie  substancji  ropopochodnych  przy
kategorii  drogi  nie  wymaga  stosowania  dodatkowych  urządzeń  w  zakresie
podczyszczania wód opadowych. 

7.3. Układ komunikacyjny.

Założenia techniczne.
Dla  rozwiązania  projektowanego  układu  drogowego  przyjęto  następujące

parametry techniczne:
Droga gminna  –  wewnętrzna:
od km 0+000.00 do 0+087,09:
- Klasa drogi wewnętrzna (zgodnie z MPZP karta 60.MW Uchwała Nr XXII/179/16 z
dnia 2016-09-28),
- Szerokość projektowana 3,5m,
- Przekrój półuliczny,
- Zjazdy szerokości 3,1-5m,
- Pobocze 0,5m,
- Odwodnienie do istniejącego rowu melioracyjnego.

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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Projektowany układ sytuacyjny - drogowy.

Projektowana  droga  wewnętrzna  posiada  długość  ok.  87mb.  Zastosowano
szerokość jezdni równą 3,5m oraz pobocze jednostronne szerokości 0,5m prawe.

Konstrukcję jezdni stanowi kostka betonowa fazowana koloru szarego 10/20
gr. 8cm. Pobocze zaprojektowane z kruszywa łamanego C50/30. 

Istotnym  elementem  konstrukcji  drogowej  jest  wzmocnione  podłoża
gruntowego.  Pod  warstwą  kruszywa  łamanego  C50/10  gr.  15cm  zaprojektowano
kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm.

Po stronie lewej zaprojektowano krawężnik betonowy 15/30 na ławie w oporze
wysoki z światłem 6cm. Krawężnik stanowi podstawę do planowanego chodnika.

Po stronie prawej zaprojektowano opornik betonowy 12/05 na ławie w oporze
z światłem 0cm.

W  ramach  prac  należy  wykonać  krawężniki  najazdowe  betonowe  15/22  z
światłem 2cm w zakresie zjazdów. Należy stosować krawężniki przejściowe.

Opracowanie  projektowe  zakłada  regulację  istniejących  zjazdów.  Należy
zastosować  istniejącą  kostkę  betonową  oraz  wyrównanie  z  kruszywa  łamanego.
Ewentualne poszerzenia zjazdów należy wzmocnić stabilizację cementową gr. 10cm.
Prace w zakresie zjazdów stanowią element regulacji nawierzchni.

Na końcu zakresu zakłada  się  regulację  istniejącej  kostki  betonowej  celem
dopasowania spadków poprzecznych jezdni.

Dla jezdni zaprojektowano pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
W  zakresie  geometrii  drogi  gminnej  zastosowano  prostą  bez  punktów

załamania.
W zakresie geometrii pionowej zastosowano pochylenia w zakresie od 0,75%

do 0,80%. Zastosowano łuk wklęsły R=3 000m. 
Szczegółowe  rozwiązanie  zostało  pokazane  na  rysunku  nr  2  -  „Plan

zagospodarowania terenu”.
Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla obszaru objętego inwestycją dotyczą

zasadniczo branży drogowej. Zaprojektowano jezdnię  i  zjazdy z kostki betonowej
oraz pobocza z kruszywa łamanego.

Wszystkie  zmiany  w  istniejącej  infrastrukturze  znajdują  się  w  zakresie
istniejącego pasa drogowego drogi gminnej.

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego układu drogowego przyjęto następujące konstrukcje:

1. Konstrukcja jezdni.

1

W-wa ścieralna: kostka betonowa 

prostokątna gr. 8cm fazowana koloru 

szarego

8cm Warstwa ścieralna

2 Podsypka cem. - piaskowa 3cm Podsypka

3 KŁSM 0/31,5 C50/10 15cm Podbudowa 

4
Kruszywo naturalne stabilizowane 

cementem Rm=2,5MPa
20cm Wzmocnienie

2. Konstrukcja zjazdów.

1
W-wa ścieralna: kostka betonowa 

istniejąca do regulacji
- Warstwa ścieralna

2 Podsypka cem. - piaskowa 3cm Podsypka

3
Wyrównanie: kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie C50/10
10cm Podbudowa 

3. Konstrukcja poboczy.

1 Pobocze: KŁSM 0/31,5 C50/30 15cm Warstwa ścieralna

Dla  zadania  inwestycyjnego  zastosowano  krawężniki  betonowe  15/30  z
światłem  6cm,  krawężniki  betonowe  15/22  z  światłem  2cm  (zjazdy),  oporniki
betonowe 12/25 z światłem 0cm.

Krawędź  opornika  poprzecznego  na  łączeniu  z  istniejącą  konstrukcją
bitumiczną należy zalać asfaltem.

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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7.4. Sposób dostępu do drogi publicznej.

Remontowana droga gminna posiada powiązanie z  drogą publiczną – ulicą
Modrzewiową.

Schemat powiązania projektowanej drogi z drogami publicznymi

7.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.
Nie dotyczy

7.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni

W ramach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  nie jest  planowana
wycinka zieleni wysokiej ani zakrzaczenia.

Projektowane  ukształtowanie  terenu  wynika  bezpośrednio  z  rozwiązania
sytuacyjnego  układu  komunikacyjnego  pkt.7.3  i  jest  dowiązane  do  istniejącego
zagospodarowania terenu działek sąsiadujących.

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m2 /

jezdnia – nawierzchnia z kostki betonowej  315 m2

zjazdy – regulacja kostki betonowej  25 m2

                                                  RAZEM 340 m2

9. INFORMACJE I DANE

9.1 Rodzaj ograniczeń oraz zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu.

Planowane  przedsięwzięcie  budowlane  stanowi  remont  drogi  gminnej
wewnętrznej, ogólnodostępnej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. h ustawy Prawo budowlane, opis dostępności
dla  osób  niepełnosprawnych  należy  zawrzeć  w  przypadku  projektu  obiektów
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

9.2 Ochrona konserwatorska.

 Nie dotyczy

9.3 Tereny górnicze.

Nie dotyczy.

9.4 Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

 W  fazie  budowy  w  rejonie  inwestycji  pracować  będą  okresowo  ciężkie  i
hałaśliwe maszyny. Prace budowlane nie będą powodować uciążliwości akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu.  Emisja  zanieczyszczeń  do  powietrza  spowodowana  ruchem  pojazdów
samochodowych oraz sprzętu będzie miała charakter niezorganizowany i krótkotrwały
o zasięgu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbiórkowych
oraz budowlanych powstawać będą odpady głównie z grupy o kodzie 17 – odpady z
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. 

W  związku  z  realizacją  planowanego  przedsięwzięcia  nie  jest  konieczne
usunięcie drzew i krzewów.

Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, żeby w jak największym
stopniu chronić zadrzewienia i  roślinność zielną przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sąsiedztwie inwestycji będą odeskowane.

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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W  przypadku  powstania  konieczności  odwodnienia  wykopów  zakłada  się
zastosowanie systemu igłofiltrów, którego lej depresyjny będzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
składowanie  odpadów,  którego  parametry  w  zakresie  lokalizacji,  utwardzenia  i
segregacji odpadów będą zgodne z obowiązującą ustawą o odpadach.

W fazie  eksploatacji  nie  przewiduje  się  negatywnego wpływu na rośliny w
rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. Nie przewiduje się również znaczącego wpływu na
zwierzęta występujące w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. 

W rejonie analizowanej drogi stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych będą
śladowe, niższe od 1% dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia. Biorąc pod
uwagę  lokalizację  drogi  oraz  prognozowane  natężenie  ruchu  drogowego,  można
stwierdzić,  że  realizacja  przedsięwzięcia  nie  spowoduje  pogorszenia  stanu
akustycznego  dla  środowiska.  Nie  stwierdzono  zagrożenia  wystąpienia  istotnych
oddziaływań skumulowanych w zakresie wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziaływania akustycznego. 

Planowane  przedsięwzięcie  nie  wprowadza  szczególnego  zagrożenia
sytuacjami  awaryjnymi.  Należy  podkreślić,  że  budowa  drogi  wpłynie  na  wzrost
bezpieczeństwa ruchu, a więc na zmniejszenie ilości sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje skutków transgranicznych ani w czasie
normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja przedsięwzięcia nie
wymaga  monitorowanie  stanu  środowiska  ani  ustanowienia  obszaru  ograniczonego
użytkowania.

10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nie dotyczy.

11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziaływania obiektu stanowi teren objęty zakresem opracowania tj.

Obręb – 220402_2.0007, Koszwały
Dz. nr 188/5

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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12. KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Z uwagi  na  fakt,  że  droga  gminna jest  drogą  wewnętrzną  nie  obowiązują
wobec  niej  zapisy  Ustawy  o  drogach  publicznych,  stąd  odstąpiono  od  lokalizacji
kanału  technologicznego.  Powyższe  jest  również  racjonalne  z  uwagi  na  brak
zabudowy wzdłuż większości planowanego odcinka drogi.

Opracował:

Projekt remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Koszwały.
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