RYS. 5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja jezdni.
1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 46cm )

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Usytuowanie kraweznika.

chodnik

LEGENDA:

L2 BETON
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

KOSTKA BETONOWA

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm L4 '
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C50/10 gr. 15cm AU —.N< N._ QNQN_ m v ) o
Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm w
2. Konstrukcja zjazdow 7
nawierzchnia jezdni
2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (21cm) <
W-wa $cieralna: kostka betonowa - istniejgca gr. 8cm _A_.m<<@N:=A 15/22
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Wyréwnanie: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C50/10 gr. 10cm . .
Il. Usytuowanie kraweznika
3. Konstrukcja poboczy. sy
3 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 15cm ) nawierzchnia _g\
L Pobocze: KESM 0/31,5 C50/30 gr. 15cm _A_‘m<<mM:=A 15/30
4. Kraweznik betonowy 15x30(22) na tawie z oporem.
0,15 g 015
™ T \, o :
e M 4 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30(22)cm NA LAWIE Z OPOREM
™ KDETANE S o} R Kraweznik betonowy 15x30(22)
° e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
0,35 tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm
0,35
5. Opornik betonowy 12/25 na tawie z oporem.
0,15 .
T~
™ °© 5 | OPORNIK BETONOWY 12X25cm NA LAWIE Z OPOREM
© Opornik betonowy 12x25
03P Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
E tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m*2) gr. 15cm VIATRAKT
Sp. z o.0.

ul. Dzika 4 83-304 Kobysewo
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984
tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:
Remont drogi wewngtrznej tj. ulicy Kasztanowej w miejscowosci Koszwaty.
Lokalizacja:
Obreb 0007 Koszwaly dz. nr 188/5
Tytut rysunku:
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