VIATRAKT Sp. z o.0.

Adres: 83-304 Kobysewo, ul. Dzika 4

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984

PRZEDMIAR ROBOT

Zamierzenie budowlane: Remont drogi wewnetrznej tj. ulicy Kasztanowej
w miejscowosci Koszwaty.

Adres obiektu: 83-011 Koszwaty
Nr dziatek / obreby:

Obreb — 220402_2.0007, Koszwaty

dz. nr 188/5

Identyfikator dziatki 220402_2.0007.188/5

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie
ul. Macieja Plazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

LP PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnosé - drogowa

Kody CPV:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV Maj 2023r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce

parametry techniczne:
Droga gminna — wewnetrzna:

od km 0+000.00 do 0+087,09:

- Klasa drogi wewnetrzna (zgodnie z MPZP karta 60.MW Uchwata Nr XXII/179/16 z

dnia 2016-09-28),

- Szerokos¢ projektowana 3,5m,

- Przekrdj pétuliczny,

- Zjazdy szerokosci 3,1-5m,

- Pobocze 0,5m,

- Odwodnienie do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Projektowany uktad sytuacyjny - drogowy.

Projektowana droga wewnetrzna posiada dtugo$¢ ok. 87mb. Zastosowano
szerokos$¢ jezdni rdwng 3,5m oraz pobocze jednostronne szerokosci 0,5m prawe.

Konstrukcje jezdni stanowi kostka betonowa fazowana koloru szarego 10/20
gr. 8cm. Pobocze zaprojektowane z kruszywa tamanego C50/30.

Istotnym elementem konstrukcji drogowej jest wzmocnione podioza
gruntowego. Pod warstwg kruszywa tamanego C50/10 gr. 15cm zaprojektowano
kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm.

Po stronie lewej zaprojektowano kraweznik betonowy 15/30 na tawie w oporze
wysoki z $wiattem 6cm. Kraweznik stanowi podstawe do planowanego chodnika.

Po stronie prawej zaprojektowano opornik betonowy 12/05 na tawie w oporze
z Swiattem Ocm.

W ramach prac nalezy wykona¢ krawezniki najazdowe betonowe 15/22 z
Swiattem 2cm w zakresie zjazddw. Nalezy stosowacé krawezniki przejsciowe.

Opracowanie projektowe zaktada regulacje istniejgcych zjazddw. Nalezy
zastosowac istniejgcg kostke betonowg oraz wyrdwnanie z kruszywa tamanego.
Ewentualne poszerzenia zjazdéw nalezy wzmocni¢ stabilizacje cementowg gr. 10cm.
Prace w zakresie zjazdow stanowig element regulacji nawierzchni.
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Na koncu zakresu zaktada sie regulacje istniejgcej kostki betonowej celem
dopasowania spadkéw poprzecznych jezdni.

W km 04010 zlokalizowany jest poprzeczny przepust, ktéry nalezy poddac
odmuleniu i wyczyszczeniu — prace utrzymaniowe.

Dla jezdni zaprojektowano pochylenie poprzeczne jednostronne 2%. Nalezy
zapewni¢ swobodny przeptyw wody opadowej do rowdw poprzez przeprofilowanie
terendw zielonych miedzy krawedzig rowu drogowego a krawedzig zewnetrzng
pobocza.

W zakresie geometrii drogi gminnej zastosowano prostg bez punktéw
zatamania.

W zakresie geometrii pionowej zastosowano pochylenia w zakresie od 0,75%
do 0,80%. Zastosowano fuk wklesty R=3 000m. Pochylenie w zakresie zjazdow
nalezy dopasowaC do istniejgcego pochylenia poprzecznego zjazdu celem
odprowadzenia wody opadowej z powierzchni zjazdu do rowu.

W ramach prac nalezy wykona¢ wycinke kolidujgcego zakrzaczenia — str. pd.
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Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce konstrukcje:

1. Konstrukcja jezdni.

W-wa Scieralna: kostka betonowa

1 | prostokatna gr. 8cm fazowana koloru 8cm Warstwa Scieralna
szarego

2 | Podsypka cem. - piaskowa 3cm Podsypka

3 | KkSM 0/31,5 C50/10 15cm Podbudowa

Kruszywo naturalne stabilizowane

4 20cm Wzmochienie
cementem Rm=2,5MPa

2. Konstrukcja zjazdow.

W-wa Scieralna: kostka betonowa

1y N - Warstwa $cieralna
istniejgca do regulacii

2 | Podsypka cem. - piaskowa 3cm Podsypka

Wyréwnanie: kruszywo tamane

3 . . 10cm Podbudowa
stabilizowane mechanicznie C50/10

3. Konstrukcja poboczy.

1 | Pobocze: KESM 0/31,5 C50/30 15cm Warstwa Scieralna




Usuniecie zakrzaczenia oraz podcigcia sanitarne

Wycinka zakrzaczenia

Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm

Nawierzchnia z MMA wraz z podbudowg z kamiennej kostki rzedowej (wraz z utylizacjg lub przekazaniem
Zamawiajgcemu)

Elementy ulic

Krawezniki betonowe wraz z utylizacjg

“- Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 2km n
“- Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. |l dowiezionego z zwirowni n

7 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C50/10 — jezdnia m2 315
8 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C50/30 — pobocze m2 41
9 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C50/30 — regulacja zjazdow m2 25

Jezdnia

1 'w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m?2 315

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Zjazdy — regulacja

12 'w-wa $cieralna - kostka betonowa istniejaca do przetozenia m? 25

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Jezdnia — regulacja

13 'w-wa $cieralna - kostka betonowa istniejaca do przetozenia m? 35

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

14 Humusowanie gr. 5cm wraz z wysiewem nasion traw m? 63




15 na prostej m 74

16 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m3 6

17 na prostej m 23

18 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 2

19 na prostej m 105

20 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m3 8

21 Odmulenie istniejgcego przepustu m 8

UWAGI
- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (nalezy ujaé w kosztach ogdlnych kontraktu)
- odhumusowanie ujgto w wartosci wykopdw



