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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ]

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sporzgdzone materialy do zgtoszenia robot
budowlanych dot. opracowania projektowego pt.:

., Remont drogi gminnej w miejscowosci Dtugie Pole
w gminie Cedry Wielkie”

sq zgodne 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
stanowi podstawe do dokonania zgtoszenia robot budowlanych.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. | Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci uprawnien budowlanych. Podpis

specjalnos¢ — drogowa
1 mgr inz. Lukasz Kitowski Materiaty do zgtoszenia upr. nr POM/0292/POOD/11
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojuiiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. SzczegOlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© FUMErDe weryikac T
POM-2HB-RNS-E9H *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Lesna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cermyfikatu w dniu 2023-031-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Proewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.,

Zgodniez art. 72" K.C

5 1. D0 zachowenia elskironicne] farmy ynnosc prewne] wystarcrs ziodenis cowiadrzenia woll w postaci slekbronicnej | opatrzenie zo
walificowanym podpisem eleitronicznym.

§ L Diwindczenie woli Ziofons w formie sfaktronicznej jest rownowaing T ofwincoeriem woli 2hodonym w formie pisemnsj.

* Weryfikacis poprawnosd danych w Riniejszym mcsiadczeniuy moSna sprawdiic I8 pomocy numen wenyfikacyjrezo caswizdooenia na

stronie Poikis] by Indynierow Budownictwa weew.pib org.pl fub kontaktojac sit T bisrem wesscwe] Okregowej Izoy InGymierow
Budownictwa.
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Opis techniczny

Materialy do zgtoszenia robot budowlanych dla remontu drogi gminnej w
miejscowosci Diugie Pole w gminie Cedry Wielkie.

4. DANE WYJSCIOWE

» Zlecenie udzielone przez Gmine Cedry Wielkie z siedzibg przy ul. Macieja

Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie reprezentowana przez p. Wice - Wdijta
Piotra Jasniewskiego,

firmie VIATRAKT Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4, 83-304 Kobysewo
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw informacyjnych w skali 1:500

Y V V

obejmujgca obszar opracowania wydana przez PODGIK w Pruszczu Gdanskim,
Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

Wytyczne Zamawiajgcego.

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi gminnej nr 175002G

polegajgcy na wymianie nawierzchni z ptyt betonowych. Przewidziane prace dotyczg
branzy drogowej.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane jako remont drogi w oparciu o 29

ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr.
133, poz. 935). Dziatka objeta opracowaniem ma klasyfikacje DR.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV
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6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

W stanie istniejgcym droga gminna podsiada nawierzchnie z pityt JOMB.
Szerokos¢ jezdni drogi gminnej wynosi 3m. Stan techniczny pityt JOMB jest zly.
Wiekszos¢ piyt jest spekana. Lokalnie odkryte jest zbrojenie ptyt JOMB.

Zdjecie nr 1

Tereny sgsiadujgce z pasem drogowym stanowig pola uprawne i pastwiska.
W stanie istniejgcym droga nie posiada poboczy.
Droga gminna odcinkowo posiada oswietlenie uliczne. Poza linig
elektroenergetyczng wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
- sieci teletechnicznej,
- kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa.
Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowane sg rowy melioracyjne. Rowy wystepujg
po stronie lewej. Droga gminna usytuowana jest na srednim poziomie terenu.

Projekt remontu drogi gminnej w miejscowosci Diugie Pole.
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.Zajecié.nr 2 -

Droga gminna posiada powigzanie z drogg powiatowg. W zakresie istniejgcego
pasa drogowego wystepujg pojedyncze zjazdy.

Istniejgce odwodnienie drogi polega na kierowaniu wody opadowej na
istniejgce tereny zielone i do rowow drogowych. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zakresu Prawa Wodnego przewidywana inwestycja utrzymuje istniejgce
stosunki wodne.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
/.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

W ramach zadania inwestycyjnego nie wystepuje w stanie istniejgcym
kolidujgca infrastruktura towarzyszaca.

Opracowanie nie zaklada lokalizowania innych obiektéw budowlanych poza
odtworzeniem stanu istniejgcego. Z uwagi na remontowy charakter robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami nie ma koniecznosci lokalizowania dodatkowego kanatu
technologicznego.

7.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow.

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie jest planowana realizacja zadania z
zakresu kanalizacji sanitarnej.

Przedstawione rozwigzanie projektowe utrzymuje kierunek oraz natezenie
odptywu znajdujacych sie w pasach drogowych wéd opadowych i roztopowych, nie
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stanowigc szkdd dla gruntdw sagsiednich zgodnie z art. 234 ust. 1 pkt 1 Prawa
Wodnego.

7.3. Uktad komunikacyjny.

Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce

parametry techniczne:
Droga gminna.

od km 0+000.00 do 0+400.00:

- Szerokos$¢ projektowana jezdni 3m,

- Przekrdj drogowy,

- Zjazdy szerokosci 6m (przeznaczenie pod maszyny rolnicze),

- Odwodnienie do istniejgcego rowu drogowego.

Projektowany uktad sytuacyijny - drogowy.

Projektowana droga gminna posiada diugos¢ 400mb. Zastosowano szerokos¢
jezdni réwng 3m zgodng z modutem ptyt drogowych i stanem istniejgcym.

Konstrukcje jezdni stanowig ptyty drogowe gr. 15cm z podwodjng siatka
zbrojeniowa. Podbudowe pod ptyty stanowi pospdtka 0/16 gr. 10cm z odsadzkami
15cm.

Wzdtuz drogi gminnej zaprojektowano pojedyncze zjazdy z ptyt drogowych.

Dla jezdni zaprojektowano pochylenie poprzeczne jednostronne w prawg
strone 2% na odc. 0+000 — 0+020 oraz w lewo na odc. 0+040 - 0+400. Nalezy
zapewni¢ swobodny przeptyw wody opadowej do rowdw poprzez przeprofilowanie
terendw zielonych miedzy krawedzig rowu drogowego, a krawedzig zewnetrzng
jezdni. Plyty powinny zosta¢ usytuowane na Sredniej rzednej terenowej w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw wody na tereny zielone bez ograniczen przy krawedzi jezdni.

W zakresie geometrii drogi gminnej zastosowano tuki poziome o promieniach
od R=80m do R=700m. Zastosowano 6 tukéw poziomych, ktére wpasowujg sie w
istniejacy przebieg drogi gminnej.

Na koncu zakresu zaprojektowano skrzyzowanie z istniejgcg drogg z ptyt.
Geometrie skrzyzowania w zaprojektowanym ukfadzie piyt w razie potrzeby
dopasowac do stanu istniejgcego drogi sgsiadujace;j.

W ramach prac nalezy wyregulowac istniejgce studnie kanalizacyjne.
Przestrzenie w rejonie studni uzupetni¢ z kostki betonowej koloru szarego fazowanej
gr. 8cm opartej o opornik betonowy 12/25.

SzczegOtowe rozwigzanie zostatlo pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan
zagospodarowania terenu”.

Projekt remontu drogi gminnej w miejscowosci Dtugie Pole.
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Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla obszaru objetego inwestycija dotycza

branzy drogowej. Przewiduje sie remont drogi gminnej.

Wszystkie zmiany w istniejacej

infrastrukturze znajduja sie w zakresie

istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej.

Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce konstrukcje:

1. Konstrukcja drogi wewnetrznej.

W-wa Scieralna: ptyta drogowa z

1 L . 15cm Warstwa $cieralna
podwoijng siatkg zbrojeniowa

2 | Podsypka z pospdtki 0/16 10cm Podsypka

2. Konstrukcja zjazdow.
W-wa Scieralna: ptyta drogowa z , .

1 . . L. 15cm Warstwa Scieralna
podwaijng siatkg zbrojeniowa

2 | Podsypka z pospotki 0/16 10cm Podsypka

3. Konstrukcja uzupetnienia w rejonie studni.

W-wa Scieralna: kostka betonowa

1 8cm Warstwa $cieralna
prostokatna fazowana koloru szarego

2 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Podbudowa pomocnicza: kruszywo

3 P Y 15¢cm Podbudowa

stabilizowane cementem Rm=2,5MPa

Projekt remontu drogi gminnej w miejscowosci Dtugie Pole.
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7.4. Sposob powigzania z innymi drogami publicznymi.
Remontowana droga gminna posiada powigzanie z drogg powiatowa.

Cedrowskie
Fula

Dlugie Pcle

Oy

PO,

IBMA\SZE

d

Schemat powiazania projektowanej drogi z drogg powiatowa

2o Dhugie Fole

remont
drogi gminnej

7.5 Parametry techniczne sieci i urzadzer uzbrojenia terenu.

Nie dotyczy
7.6 Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie jest planowana
wycinka zieleni wysokiej. Projektowane uksztattowanie terenu wynika bezposrednio
z rozwigzania sytuacyjnego ukfadu komunikacyjnego pkt.7.3 i jest dowigzane do

istniejgcego zagospodarowania terenu dziatek sgsiadujgcych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni drogowych
Rodzaj powierzchni pow. / n?/

jezdnia — nawierzchnia z ptyt drogowych 1 300 m?

zjazdy — nawierzchnia z ptyt drogowych 33 m?

RAZEM 1333 m?
Projekt remontu drogi gminnej w miejscowosci Diugie Pole.
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9. INFORMACIE I DANE
9.1 Rodzaj ograniczeri oraz zakazow w zabudowie | zagospodarowaniu.
Planowane przedsiewziecie budowlane stanowi remont drogi gminnej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. h ustawy Prawo budowlane, opis dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych nalezy zawrze¢ w przypadku projektu obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

9.2 Ochrona konserwatorska.

Nie dotyczy

9.3 Tereny gornicze.
Nie dotyczy.

9.4 ZagroZenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowaé¢ beda okresowo ciezkie i
hatasliwe maszyny. Prace budowlane nie bedg powodowac ucigzliwosci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw
hatasu. Emisja zanieczyszczeh do powietrza spowodowana ruchem pojazdow
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krotkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbiérkowych
oraz budowlanych powstawac bedag odpady gtdownie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych.

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia nie jest konieczne
usuniecie drzew.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposdb, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i roslinno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sgsiedztwie inwestycji bedg odeskowane.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopdw zakfada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktorego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpaddéw beda zgodne z obowigzujacg ustawg o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na rosliny w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie réwniez znaczacego wptywu na
zwierzeta wystepujgce w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

Projekt remontu drogi gminnej w miejscowosci Dtugie Pole.
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W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
Sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomow i wartosci odniesienia. Biorgc pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla $rodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych
oddziatywan skumulowanych w zakresie wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego.

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi. Nalezy podkreslic, ze budowa drogi wptynie na wzrost
bezpieczenstwa ruchu, a wiec na zmniejszenie iloSci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkdw transgranicznych ani w czasie
normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja przedsiewziecia nie
wymaga monitorowanie stanu $rodowiska ani ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety zakresem opracowania tj.
Obreb — 220402_2.0004, Dtugie Pole.

Dz. nr 149.

12. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie zobowigzujgcymi przepisami w zakresie remontu drogi nie zachodzi
potrzeba lokalizowania kanatu technologicznego, co w odniesieniu do aktualnej
zabudowy wzdtuz dziatki nr 149 jest réwniez nieuzasadnione ekonomicznie.

Opracowat:

Projekt remontu drogi gminnej w miejscowosci Dtugie Pole.
MATERIALY DO ZGLOSZENIA
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Rys. 3 Przekroje normalne
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RYS. 4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja drogi gminnej.

4. Opornik betonowy 12/25 na fawie z oporem.

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 25¢m )

W-wa $cieralna: ptyta drogowa z podwdjna siatkg zbrojeniowg

Podsypka z pospotki

2. Konstrukcja zjazdow.

2| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 25¢m )

W-wa $cieralna: plyta drogowa z podwdjng siatkg zbrojeniowg

Podsypka z pospotki

3. Konstrukcja uzupetnienia w rejonie studni.

LEGENDA:

PLYTA DROGOWA

L

gr. 5cm

gr. 15cm

3 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 26cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

KOSTKA BETONOWA

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM

0,15
™ °© 4 | OPORNIK BETONOWY 12X25¢cm NA LAWIE Z OPOREM
gr. 15cm o Opornik betonowy 12x25
gr. 10cm 032 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
E tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m*2)
. Zakonczenie warstw konstrukcyjnych.
gr. 15cm
gr. 10cm | 0.1
I
[ R7% — #
ﬁ; _r PLYTA DROGOWA ZIELEN
Sl POSPOLKA
_ Podtoze gruntowe
0,75
gr. 8cm
gr. 3cm
gr. 15cm
UWAGA:

Po wykonanie regulacji studni kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzen w rejonie studni

uzupetni¢ z kostki betonowej krawedziowo ograniczonej opornikiem 12/25.

Zakres 0,75m od krawedzi projektowanej jezdni podlega humusowaniu wraz z wysiewem

nasion traw.

W zakresie konstrukcji pod ptyty drogowe stosowac odsadzke 15cm.
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