VIATRAKT Sp. z o.0.

Adres: 83-304 Kobysewo, ul. Dzika 4

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984

PRZEDMIAR ROBOT
Zamierzenie budowlane: Remont drogi gminnej nr 175002G w miejscowosci Diugie Pole.
Adres obiektu: 83-020 Dtugie Pole
Nr dziatek / obreby:
obreb — 220402_2.0004, Diugie Pole
dz. nr 149

identyfikator dziatki 220402_2.0004.149

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie
ul. Macieja Ptazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

LP PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnos¢ - drogowa

Kody CPV:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV Wrzesien 2023r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zalozenia techniczne.

Droga gminna:
od km 0+000.00 do 0+400.00:
- Szeroko$¢ projektowana jezdni 3m,
- Przekrdj drogowy,
- Zjazdy szerokos$ci 6m (przeznaczenie pod maszyny rolnicze),

- Odwodnienie do istniejacego rowu drogowego.

Projektowany uktad sytuacyjny - drogowy.

Projektowana droga gminna posiada dlugo$¢ 400mb. Zastosowano szeroko$¢ jezdni réwna 3m zgodnag z

modulem plyt drogowych i stanem istniejgcym.

Konstrukcje jezdni stanowia ptyty drogowe gr. 15cm z podwdjng siatka zbrojeniowa. Podbudowe pod
plyty stanowi pospétka 0/16 gr. 10cm z odsadzkami 15cm.

Wzdtuz drogi gminnej zaprojektowano pojedyncze zjazdy z ptyt drogowych.
W przypadku zjazdu do gospodarstwa rolnego nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo istniejaca konstrukcje zjazdu

z destruktu asfaltowego do rzgdnych wykonanych ptyt.

Dla jezdni zaprojektowano pochylenie poprzeczne jednostronne w prawa strong¢ 2% na odc. 0+000 —
0+020 oraz w lewo na odc. 0+040 - 0+400. Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody opadowej do rowéw
poprzez przeprofilowanie terenéw zielonych miedzy krawedzia rowu drogowego, a krawedzig zewngtrzng
jezdni. Plyty powinny zosta¢ usytuowane na $redniej rzgdnej terenowej w sposéb umozliwiajacy przeptyw wody

na tereny zielone bez ograniczen przy krawedzi jezdni.

W zakresie geometrii drogi gminnej zastosowano tuki poziome o promieniach od R=80m do R=700m.

Zastosowano 6 tukéw poziomych, ktére wpasowuja si¢ w istniejacy przebieg drogi gminne;j.

W km 0+140 — 0+160 zastosowano poszerzenie jezdni do Sm zgodnie z wystgpujacym utwardzeniem
celem wyksztalttowania mijanki. Zastosowano skosy najazdowe 1:1. Kliny nalezy wykona¢ z kostki betonowe;j

opartej o opornik betonowy 12/25.

Na koncu zakresu zaprojektowano skrzyzowanie z istniejaca droga z ptyt. Geometri¢ skrzyzowania w

zaprojektowanym uktadzie ptyt w razie potrzeby dopasowac do stanu istniejacego drogi sasiadujacej.

W ramach prac nalezy wyregulowac istniejgce studnie kanalizacyjne. Przestrzenie w rejonie studni

uzupetni¢ z kostki betonowej koloru szarego fazowanej gr. 8cm opartej o opornik betonowy 12/25.

Catos¢ rowow nalezy wyczyscic z istniejacego zakrzaczenia.
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Konstrukcije nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujace konstrukcje:

1. Konstrukcja drogi wewnetrznej.

W-wa §cieralna: ptyta drogowa z podwdjna .
1 ) o 15cm Warstwa $cieralna
siatkg zbrojeniowa

2 | Podsypka z pospétki 0/16 10cm Podsypka

2. Konstrukcja zjazdow.

W-wa §cieralna: ptyta drogowa z podwdjna .
1 . L 15cm Warstwa Scieralna
siatka zbrojeniowa

2 | Podsypka z pospétki 0/16 10cm Podsypka

3. Konstrukcja uzupelnienia w rejonie studni.

W-wa §cieralna: kostka betonowa prostokatna .
1 8cm Warstwa $cieralna
fazowana koloru szarego

2 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka

Podbudowa pomocnicza: kruszywo
3 . 15cm Podbudowa
stabilizowane cementem Rm=2,5MPa




Usunigcie zakrzaczen wraz z utylizacjg

2 Zakrzaczenie wraz z drzewami o $rednicy nie wymagajacymi zgody na wycinke m?2 480

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Rozbiérka mechaniczna nawierzchni z plyt betonowych JOMB wraz z utylizacjg lub przekazaniem do Zamawiajgcego na|
odleglos¢ do 3km (zgodnie z STWIORB)

Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 2km

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie.

“- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm n“

Jezdnia:

7 w-wa $cieralna - ptyty betonowe drogowe szerokosci 3m gr. 15¢cm z podwéjng siatkg zbrojeniowg m? 1290

podsypka z posp6tki 0/16 gr. 10 cm

Zjazdy:

8 w-wa $cieralna - ptyty betonowe drogowe szerokosci 3m gr. 15¢cm z podwdjng siatkg zbrojeniowg m? 33

podsypka z pospétki 0/16 gr. 10 cm

Uzupetnienie nawierzchni w rejonie studni KS:

9 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m? 10

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Na prostej

‘tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2

13 Regulacja studni kanalizacji sanitarnej na pierscieniach wraz z stabilizacjg mieszankg cementowg szybkowigzaca szt. 4

UWAGI
- przedmiar jest elementem pomocniczym w postepowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzystac wiasng organizacje ruchu)
- odhumusowanie oraz $cigcie terenu przylegtego do drogi (swobodny przeptyw wody do rowéw) ujeto w wartosci wykopow



