RYS. 4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja drogi gminne;j.

4. Opornik betonowy 12/25 na fawie z oporem.

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 25¢m )

W-wa $cieralna: plyta drogowa z podwdjng siatkg zbrojeniowg

Podsypka z pospétki

2. Konstrukcja zjazdow.

2| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 25¢m )

W-wa $cieralna; ptyta drogowa z podwdjna siatkg zbrojeniowg

Podsypka z pospétki

3. Konstrukcja uzupetnienia w rejonie studni.

3 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 26cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa

LEGENDA:

PLYTA DROGOWA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

POSPOLKA

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM
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UWAGA:

Po wykonanie regulacji studni kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzen w rejonie studni
uzupetni¢ z kostki betonowej krawedziowo ograniczonej opornikiem 12/25.

Zakres 0,75m od krawedzi projektowanej jezdni podlega humusowaniu wraz z wysiewem
nasion traw.

W zakresie konstrukcji pod ptyty drogowe stosowac odsadzke 15cm.

Nazwa obiektu budowlanego:

VIATRAKT Remont drogi gminnej nr 175002G w miejscowosci Dtugie Pole.
Lokalizacja:
,ww». 2 0.0. Obreb 0004 Dlugie Pole dz. nr 149

Tytut rysunku:

ul. Dzika 4 83-304 Kobysewo
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984
tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com
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