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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzja GN.6822.6.2018 — wygaszenie trwatego zarzadu dla dziatki nr 38/6 obreb Koszwaty
2. Decyzja GN.6822.6.2018 — wygaszenie trwatego zarzadu dla dziatki nr 236 obreb Koszwaty
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Decyzja stala sie ostateczna

—t

N0 Joss
daia

GN.6822.6.2018

DECYZJA

Na podstawic art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodcks postepowania
administracyjnego (t. J. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 47 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t. . Dz. U. z 2018r. poz. 2204)

na wniosck
Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad
dotyezgey wygaszenia trwalego zarzadu nicruchomosciami zlokalizowanymi w pasie drogi

pozbawionej kategorii drogi krajowej

Wojt Gminy Cedry Wielkie
orzeka
0 wygasnigciu trwalego zarzadu sprawowanego przez Generalng Dyrekejc Drég Krajowveh
1 Autostrad w stosunku do nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dzialki nr: 31/6
o pow. (L0087 ha, 38/6 o pow. 0.2437 ha, 74/8 o pow. 0.0245 ha, 113/4 o pow. 0.0400 ha, 278/2
o pow. 0.3843 ha, jednostka rejestrowa nr G.268, obreb Koszwaly, Gmina Cedrv Wielkic, powiat
gdanski, dla  ktoryvch  Sad  Rejonowy w  Gdansku  prowadzi  Ksicge Wieczysty
nr GD1G/00120957/3, poniewaz w zwigzku z oddaniem do uzytkowania nowo wybudowanego
odcinka drogi ekspresowej S7 dotychczasowy odeinka drogi zostal pozbawiony kategorii drogi
krajowej wymienione wyzej dzialki staly si¢ dla nigj zbedne. Wydanie nieruchomosci nastepuje po

uprawomocnieniu nini¢jszej decyzji na podstawie protokolu zdawczo odbiorczego.

Uzasadnienie
Dmnia 19 kwietnia 2017r. do Starostwa Powiatowego w Pruszezu Gdanskim wplynal wniosck

General

ngj Dyrekeji Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 4 kwietnia 2017r. or O Gd. |-
3.7013.49.2017.1.GW o wydanie, na podstawie art. 47 ust.] ustawy z dnia z 21 sierpnia 1997r,
0 gospodarce meruchomosciami. decyzji o wygasnieciu trwalego zarzadu nieruchomodciami ktore
staly si¢ dla nicj zbgdne w zwiazku z oddaniem do uzytkowania nowo wybudowanego odeinka drogi
ckspresowej 57 i pozbawieniem dotychezasowego odeinka drogi kategorii drogi krajow ej. Integralna
czes¢ wniosku stanowil wykaz zbednych dzialek.

Duoia 24 maja 2017r. do Urz¢du Gminy Cedry Wielkie wplvnelo pismo Starostv Gdanskiego
z dnia 18 maja 2017r. nr GK-GN.680.94.2017.EW przekazujace wedlug wlasciwosci wniosek

Generalnej Dyrekeji Drog Krajowyveh | Autostrad w sprawie wydania decyzii o wygasnieciu trwalego
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zarzgdu z dnia 4 kwietmia 2017r. Przockazujae wniosek Starosta Gdanski powolal sic na wyrok

Wojewdodzkiego Sadu Administracyjnego w Bialvmstoku sygn. akt SA/Bk 264/14 z dnia 8§ lipca

2014r.,

z ktorego wynika, ze wlasciwosc do podejmowania decyzji w przedmiocic wygaszania

trwalego zarzadu nieruchomosci nalezy do organu wykonawezego jednostki samorzadu terytorialnego

bedace] wlascicielem drogi.

Rozpatrujac powyzszy wniosek ustalono co nastgpuje:

I.

i~

tad

'Ji

Dnia 8 czerwea 2012r. Pomorski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzia or
WIK.771.7.23.2012.WZ udziclil pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej w ciggu drogi
krajowej §7 Poludniowe) Obwodnicy Miasta Gdanska. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publiczaych w tresci obowigzujgcej w dniu wydania
wymienionych wyzej decyzji (Dz. U. z 2013r. poz. 260) z mocy prawa odcinek drogi
zastgpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilg oddania go do uzyvtkowania
zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorit i zaliczony do kategorii drogi gminne;.

. Rada Gminy Cedry Wiclkie na podstawie art. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2013r. o zmianie
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 20151, poz.870) dnia 11 wrzesnia 2015r. podjgla
uchwalg Nr VIII/73/15 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 06. 10 2015r. 3030)
o pozbawieniu odcinka drogi zastgpionego nowo wyvbudowanym odcinkiem drogi S7
(Poludniowa Obwodnica Miasta Gdanska) kategorit drogi gminnegj, w zwigzku z czym zostal
on zaliczony do kategorii drog wojewodzkich.

Sejmik Wojewodztwa Pomorskicgo na podstawic art. 10 ust 3a ustawy z dnia 21 marca

1985r. o drogach publicznych (5. tekst Dz. U z 20151, poz. 460) podjal dnia 29 lutego 2016r.
Uchwale Nr 212/XVIII/16 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16.03.2016 poz. 1092)
o pozbawicniu kategorii drogi wojewoddzkiej odcinka drogi  zastapionego nowo
wybudowanym odcinkiem drogi 87 (Poludniowa Obwodnica Miasta Gdanska), ktory zostal
zaliczony do kategorii drdg powiatowych.

Rada Powiatu Gdanskiego na podstawre art. 10 ust 53¢ ustawy z dmia 21 marca 19855
o drogach publiczaych (5. tekst Dz, U z 20151, poz. 460) podjal dnia 20 czerwea 2016r.
Uchwale Nr XXHI/156/2016 (Dz. Urz. Woj. Pomorskicgo z dnia 13. 07.2016 poz. 2452)
o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinka drogi zastapionego nowo wybudowanym
odcinkiem drogi S7 (Poludniowa Obwodnica Miasta Gdanska).

. Zgodnie z przvwolanvin przez Staroste Gdanskiego wyrokiem Wojewddzkiego Sadu
Administracvinego w Bialvmstoku svgn. akt SA/Bk 264/14 z dnia 8 lipea 2014r. wiasciwosé
do podeymowania decyzji w przedmiocic wygaszania trwalego zarzadu nicruchomosci nalezy
do organu wikonawczego jednostki samorzadu tervtorialnego bedace) wiaserciclem drogl
w tvin wypadku do Wéjta Gminy Cedry Wiclkie

Generalna Dyvrekeja Dréog Krajowveh i Autostrad wskazala dzialki ne: 31/6 o pow. U.0087 ha,

38/6 o pow. 02437 ha, 74/8 o pow. 0.0245 ha, 113/4 o pow. 0.0400 ha, 278/2 o pow.
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0.3843 ha, jednostka rejestrowa nr G.268, obreb Koszwaly, Gmina Cedrv Wielkie, powiat
gdanski, dla  ktérveh  Sad Rejonowy w  Gdansku  prowadzi  Ksiege Wieczysty
nr GD1G/00120957/3, jako zbedne na cel stanowiacy podstawe ustanowienia trwalego
zarzadu. poniewaz znajdujgcy si¢ na nich odcinek drogi zostal pozbawionej kategorii drogi
krajowe] w zwigzku z oddaniem do uiytkowania nowo wybudowanego odcinka drogi
ckspresowe) S7.

7. Zgodnic z danymi ewidencji gruntow wymienione dzialki nr: 31/6 o pow. 0.0087 ha, 38/6
0 pow. 0.2437 ha, 74/8 o pow. 0.0245 ha, 113/4 o pow. 0.0400 ha, 278/2 o pow. 0.3843 ha,
jednostka rejestrowa nr G.268, obrgb Koszwaly, Gmina Cedry Wielkie, powiat gdanski.
stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzic Generalngj Dyrekeji Drog
Krajowych i Autostrad. W dziale IT ksiggi wicezystej GD1G/00120957/3 prowadzonej przez
Sad Rejonowy w Gdansku jako wlasciciel wymienionyeh wyzej dzialek, na podstawic
Umowy Sprzedazy Nieruchomosci zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem
Elzbieta Goreckg dnia 24 kwietnia 2003r. Repertorium A nr 2381/2003., wpisany jest Skarb
Panstwa Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad Zgodnie z art. 17 ust 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad uzyskala do nabytych nieruchomosci trwalv zarzad z mocy prawa

z dniem ich nabycia.

Jak opisano powyzej. dnia 9 czerwea 2012r. zostal oddany do uzytkowania nowo wybudowany
odcinek drogi krajowej S7 (Poludniowa Obwodnica Miasta Gdaiska). Pomigdzy migjscowosciami
Prz¢jazdowo i Koszwaly zastapil on dotychezasowy odcinek drogi krajowej nr 7. Na podstawie art. 10
ust. 5 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (j. tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pdzn. zm.)
zastapiony odcinek drogi zostal pozbawiony dotychezasowej kategorii drogi krajowej. Nieruchomosci
polozone w pasie drogowym pozbawionym kategorii drogi krajowej S7, w tym dzialki nr: 31/6 o pow.
(.O087 ha, 38/6 o pow. 0.2437 ha, 74/8 o pow. 0.0245 ha, 113/4 o pow. 0.0400 ha, 278/2 o pow.
(.3843 ha, jednostka rejestrowa nr G.268, obrgb Koszwaly, Gmina Cedry Wielkie. powiat gdanski,
przestaly sluzy¢ wykonywaniu zadai stanowiacy podstawe ustanowienia trwalego zarzadu na rzecz
Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad w zwigzku z czym staly si¢ dla niej zbedne. Zgoduie
z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami stanowilo to
podstawe do zloZenia wniosku o wygaszenic prawa trwvalego zarzadu. Poniewaz wygasniecie trwalego
zarzadu nastepuje na wniosek Generalnej Dyrekeji Drog Krajowveh i Autostrad, zgodnie z art. 90 ust.
3 ustawy z dima 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami nie dokonuje sig rozliczen z tvtulu
nakladow na wymienionyeh wyzej dzialkach. Jak opisano powyzej. dnia 9 czerwea 2012r. zostal
oddany do uzytkowania nowo wybudowany odcinck drogi krajowej S7 (Poludniowa Obwodnica
Miasta Gdanska) Pomigdzy miejscowosciami Przejazdowo i Koszwaly zastapil on doty chezasowy

odeinck drogi krajowej nr 7. Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca o drogach
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publicznych (. ickst Dz, U z r. poz. 2222 z poin. zm.) zastapiony odcinek drogt zosial
pozbawiony dotychczasowej kategorii drogi krajowej. Nieruchomosci polozone w pasie drogowyvin

pozbawionym kategorii drogi krajowej 87, w tvm dzialki
Biorac pod uwage stan prawny I faktyczny nalezalo orzec jak wyzej.

Pouczenig

Od  nineegsze) decvzp stuzy  stromie pi’ai&-‘o ~odwolama, do  Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za-posrednictwem tut. Urzedu w terminie
T T e e ]

14 dni od daty jej otrzvmania. \""

Otrzymia;
1. Generalna Dyrekeja Drog Krajowveh 1 Autostrad
Oddzial w Gdansku, ul. Subislawa 5. 80-354 Gdansk
2. ala

1. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
Wydzial Geodezji i Katastru
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdatiski
2 Sad Rejonowy Gdarisk — Polnoc w Gdansku
1l Wydzial Ksiag Wieczystyeh,
ul. Piekarnicza 10, 80-120 Gdansk
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Decyzja stata si¢ ostateczna
i prawomocna z dnjem M‘blﬁ :

----------------------

Cedry Wielkie, dnia 12 grudnia 2018 r.
GN.6822.11.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 47 ust. 1,2 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t.J. Dz. U. 22018 r. poz. 2204)

na wniosek
Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad
dotyczacy wygaszenia trwalego zarzadu nieruchomosciami zlokalizowanymi w pasie drogi

pozbawionej kategorii drogi krajowej

Wajt Gminy Cedry Wielkie
orzeka
0 wygasnigeiu trwalego zarzadu Sprawowancgo przez Generalna Dyrekeje Drog Krajowych i
Autostrad w stosunku do nicruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dzialki nr: 9/1 o pow.
0.0100 ha, 14/1 o pow. 0.0100 ha, 68/6 o pow. 0.0332 ha, 235/1 o pow. 0. 0600 ha, 236 o pow.
1.5200 ha, 257/3 0.0100 ha, 276/34 o pow. 0.2450 ha, jednostka rejestrowa nr G355, obreb
Koszwaly, Gmina Cedrv Wiclkie, powiat gdanski, dla ktérych Sad Rejonowy w Gdansku prowadzi
Ksigge Wieczysta nr GD1G/00215425/8 poniewaz w zwiazku z oddaniem do uzytkowania nowo
wybudowanego odcinka drogi ekspresowej S7 dotychczasowy odcinka drogi zostal pozbawiony
kategorii drogi krajowej wymienione wyzej dzialki staly sie dla niej zbedne. Wydanie nieruchomoscei

nastepuje po uprawomocnieniy niniejszej decyzji na podstawic protokolu zdawczo odbiorczego.

Uzasadnienie

Dnia 19 kwietnia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim wplynal wniosck
Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad z dnia 4 kwietnia 2017 r.or 0. Gd. I-
3.7013.49.2017.1.GW o wydanie » Na podstawie art. 47 ust.] ustawy z dnia z 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami. decyzji 0 wygasnigciu trwalego zarzadu nieruchomosciami ktére stal v
si¢ dla nigj zbedne w zwiazku z oddaniem do uzytkowania nowo wybudowanego odcinka drogi
ekspresowej S7 i pozbawieniem dotychczasowego odcinka drogi kategorii drogi krajowej. Integralng
czg$¢ wiiosku stanowil wykaz zbednych dzialck.

Dnia 24 maja 2017 r. do Urzedu Gminy Cedry Wielkie wplynelo pismo Starosty Gdanskiego z
dnia I8 maja 2017 r. nr GK-GN.680.942017 EW przekazujace wedlug wlasciwosdci wniosek
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Ceneralnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o wygasnigeiu trwalcgo

zarzadu z dnia 4 kwietnia 2017 r. Przekazujac whiosek Starosta Gdanski powolal si¢ na wyrok

Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Bialvmstoku sygn. akt SA/Bk 264/14 z dnia 8 lipca 2014

r. z ktorego wynika, ze wlasciwos¢ do podejmowania decyzji w przedmiocie wygaszania trwalego

zarzadu nicruchomosci nalezy do organu wykonawezego jednostki samorzgdu tervtorialnego bedacej

wlasciciclem drogi.

Rozpatrujac powyzszy wniosek ustalono co nastepuje:

Dnia § czerwea 2012 1. Pomorski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzja nr
WIK 771.7.23.2012.WZ udzielil pozwolenia na uzytkowanic wybudowanej w ciggu drogi
krajowej S7 Poludniowej Obwodnicy Miasta Gdanska. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych w tresci obowiazujacej w dniu wydania
wymicnionych wyzej decyzji ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ) z mocy prawa odcinek drogi
zastgpiony nowo wybudowanym odecinkicm drogi z chwilg oddania go do uzytkowanta

zostaje pozbawiony dotvchczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminne).

2. Rada Gminy Cedry Wielkic na podstawie art. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2013 1. 0 zmianie

(S

hn

ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz.870) dnia 11 wrzesnia 2015 1. podjela
uchwale Nr VII/73/15 ( Dz. Urz. Waj Pomorskiego z dnia 06. 10 2015 r. 3030) o
pozbawicniu odcinka drogi zastapionego nowo wybudowanym odcinkiem drogt o

( Poludniowa Obwodnica Miasta Gdanska) kategorii drogi gminnej, w zwigzku z czym zostal
on zaliczony do kategorii drog wojewddzkich.

Sejmik Wojewodztwa Pomorskicgo na podstawie art. 10 ust 5a ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych ( j. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 460) podjal dnia 29 lutego 2016 1.
Uchwale Nr 212/XVIII/16 (Dz. Urz. Woj. Pomorskicgo z dnia 16.03.2016 poz. 1092) o
pozbawieniu kategorii drogi wojewadzkiej odeinka drogi zastapionego nowo wybudowanym
odcinkiem drogi 87 ( Poludniowa Obwodnica Miasta Gdanska) ktory zostal zaliczony do

kategorii drog powiatowych.

 Rada Powiatu Gdanskicgo na podstawie art. 10 ust 3¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o

drogach publicznych ( j. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 460) podjal dnia 20 czerwca 2016 r.
Uchwalg Nr XX1I/156/2016 (Dz. Urz. Woj. Pomorskicgo z dnia 13. 07.2016 poz. 2452) o
pozbawieniu kategorii drogi powiatowe] odcinka drogi zastgpionego nowo wybudowanym
odcinkiem drogi 87 ( Poludniowa Obwodnica Miasta Gdanska), w zwigzku z powyvzszym stal

sig on ponownie drogg gminng.

. Zgodnie z przywolanym przez Starost¢ Gdanskicgo wyrokiem Wojewodzkiego Sadu

Administracyjnego w Bialymstoku sygn. akt SA/Bk 264/14 z dnia 8 lipca 2014 r. wlasciwos¢
do podejmowania decyzji w przedmiocic wygaszania trwalego zarzadu nicruchomosci nalezy
do organu wykonawczego jednostki samorzadu tervtorialnego bedacej wlascicielem drogi, w

tvm wypadku do Wojta Gminy Cedry W ielkie
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6. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad wskazala dzialki ar- 9/1 o pow. 0.0100 ha,
14/1 o pow. 0. 0100 ha, 68/6 0 pow. 0. 0332 ha. 235/1 0 pow. 0. 0600 ha, 236 o pow. 1.5200
ha, 257/3 0.0100 ha, 276/34 o pow. 0.2450 ha, jednostka rcjestrowa nr G355, obreb
Koszwaly, Gmina Cedry Wiclkie, powiat gdanski, dla ktérych Sad Rejonowy w Gdansky
prowadzi Ksiege Wieczysta nr GD1G/00215425/8 , Jako zbgdne na cel stanowiacy podstawe
ustanowienia trwalego zarzadu, poniewaz znajdujacy si¢ na nich odcinek drogi zostal
pozbawionej kategorii drogi krajowej w zwigzku z oddaniem do uzytkowania nowo
wybudowanego odcinka drogi ekspresowej S7.

7. Zgodnie z danymi ewidencji gruntdéw wymienione dzialki nr: : 9/1 o pow. 0.0100 ha, 14/1 o
pow. 0. 0100 ha, 68/6 o pow. 0. 0332 ha, 235/1 o pow. 0. 0600 ha, 236 o pow. 1.5200 ha,
257/3 0.0100 ha, 276/34 o pow. 0.2450 ha, jednostka rejestrowa nr G.355, obreb Koszwaly,
Gmina Cedry Wielkie, powiat gdanski, stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa w trwalvm
zarzadzie Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad oddzial w Gdansku. W dziale I
ksiegi wicezystej GD1G/00215425/8 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Gdansku jako
wlasciciel wymienionych wyzej dzialek wpisany jest Skarb Paistwa a Jjako panstwowa
Jjednostka organizacvina nie posiadajaca osobowosci prawnej ktorej oddano nieruchomosci w
trwaly zarzad Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad.

8. Dzialki nr: 9/1 0 pow. 0.0100 ha, 14/1 o pow. 0. 0100 ha, 235/1 o pow. 0. 0600 ha, 236 o pow,
1.5200 ha, 257/3 0.0100 ha, 276/34 o pow. 0.2450 ha, na podstawie decyzji Starosty
Gdanskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. nr GK.CN.7012-58/02 zostaly oddane w trwaly zarzad
Generalnej Dyrekeji Drog Publicznych w Warszawie . Nastepca prawnym Generalnej
Dyrekeji Drég Publicznych Jest Generalna Dyrekeja Drog Krajowyeh i Autostrad. Jej
nastepstwo prawne wynika z przeksztalcen admi nistracji drogowej dokonanych na podstawie
nastgpujacych przepiséw art. 4 i art. 17 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w
organizacji 1 funkcjonowaniu centralnych organéw administracji rzadowej 1 jednostek im
podporzadkowanych oraz o zmianie niektorych innych ustaw Dz, U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253
). przeksztalcajac z dniem 1 kwietnia 2002 r Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w
Generalng Dyrekeje Drog Krajowych i Autostrad.

9. Trwaly zarzad dz. 68/6 o pow. 0. 0332 ha, powstal oraz z mocy prawa , ha podstawie art. 17
ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nicruchomosciami, z dniem nabycia
dzialki przez Generalng Dyrekeje Drog Krajowych i Autostrad na wlasnosé Skarbu Panstwa
na podstawic umowy sprzedazy zawarte] w formie akty notarialnego dnia 24 czerwea 2008 r,

Repertoriom A numer 4509/2008 .

Jak opisano powyzej. dnia 9 czerwea 2012 r zostal oddany do uzyvtkowania nowo
wybudowany odcinek drogi krajowej S7 ( Poludniowa Obwodnica Miasta Gdanska ). Pomigdzy

migjscowosciami Przejazdowo i Koszwaly zastapil on dotvchezasowy odcinek drogi krajowej nr 7. Na

. . - . 10
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podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych ( j. tekst Dz. U. z 2017 r. poz.
2222 z pozn. zm.) zastapiony odcinek drogi zostal pozbawiony dotychezasowej kategorii drogi
krajowej. Nieruchomosci polozone w pasie drogowym pozbawionym kategorii drogi krajowej 57, w
tym dziatki nr: : 9/1 o pow. 0.0100 ha, 14/1 o pow. 0. 0100 ha, 68/6 o pow. 0. 0332 ha, 235/1 o pow.
0. 0600 ha, 236 o pow. 1.5200 ha, 257/3 0.0100 ha, 276/34 o pow. 0.2450 ha, jednostka rejestrowa nr
G355, obreb Koszwaly, Gmina Cedry Wiclkie, powiat gdafski, dla ktorych Sad Rejonowy w
Gdansku prowadzi Ksigge Wieczysta nr GD1G/00215425/8 | przestaly sluzy¢ wykonywaniu zadan
stanowigey podstawg ustanowienia trwalego zarzadu na rzecz Generalngj Dyrekeji Drog Krajowyeh i
Autostrad w zwiazku z czym  staly si¢ dla niej zbgdne. Zgodnie z art. 47 ust. | ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nicruchomosciami stanowilo to podstawe do zlozenia wniosku o
wygaszenie prawa trwalego zarzadu. Poniewaz wygasniecie trwalego zarzadu nastepuje na wniosek
Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych 1 Autostrad, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o wospodarce nieruchomosciami nic dokomuje si¢ rozliczen z tytulu nakladéw na
wymicnionych wyzej dzialkach. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad we wniosku o
wygaszenie trwalego zarzadu z dnia 4 kwictnia 2017 r. ar 0.Gd.1-3.701349.2017.1 GW zlozyla
oéwiadezenic, ze zgodnic z obwieszezeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia
2016 1. ( M. P. z 2016 1. poz.67 ) nie zostala ujgta w wykazie nadzorowanych przez niego jednostek, w
zwigzku z tym nie dolacza do wniosku zgody organu nadzorujgcego, 0 ktorej jest mowa w art. 47 ust.

] ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 . 0 sospodarce nieruchomosciami.
Biorgc pod uwagg stan prawny i faktyczny nalezalo orzec jak WyZej.

Pouczenie
o ‘V'
Od niniejszej decyzji shuzy strodie “prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem tut. Urzedu w terminie

14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuia: ks e
1. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Gdansku, ul. Subislawa 3, 80-354 Gdansk
2. ala

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdaniskim
Wrydzial Geodezji 1 Katastru
ul. Wojska Polskiego 16. 83-000 Pruszcz Gdanski
Sad Rejonowy Gdaisk — Polnoc w Gdansku
[11 Wydrial Ksiag Wieczystych .
ul. Piekarnicza 10. 80-120 Gdansk

(§]
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I1. OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej tj. ulicy Gdanskiej zlokalizowanej
w miejscowosci Woctawy oraz Koszwaty.

1. DANE WYJSCIOWE

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 obejmujgca obszar opracowania,
Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

YV VYV VYV

2. CEL OPRACOWANIA

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie dokumentacji technicznej,
ktora okresli rodzaj, zakres i sposdb wykonania prac remontowych na drodze gminnej
tj. ulicy Gdanskiej potoznej w miejscowosci Koszwaty i Woctawy. tgczna dtugosc
odcinka, na ktorym przewidziane sg prace remontowe wynosi 3,4 km.

Celem jest skuteczne zgtoszenie robdt budowlanych wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Prace remontowe bedg polegaly na odtworzeniu stanu pierwotnego elementéw
istniejacej drogi.

Inwestorem zadania jest Gmina Cedry Wielkie — wtasciwy zarzadca drogi.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest ulica Gdanska (dawna droga krajowa nr 7) na
odcinku 3,5 km. Jest to droga gminna, ktdra bierze swodj poczatek na rondzie
wchodzacym w sktad drogi S7 w miejscowosci Koszwaty i kofczy sie na granicy
gminy Cedry Wielkie z gming Pruszcz Gdanski w miejscowosci Woctawy. Zgodnie z
przyjetym kilometrazem lokalnym, droga na odcinku 0+000.00 - 1+250.00, w
miejscowosci Koszwaty, przebiega przez teren zabudowany oznaczony znakami
pionowymi D-42 i D-43. Na pozostatym terenie droga przebiega przez teren
niezbudowany w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ulica Gdanska jest drogg jednojezdniowg z dwoma pasami ruchu o przeciwnych
kierunkach jazdy. SzerokoS¢ pasa ruchu wynosi 3,25m. Na catej dtugosci drogi
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wystepuje obustronne utwardzone pobocze o szerokosci 1,5m. Za utwardzonym
poboczem znajduje sie pobocze gruntowe o szerokosci 0,75m.

Omawiana droga obstuguje tereny o zréznicowanym przeznaczeniu. Sg to tereny
mieszkalne o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej, wielorodzinnej, tereny
ustugowe, tereny obiektdw produkcyjnych, sktadéw czy magazynow i tereny rolnicze.

Na ulicy Gdanskiej wystepujg cztery zatoki autobusowe.

Na odcinku od 0+000.00 do 0+700.00, po obu stronach jezdni znajduje sie
chodnik. Na dalszym odcinku do km 1+400.00 ruch pieszy odbywa sie poprzez
chodnik zlokalizowany po poétnocnej stronie drogi. Na pozostatym odcinku, z
wyijatkiem dojs¢ do przystankdw autobusowych w miejscowosci Woctawy, ruch pieszy
odbywa sie poboczami lub drogami serwisowymi przebiegajgcymi réwnolegle do
omawianej drogi gminnej.

Wody deszczowe odprowadzane sg do rowdéw przydroznych. Na odcinku od
0+000.00 do 0+700.00 odprowadzenie wdéd odbywa sie kanalizacjg deszczowag
poprzez wpusty, a na pozostatym odcinku drogi sptyw wdd odbywa sie bezposrednio
do rowdw.

Ulica Gdanska jest droga klasy Z (zbiorcza) do ktérej wiaczajg sie inne drogi
dojazdowe oraz drogi wewnetrzne. Wszystkie skrzyzowania wykonane sg jako
skanalizowane.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Ulica Gdanska objeta jest kartg terenu 003.KDZ oraz 02KZ/KGP.

Inwestycja jest w pelni zgodna 2z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ORGANIZACJII ORAZ RUCHU NA
DRODZE

Na przedmiotowej drodze znajduje sie oznakowanie pionowe, poziome
i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Oznakowanie poziome miejscami jest wytarte
i stabo widoczne. Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu sg w
dobrej kondycji poza niektorymi znakami, ktére nalezy wymieni¢ lub uzupetnié
podczas planowanego remontu. W stanie istniejgcym, ze wzgledu na dawng
kategorie drogi (droga krajowa nr 7), tablice oznakowania pionowego wykonane sg
jako duze (D) wedlug Rozporzadzenia w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzern bezpieczeristwa ruchu
drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach.

Na drodze dominuje ruch lokalny. Po jezdni poruszajg sie gtdwnie pojazdy
osobowe oraz lekkie dostawcze. Wystepuje tez spory ruch pojazddw ciezarowych
oraz pojazddéw rolniczych ze wzgledu na przylegte tereny przemystowe i rolnicze.
Najwieksze natezenie ruchu wystepuje w godzinach rannych 6:00-9:00 oraz
popotudniowych 14:30 — 17:30.
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5. PROJEKTOWANE ROBOTY DROGOWE

5.1. Projektowane prace remontowe.

Projektowany remont drogi polega na naprawie uszkodzen nawierzchni,
doprowadzajac jg do wiasciwosci uzytkowych zblizonych do stanu pierwotnego. Prace
beda polegaty na uzupetnieniu ubytkdw w nawierzchni bitumicznej, poprzez zalanie
asfaltem na gorgco spekan poprzecznych i podtuznych, frezowanie i wykonanie
nawierzchni punktowo we wskazanych miejscach oraz uszczelnienie miejsc
porowatych warstwy Scieralnej mieszankg mineralno-asfaltowa.

Dodatkowo nalezy uzupetic¢ pobocza gruntowe mieszankg niezwigzana.

W miejscowosci Woctawy nalezy oczysSci¢ krawedz pasa ruchu w kierunku granicy
gminy od skrzyzowania z ulicg S. Lema do zatoki autobusowej aby usprawnic¢ sptyw
wody deszczowej do éciekéw podchodnikowych. Scieki te nalezy odmuli¢ i oczyécié
oraz wymieni¢ uszkodzone ptyty chodnikowe przykrywajgce Sciek (na dzien
inwentaryzacji 1 sztuka).

Dodatkowym elementem remontowym jest odtworzenie oznakowania poziomego
na catym omawianym odcinku oraz wskazanych w projekcie znakéw pionowych
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako
grubowarstwowe.

Tablice oznakowania pionowego przeznaczone do pozostawienia nalezy oczyscic.

5.2. Sposdb wykonania prac remontowych.

Wskazane miejsca nalezy dokfadnie oczysci¢ z luznych kawatkdw, piasku, ziemi i
innych zanieczyszczen oraz dokfadnie osuszy¢é miejsce. Miejsca planowanych robot
remontowych powinny by¢ suche oraz wydmuchane.

Uszczelnienie spekan polega na wypetnieniu gorgcg zalewg przestrzeni miedzy
oczyszczonymi, podgrzanymi i nadtopionymi lancg gorgcego powietrza, Sciankami
pekniecia, z jednoczesnym uformowaniem nad peknieciem paska zalewy o grubosci
okoto 1,5 mm i szerokosci zaleznej od stopnia degradacji nawierzchni przy peknieciu.
Przy niespekanych krawedziach warstwy $cieralnej obok pekniecia gtéwnego,
wystarczy uformowanie pasma zalewy o szerokosci od 40 do 50 mm, za$ przy
widocznych spekaniach wioskowatych, zapoczgtkowanych peknieciach, nalezy
zwiekszy¢ szeroko$¢ pasma uszczelniajgcego nawet do 20 cm.

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, uformowane
pasmo gorgcej zalewy nalezy posypaé materiatem suchym, czystym i
drobnoziarnistym (maczkg kamienng, piaskiem famanym). Nie powinno sie stosowac
kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 2 mm ze wzgledu na tworzenie sie widocznych
nierdwnosci.

Remont drogi gminnej, ulicy Gdanskiej zlokalizowanej w miejscowosciach Woctawy i Koszwaly.
PROJEKT TECHNICZNY
14



Spekania o rozwartosci $cianek mniejszych niz 8 mm lub 6 mm w przypadku
pekniecia mniejszego niz 4 m, przed wypetnieniem goracy zalewg, nalezy poszerzy¢
frezarkg mechaniczng do szerokosSci 12 mm i gtebokosci 25 mm. Poszerzone
pekniecia nalezy dokfadnie oczyscic.

Ubytki lub odbudowa nawierzchni:

Przy wiekszym zdegradowaniu warstw bitumicznych wokoét pekniecia, nalezy
wyfrezowac uszkodzone fragmenty nawierzchni frezarkami i odbudowad warstwe
mieszankg mineralno-asfaltowa.

Wskazane miejsca nalezy dokfadnie oczysci¢ z luznych kawatkdw, piasku, ziemi
i innych zanieczyszczen oraz doktadnie osuszy¢. W miejscach planowanego utozenia
nawierzchni, krawedzie nalezy obcigc pitg z tarczg diamentowg i nadac jej ksztatt
figury prostokatne;j.

Mieszanki do wypetniania poréw, skfadajace sie z drobnoziarnistego piaskuy,
wypetniacza i asfaltu uptynnionego ze Srodkiem adhezyjnym, mogg wnika¢ w czyste
pory w warstwie Scieralnej i nieco rozpuszczac (zmiekczac) asfalt w powierzchniowej
warstwie nawierzchni tak, ze zapewnia to mocne pofgczenie mieszanki z podtozem.
Mieszanki nalezy stosowac przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyzej
5°C. Podtoze musi miec¢ oczyszczone pory i by¢ suche.

Uzupetnienie poboczy:

W miejscach, gdzie stwierdzono znaczne ubytki poboczy gruntowych nalezy
uzupenic¢ je materiatem o wiasciwosciach podobnych do materiaty, z ktdérego zostaty
wykonane. Miejsce uzupetnienia, nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiaty
uzupetniajgcego. Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego
prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku nawierzchni. Zageszczona powierzchnia
powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z poboczem ze w stanie
istniejgcym oraz nie posiadac $ladéw po przejsciu walcdw lub zageszczarek.

Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ w catosci, zgodnie ze stanem
istniejgcym. Istniejgce oznakowanie zostato wskazane na planie sytuacyjnym.
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw materiatow.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej jako
chemoutwardzalne lub termoutwardzalne. Przed wykonanie nowego oznakowania,
stare oznakowanie nalezy wyfrezowa¢ w miejscu naprawy i oczysci¢ nawierzchnie z z
pytow.
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Oznakowanie pionowe:

Istniejgce oznakowanie pionowe nie przeznaczone do likwidacji nalezy oczysci¢
oraz prawidtowo ustawi¢ w przypadku gdy znak jest odchylony lub przekrzywiony.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyitka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza
lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £+ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtosci umieszczenia znaku.

Tablice znakéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, znaki za$ z folii
odblaskowej typu 2 o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci ,Duze” zgodnie z
wielkoscig znakow juz funkcjonujgcych, aby utrzymac tad przestrzenny drogi.

Ustawienie tarcz znakdéw winno byC takie, aby zachowac odlegtos¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m oraz nie wiecej niz 2,0 m. Znaki nalezy
umieszczac na wysokosci min. 2,0 m przy jezdni, nad zielehcami oraz min. 2,2 m nad
chodnikami.

SzczegOtowe rozmieszczenie oraz rodzaj projektowanego oznakowania
pionowego przedstawia rysunek ,Plan sytuacyjny” (rys. nr 2.1-2.3)

5.3. Materiat wykorzystany do prac remontowych.

Spekania:

Do uszczelniania podtuznych i poprzecznych spekan, jak rowniez niezwigzanych
spoin roboczych w warstwach Scieralnych z mieszanek mineralno-asfaltowych, nalezy
stosowaC zalewy asfaltowe (najlepiej z dodatkiem odpowiednich polimerow
termoplastycznych np. typu kopolimeru SBS), posiadajgce bardzo dobrg zdolnos¢
wypetniania spekan i szczelin, niskg sptywnos$¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobra
przyczepnoS¢ do Scianek, a takze dobrg rozciggliwo$¢ w niskich temperaturach.

Zalewa asfaltowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke. Zalewa asfaltowa powinna odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych,
powinna mie¢ charakterystyki zgodne z wskazaniami Specyfikacji technicznej.

Ubytki:

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania pordw skladajg sie
z drobnoziarnistego piasku o uziarnieniu ciggtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu

Remont drogi gminnej, ulicy Gdanskiej zlokalizowanej w miejscowosciach Woctawy i Koszwaly.
PROJEKT TECHNICZNY
16



uptynnionego ze Srodkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca sie stosowa¢ do napraw
powierzchniowego utrwalenia i do uzupetniania ubytkow zaprawy lub lepiszcza w
warstwach Scieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypetnianiu poréw
oddziatuje regenerujgco na zestarzaty asfalt, w zwigzku z czym zastosowanie jej jest
szczegolnie korzystne dla starych warstw Scieralnych. Mozna stosowaé tylko
mieszanki, ktdre posiadajg aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke
i spetniajg zawarte w niej wymagania.

Odbudowa nawierzchni:

Po wykonaniu frezowania, nalezy odbudowac warstwe Scieralng mieszanka
mineralno-asfaltowg wytwarzang i wbudowang na gorgco.

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po
jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym
najwieksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale
od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach
nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego
wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wiasciwosciach fizyko-
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. Nalezy stosowac
mieszanki AC8S KR3-4 oraz AC11W KR3-4.

Pobocza:

Do uzupetnienia poboczy nalezy stosowaC mieszanki optymalne tj. mieszanki
z gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajgcym sktad granulometryczny
i wihasciwosci. Mieszanka gliniasto-piaskowa lub gliniasto-zwirowa powinna miec
ramowy skfad uziarnienia zgodnie ze specyfikacja.

Oznakowanie poziome:

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny byc¢
materiaty umozliwiajgce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie,
jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub
trojsktadnikowymi, mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i
naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny
tworzy¢ powtoke, ktorej spdjnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny byC substancjami nie zawierajgcymi
rozpuszczalnikdw, dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy
stosowaniu powinny dac¢ sie podgrzewa¢ W przypadku mas chemoutwardzalnych i
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termoplastycznych wszystkie wieksze prace (linie krawedziowe, segregacyjne na
diugich odcinkach drég) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z
ew. materiatem uszorstniajgcym.

Oznakowanie pionowe:

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz pofgczenie lica znaku z tarczg znaku, a
takze sposdb wykonczenia znaku, muszg wykazywa¢ petng odporno$¢ na
oddziatywanie Swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) -
przez caly czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce. Materiaty
do wykonania tarczy znaku okreslone zostaty w specyfikacji techniczne;j.

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke
zawierajgcg nastepujace informacje:
a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych wiasciwosci wyrobu,
C) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce
jesli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;j.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty i wyrazny, czytelny z
normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz
30 cm? . Czytelnosc¢ i trwato$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna byc
nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii
nieodblaskowej.

Stupki dedykowane:

- Srednica stupka 6,3 cm, grubo$¢ Scianki min. 2,9 mm,

- stupki nalezy wyposazyé w element zamykajacy gorng cze$¢ (np. gumowy
korek)

- W czesci podziemnej stupek nalezy wyposazy¢ w element poprzeczny,
stabilizujgcy o dtugosci min 30 cm,
- cze$¢ podziemna powinna by¢ zagtebiona w podtozu na min 50 cm, wymiary
fundamentu 0,3x0,3 [m] w betonie C8/10 (B-10) z dodatkiem substancji
utwardzajacej
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5.4. Zakres robot.

Zakres prac remontowych przyjeto w formie tabelarycznej zgodnie z przyjetym
kilometrazem lokalnym. Przedstawiona lokalizacja ma charakter orientacyjny w celu

zlokalizowania uszkodzenia w terenie. Zgodnie z kilometrazem, prawy pas ruchu jest

to pas ruchu w strone Woctaw, lewy pas ruchu jest to pas ruchu w strone Koszwat.

Spekania:
LP. | Kilometraz | Miejsce Dlugos¢ | Rodzaj
uszkodzenia/naprawy

0+140.00 Spekanie podtuzne na faczeniu z ulicg Lipowag 13,0 m Spekanie podiuzne

0+165.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Ronda 8,0m Spekanie poprzeczne
0+190.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 40m Spekanie poprzeczne
0+260.00 Spekanie przez cata jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
0+350.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
0+380.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
0+430.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
0+450.00 Spekanie podtuzne na faczeniu z ulicg Lipowa 170 m Spekanie podiuzne

0+470.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
0+650.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
0+660.00 Spekanie na taczeniu z ulicg Modrzewiowa 13,0 m Spekanie podiuzne

0+710.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
0+755.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 3,0m Spekanie poprzeczne
0+800.00 Spekanie przez cata jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
0+880.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 6,0 m Spekanie poprzeczne
0+915.00 Spekanie przez cata jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
0+960.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woclaw 50m Spekanie poprzeczne
0+990.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
1+020.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
1+030.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Koszwat 50m Spekanie poprzeczne
1+050.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
1+090.00 Spekanie przez catg jezdnie x 2 20 m Spekanie poprzeczne
1+140.00 Spekanie w osi jezdni 35m Spekanie podiuzne

1+160.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
1+180.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
1+215.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
1+255.00 Spekanie przez catg jezdnie 10 m Spekanie poprzeczne
1+290.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
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1+300.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Koszwat 13 m Spekanie podtuzne
1+340.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
1+410.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 13 m Spekanie podtuzne
14+420.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Koszwat 5m Spekanie podtuzne
1+440.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
14+500.00 Spekanie w osi jezdni 40 m Spekanie podtuzne
1+570.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
1+620.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
1+640.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
1+670.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
1+740.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
1+760.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
1+800.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
1+810.00 Spekanie przez catg jezdnie 10 m Spekanie poprzeczne
1+930.00 Spekanie przez catg jezdnie 10 m Spekanie poprzeczne
1+980.00 Spekanie w osi jezdni 120 m Spekanie podtuzne
2+4010.00 Spekania poprzeczne i podtuzne 20 m Poprzczne/podtuzne
2+110.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Koszwat 50m Spekanie podtuzne
2+125.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
2+140.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
2+150.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
2+190.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
2+235.00 Spekanie przez catg jezdnie x 2 20 m Spekanie poprzeczne
2+250.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie podiuzne
2+325.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
2+390.00 Spekanie przez catg jezdnie 10 m Spekanie poprzeczne
2+400.00 Spekanie przez catg jezdnie 10 m Spekanie poprzeczne
2+490.00 Spekanie przez calg jezdnie 10 m Spekanie poprzeczne
2+500.00 Spekanie przez calg jezdnie 10 m Spekanie poprzeczne
2+520.00 Spekanie w osi jezdni 270 m Spekanie podtuzne
2+890.00 Spekanie przez catg jezdnie 10m Spekanie poprzeczne
2+920.00 Spekanie na wlocie ul. W. tokietka 4m Spekanie poprzeczne
2+980.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 7m Spekanie podiuzne
3+060.00 Prawy pas ruchu, krawedz z zatokg autobusowg | 60 m Spekanie podiuzne
3+130.00 Spekanie przez catg jezdnie x 2 20 m Spekanie poprzeczne
3+250.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
3+290.00 Spekanie na pasie ruchu w strone Woctaw 50m Spekanie poprzeczne
tacznie | 1060 m
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LP. | Kilometraz | Miejsce Dlugos¢ | Rodzaj
uszkodzenia/naprawy
0+560.00 Lewy pas ruchu 10x0,5 [m] | Ubytki kruszywa w nawierzchni
0+660.00 Lewy i prawy pas na przejsciu dla pieszych 10x1,0 [m] | Ubytki kruszywa w nawierzchni
0+860.00 Lewy pas ruchu 10x1,0 [m] | Ubytki kruszywa w nawierzchni
1+180.00 Prawy pas ruchu 10x1,0 [m] | Ubytki kruszywa w nawierzchni
1+200.00 Lewy pas ruchu 4x1,0 [m] Ubytki kruszywa w nawierzchni
1+200.00 Lewy pas ruchu na wjezdzie do stacji Orlen 30x1,0 [m] | Ubytki kruszywa w nawierzchni
3+040.00 w $ladzie prawoskretu do ul. tokietka 40x0,5 [m] | Ubytki kruszywa w nawierzchni
LACZNIE | 109 m?
Frezowanie i uzupetnienie nawierzchni:
LP. | Kilometraz | Miejsce Diugos¢ | Rodzaj
lub pow. | uszkodzenia/naprawy
1+500.00 Wjazd na stacje Orlen 4 m? Frezowanie i uzupetnienie
1+840.00 Prawy pas ruchu przy zjezdzie 5m? Frezowanie i uzupetnienie
2+900.00 Wilot skrzyzowania drogi S. Lema z ul. Gdanskg 15 m? Frezowanie i uzupetnienie
LACZNIE | 24 m?
Pobocza:
LP. | Kilometraz | Miejsce Diugos¢ | Rodzaj
uszkodzenia/naprawy
od 1+780 Lewy pas ruchu, 20m Uzupetnienie pobocza gruntowego
od 1+900 Lewy pas ruchu, wysokosci hali ,Gillmet” 60m Uzupetnienie pobocza gruntowego
LACZNIE | 80 m
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Oczyszczenie nawierzchni i Sciekow:

LP. | Kilometraz | Miejsce Dlugos¢ | Rodzaj
lub ilo$¢ | uszkodzenia/naprawy
od 2+940.00 Pas zieleni/chodnik prawa strona jezdni 30m Oczyszczenie Sciekdw
do 3+130.00 podchodnikowych — 5 sztuk
2+940.00 Prawa krawedz jezdni 120 m Oczyszczenie krawedzi jezdni
LACZNIE | 150 m

Oznakowanie pionowe:

LP. | Kilometraz | Rodzaj uszkodzenia/naprawy
0+300.00 Likwidacja tarczy znaku A-1 oraz wstawienie nowej tarczy znaku A-1
0+330.00 Likwidacja znaku B-20 oraz wstawienie nowego znaku B-20 wraz ze stupkiem
0+440.00 Likwidacja znaku B-18 oraz wstawienie nowego znaku B-18 wraz ze stupkiem
0+730.00 Wstawienie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu U-5b ze znakiem C-9
0+740.00 Uzupetnienie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu U-5b o znak C-9
1+150.00 Likwidacja znakéw B-5 + T-0 oraz wstawienie nowego znaku B-5 +T-0 wraz ze stupkiem
1+340.00 Likwidacja uszkodzonego znaku U-1a
1+540.00 Likwidacja uszkodzonego znaku U-1a
1+710.00 Uzupetnienie znaku B-25 wraz ze stupkiem
2+4790.00 Uzupetnienie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu U-5b ze znakiem C-9
2+4790.00 Uzupetnienie znaku D-15
2+900.00 Likwidacja tarczy znaku T-27 ,Agatka” oraz wstawienie nowej tarczy znaku T-27 — x2
2+910.00 Uzupetnienie znaku D-6 wraz ze stupkiem
2+980.00 Likwidacja tarczy znaku B-25 oraz wstawienie nowej tarczy znaku B-25
3+005.00 Uzupetnienie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu U-5b ze znakiem C-9
3+025.00 Uzupetnienie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu U-5b ze znakiem C-9
3+270.00 Likwidacja uszkodzonego znaku U-1a
3+370.00 Likwidacja uszkodzonego znaku U-1a

Oznakowanie poziome:

0 facznej powierzchni 2372 m2.

Odtworzenie oznakowania poziomego na catym odcinku planowanego remontu
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6. PODSUMOWANIE I UWAGI

- powyzszy projekt jest elementem pomocniczym dla prawidtowego ustalenia zakresu
i sposobu wykonania napraw,

- ocena stanu istniejgcego zostata przeprowadzona metodg oceny wizualnej,

- przed wykonaniem remontu drogi publicznej nalezy zgtosi¢ roboty budowlane do
organu administracji architektoniczno-budowlane,

- roboty mozna przeprowadzac etapowo, zgodnie z przyjetym zgtoszeniem,

- stwierdzone, a niezinwentaryzowane uszkodzenia nawierzchni lub elementow
drogowych, ktére wymagajg naprawy nalezy zgtosi¢ do inwestora w celu podjecia
decyzji o ich naprawie,

- ostateczng decyzje o zakresie, rodzaju, sposobie wykonania i uzytych materiatach
podejmie inwestor w porozumieniu z wybranym wykonawcg w zaleznosci od
mozliwosci finansowych, harmonogramu prac i zdolnosci technicznych wykonawcy.

Opracowal:
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III. CZESC RYSUNKOWA.

Rys.nr 1.0
Rys nr 2.1
Rys nr2.2
Rys nr2.3

Orientacja

Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny

skala 1:25 000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
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ZALACZNIK A — DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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