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PRZEDMIAR

Remont drogi gminne;j, ulicy Gdanskiej zlokalizowane;j
w miejscowosciach Woctawy i Koszwaty.

XXV

ul. Gdanska

83-011 Koszwaly, Woctawy

Obreb Koszwaly dz. nr: 38/6, 39/3, 236;
Obreb Woctawy dz. nr: 187, 32, 44/1, 124/1, 123/1

Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Ptazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

OPRACOWAL

PODPIS

mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnosc - drogowa

Wrzesien 2023r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Projektowany remont drogi polega na naprawie uszkodzeri nawierzchni,
doprowadzajac jg do wilasciwosci uZytkowych zblizonych do stanu pierwotnego.
Prace beda polegaty na uzupetnieniu ubytkow w nawierzchni bitumicznej, poprzez
zalanie asfaltem na gorgco spekari poprzecznych i podtuznych, frezowanie i wykonanie
nawierzchni punktowo we wskazanych miejscach oraz uszczelnienie miejsc porowatych
warstwy scieralnej mieszankg mineralno-asfaltowa.

Dodatkowo nalezy uzupetnic pobocza gruntowe mieszanka niezwigzana.

W miejscowosci Woctawy naleZy oczyscic krawedz pasa ruchu w kierunku granicy
gminy od skrzyZowania z ulica S. Lema do zatoki autobusowej aby usprawnic sptyw
wody deszczowej do Sciekéw podchodnikowych. Scieki te nalezy odmulic i oczysci¢
oraz wymieni¢ uszkodzone piyty chodnikowe przykrywajace sciek (na dzieri
inwentaryzacji 1 sztuka).

Dodatkowym elementem remontowym jest odtworzenie oznakowania poziomego
na catym omawianym odcinku oraz wskazanych w projekcie znakow pionowych
i urzgdzeni bezpieczenistwa ruchu. Oznakowanie poziome naleZy wykonac jako
grubowarstwowe.

Tablice oznakowania pionowego przeznaczone do pozostawienia nalezy oczyscic.




Remont spekan zalewg asfaltowg na gorgco

1 Rozbidrka i utylizacja tarcz znakéw drogowych szt. 8
2 Rozbiérka i utylizacja stupkéw znakéw drogowych szt. 3
3 Rozbidrka i utulizacja stupkéw pikietazowych szt. 4

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci do 50 cm

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC8S KR3

Uzupetnienie ubytkéw warstwy $cieralnej mieszankami mineralno asfaltowymi do wypetnienia

Umocnienie poboczy mieszankg optymalng gr. 15 cm

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

109

9 Znak A-1 — duzy szt. 1
10 Znak B-18 - duzy szt. 1
1 Znak B-20 - duzy szt. 1
12 Znak B-25 - duzy szt. 3
13 Znak C-9 - duzy szt. 5
14 Znak D-6 - duzy szt. 1
15 Znak D-15 - duzy szt. 1
16 T-0 szt. 1
17 T-27 szt. 2
18 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 4
19 Stupki stalowe f 70mm szt. 10
I N —
20 Oczyszczenie krawedzi jezdni na styku z kraweznikiem m 120
21 Oczyszczenie $ciekéw podchodnikowych. llo$¢ Sciekéw 5. kaczna diugo$¢ 30 mb m 30
22 Wymiana ptyty chodnikowej na $cieku podchodnikowym szt. 1
UWAGI

1. przedmiar jest elementem pomocniczym w postepowaniu przetargowym
2. w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wiasng organizacje ruchu)



