
UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane w centymetrach.

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

3. Panele ogrodzeniowe typu 2D z prętów 8/6/8 mm.

Wymiana uszkodzonych paneli na nowe.

4. Rozmiar oczka siatki w dolnym pasie - 50x200 mm, w

górnym pasie - 100x200 mm.

5. Istniejące słupy fi 80mm do oczyszczenia i pomalowania.

6. Rozstaw osiowy słupów 2,52 m .

7. Montaż paneli ostrą krawędzią ku dołowi.

8. Kolor słupków i paneli RAL 6005 (zielony) wg Producenta.
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SZEROKOŚĆ PANELA - 250mm

ROZSTAW OSIOWY SŁUPÓW - 252mm
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ISTNIEJĄCY PIŁKOCHWYT PANELOWY H=4m

DO REMONTU
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ARCHITEKTURA - ZESPÓŁ AUTORSKI:

Opracowała: mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska

REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE

Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza; dz. nr 46, 49/5; obręb 0003;

Identyfikator działki 220402_2.0003.46 i 220402_2.0003.49/5

PROJEKT

BUD.

A 03

GMINA CEDRY WIELKIE

ul. M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

"INDOM"

  Mieczysław Tkaczyk

ul. Ogrodowa 5, 80-297 BaninoDOM

PANEL 2D PROSTY 8/6/8

2030x2500 mm

OCZKO 100x200 mm

MONTAŻ OSTRĄ KRAWĘDZIĄ

KU DOŁOWI

PANEL 2D PROSTY 8/6/8

2030x2500 mm

OCZKO 50x200 mm

MONTAŻ OSTRĄ KRAWĘDZIĄ

KU DOŁOWI

SŁUPY DO OCZYSZCZENIA

I MALOWANIA
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