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ROZSTAW OSIOWY SEUPOW - 252mm

SINIEJACY PIEKOCHWYT

PANELOWY H=4m

StUPY DO OCZYSZCZENIA
| MALOWANIA

PANEL 2D PROSTY 8/6/8
2030x2500 mm
OCZKO 100x200 mm

DO REMONTU

SKALA T: 25

MONTAZ OSTRA KRAWEDZIA
KU DOLOWI
UWAGI:
PANEL 2D PROSTY 8/6/8 1. Wszystkie wymiary podane w centymetrach.
(2)‘2:3222528 fggz) 2.  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
X. mm . 4
MONTAZ OSTRA KRAWEDZIA 3. Pane!e ogrodzeniowe typu 2D z pretéw 8/6/8 mm.
KU DOLOWI Wymiana uszkodzonych paneli na nowe.
4. Rozmiar oczka siatki w dolnym pasie - 50x200 mm, w
gornym pasie - 100x200 mm.
5. Istniejace stupy fi 80mm do oczyszczenia i pomalowania.
6. Rozstaw osiowy stupow 2,52 m .
7. Montaz paneli ostrg krawedzig ku dotowi.
8. Kolor stupkoéw i paneli RAL 6005 (zielony) wg Producenta.
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