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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu lub dziatki:
REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE

Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza; dz. nr 46, 49/5; obreb 0003;
Identyfikator dziatki 220402_2.0003.46 i 220402_2.0003.49/5

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2024r. poz. 725)]
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lll. CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot inwestycji/zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcego boiska oraz wymiana wyposazenia
na obiekcie orlik w Cedrach Wielkich. Z realizacjg inwestycji zwigzane jest wymiana
nawierzchni boiska, remont ogrodzenia, wymiana bramek, siedzisk sportowych oraz opraw
oswietleniowych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i ukfadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych.

ZAKRES PRAC:
» przygotowanie i zabezpieczenie terenu
* wykonanie prac rozbiérkowych
e wymiana nawierzchni boiska do pitki noznej z trawy syntetycznej
« remont istniejgcego ogrodzenia
+ dostawa i montaz bramek
» dostawa i montaz siedzisk sportowych
« remont nawierzchni z kostki
» prace wykonczeniowe oraz uporzgdkowanie terenu

* wymiana opraw oswietlenia boiska

1.2 Materiaty wyj$ciowe do opracowania.

o Wytyczne Inwestora
e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie wrzesien 2024r.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Opis istniejgacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie sportowym przy ul. Sienkiewicza w
Cedrach Wielkich. Projekt obejmuje dziatke 46 i 49/5. Dla wyzej wymienionej lokalizaciji
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjety uchwatg Rady Gminy
Cedry Wielkie nr L1/405/2024 dnia 28 marca 2024r.

Inwestycja obejmuje istniejgce boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetyczne;.
Boisko wyposazone w dwie bramki do pitki noznej. Uksztaltowanie terenu ptaskie, bez

wyraznych przewyzszen. Boiska ogrodzone istniejacym ogrodzeniem panelowym (za bramkami
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panel 2D typu 8/6/8, na dtuzszych bokach panel typu 3D typu 6/5/6) o wysokosci 4m. Za
bramkami pitkochwyty z siatki PP o wysokosci 6 m. Teren boiska oswietlony. Gtéwna furtka
wejsciowa oraz brama od strony potudniowej. Wzdtuz diuzszego boku boiska od strony
zachodniej istniejgcy chodnik z kostki betonowej a na nim dwie trybuny sportowe dwurzedowe.
W bliskosci remontowanego boiska znajduje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni

poliuretanowej, bisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej oraz budynek szkoty.
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Zdj. Teren objety opracowaniem

Zd]. Teren objety opracowaniem
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A. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Obecnie na boisku znajduje sie nawierzchnia z trawy syntetycznej wypetniona
granulatem EPDM oraz piaskiem kwarcowym. Dookofa obrzeza betonowe. Nawierzchnia
uktadana na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa. Plyta boiska odwodniona poprzez
rozsgczenie w gruncie. W niektérych miejscach wystepujg ubytki i miejscowe zapadniecia
wzgledem poziomu obrzezy. Na nawierzchni biate linie wklejane. Planuje sie demontaz
nawierzchni i utozenie nowej trawy syntetycznej na istniejgcej podbudowie oraz wymiane
ewentualnych zapadnietych obrzezy betonowych na nowe.

Fot. Istnigjgca trwa syntetyczna do wymiany.

B. BRAMKI
Istniejgce bramki do pitki noznej w konstrukcji stalowej w dobrym dostatecznym
technicznym. Siatka bezweziowa jest uszkodzona, znajdujg sie w niej liczne rozerwania.

Planuje sie wymiane istniejgcych bramek na nowe razem z tulejami.

PROJEKT BUDOWLANY
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Fot. Istniejgce bramki z tulejami do wymiany.

C. OGRODZENIE

Dookota na czterech bokach boiska znajduje sie istniejgce ogrodzenie panelowe (za
bramkami panel 2D typu 8/6/8, na dtuzszych bokach panel typu 3D typu 6/5/6) 0 wysokosSci
H=4m. Widoczne uszkodzenia istniejgcych paneli. Istniejace stupy o przekroju fi 80mm.
Ogrodzenie w ztym stanie technicznym. Planuje sie czyszczenie i malowanie istniejacej
konstrukcji, demontaz uszkodzonych przeset ogrodzenia oraz wymiane na nowe.

Na krétszych bokach boiska do pitki noznej pitkochwyty o wysokosci ok. 6 m w postaci
siatki polipropylenowej mocowanej do stupkéw. Stupki stalowe ocynkowane. Konstrukcja
stabilna, stan techniczny siatki bardzo zly. Planuje sie demontaz istniejgcej siatki i wykonanie

nowej.
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Fot. Ogrodzenie — do remontu.

Fot. Pitkochwyt — do remontu.
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Fot. Pitkochwyt — do remontu.

D. TRYBUNY SPORTOWE
Istniejgce trybuny sportowe w konstrukcji stalowej cynkowanej w dobrym dostatecznym

technicznym. Projektuje sie wymiane istniejgcych siedzisk polipropylenowych na nowe.

" s
i |
i
oS
(Lo

I |

Fot. Istniejgce siedziska sportowe do wymiany.
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E. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej poprzerastana przez chwasty. Panuje sie
oczyszczenie kostki myjkg cisnieniowg oraz wyrwanie chwastéw. Dodatkowo na fragmencie

nalezy przetozy¢ oraz uzupemic kostke betonows.

Fot. Fragment nawierzchni do przefozenia i uzupefnienia.

PROJEKT BUDOWLANY
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2.2 Przewidywane zmiany, w tym adaptacje i rozbiorki.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujgce prace rozbiérkowe:

e Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej 1584 m? wraz z wypetnieniem -
wywoz i utylizacja

e Demontaz linek naciggowych oraz siatki bezweztowej w pitkochwytach H=6m - do
utylizaciji

e Demontaz przeset w istniejgcym ogrodzeniu o wysokosci 4 m — panele typu 3D do
utylizacji, nieuszkodzone panele typu 2D do ponownego montazu

e Demontaz opraw oswietleniowych 14 szt. — do utylizaciji

e Demontaz bramek do pitki noznej 2 szt. — do utylizacji

e Demontaz istniejgcych siedzisk trybun sportowych 144 szt. — do utylizacji

Odpadki state:

Wykonawca powinien postepowac z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane
w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiorki. Powstajgce w
trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $Smieci) bedg sktadowa¢ w kontenerach i utylizowane
zgodnie z ustawg o odpadach (t. Dz.U. z 2023 poz. 1587). Zakazuje sie mieszania

ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1 Opis projektowanego zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Prace projektowe
polegajg za wymianie istniejgcej nawierzchni sportowej, remoncie ogrodzenia oraz wymianie
wyposazenia i opraw os$wietleniowych. Odwodnienie terenu bez zmian poprzez rozsgczenie w
gruncie. Po wykonaniu inwestycji nalezy wykonaé prace wykonczeniowe i uporzadkowac teren.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia boiska.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy

3.3 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw.

Nie dotyczy

3.4 Sposodb odprowadzania wod opadowych.

Przewiduje sie zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej z terenu planowanej
inwestycji na terenie nieruchomosci. Przy wystgpieniu deszczu caty opad z nawierzchni

przepuszczalnych i kostki betonowej zostanie rozsgczony do gruntu.

PROJEKT BUDOWLANY
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3.5 Sposdb oswietlenia boiska.

Projektuje sie wymiane opraw na istniejgcych stupach oswietleniowych o wysokosci
10m. Dla boiska Orlik Cedrach Wielkich projektuje sie naswietlacze LED typu LED144W
4000K w ilosci 14 sztuk. Nalezy wymienic¢ konstrukcje mocujgce naswietlacze. Na stupach nr 1,
3, 4 i 6 nalezy zamontowac¢ konstrukcje na dwa naswietlacze, a na stupach nr 2 i 4 konstrukcje
na trzy naswietlacze. Dodatkowo w stupach nr 2 i 4 nalezy wymieni¢ tabliczke stupowg do
zabezpieczenia trzech naswietlaczy i wciggnaé przewdd YDY 3x2,5 mm? do zasilania trzeciego
naswietlacza. Sterowanie naswietlaczami ledowymi pozostaje bez zmian. Przed uruchomieniem
nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ istniejgcych zabezpieczen do nowych warunkéw (w przypadku
nieprawidtowosci dobra¢ odpowiednie zabezpieczenia elektryczne). Po wykonaniu tych prac

wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce

3.6 Ukiad komunikacyjny.

Istniejgce ciggi piesze i pieszo-jezdne bez zmian.

3.7 Sposdb dostepu do drogi publicznej.

Dojazd do placu budowy planuje sie od strony potudniowej przez istniejgcy wjazd z ul.
Sienkiewicza. Po zakohczeniu prac budowlanych droge doprowadzi¢ do pierwotnego stanu,
naprawi¢ ewentualne uszkodzenia oraz oczy$cic. Waga max. samochodéw dowozgcych

materiat 18 ton.

3.8 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zgodnie z mapg do celéw projektowych w bliskosci zakresu opracowania przebiega
przewod oswietleniowy, pod projektowang nawierzchnig przewdd zabezpieczony jest rurg
ochronng - istniejgce sieci techniczne bez zmian, roboty zwigzane z budowg nie bedg
ingerowaty w istniejgcg infrastrukture podziemng — wszelkie prace w bliskosci tych przewoddéw

nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig.

3.9 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren o ptaskim uksztattowaniu, rzedne terenu pomiedzy 2,50m n.p.m. a 2,56m n.p.m.
W zakresie opracowania przewaza zielen w postaci trawnikéw. Inwestycja oddalona od
istniejgcych drzew o min. 4 m. Zakres projektowanych prac nie wptynie negatywnie na stan
zieleni wysokiej i Sredniowysokie;.

Ewentualne prace ziemne w bliskosci systemu korzeniowego drzew i krzewdw
prowadzi¢ recznie. Wszystkie drzewa znajdujgce sie obrebie opracowania nalezy zabezpieczyé

na czas trwania budowy poprzez odeskowanie lub wyznaczenie stref ochronnych. Miejsce do

PROJEKT BUDOWLANY
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sktadowania sprzetu i materiatdw budowlanych lokalizowa¢ nie blizej niz 2 m od zasiegu koron
drzew. Podczas prowadzenia budowy nalezy intensywnie podlewa¢ wszystkie drzewa w
obrebie korzeni wiosnikowych. Po zakoriczeniu inwestycji drzewa potraktowaé szczepionka

mikoryzows.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych:

» Projektowane boisko do pitki noznej o PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni z trawy

syntetycznej o powierzchni catkowitej 1584 m?

4.2 Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBSZARU OPRACOWANIA

Typ powierzchni: Pow. [m?] Pow. [%]
Projektowa nawierzchnia z trawy 1584 m? 10,65 %
syntetycznej

Istniejgce nawierzchnie utwardzone 1510 m? 10,15 %
Istniejgca zabudowa 4 476 m? 30,10 %
Istniejgce boisko poliuretanowe 622 m? 4,18 %
Istniejgce nawierzchnie nieutwardzone 6 679 m? 44,91 %
Powierzchnia terenu opracowania 1,4871 ha =14 871 m? 100%

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna: 6 679 m? czyli 44,91% powierzchni terenu

5) INFORMACJE | DANE O DZIALCE LUB TERENIE:

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktéw prawa miejscoweqo lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane.

Dla wyzej wymienionej lokalizacji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego przyjety uchwatg Rady Gminy Cedry Wielkie nr LI/405/2024 dnia 28 marca
2024r.

Obszar oznaczony jako 112.UO - tereny zabudowy ustug os$wiaty z dopuszczeniem
obiektéw ustug sportu i rekreacji, w tym boisk sportowych. Projektuje sie remont istniejgcego
boiska — warunek spetniony. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40% -
powierzchnia biologicznie czynna dziatki wynosi 44,91% - warunek spetniony. Teren w zasiegu
strefy ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi Cedry Wielkie — projektuje sie
remont istniejgcego boiska — warunek spetniony. Teren znajduje sie w zasiegu strefy ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ujetego w ewidencji zabytkéw — nie projektuje

sie prac ziemnych — warunek spetniony.

PROJEKT BUDOWLANY
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Projektowane zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami MPZP.

5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi Cedry
Wielkie.

Teren znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego ujetego w ewidenc;ji zabytkéw.

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkdw ani gminnej ewidenciji

zabytkow.

5.3 Okreslajace wptyw eksploatacji _gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie stworzy nowych zrédet ucigzliwosci dla Srodowiska i nie spowoduje
istotnych zmian w srodowisku na terenach inwestycji oraz terenach przylegtych.

Zagospodarowanie terenu nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zaopatrzenie na wode do celdow gasniczych zapewnia hydrant.

Droga pozarowa — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego od strony potudniowe;j

przez istniejgcy wjazd z ul. Sienkiewicza.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Bez uwag.
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8) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono zgodnie z przepisami 14 pkt 8
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679) oraz art. 20 ust. 1 pkt 1¢c ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351).

Pod wzgledem usytuowania terenu sportowego zasieg oddzialywania
projektowanego obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji i miesci sie na

dzialce 46 i 49/5. Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dzialki sasiednie.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie przepiséw prawa:

e analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sgsiedztwa

e Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U z 2019r.,
poz. 1065 z pézn. zm.)

¢ Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1829 z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie uzgadniania
z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1722 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719 z pézn. zm.),

e inne obwigzujgce przepisy

e danych inwestora

W zakresie zacieniania

Przeanalizowano mozliwo$é ograniczenia doptywu $wiatta, przez projektowany obiekt,
do mozliwosci zabudowania sgsiednich dziatek. Inwestycja nie spowoduje zacienienia

sgsiednich dziatek.

Inwestycja nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich .

Projektowane obiekty zlokalizowane sg w odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi

w taki sposob, ze nie spowoduje to ograniczania w zabudowie dziatek sgsiednich

PROJEKT BUDOWLANY
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W zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Oddziatywanie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpozarowej miesci sie w granicach
dziatki objetej inwestycja, nie wptywa na ograniczenia zabudowy sasiednich dziatek.

W zakresie ochrony srodowiska:

W  projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaly zadne czynniki moggce mieé
potencjalny znaczacy wptyw na $rodowisko. Program uzytkowy nie bedzie w Zzaden sposdb

ucigzliwy dla witascicieli sgsiednich obiektéw.

W zakresie ochrony przyrody:

Dziatalno$¢ prowadzona przez inwestora nie posiada czynnikbw moggcych wywotac -
zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych zasobdw twordw i sktadnikéw chronionej
przyrody, Dziatalno$¢ inwestora nie zmieni waloréw krajobrazowych. Dziatalno$¢ prowadzona
przez inwestora nie posiada czynnikbw mogacych wywotaé w/w zmian, majgcych swoje zrodto

poza granicami obszardw lub obiektéw podlegajacych ochronie.

W zakresie ochrony zabytkéw:

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji
zabytkow.

Teren w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi Cedry
Wielkie — projektuje sie remont istniejgcego boiska — warunek spetniony.

Teren znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego ujetego w ewidencji zabytkdw — nie projektuje sie prac ziemnych — warunek

spetniony.

W zakresie przepiséw o drogach publicznych

Teren sportowy i jego usytuowanie nie wptywa na potencjalne rozbudowy przylegtych

drog.
W zakresie prawa wodnedo
Inwestycja nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych na terenach sasiednich.
W zakresie specyfiki obiektu, jego formy, lokalizacji oraz istniejgcej sytuaciji w otoczeniu
Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczeh w zwigzanych z zabudowg terenéw
sgsiednich.

Istniejgca zabudowa bez zmian. Parametry i wskazniki zabudowy bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego. Specyfika obiektu i forma architektoniczna dostosowana do

otoczenia terenu.

PROJEKT BUDOWLANY
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W zakresie przytgczy

Przytgcza techniczne bez zmian.

PROJEKT BUDOWLANY
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IV. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO I1ZB

PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]!

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 .

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn, zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
. Pani
mgr inz. arch. Olga Zabulewicz

urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czionek
Komisji,—— \ 'l\(omisji/ Kgl)misji Komisii Komisji  / Komisji
I I (/ L ﬂ ' ”\

T i B [s] b
éﬁbieta Romuald Cieluch Joanna Dé’niela Milan- rbara Antoni

Zdunkowska- \ Woeiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mréz |

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 10A/9

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 528/POOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1238.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-02-2024 r. Gdarnsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-27C5-CA67-A1D4-4555

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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: / ol Gdatisk, 1 czerweca 84
: : an s g e et s ONIG S i
Urzad Woiquadgki 3 v T e
w Gdafisku e .
R L e ot

DECYZJA O SﬁNIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

5 ust, 1 pkt 1 1§13 ust. 1 pkh. .

rozporzgdzenia Ministra GOSpodurh Terenowej i Ochrony Srodow:ska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprc

Na podstawie § .

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
Zyemunt Jézef Stempa

Obywatel(ka)
(nozwisko i imig)
inzynier elektryk
(tytut  noukowy — zawodowy)

19 49 2 Hallsku

urodzony(a) dnia _,:

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

%_icru‘.:x:i‘;;a budowy 1 robot

(rqdzajJ funkciji)

no - iuniyniery

W Specjalnosci ..

(rodzaj specjalnosci techniczno—budowlanej) ’

w zakresie | ..

(specjalizacja zawodowa)

G7p $opol 243 3000
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Obywellta) Zygmunt Jozef Stemga j RN je.sf“dpow{ﬁnlon‘y(ﬁ) ks

#

s “(imig | nazwlsko) i Ak

1/ k1erowan:la, nadzorowania i kontrolowania. budowy rob6t, klerowania i kontrolo=
‘wania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych 2y

2/ sporzqdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw 1nstalacji elektrycznych.

Filtrowa nr 57, za posredmctwem
j dorec‘enla.

mar 1a? erch. Xeare, dPhwlndl

Cleway A(..r"m Woiswbaziws

Uiszczano ephﬂ- skerbowg

y S04
? geitshbmaes (podpis | pieczeé)
stownia (,c.\-‘)'/u.efn&,e,.x ....... = .

znaczkomi skarbewymi no
weisshy, oryginele, odpisie

, 36,06, 8y

LELE R
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POLSEKDA
1 1 B A
INZYMIEROW

BUDOWHMICTWA

Zatwiadczenie
o nismerze weryaoyjnym:
POM-NBT-821-Z6A *

Pan Zygmunt Stempa o numerze ewidencyjnym POM/IE/4593/01

adres zamieszkania ul. Modraka 36, 83-330 Otomino

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoscl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenle jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisern elektroniczmym
wernyflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. T84 K.c.
4 1. Do machowania elektronicene| formy czynnodicl prawne| wystarcm datenie cdwiadorenia woll w postacl elekironicene| | opadrzenie go

lowalifiiossanym podpisem eleiktronicogm.
4 2. Ddwiadcrenie woll Ziodone w fonmie elektroniczne] jest réwnosaine 2 cdwiadczeniem wall Ziatonym w formie pisemne.

* Weryfiiacjg poprawnoici danych w niniefszym radwiadcreniy modna sprawdzic 1 pomoc numens wergfikacy|nego radwiadcrenia na
stronde Polskie) Izhy Indynierdw Budownictwa www.piborg.pl lub kontaktujge sig T blurem wiaichee] Okragowe| Iy Infymilerdw

[Budioawini Chwia.
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Erg ACY ILOGOW &
JIA n‘h‘msr\uw mnn\x.crm
(0840 Gddndiate, 6l Suuometa AL

9 ‘7 < .
e ) e Gdadisk, dnia 17 lipca 2006 £

Syg. akt 8/POM/OKK/06
DECYZJA

Napdsunhmﬂmlpkt!unnyxdm 15 grudoia 2000 1, o zawodowych

! /Dz.U. 22001 r. Nr § poz. 42, z¢ 2m/, =t 12 wst. 3,
|rt.l3mu ph liz.nrt.llmlph 5 ustawy z doin 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane flckst jednality
Dz.U % 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z¢ zm/, § 28 mt. 1 rozporzadzenis Ministm Transporm

| Budowni z dnia 28 kwi fa 2006 r. w sprawie ssmodzielnych funkeji technicznyeh w bud
/Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/, wzwhzh:[!ml.{lxmlilumlmmdmldm
Infrastruktury z dala 18 maja 2005 r. w spraw h funkejl w budownictwie /Dz. U.
2 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kod:kupo-qpomu administracyjnego fj. Dz.U. z 2000 r, Nr 98,
poz1071 2¢ zm./
Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, 2e:
Pan MICHAY, MASTERNAK
inzynier
urodzony dnia 30.08.1976 r w Kwidzynic
uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyiny: POM/GO0S/PWOE/NDG
do projektowsnia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjne] ‘w zakresie siecl, instalacji | urzqdzen elektrycznych
elektrocnergetyczayeh
UZASADNIENIE

szqdnxuwzg;qdnhnlunwuhkiadnhm:y uyodmwhmlb‘lill&p.l.oda@ujndqod
uzzsadnienta decyzji. Zakses nadanych upr ych wxkazano ma odwrocie decyzji

Poueczenie
Od ninicjsze] dearzjl nmy oe\vohnk do Krujowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzyniertw
Budownictwa w Pomorskie] Okeggowej Izby Tnzynierdw Budawnictwa w

terminie Ildnloddwjejdomuu
Skiad orzekajqcy Okrggowe] i Kwalifikacyjacf:
PRZEWO ICZACY
Olerggawel Kwalifikscyjoz]
Rysaard Kolasa
Wi WODNICZACY
5 K
Niedos
CZLONEK
Okrggawe] Kpirifs) K
it Suligowskl
Otrzymuls:
1, Pans Micha! Masternak
83031 Legowo, gl. Spacerawy 29
2.0krggowa Rada Lty

y
3.Giéwary Teepektint Nadzory Qudowlanego
42
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Pan Michal Masternak upowainiony jest do:

INapodmlemuust.lphli! m13m3i4mwyl’nwnbndowhnc.
alnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzent elektryconych
lcl&uomgelycmych,baomnimdo =2
a) pmjekmwni-. sprawdzania projektéw architektoniczno-budawlanych

i sprawowania antorskiego,
b) kicrawania budows lub innyrai robotami budowlanymi,
o) lqemwania wy!w;mnim koutmkcy_hych elementtw budowlanyeh oraz nadzoru

e) spnwownmakmhvﬂmcum utrzymania obicktéw bodowlznych
z zastrzezeniem art.62 ust. § ustawy. "

n.Napodnwi=§28utlpowolmgomwstgpiemzpomdmn.wzwhzkuz §3ust 1
i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra lnttasmdmn-yzdnmlsmmzms:
qumcmdﬁehychﬁmhcjxwehﬁmychwbtmwmctﬁen)z.u z 2005 r. Nr 96

poz. 817/, uprawnicnia niniejsze uprawniajy do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub tere zakresi jalnosci
niniejszych uprawnied (§ 3 ust. 1), o e

7) projektowania obicktu budowlancgo i kierowania robotamii budowlan;
zwiqzmym z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalagje i uwxh-ﬁ

ielahroenergetycun. w tym kolejowe, trolejbusowe i tram trake
wmzmzqdummi zasilania i sterowsnia (§ 24 ust. 1). ——— -
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

=1\ [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PT5-RWW-4GA *

Pan Michat Masternak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/06

adres zamieszkania Cieplewo ul. Przemystowa, 21, 83-031 tegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany:
REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE

Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza; dz. nr 46, 49/5; obreb 0003;
Identyfikator dziatki 220402_2.0003.46 i 220402_2.0003.49/5

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu 0séb trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2024r. poz. 725)]

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Avrchitekt mgr inz. arch. architektonicznej b/o
Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012
E;::C'OTV';S;E Gdansk, wrzesien 2024r.
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lll. CZESC OPISOWA

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekty sportu i rekreacji — kategoria V.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Przeznaczenie obiektu.

Tematem opracowania jest remont i istniejgcego boiska oraz wymiana wyposazenia na
obiekcie orlik w Cedrach Wielkich. Z realizacjg inwestycji zwigzane jest wymiana nawierzchni
boiska, remont ogrodzenia i nawierzchni z kostki, wymiana bramek, siedzisk sportowych oraz

opraw oswietleniowych.

2.2 Program uzytkowy.
Na terenie dziatki projektuje sie:

e Wymiana nawierzchni boiska do pitki noznej. Wykonaé PRZEPUSZCZALNA
nawierzchnie z trawy syntetycznej o wymiarach 49,16 x 32,19 m i powierzchni 1584 m2.

a) Wywdz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej
b) Ulozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetyczne;j
¢) Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku

e Montaz bramek do pitki noznej 5,x2m — 2 szt.

e Remont istniejgcego ogrodzenia panelowego o wys. H= 4 m. Dlugos¢ L=168 mb. (w
dolnym pasie ogrodzenia montaz paneli 2D 8/6/8 o oczku 50/200 — 26 szt., w goérnym
pasie montaz paneli 2D 8/6/8 o oczku 100/200 — 38 szt.)

e Remont istniejgcego pitkochwytu z siatki PP o wys. H= 6 m. Dtugos$¢ ok. L=17 mb-2 szt.

¢ Remont istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej (chodnik do czyszczenia, chwasty do
usuniecia) o powierzchni 135 m?. Dodatkowo przetozenie i uzupetienie kostki na
powierzchni ok. 4 m?.

¢ Remont istniejgcych trybun — 2 szt. Wymiana siedzisk na nowe 144 szt.

e Uporzadkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturalne;.

e Wymiana opraw oswietleniowych boiska na istniejgcych stupach o wysokosci 10m —

szczegoty w projekcie technicznym branzy elektryczne;.

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Prace projektowe

polegajg za wymianie istniejgcej nawierzchni sportowej, remoncie ogrodzenia i nawierzchni z
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kostki betonowej oraz wymianie wyposazenia i opraw os$wietleniowych. Odwodnienie terenu
bez zmian poprzez rozsgczenie w gruncie. Po wykonaniu inwestycji nalezy wykonaé prace
wykonczeniowe i uporzadkowaé teren. Projektuje sie przebudowe istniejacego oswietlenia

boiska. Sposéb dostosowania sie do otoczenia oraz uktad przestrzenny przedstawia rysunek AO.

KOLORYSTYKA
BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Nawierzchnia z trawy syntetycznej — kolor: Zielony (min. dwa odcienie w jednym peczku)
Linie boiska do pitki noznej wklejane: RAL 9010 (biaty alpejski)
Szerokos¢ linii: 10 cm
Ogrodzenie i pitkochwyt: Konstrukcja — zielony RAL 6005
Panele - zielony RAL 6005
Siatka — zielony

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

A. WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Wymiary boiska 4916 x 32,19 m. Powierzchnia boiska 1584 m?.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na istniejgcej
podbudowie PRZEPUSZCZALNEJ z kruszywa. Wymiana obrzezy betonowych na nowe.
Projektowana rzedna w centralnym punkcie boiska bez zmian (+2,50 m n.p.m). Na powierzchni
boiska nalezy wyprofilowaé obustronny spadek o wartosci ok. 0,5 %. Ostateczng rzedng ustali¢

na etapie realizacji z nadzorem autorskim.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 45-50

2 prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad Min. 10

3 warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o fr. 0-4 mm 40

4 Istniejgca podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa -
konstrukcyjna

5 Istniejgcy nasyp z piasku — warstwa odsgczajgca -

6 grunt rodzimy zageszczony -

Rozebranie istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypetnieniem:

Istniejgca nawierzchnia z trawy syntetycznej do rozbidrki. Nawierzchnie wraz z
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wypetnieniem poddac utylizacji. Uwaga: Nalezy rowniez zebraé oraz wywiez¢ wierzchnig
warstwe nawierzchni z miatu kamiennego oraz kruszywa. Grubo$¢ warstwy do zebrania ok. 4

cm.

Uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy:

Uzupetnienie istniejgcej podbudowy zaczgé od wypetnienia ubytkéw a nastepnie
wykona¢ warstwe z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm i gr. 4 cm. Sprawdzi¢ projektowane
rzedne. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac jednostronny spadek o wartosci ok. 0,5 %.
Przewiduje sie ewentualng wymiane zapadnietych obrzezy betonowych na nowe o wym.
8x30x100 cm.

Utozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na macie shockpad:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej. System nawierzchni
skfada sie z trzech elementéw:

e Sztuczna trawa tkana lub tuftowana wykonana ze zwigzkow 100% PE. Wysokos$c¢ trawy
45-50 mm. Kolor nawierzchni: zielony w min. dwoch réznych odcieniach. Linie do pitki
noznej wklejane w nawierzchnie.

e Prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad o gr. min. 10 mm. Wysoka
przepuszczalnosé wody: min. 1000mm/h

e Wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym z
recyklingu/techniczny.

UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do
pitki noznej zgodnie z norma PN-EN 15330.

Wymagania dotyczgce nawierzchni:

e Powinna zapewniaé dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza.

e Powinna by¢ odporna na promieniowanie UV.

e Powinna zapewnia¢ state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploataciji.

e Powinna zapewnia¢ mozliwosé gry w obuwiu pitkarskim uzbrojonym w kotki.

e Powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia oséb z niej korzystajgcych.

e Powinna byé mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czestej jej
wykorzystywanie.

Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku:

Boisko pitkarskie musi mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 49,16 x 32,19 m (w tym
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pole gry 44,0x19,0 m). Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 10 cm. Linie na
dtugosci boiska to linie boczne a na szerokosci linie bramkowe. Linia srodkowa réwnolegta do
linii bramkowych. Wyznaczy¢ pole karne o wym. 17,00 x 10,00 m i pole bramkowe o wym.

8,0x3,0 m. Wyznaczy¢ punkt oddawania rzutéw karnych w odlegtosci 9,0 m od linii bramkowej.
Uwaga: Punkty karne oraz pola rozne malowane.
B. WYMIANA BRAMEK DO PILKI NOZNEJ Z TULEJAMI
Przyjeto montaz dwdch nowych bramek w postaci elementéw gotowych dostarczonych
od Producenta. Wymiary Swiatta bramki 5,0x2,0m. Gteboko$¢ bramki 1,5 m. Konstrukcja

bramek aluminiowa.

Komplet montazowy jednej bramki stanowia:

e Swiatto bramki w postaci stupkéw i poprzeczki o profilu aluminiowym z rur owalnych
malowanych proszkowo na kolor biaty (1kpl.);

e szkielet bramki z rur okragtych (1kpl);

e tuleja aluminiowa do profilu (2szt.);

e pokrywy tulei z aluminium (2szt.);

e siatka do bramki z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm i oczkach 100x100mm (1kpl.);

e zastrzaly, zawiasy, taczniki Srubowe, nakretki, ptaskowniki (1kpl.);

e zapinki i zaczepy do siatki z tworzywa sztucznego (1kpl.).

Sposdb montazu:

W celu montazu stupkéw nalezy wykonaé gniazda montazowe. Gniazdo nalezy
wykonaé¢ w postaci tulei osadzonej w fundamencie betonowym min. C25/30 o wymiarach 60 x

60 x 60 cm. Fundament nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 o gr. 10cm.

Nowe bramki do pitki noznej powinny byé zgodne z wszelkimi wymaganiami
normy PN-EN 748+A1:2018-04.

C. REMONT ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

Zaprojektowano remont istniejgcego ogrodzenia panelowe o wysokosci 4 m i dtugosci
168 mb. Zacza¢ od demontazu istniejgcych paneli. Panele typu 3D przekaza¢ do utylizaciji.
Nieuszkodzone panele typu 2D do ponownego wykorzystania. Istniejgce stupki o przekroju fi 80
mm oczy$ci¢ z ewentualnej rdzy oraz pomalowaé na kolor zielony RAL 6005. Panele odporne
na warunki atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV. Do wyremontowanej konstrukcji
zamontowac panele 2D o wymiarach 2500x2030mm wykonane z grubych, zgrzewanych drutéw

stalowych 8/6/8 ocynkowanych ogniowo i dodatkowo lakierowanych proszkowo na kolor zielony

PROJEKT BUDOWLANY



REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE
Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza; dz. nr 46, 49/5; obreb 0003; Identyfikator dziatki 220402_2.0003.46 i
220402_2.0003.49/5

RAL 6005. W dolnym pasie montaz paneli o oczku 50/200 mm (26 szt. nowych paneli plus
panele z demontazu) natomiast w gérnym pasie o oczku 100/200 mm (38 szt. nowych paneli
plus panele z demontazu). Mocowane do stupow fi 80 mm obejmami stalowymi do frontowej

czesci stupkdw, panele nalezy montowac ostrg krawedzig ku dotowi.

D. REMONT PILKOCHWYTOW
Na krotszych bokach boiska za bramkami projektuje sie remont pitkochwytu o
wysokosci 6m z siatki PP (34 mb):

e oczyszczenie stupdw z rdzy i malowanie konstrukcji na kolor zielony (malowanie z
rusztowania),

e wymiana istniejgcej linki naciggowej wraz z karabifnczykami oraz montaz nowej linki u
dotu konstrukcji wzdtuz murku oporowego (linki naciggowe w otulinie, karabinczyki ze
stali nierdzewnej co 40 cm),

e wymiana uszkodzonej siatki o wys. 6m. Montaz siatki bezweztowej polipropylenowej o

gr. 3mm. Oczko 10x10 cm.

E. TRYBUNY SPORTOWE
Projektuje sie wymiane siedzisk w istniejgcych trybunach dwurzedowych o konstrukciji
stalowej cynkowanej — tgczna liczba miejsc siedzgcych do wymiany 144 szt. Siedziska

wykonane z polipropylenu w rozstawie osiowym co 50 cm.

F. REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI

Istniejgca nawierzchnia z kostki miejscami przerosnieta trawg oraz chwastami.
Nawierzchnie nalezy oczysci¢ z niechcianej roslinnosci oraz umy¢ pod ci$nieniem.

Uwaga: Dodatkowo nalezy na wskazanym fragmencie przetozy¢ oraz uzupetni¢ kostke
betonowg 10x20 cm na powierzchni ok. 4 m2. Na uszkodzonym fragmencie chodnika rozebra¢
nawierzchnie, zagesci¢ grunt i wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg. Na tak przygotowanej

podbudowie ponownie utozy¢ i uzupetnic¢ kostke.

G. WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Projektuje sie wymiane opraw na istniejgcych stupach oswietleniowych o wysokosci
10m. Dla boiska Orlik Cedrach Wielkich projektuje sie naswietlacze LED typu LED144W
4000K w ilosci 14 sztuk. Nalezy wymieni¢ konstrukcje mocujgce naswietlacze. Na stupach nr 1,
3, 4 i 6 nalezy zamontowac¢ konstrukcje na dwa naswietlacze, a na stupach nr 2 i 4 konstrukcje
na trzy naswietlacze. Dodatkowo w stupach nr 2 i 4 nalezy wymieni¢ tabliczke stupowg do
zabezpieczenia trzech naswietlaczy i wciggnac¢ przewdd YDY 3x2,5 mm? do zasilania trzeciego
naswietlacza. Sterowanie naswietlaczami ledowymi pozostaje bez zmian. Przed uruchomieniem

nalezy sprawdzi¢ poprawno$c¢ istniejgcych zabezpieczen do nowych warunkéw (w przypadku
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nieprawidtowosci dobra¢ odpowiednie zabezpieczenia elektryczne). Po wykonaniu tych prac

wykona¢ pomiary sprawdzajgce

H. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ

Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i obsia¢ trawg. Mieszanka
traw uniwersalnych. Siew 1 kg nasion na ok. 40 m?. Zaczyna sie od oczyszczenia podioza z
kamieni, korzeni i pozostatosci po budowie, usuwa tez chwasty wieloletnie. Trawy najlepiej
rosng w glebie lekko kwasnej (pH 5,5-6,5), lekkiej i prochnicznej. Trzy tygodnie przed siewem
rozktadaé nawdz wielosktadnikowy lub nawdz do trawnikow. Wyrdéwnac teren oraz dowiezé
ziemie urodzajng i rozplantowaé. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania
- najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia. W pierwszej kolejnosci nasiona traw
nalezy doktadnie wymieszac¢. Sia¢ krzyzowo: potowe idgc wzdiuz terenu, potowe — w poprzek,
recznie (gdy teren jest maty) badz za pomocg siewnika do nasion i nawozdw, ktéry zapewni
szybki i rownomierny siew. Nastepnie nasiona przysypa¢ maksimum 2centymetrowg warstwg
przesianej ziemi kompostowej lub mieszac je grabiami z wierzchnig warstwg gleby. Watowanie
ma na celu docisniecie nasion do ziemi, dzieki czemu tatwiej bedg pobiera¢ wode z podtoza.
Watowanie zapobiegnie takze wywiewaniu nasion przez wiatr i wymywaniu ich przez deszcz.
Podlewanie tylko rozproszonym strumieniem wody, tak by nie wyptukaé nasion. Pierwsze
koszenie wykonac, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 8-10 cm. Nastepne koszenie wykonujemy
systematycznie do wysokosci ok 4 cm, ale nigdy ponizej 2,5 cm. Trawnik regularnie podlewaé
nie dopuszczajgc do przesuszania. Od wiosny do jesieni po skoszeniu trawnika stosowaé

nawozenie trawnika wielosktadnikowymi nawozami.

5) OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Posadowienie elementéw w fundamentach systemowych zalecanych przez Producenta.
Glebokos¢ posadowienia nie przekraczajgca 1m. Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Obiekt znajduje sie na terenie nie objetym wplywami eksploatacii

gorniczej. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej nie jest konieczne.

6) LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

PROJEKT BUDOWLANY
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Teren bedzie dostepny dla o0séb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych.
Projektowana nawierzchnia jest rowna, gtadka, antyposlizgowa, nie zapada sie, umozliwia tatwe
korzystanie z obiektu sie osobom na wézkach oraz poruszajgcych sie o lasce. Boisko dostepne
z poziomu projektowanych ciggéw pieszych. Dojécie do boiska o szer. min. 150 cm (szerokosé
zapewniajgca swobodne poruszanie sie) i nachyleniu 0,5%, bez stopni oraz wystajgcych

kraweznikéw betonowych. Furtki o szeroko$ci min. 100 cm w $wietle oScieznicy.
8) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1 Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow
zapotrzebowanie i jakos¢ wody: nie dotyczy

jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow: jlw

8.2 Emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

emisja zanieczyszczenh gazowych: nie dotyczy
emisja zanieczyszczen pytowych: jw
emisja zanieczyszczeh ptynnych: jiw

8.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

rodza;j i ilos¢ wytwarzanych odpadéw: nie dotyczy

8.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji_drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

emisja hatasu oraz wibracji: bez wibracji

promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne: bez emisji

8.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

wplyw obiektu - obiekt bez bezposredniego wplywu na otoczenie

9) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

PROJEKT BUDOWLANY
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Nie dotyczy.

10) ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Nie dotyczy.

11) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO
Nie dotyczy.

12) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowane obiekty znajdujg sie na terenie otwartym - mozliwo$¢é ewakuacji w kazdg
ze stron. W istniejgcych ogrodzeniach furtki o szerokosci co najmniej 1m - otwierajgce sie

zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

13) UWAGI WYKONAWCZE
A. Zabrania sie zastawiania istniejgcej drogi pozarowej w trakcie wykonywania prac

poprzez parkowanie pojazdéw budowlanych lub magazynowanie sprzetu i materiatow
budowlanych.

B. W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania
kosztow. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatow, systemow i
elementéw wyposazenia wytgcznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem
zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz
montazu.

C. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami
i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie
materiaty wykorzystane do budowy muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

D. Producent urzgdzen powinien dostarczy¢ schematy, instrukcje montazu i uzytkowania
oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.
Wyposazenie powinno by¢ systematycznie kontrolowane.

F. Elementy dostarczone przez Producentéw powinny byé odporne na dziatanie czynnikdw
zewnetrznych, w tym promieniowanie UV (odporno$¢ na odbarwienia), posiadac
zabezpieczenie odpowiednie dla Srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN—EN 1SO 129442,
Fundamenty blokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi bitumicznymi powtokami
izolacyjnymi.

G. Przy uktadaniu nawierzchni sportowej nalezy przestrzega¢ wymagan Producenta (m. in.

PROJEKT BUDOWLANY
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temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

H. Wyposazenie terenu sportowego przyjete w projekcie jest przykladowe. Z uwagi
na procedury przetargowe Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty urzadzen na
etapie realizacji.

PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

WARSTWA ELASTYCZNA SHOCKPAD
(mata prefabrykowana)

PARAMETRY TECHNICZNE
Tworzywo: granulat gumowy SBR

potgczony spoiwem PU
Struktura: grubo mielony
Gestosé: 650 kg/m?

Grubosé: min. 10 mm

Wysoka przepuszczalnos¢ wody: min.
1000mm/h

OPIS

Gotowe podklady elastyczne (tzw. Shock-Pad) pod sztuczne trawy charakteryzuje

bardzo wysoka elastyczno$¢. Zaletg maty jest tatwos¢ i szybkos$¢ uktadania, bardzo wysoka

jakos¢ wykonania, jednakowa struktura materiatu gwarantujgca w kazdym miejscu nawierzchni

takg samg twardos¢. Standardowe grubosci mat to 10mm, 12mm lub 15mm im wieksza

grubos¢, tym wieksza elastycznosé systemu.

o g s~ w

CZYNNOSCI O KTORYCH NALEZY PAMIETAC PRZY UKLADANIU MATY:
Mate trzeba roziozyé na 48h w statej temperaturze tak aby guma dopasowata sie do
warunkéw zewnetrznych.
Mata powinna by¢ rozktadana w odwrotnym kierunku niz byla zwijana aby unikngé
"wstawania" goérnych krawedzi
Rolki powinny by¢ uktadane prostopadle do rolek sztucznej trawy
Odlegto$¢ miedzy jedng rolkg a drugg powinna wynosi¢ okoto 3 cm (2 palce)
Szczyty rolek od gory zaklejamy tasmg do klejenia trawy
Krawedzie boczne zaklejamy takze od géry tasmg do klejenia trawy kawatkiem ok 30 - 50

cmco3m

PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

.  WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ :

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w skiad ktérego

wchodzi:

1.

2.
3.

AD. 1

Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana. Nie dopuszcza sie stosowania maty

typu E-layer, uktadanej in-situ z uzyciem granulatu SBR i kleju PU.

Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilodci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs
lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

AD. 2

e prefabrykowana, nie dopuszcza sie maty elastycznej E-layer uktadanej in-situ

e grubos¢ maty min 10 mm

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadaé nastepujgce

parametry:

1.

Sztuczna trawa
Typ produkciji : tuftowana,
Podktad : poliuretanowy
Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 3 000 g
Waga wtokien na m? — min. 1 950 g
Rodzaj i sktad wtokien — 100% PE, mieszanina witdkien monofilowych prostych oraz
widkien monofilowych kreconych (teksturowanych)
Grubos¢ wiokien
o Wibékno monofilowe proste — min. 315 ym
o Wiokno monofilowe, krecone (teksturowane) — min. 135 pm
llo$¢ peczkow na m? — min. 11 700 szt.

llo$¢ wtdkien na m?— min. 280 000 szt.

PROJEKT BUDOWLANY
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taczenie klejone po starzeniu: min. 155 N/ 100mm

Wyrywnosé peczke po starzeniu: min. 50N

Wysokos¢ widkna ponad podkfadem : min. 45 mm, max 50 mm
Ciezar wtokna (dtex) — min. 17 800

Kolor — dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje widkien)

Przepuszczalno$é wody dla kompletnego systemu — min. 2000 mm/h

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,

akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad

ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze

czarnym.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajgcy (w SWZ) zadajg

dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentow :

1. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogéw FIFA Quality
Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni

syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu)

wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport,
Sportlabs) potwierdzajgce jakos¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro
— edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich
wymaganych parametrow technicznych.

. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogéw normy EN
15330-1:2013 dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad +
sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM =z recyklingu) wykonanych przez

akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs).

. Raport z badan testu Lisport na min. 150 000 cykli dla wtékna oferowanej trawy synte-
tycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium
zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych.

. Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP).

. Aktualny certyfikat FIFA Quality Pro uzyskany dla obiektu z oferowang nawierzchnig z
trawy syntetyczne;.

. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM
z recyklingu/techniczny.

PROJEKT BUDOWLANY
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7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

8. dokument potwierdzajgcy, ze trawa syntetyczna nadaje sie w 100% do
recyklingu. Dokument musi byé wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium
zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

BRAMKA DO PILKI NOZNEJ 5x2m

OPIS:

Doskonate rozwigzanie, ktére sprawdzi sie na szkolnych boiskach oraz w miejscach

rekreacji. Bramka do pitki noznej o wymiarach 5x2 umozliwiajg komfortowg gre zaréwno

dzieciom, mtodziezy, jak i dorostym. Wykonana z najwyzszej jako$ci aluminium posiada

wzmocnione profile, dzieki czemu jest solidna i stabilna. Dzieki haczykom z tworzywa

sztucznego zatozenie siatki jest niezwykle proste. Warto dodaé, ze bramka 5x2 posiada

certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu, dlatego tez mozemy mie¢ pewno$¢, ze

wybierajgc jg stawiamy na najwyzsze standardy.

Wymiary bramki: 5x2m, gtebokos¢ 80/150cm (géra/dot);

Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony;

Stupki bramki montowane w tulejach;

Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego
(haczyki w zestawie);

Pataki podtrzymujgce siatke sktadane;

Kolor : biaty;

Zgodnos¢é z normg PN-EN 748:2013-09 lub PN-EN 749:2006;

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu;

Sposéb montazu bramki do pitki noznej:
Nalezy zabetonowac tuleje na réwni z przysztg nawierzchnig boiska. Minimalny wymiar
fundamentu to 50 x 50 x 60 cm. Rozstaw: 500 cm w $wietle bramki (510 cm w osi tulei);
Wewnatrz tulei znajduje sie ptaskownik, ktéry powinien byé skierowany do zewnetrzne;j
strony boiska, do tytu bramki.
Montaz bramki zaczynamy od potgczenia stupkéw z poprzeczkg za pomocg sSrub
imbusowych; Nalezy wstepnie skrecic¢ te elementy, odpowiednio dopasowac, wyrownac,
a nastepnie dokreci¢ na state.
W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymatosé, nalezy oczysci¢ tuleje
z wszelkich pozostatosci, a nastepnie wlozyé w nie bramke. Stupkdéw nie nalezy
wktadac na site.
Do zmontowanej bramki przykrecamy zawiasy gorne i dolne; Zawias dolny nalezy
umies$ci¢ mozliwie najnizej, przy samym podtozu.

Po zamontowaniu bramki mozna przystgpi¢ do zamocowania patgkéw (wspornikow

PROJEKT BUDOWLANY
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siatki) do zawiaséw dolnych i gérnych. Otwory do mocowania siatki w dolnej czesci
patgkdw powinny znajdowac sie po wewnetrznej stronie bramki.

6. Nastepnie nalezy zamontowac siatke przy pomocy zaczepéw Q z tworzywa. Mocujemy
je w poprzeczce, stupkach bramki oraz dolnej czesci patgkéw tylnych.

7. Siatka powinna wisie¢ wewnagtrz bramki; na wewnetrznej stronie patagka (w narozniku. U
gory) znajdujg sie stalowe, dokrecane haczyki stuzgce do zawieszenia siatki.
Zapobiega to bezposrednim uderzeniom pitki w elementy konstrukcyjne tylnej czedci
bramki.

8. Na koncu nalezy zamontowaé rure dolnego naciggu od zewnetrznej strony patgka.
Przewlekamy jg przez dolne oczka siatki, nastepnie skrecamy z patgkami. Rura ta
mocowana jest do podtoza za pomocg stalowych szpilek.

9. Cata tylna cze$¢ bramki powinna swobodnie spoczywac na podtozu, zaréwno patgki
boczne, jak i tylna poprzeczka.

10. Montaz nalezy =zakonczy¢ sprawdzeniem i dokreceniem wszystkich potgczen
Srubowych.

UWAGI !
- Szpilki mocujagce rure dolnego naciggu siatki nalezy majg zastosowanie tylko na podiozu

naturalnym. Przy nawierzchniach syntetycznych, sztucznych trawach nie nalezy ich montowac.

Instrukcja uzytkowania

e Bramka do pitki noznej typu przeznaczona jest wytgcznie do gry w te dyscypling;

e Bramke nalezy przenosi¢ wytacznie za elementy konstrukcyjne (stupki i porzeczke
gtowna);

e Zabrania sie przenoszenia bramki za tylng czes¢ (pataki), wspinania na siatke, oraz
zawieszania na elementach konstrukcyjnych;

e Kazdorazowo przed rozpoczeciem gry nalezy sprawdzi¢ stan prawidlowego
zamocowania bramki do poditoza oraz dokonaé sprawdzenia mocowan sSrubowych

poszczegodlnych jej czesci i ewentualnie dokrecic je;

PROJEKT BUDOWLANY
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SIATKA DO BRAMEK PP 4 mm

e  Wymiar siatki 205x510 cm,

e Glebokos¢ gora/dot: 80/150
cm;

e Oczko 10x10cm;

e Polipropylen bezweztowy;

o Grubosé splotu 4 mm;

e Tuleja do bramek aluminiowych;
e Wys:46cm,
e  Wymiar wewnetrzny tulei: 123 x 103mm;

¢ Wykonana z aluminium;

e W komplecie znajduje sie dekielek do tulei;

PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

TRYBUNY SPORTOWE

|/

SRRy
er}_N

—
I 430 mm |

]
|
|
!
4
|
|

MIN 450 mm

PARAMETRY TECHNICZNE:
Siedzisko wykonane metodg wiryskowa z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu.
Powierzchnia siedziska jest gtadka i zapewnia bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania
przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrgglenie krawedzi. Bardzo mocna konstrukcja
zebrowo-wsporcza gwarantuje odpornosé na akty wandalizmu. Krzesto odporne na niskie i
wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. W Srodkowej czesci siedziska znajduje sie
odptyw dla wody. Mocowanie do podtoza przy pomocy 2 kotkédw rozporowych. Miejsca
mocowan maskowane zaslepkami. Posiada atesty trudnopalnosci, toksycznosci oraz

wytrzymatosciowe.

WYMIARY:
Szerokosé¢: 430 mm, gtebokosé 365 mm, wysokos¢ 250 mm.

ROZSTAW SIEDZISK — 45 cm.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

SIATKA POLIPROPYLENOWA
PILKOCHWYT

Siatka sznurkowa z polipropylenu PP
Siatki polipropylenowe majg bardzo wszechstronne zastosowanie i sg jednymi z
najpopularniejszych siatek, jakie sg dostepne na rynku. Siatki mogg mie¢ rozng wielkos¢ oczek
w zaleznosci od ich przeznaczenia, miejsca wykorzystania oraz funkcji, jakg majg spetniaé.
Stosuje sie je jako:
e uniwersalne ogrodzenia boisk sportowych np. boiska do pitki noznej, koszykéwki czy
siatkowki
e ogrodzenie kortéw tenisowych
e Kkotary na kortach tenisowych, ktérych gtébwnym zadaniem jest rozdzielenie kilku kortdw,
ktére znajdujg sie na jednej przestrzeni
e pitkochwyty zabezpieczajgce boiska przed wydostaniem sie pitki poza teren boiska i
majgce za zadanie szybkie wytapywanie pitek w celu natychmiastowego wznowienia
ary
Polipropylen wykazuje duzg odporno$¢ chemiczng w niskich i wysokich temperaturach oraz na

kwasy, zasady i sole.

Siatka jest produkowana technologia
bezweztowg polipropylenu.

Grubosé¢ produkowanej siatki:
grubos¢ 3 mm

Oczko: 10x10 cm

Kolor siatki: zielony
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»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
adres: ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
tel.: +48 604 435 044; e-mail: indom.tkaczyk@wp.pl nom

Zamierzenie
budowlane:

REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE

Nazwa i adres
inwestora:

GMINA CEDRY WIELKIE
ul. M. Ptazyriskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Adres, obreb i nr

Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza; dz. nr 46, 49/5; obreb 0003;

idencyi
Zg;;,z::cyjne Identyfikator dziatki 220402_2.0003.46 i 220402_2.0003.49/5
Kategoria Obiekty sportu i rekreacji — kategoria V

obiektu:

sudum ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZALACZNIKOW
1. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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ZALACZNIK 1
Zamierzenie REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE
budowlane:
Nazwa i adres GMINA CEDRY WIELKIE
inwestora:
ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
Adres, obreb i nr Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza; dz. nr 46, 49/5; obreb 0003;
ewidencyjne
dziatek: Identyfikator dziatki 220402_2.0003.46 i 220402_2.0003.49/5
Kategoria Obiekty sportu i rekreacji — kategoria V
obiektu:
s:;de'im INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja nie

narusza interesu oséb trzecich. [wg art.5 oraz art.20 Prawo Budowlane]

ZESPOL AUTORSKI:

Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt Upr. Arch. b/o

Olga Zabulewicz PO-1238

80-156 ul. Focha 4a/20

Gdansk
Data i miejsce Gdansk, wrzesien 2024r.
opracowania

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robo6t budowlanych zwigzanych z remontem
boiska.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu

okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Inwestycja obejmuje wykonanie remont boiska do pitki noznej w Cedrach Wielkich. Z

wykonaniem obiektu zwigzane sg:

przygotowanie i zabezpieczenie terenu

wykonanie prac rozbiérkowych

wymiana nawierzchni boiska do pitki noznej z trawy syntetycznej
remont istniejgcego ogrodzenia

remont nawierzchni z kostki

dostawa i montaz bramek

dostawa i montaz siedzisk sportowych

prace wykonczeniowe oraz uporzagdkowanie terenu

wymiana opraw oswietlenia boiska

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestyciji znajdujg sie nastepujgce obiekty

budowlane i matej architektury:

budynek szkoty
boisko wielofunkcyjne poliuretanowe

boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej oraz naturalnej

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie dla

zdrowia bgdz zycia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

prace zwigzane z montazem wyposazenia

roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni

prace na wysokosci( z drabin. rusztowan, pomostow)
prace z uzyciem sprzetu elektrycznego i elektronarzedzi

prace wykonywane w warunkach ztej widocznosci.

SKALA | RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA ZAGROZEN PODCZAS PROCESU

BUDOWLANEGO

Roboty wystepujace na terenie ogdlnodostepnym
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REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE
Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza; dz. nr 46, 49/5; obreb 0003; Identyfikator dziatki 220402_2.0003.46 i
220402_2.0003.49/5

SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy, jakg bedzie wykonywat kazdy z pracownikéw
powinien przejs¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepiséw BHP odnosnie stanowiska
pracy, oraz przeszkolenie ogdlne z przepiséw BHP dotyczgce wszystkich prac prowadzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzic¢
szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne) wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysoko$ci lub innych szkodliwych
czynnikoéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Prawidtowo oznakowac¢ teren budowy, wydzieli¢ i oznakowaé strefy zagrozenia itp.
Zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych
i budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych. Miejsce
sktadowania odpaddéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

Codziennie w czasie prowadzenia robdt na budowie przeprowadzac instruktaz
stanowiskowy z omdéwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujgcych i moggcych wystgpic
zagrozeh wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw
alarmowych wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowacC sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Opracowa¢ prawidlowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
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komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DOT. PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN
TECHNICZNYCH

Zorganizowac i oznaczy¢ biuro budowy.

Sporzadzit/a:

Podpis
25 wrzesien 2024

Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
Nr uprawnien: 528/POOKK/2012 PO-1238
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»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
adres: ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino

tel.: +48 604 435 044; e-mail: indom.tkaczyk@wp.pl nnm
Zamierzenie REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE
budowlane:
Nazwa i adres GMINA CEDRY WIELKIE
inwestora: o
ul. M. Ptazyriskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
Adres, obreb i nr Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza; dz. nr 46, 49/5; obreb 0003;
ewidencyjne
dziatek: g Identyfikator dziatki 220402_2.0003.46 i 220402_2.0003.49/5
Kategoria Obiekty sportu i rekreacji — kategoria V
obiektu:
S PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA
ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant inz. el. instalacyjnej - inzynieryjnej

instalacji
elektrycznej Zygmunt Stempa

Sprawdzajacy | inz. el.
instalacji .
elektrycznej Michat Masternak

elektr.
1565/Gd/84

instalacyjnej elektr. i
energet.
POM/0008/PWOE/06

Data i miejsce
opracowania

Gdansk, wrzesien 2024r.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt techniczny :
REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE

Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza; dz. nr 46, 49/5; obreb 0003;
Identyfikator dziatki 220402_2.0003.46 i 220402_2.0003.49/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e

ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2024r. poz. 725)]

ZESPOL AUTORSKI:

Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Pr(ijelktant inz. el. instalacyjnej-
instalacji inzvni inej
Bekiryorne) | Zygmunt Stempa Ilrllszglsl;ggyé 291 elektr.
Sprawdzajacy |inz. el. instalacyjnej elektr. i
g}gﬁ'ra?z'ne. Michat Masternak energet.

yezne| POM/0008/PWOE/06
Data i miejs_ce
opracowania Gdansk, wrzesien 2024r.
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OPIS TECHNICZNY- CZESC ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowany na podstawie n/w materiatow:
zlecenia na prace projektowe,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia dodatkowe z Inwestorem

istniejgce warunki przytgczenia do sieci energetycznej i umowa kompleksowa podpisa-

na przez Energa Operator w Elblggu

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 1990.10.08. w sprawie  warunkoéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwporazeniowej ( Dz.U z 2023 r poz. 822z pdzn. zmianami nr 81 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U z 2022 r poz.

1225 z pdzn. zmianami)

PN-IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-

niajgca bezpie-czenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.",

PN-IEC 60364-4-42 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-

niajgca bezpie—czenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.",

PN-IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-

niajgca bezpie-czenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-EN 12193.2008 . Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie

PN-IEC 60364-4-47 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajgca bezpieczenhstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcej bezpieczen-

stwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.",

PN-IEC 60364-5-51 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.",

PN-IEC 60364-5-53 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.",

PN-IEC 60364-5-54 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.",
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+ PN-IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elek~trycznego. Instalacje bezpieczenstwa.",

* PN-IEC 60364-5-523 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe diugotrwate przewoddéw."

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje remont istniejgcego boiska przy ul. Sienkiewicza w Cedrach
Wielkich na dziatce nr 46 i 49/5 obreb 3.

e demontaz istniejgcych opraw odwietleniowych
e montaz nowych opraw oswietleniowych
e sprawdzenie obwodéw zasilajgcych poszczegdlne oprawy oswietleniowe

e sprawdzenie instalacja ochrony przeciwporazeniowej i uziemiajgcej

3. Opis projektu

Projektuje sie wymiane opraw na istniejgcych stupach oswietleniowych o wysokosci
10m. Dla boiska Orlik Cedrach Wielkich projektuje sie naswietlacze LED typu LED144W
4000K w ilo$ci 14 sztuk. Nalezy wymieni¢ konstrukcje mocujgce nadwietlacze. Na stupach nr 1,
3, 4 i 6 nalezy zamontowac¢ konstrukcje na dwa nasdwietlacze, a na stupach nr 2 i 4 konstrukcje
na trzy naswietlacze. Dodatkowo w stupach nr 2 i 4 nalezy wymieni¢ tabliczke stupowg do
zabezpieczenia trzech naswietlaczy i wciggna¢ przewdd YDY 3x2,5 mm? do zasilania trzeciego
naswietlacza. Sterowanie naswietlaczami ledowymi pozostaje bez zmian. Przed uruchomieniem
nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ istniejgcych zabezpieczen do nowych warunkéw (w przypadku
nieprawidtowosci dobra¢ odpowiednie zabezpieczenia elektryczne). Po wykonaniu tych prac

wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce

Klauzula: Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne o réwnowaznym badz wyz-

szym standardzie zaawansowania technologicznego i technicznego, oraz obliczeniowego.

4. Uwagi koncowe

. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi przepisami w tym za-

kresie
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Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ pomiary elektryczne sprawdzajgce i wyniki

przekazac Inwestorowi

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Materiat J.m llos¢
1 Naswietlacze ARTEMIS LED 144 W 4000K szt 14
2 Konstrukcja mocujgca WM-21 REG szt 4
3 Konstrukcja mocujgca WM-31 REG szt 2
4 Drobny sprzet Ustali¢ na
budowie
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NASWIETLACZ LED

DANE TECHNICZNE

Parametry zasilania
Wspétczynnik mocy cos @
Klasa ochronnosci CL
Stopieri IP obudowy
Stopien IK obudowy
Powierzchnia boczna
Waga oprawy
Ochrona przepieciowa
Montaz

2 ”

BUDOWA
230V/50Hz
Korpus
> 0,93
|
Rozsyt
66
09
Klosz
0,07 m?
5,75 kg
v Modut
belka montazowa (rys.3)
L70 B10>100 000h Zasilacz

PROJEKT BUDOWLANY

Cisnieniowy odlew aluminium, malowany
proszkowo, standardowo kolor RAL9007

Symetryczny,
asymetryczny

Szkio hartowane IK10

108LED
- 3000K, 4000K Ra>70
- 2200K, 2700K, 3000K, 4000K Ra>80
+ 5000K Ra>90

Elektroniczny
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00S

// 108LED 381w 6230Im | 164Im/W | 350mA symetryczny 9G6A/B6A 4000K
/4 108LED 551W | 8637Im | 157Im/W | 500 mA symetryczny 9G6A/B6A 4000K
/# 2 108LED 79W 11639Im | 147 Im/W | 7000 mA symetryany gG6A/B6A 4000K
108LED N7,9W | 15694Im | 133Im/W | 1000mA symetryczny 9G6A/B6A 4000K
250 |55
1
rys. 1 wymiary naswietlacza
5
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/ - f rys.3 belka montaZzowa [mm] L "
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