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. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE

Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza; dz. nr 46, 49/5; obreb 0003;
Identyfikator dziatki 220402_2.0003.46 i 220402_2.0003.49/5

Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajacy
GMINA CEDRY WIELKIE
ul. M. Ptazyninskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

2.Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Na terenie dziatki projektuje sie:

e Wymiana nawierzchni boiska do pitki noznej. Wykona¢é PRZEPUSZCZALNA nawierzchnie z

trawy syntetycznej o wymiarach 49,16 x 32,19 m i powierzchni 1584 m2.
a) Wywoz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej
b) Utozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej
c) Woykonanie linii wklejanych biatych na boisku

e Montaz bramek do pitki noznej 5,x2m — 2 szt.

e Remont istniejgcego ogrodzenia panelowego o wys. H= 4 m. Dlugo$¢ L=168 mb. (w dolnym
pasie ogrodzenia montaz paneli 2D 8/6/8 o oczku 50/200 — 26 szt., w gérnym pasie montaz
paneli 2D 8/6/8 o oczku 100/200 — 38 szt.)

o Remont istniejgcego pitkochwytu z siatki PP o wys. H= 6 m. Dlugos¢ ok. L=17 mb-2 szt.

o Remont istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej (chodnik do czyszczenia, chwasty do
usuniecia) o powierzchni 135 m2. Dodatkowo przetozenie i uzupetienie kostki na powierzchni ok.
4 m2,

¢ Remont istniejgcych trybun — 2 szt. Wymiana siedzisk na nowe 144 szt.

e Uporzadkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturalne;.

o Wymiana opraw oswietleniowych boiska na istniejgcych stupach o wysokosci 10m — szczegoty w

projekcie technicznym branzy elektryczne;.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robé6t budowlanych na terenie sportowo-

rekreacyjnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji: zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla roboét budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budowli

— nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub



urzgdzenia techniczne,

oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury

— nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ udowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwagiji.

urzadzeniach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

terenie budowy

— nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

- nalezy przez to rozumieC tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnos$ci, uzytkowania wieczystego,
zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe

— nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy



lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy

— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi: projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej

— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej

— nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie

— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej)

— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy

— nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

rejestrze obmiarow

— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium

— nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz

rodzajow prowadzonych robaét.



materiatach

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci

— nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji

nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniom Inspektora nadzoru

— nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

projektancie

— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentaciji
projektowej.

rekultywacji

— nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkc;ji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania

— nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych

— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot

— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 z16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego

— nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji)

— nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreSlajgcg rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach



— Oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektoéw interesu
wspoélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

przedmiarze robot

— to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robotach podstawowych

— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

Wspdélnym Stowniku Zaméwien

— jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacjg umowy

— jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze
dokumentacje projektowg oraz komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja powykonawcza)

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w cho¢by jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w



ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$é z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Jako zabezpieczenia terenu
budowy/prowadzenia robét budowlanych nalezy réwniez rozumie¢ zabezpieczenia wszelkich elementow,
ktére nie podlegajg wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére mogag

zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia robdt budowlanych. Nalezy réwniez zabezpieczyé przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez ktére odbywac sie bedzie transport materiatow, lub
w ktérych materiaty bedg sktadowane.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

0 utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

0 podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

0 lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

O $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0 mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt: np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
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Polityki Socjalnej z dnia 4.11.2021r. poz.2088 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY

W przypadku materiatéw bedgcych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektow)
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Projektantowi probek materiatbw do akceptacji i
Inwestorowi do wgladu, przed ziozeniem zaméwienia zakupu materiatédw (elementy fasad, stolarki,
posadzek, Scian itp.). Wymiary prébek ktére pozwolg na rzetelng ocene nalezy wczesniej ustali¢ z
projektantem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej$s partii materiatéw z danego Zrdodta
nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzgce z danego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania prob dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢ ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.1. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projekiowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),

- projekt odwonienia wykopdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
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niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania roboét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania robét i wykorzystanie w
petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robot
zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do zapewnienia jakosci robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu Kkontroli
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zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robé6t z dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub réwnowaznych, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub réwnowaznych lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre$long w punkcie powyze;j i
ktére spetniajg wymogi SST W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje zgtoszenia robo6t budowlanych

0 protokoty przekazania terenu budowy,

0 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne

0 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie

0 protokoty odbioru robat,

0 protokoty z narad i ustalen,

0 opinie ekspertéw i konsultantéw

0 operaty geodezyjne,

0 korespondencje dotyczgcg budowy
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0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonhczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie

8.4.2.0dbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
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0 dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

0 szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

0 protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

0 protokoty odbioréw czesciowych,

0 recepty i ustalenia technologiczne,

0 dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

0 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenhstwa zgodnie z SST

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

00 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

0 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6ine

Zgodnie z umowa.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Przedmiot zamierzenia budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa a w szczegolnosci z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r.,, poz. 1213
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1098
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z pézn.
zm.)
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e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pbzn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r.,, poz. 869,
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z pozn. zm.)Ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.)

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich wusytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065
z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzgdzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego
zakresu i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021r., poz. 2454).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126 z pézn. zm.)

Uwagi:

1. Wszystkie przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy wiasne
produktéw, materiatdw i urzgdzen w dokumentacji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach i
specyfikacjach technicznych) nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, stuzgce okresleniu wymaganego
standardu wykonania i okre$leniu niezbednych witasciwosci i wymogdéw zatozonych w dokumentacji
technicznej.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan lub materiatébw réwnowaznymi, pod warunkiem
spetnienia standardu i parametréw okreslonych w dokumentaciji.
2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania/dostarczenia rysunkow szczegotowych elementéw
wskazanych w SST.
3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt, zakupu i dostarczenia materiatow/elementéw
zwigzanych z wykonaniem zakresu okreslonego w opisie technicznym oraz dokumentacji rysunkowe;j,
nawet jesli prace te nie sg szczegétowo opisane w niniejszych SST.
4. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich elementéw i materiatdw niezbednych do
wykonania prac tworzgcych catos¢ rozwigzania systemowego - na podstawie wybranego producenta,
nawet jesli te systemowe elementy nie sg szczegétowo wymienione.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie: roboty ziemne)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw zagospodarowania, w ramach

prac przygotowawczych przewiduje sie:

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujgce prace rozbiorkowe:

e Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej 1584 m? wraz z wypetnieniem - wywoz i
utylizacja

o Demontaz linek naciggowych oraz siatki bezweztowej w pitkochwytach H=6m — do utylizacji

o Demontaz przeset w istniejacym ogrodzeniu o wysokosci 4 m — panele typu 3D do utylizacji,
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nieuszkodzone panele typu 2D do ponownego montazu
e Demontaz opraw oswietleniowych 14 szt. — do utylizaciji
e Demontaz bramek do pitki noznej 2 szt. — do utylizacji

o Demontaz istniejgcych siedzisk trybun sportowych 144 szt. — do utylizacji

Odpadki state:

Wykonawca powinien postepowaé z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z rozbiérki powinny by¢é segregowane w miejscu
demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiérki. Powstajgce w trakcie trwania
inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg skladowa¢ w kontenerach i utylizowane zgodnie z ustawg o
odpadach (tj. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje sie mieszania ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z

odpadami innymi niz niebezpieczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym terenie
sportowo-rekreacyjnym oraz boisku asfaltowym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robdt objetych specyfikacja wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu demontazu
elementoéw zagospodarowania dziatki dla przedmiotowej Inwestycji:

0 miejscowe rozkucia nawierzchni istniejgcej - m3,

0 rozkucia nawierzchni w miejscu projektowanych - m3,

0 wykonanie wykopéw pod fundamenty projektowanych elementéw wyposazenia i ogrodzenia- m3 oraz
wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z rozbiérkg wyzej wymienionych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN lub réwnowaznych i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
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ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 3. Nalezy stosowac sprzet
przeznaczony do montazu danych elementow, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw, zagospodarowania dziatki nalezy stosowac:

- koparko - tadowarke, - ciggnik, samochdd skrzyniowy wraz z przyczepg skrzyniowa,

Drobne roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet
zastosowany do robét rozbiérkowych powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodine, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie prac rozbiérkowych

Przydatno$¢ elementéw z rozbidrki do ponownego uzycia powinna zostac¢ okreslona na miejscu budowy.
Bezuzyteczne elementy i materiaty nienadajgce sie do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego
w umowie, nalezy przewiez¢é w miejsce do tego przeznaczone i zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o
odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne", pkt. 7

Przyjeto jednostke obmiaru dla demontazu:

0 wykonanie wykopow pod podbudowe boiska - m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowag

SECYFIKACJA TECHNICZNA

2.0 ROBOTY ZIEMNE

(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 — roboty w zakresie
usuwania gleby)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych zwigzanymi z robotami na terenie sportowo- rekreacyjnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach robot budowlanych na istniejgcym boisku

trawiastym.
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Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t ST

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonania robét
ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja:

O pomiary przy wykopach,

0 wykopy pod fundamenty stupkéw do siatkowki, ogrodzenia

00 wykop pod tablice

0 rozplantowanie ziemi,

oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wyzej wymienionymi pracami.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN lub réwnowaznych i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
+~Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3. Nalezy stosowac sprzet
przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do wykonania robét

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne, pkt. 4.

4.1. Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Sprzet transportowy, poruszajacy sie po

drogach publicznych musi posiada¢ stosowne uprawnienia i certyfikaty.

21



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych.

5.3. Wykonanie zasypéw

Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,2 m przy stosowaniu
ubijakéw mechanicznych lub recznych. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz
nie mniejszy niz Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Wykonawca moze przystgpi¢ wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor
Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacija;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiarow wykopow;

- ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 7

Przyjeto jednostke obmiaru:

0 dla wykopow - 1 m3,

0 dla zasypéw - 1 m3,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
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zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw — lub norm
réwnowaznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw— lub norm réwnowaznych

3. PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogélne— lub norm rébwnowaznych

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania— lub norm réwnowaznych

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego— lub norm réwnowaznych

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu— lub norm réwnowaznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.0 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE

KOD CPV 45233124-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji powyzszych robét.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Wymagania ogolne” pkt
2.
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2.2. Rodzaje materiatow:

WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Wymiary boiska 4916 x 32,19 m. Powierzchnia boiska 1584 m?.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na istniejgcej podbudowie
PRZEPUSZCZALNEJ z kruszywa. Wymiana obrzezy betonowych na nowe. Projektowana rzedna w
centralnym punkcie boiska bez zmian (+2,50 m n.p.m). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ obustronny

spadek o wartosci ok. 0,5 %. Ostateczng rzedng ustali¢ na etapie realizacji z nadzorem autorskim.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 45-50

2 prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad Min. 10

3 warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o fr. 0-4 mm 40

4 Istniejgca podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa -
konstrukcyjna

5 Istniejgcy nasyp z piasku — warstwa odsgczajgca -

6 grunt rodzimy zageszczony -

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypetnieniem:
Istniejgca nawierzchnia z trawy syntetycznej do rozbiorki. Nawierzchnie wraz z wypetnieniem poddaé
utylizacji. Uwaga: Nalezy réwniez zebra¢ oraz wywiez¢ wierzchnig warstwe nawierzchni z miatu kamiennego

oraz kruszywa. Grubo$¢ warstwy do zebrania ok. 4 cm.

Uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy:

Uzupetnienie istniejgcej podbudowy zaczg¢ od wypetnienia ubytkéw a nastepnie wykona¢ warstwe z
miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm i gr. 4 cm. Sprawdzi¢ projektowane rzedne. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ jednostronny spadek o wartosci ok. 0,5 %. Przewiduje sie ewentualng wymiane zapadnigetych
obrzezy betonowych na nowe o wym. 8x30x100 cm.

Utozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na macie shockpad:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej. System nawierzchni skfada sie z trzech
elementow:

e Sztuczna trawa tkana lub tuftowana wykonana ze zwigzkéw 100% PE. Wysoko$¢ trawy 45-50 mm.
Kolor nawierzchni: zielony w min. dwoéch réznych odcieniach. Linie do pitki noznej wklejane w
nawierzchnie.

e Prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad o gr. min. 10 mm. Wysoka przepuszczalnos¢ wody:
min. 1000mm/h

o  Wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym z recyklingu/techniczny.
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UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do pitki noznej
zgodnie z norma PN-EN 15330.

Wymagania dotyczace nawierzchni:

e Powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza.
e Powinna by¢ odporna na promieniowanie UV.

e Powinna zapewnia¢ state i trwate utrzymanie rownos$ci nawierzchni w okresie eksploatacji.

e Powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ gry w obuwiu pitkarskim uzbrojonym w kofki.

e Powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia osob z niej korzystajgcych.

e Powinna by¢é mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czestej jej wykorzystywanie.

Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku:

Boisko pitkarskie musi mie¢ ksztait prostokgta o wymiarach 49,16 x 32,19 m (w tym pole gry 44,0x19,0
m). Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 10 cm. Linie na dtugosci boiska to linie boczne a na
szerokosci linie bramkowe. Linia srodkowa réwnolegta do linii bramkowych. Wyznaczyé pole karne o wym.
17,00 x 10,00 m i pole bramkowe o wym. 8,0x3,0 m. Wyznaczy¢ punkt oddawania rzutéw karnych w odlegtosci

9,0 m od linii bramkowej.

Uwaga: Punkty karne oraz pola rozne malowane.

WARSTWA ELASTYCZNA SHOCKPAD

(mata prefabrykowana)

e Tworzywo: granulat gumowy SBR potgczony
spoiwem PU
e  Struktura: grubo mielony
e Gestosc: 650 kg/m?
e  Grubos¢: min. 10 mm
o Wysoka przepuszczalnos¢ wody:  min.
1000mm/h
OPIS
Gotowe podkiady elastyczne (tzw. Shock-Pad) pod sztuczne trawy charakteryzuje bardzo wysoka
elastycznos¢. Zaletg maty jest fatwos¢ i szybkos$¢ uktadania, bardzo wysoka jakos¢ wykonania, jednakowa
struktura materiatu gwarantujgca w kazdym miejscu nawierzchni takg samg twardos¢. Standardowe grubosci

mat to 10mm, 12mm lub 15mm im wieksza grubos¢, tym wieksza elastycznosc systemu.

CZYNNOSCI O KTORYCH NALEZY PAMIETAC PRZY UKLADANIU MATY:
1. Mate trzeba roztozy¢é na 48h w statej temperaturze tak aby guma dopasowata sie do warunkow

zewnetrznych.
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2. Mata powinna by¢ rozktadana w odwrotnym kierunku niz byta zwijana aby unikng¢ "wstawania" gérnych
krawedzi

Rolki powinny by¢ uktadane prostopadle do rolek sztucznej trawy

Odlegtos¢ miedzy jedng rolkg a drugg powinna wynosi¢ okoto 3 cm (2 palce)

Szczyty rolek od gory zaklejamy tasmag do klejenia trawy

o g b~ w

Krawedzie boczne zaklejamy takze od goéry tasma do klejenia trawy kawatkiem ok 30 - 50 cm co 3 m

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

.  WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ :

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktérego wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana. Nie dopuszcza sie stosowania maty typu E-layer,

uktadanej in-situ z uzyciem granulatu SBR i kleju PU.

Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
3. Woypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w sktad ktérego

wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.

AD. 1
Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :
e prefabrykowana, nie dopuszcza sie maty elastycznej E-layer uktadanej in-situ

e grubos¢ maty min 10 mm

AD. 2
Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujgce parametry:

1. Sztuczna trawa
e Typ produkcji : tuftowana,
e Podktad : poliuretanowy
e Ciezar catkowity nawierzchni na m? —min. 3 000 g
e \Waga widkien na m? —min. 1950 g
e Rodzaj i skitad widkien — 100% PE, mieszanina wiokien monofilowych prostych oraz widkien
monofilowych kreconych (teksturowanych)
e Grubosc widkien
o  Widkno monofilowe proste — min. 315 uym
o Wiokno monofilowe, krecone (teksturowane) — min. 135 pm
o llo$¢ peczkdw na m? —min. 11 700 szt.
e llo$¢ widkien na m?— min. 280 000 szt.
e kaczenie klejone po starzeniu: min. 155 N/ 100mm
o  Wyrywnos¢ peczke po starzeniu: min. 50N
o  Wysokosé wtdkna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm

o Ciezar widkna (dtex) — min. 17 800
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e Kolor — dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje widkien)

o Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 2000 mm/h

AD. 3
Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi

piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.

. W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu nawierzchni z
trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajgcy (W SWZ) Zzadajg dotgczenia do oferty nizej

podanych dokumentéw :

1. Raport z badanh laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogéw FIFA Quality Programme for

Football Turf dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa

+ wypetnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium

(np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajgce jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA
Quality Pro — edycja 2015 (dostepny na wWww.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich

wymaganych parametréw technicznych.
2. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogéw normy EN 15330-1:2013
dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypetnienie

granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA
Sport, Sportlabs).

3. Raport z badan testu Lisport na min. 150 000 cykli dla widkna oferowanej trawy syntetycznej

przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normg EN
15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych.

4. Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP).

5. Aktualny certyfikat FIFA Quality Pro uzyskany dla obiektu z oferowang nawierzchnig z trawy
syntetycznej.

6. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z
recyklingu/techniczny.

7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

8. dokument potwierdzajgcy, ze trawa syntetyczna nadaje sie w 100% do recyklingu. Dokument musi
byé wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI

Istniejgca nawierzchnia z kostki miejscami przerosnieta trawg oraz chwastami. Nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z niechcianej roslinnosci oraz umy¢ pod cisnieniem.

Uwaga: Dodatkowo nalezy na wskazanym fragmencie przetozy¢ oraz uzupetni¢ kostke betonowg

10x20 cm na powierzchni ok. 4 m?. Na uszkodzonym fragmencie chodnika rozebra¢ nawierzchnie, zagesci¢
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grunt i wykonaé¢ podsypke cementowo-piaskowg. Na tak przygotowanej podbudowie ponownie utozy¢ i
uzupetni¢ kostke.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3. Nalezy stosowac sprzet

przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do wykonania robét

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, np.:

- koparko - tadowarka;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w

zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine, pkt. 4.

4.1. Materialy dla podbudowy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Sprzet transportowy,

poruszajgcy sie po drogach publicznych musi posiada¢ stosowne uprawnienia i certyfikaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t Podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopow
Przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.3. Wykonanie zasypow

Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami przy stosowaniu ubijakow
mechanicznych lub recznych. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy
niz Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania zasypu po uzyskaniu

zezwolenia Inspektora Nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli
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po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien

on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roziozeniem folii lub

w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru
oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie

z ustaleniami. Wymagania ogdélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano Wymagania ogoélne” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodnie z umowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w Wymagania ogolne” pkt 10.

Wykonawca po zrealizowaniu zadania powinien uzyska¢ CERTYFIKAT FIFA dla nawierzchni boiska.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.0 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO, PILKOCHWYTU

CPV 37451000-4 — sprzet do sportéw uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaz i wznoszenie
gotowych konstrukcji)
1. WSTEP
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1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych montazem elementéw zagospodarowania terenu sportowo — rekreacyjnego.
1.2 Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach robé6t budowlanych na istniejgcym boisku
trawiastym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu elementéw zagospodarowania dziatki.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN lub norm rownowaznych i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéline wymagania dotyczgce robo6t podano w ST
+~Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

WYMIANA BRAMEK DO PILKI NOZNEJ Z TULEJAMI
Przyjeto montaz dwéch nowych bramek w postaci elementéw gotowych dostarczonych od
Producenta. Wymiary $wiatta bramki 5,0x2,0m. Giebokos¢ bramki 1,5 m. Konstrukcja bramek

aluminiowa.

Komplet montazowy jednej bramki stanowia:

o Swiatto bramki w postaci stupkéw i poprzeczki o profilu aluminiowym z rur owalnych malowanych
proszkowo na kolor biaty (1kpl.);

e szkielet bramki z rur okragtych (1kpl);

e tuleja aluminiowa do profilu (2szt.);

e pokrywy tulei z aluminium (2szt.);

e siatka do bramki z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm i oczkach 100x100mm (1kpl.);

e zastrzaly, zawiasy, tgczniki Srubowe, nakretki, ptaskowniki (1kpl.);

e zapinki i zaczepy do siatki z tworzywa sztucznego (1kpl.).
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Sposéb montazu:

W celu montazu stupkéw nalezy wykonaé gniazda montazowe. Gniazdo nalezy wykonaé w
postaci tulei osadzonej w fundamencie betonowym min. C25/30 o wymiarach 60 x 60 x 60 cm.
Fundament nalezy wykonaé¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 o gr. 10cm.

Nowe bramki do pitki noznej powinny byé zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN
748+A1:2018-04.

REMONT ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

Zaprojektowano remont istniejgcego ogrodzenia panelowe o wysokosci 4 m i dlugosci 168 mb.
Zacza¢ od demontazu istniejgcych paneli. Panele typu 3D przekaza¢ do utylizacji. Nieuszkodzone panele
typu 2D do ponownego wykorzystania. Istniejgce stupki o przekroju fi 80 mm oczysci¢ z ewentualnej rdzy
oraz pomalowaé na kolor zielony RAL 6005. Panele odporne na warunki atmosferyczne, w tym na
promieniowanie UV. Do wyremontowanej konstrukcji zamontowac¢ panele 2D o wymiarach 2500x2030mm
wykonane z grubych, zgrzewanych drutéw stalowych 8/6/8 ocynkowanych ogniowo i dodatkowo
lakierowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6005. W dolnym pasie montaz paneli o oczku 50/200 mm
(26 szt. nowych paneli plus panele z demontazu) natomiast w gérnym pasie o oczku 100/200 mm (38 szt.
nowych paneli plus panele z demontazu). Mocowane do stupéw fi 80 mm obejmami stalowymi do

frontowej czesci stupkéw, panele nalezy montowac ostrg krawedzig ku dotowi.

REMONT PILKOCHWYTOW
Na krotszych bokach boiska za bramkami projektuje sie remont pitkochwytu o wysokosci 6m z
siatki PP (34 mb):

e oczyszczenie stupow z rdzy i malowanie konstrukcji na kolor zielony (malowanie z rusztowania),

e wymiana istniejgcej linki naciggowej wraz z karabinczykami oraz montaz nowej linki u dotu
konstrukcji wzdtuz murku oporowego (linki naciggowe w otulinie, karabinczyki ze stali
nierdzewnej co 40 cm),

e wymiana uszkodzonej siatki o0 wys. 6m. Montaz siatki bezweziowej polipropylenowej o gr. 3 mm.
Oczko 10x10 cm.

Siatka sznurkowa z polipropylenu PP
Siatki polipropylenowe majg bardzo wszechstronne zastosowanie i sg jednymi z najpopularniejszych
siatek, jakie sg dostepne na rynku. Siatki mogg mie¢ rézng wielkos¢ oczek w zaleznosci od ich

przeznaczenia, miejsca wykorzystania oraz funkgji, jakg majg spetniac. Stosuje sie je jako:

. uniwersalne ogrodzenia boisk sportowych np. boiska do pitki noznej, koszykéwki czy siatkowki
. ogrodzenie kortéw tenisowych
. kotary na kortach tenisowych, ktoérych gtéwnym zadaniem jest rozdzielenie kilku kortow, ktore

znajdujg sie na jednej przestrzeni

. pitkochwyty zabezpieczajgce boiska przed wydostaniem sie pitki poza teren boiska i majgce za
zadanie szybkie wytapywanie pitek w celu natychmiastowego wznowienia gry

Polipropylen wykazuje duzg odpornos¢ chemiczng w niskich i wysokich temperaturach oraz na kwasy,

zasady i sole.
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Siatka jest produkowana technologia bezweztowg polipropylenu.
Grubos¢ produkowanej siatki: grubo$¢ 3 mm
Oczko: 10x10 cm

Kolor siatki: zielony

TRYBUNY SPORTOWE
Projektuje sie wymiane siedzisk w istniejgcych trybunach dwurzedowych o konstrukcji stalowej
cynkowanej — tgczna liczba miejsc siedzgcych do wymiany 144 szt. Siedziska wykonane z polipropylenu

w rozstawie osiowym co 50 cm.
Siedzisko wykonane metodg wiryskowg z wysokiej jako$ci stabilizowanego polipropylenu.
Powierzchnia siedziska jest gtadka i zapewnia bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania przez
ergonomiczne wyprofilowanie i zaokraglenie krawedzi. Bardzo mocna konstrukcja zebrowo-wsporcza
gwarantuje odporno$¢ na akty wandalizmu. Krzesto odporne na niskie i wysokie temperatury oraz
promieniowanie UV. W srodkowej czesci siedziska znajduje sie odptyw dla wody. Mocowanie do
podtoza przy pomocy 2 kotkdw rozporowych. Miejsca mocowan maskowane zaslepkami. Posiada

atesty trudnopalnosci, toksycznosci oraz wytrzymatosciowe.

WYMIARY:

Szerokosé: 430 mm, gtebokosé 365 mm, wysokos$¢ 250 mm.

ROZSTAW SIEDZISK — 45 cm.

WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Projektuje sie wymiane opraw na istniejgcych stupach oswietleniowych o
wysokosci 10m. Dla boiska Orlik Cedrach Wielkich projektuje sie naswietlacze LED
typu LED144W 4000K w ilosci 14 sztuk. Nalezy wymieni¢ konstrukcje mocujgce
naswietlacze. Na stupach nr 1, 3, 4 i 6 nalezy zamontowa¢ konstrukcje na dwa
naswietlacze, a na stupach nr 2 i 4 konstrukcje na trzy naswietlacze. Dodatkowo w
stupach nr 2 i 4 nalezy wymieni¢ tabliczke stupowg do zabezpieczenia trzech
naswietlaczy i wciggng¢ przewdd YDY 3x2,5 mm? do zasilania trzeciego naswietlacza.
Sterowanie naswietlaczami ledowymi pozostaje bez zmian. Przed uruchomieniem
nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ istniejgcych zabezpieczen do nowych warunkéw (w
przypadku nieprawidtiowosci dobra¢ odpowiednie zabezpieczenia elektryczne). Po

wykonaniu tych prac wykona¢ pomiary sprawdzajgce
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3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST ,Wymagania ogodine" .
3.2.Sprzet do wykonywania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z sprzetu
niezbednego do wykonania zadania.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdéIne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest sztuka

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
zgodnie z umowg
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