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1 Część ogólna  

1.1 Nazwa zamówienia  

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY SOŁECKIEJ W TRZCINISKU 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla instalacji 

sanitarnych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót sanitarnych, a także określenie 

wymagań jakościowych, odnośnie do stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i 

wyboru, jak również, jakości wykonania robót związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót montażowych w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych. W zakres tych 

robót wchodzą poniższe prace : 

 demontaż istniejących instalacji rurowych wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i 

wentylacyjnych prowadzonych po wierzchu jak i w bruzdach ściennych oraz warstwach 

posadzkowych 

 demontaż istniejących grzejników płytowych oraz przyborów sanitarnych 

 demontaż istniejącego kotła węglowego wraz z całym osprzętem i zasobnikiem 

 demontaż istniejących urządzeń i armatury sanitarnej wewnątrz pomieszczeń oraz na 

dachu (elektryczne podgrzewcze do wody, wywiewki kanalizacyjne, kominki 

wentylacyjne, kratki wentylacyjne itp.) 

 montaż nowych instalacji rurowych: wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, 

klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej 

 montaż armatury i urządzeń sanitarnych wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz 

obiektu 

 montaż nowych przyborów sanitarnych 

 próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności  

 uruchomienie instalacji 

 kontrole i odbiory 

 roboty remontowo-budowlane związane z montażem nowej instalacji usunięcie gruzu i 

złomu z budynku. 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Nie dotyczy. 
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1.5 Informacja o terenie budowy 

Teren budowy stanowić będą pomieszczenia modernizowanego  obiektu wraz z dachem oraz 

terenem wokół budynku. 

1.5.1  Organizacja robót budowlanych 

Przebieg prac odbywać się będzie z pełnym ograniczeniem dostępu osób trzecich, niemniej 

jednak należy założyć, że osoby trzecie mogą pojawić się niespodziewanie i przypadkowo. Prace 

prowadzone będą w sąsiedztwie terenów ogólnie użytkowanych. Należy założyć, że osoby 

czasowo przebywające na terenie przyległym do ternu budowy lub przebywające przypadkowo 

nie posiadają wiedzy w zakresie BHP na placu budowy, a zatem prowadzenie prac musi odbywać 

się pod ścisłym nadzorem kierownictwa budowy i robót, ponadto pracownicy budowlani 

świadomi zagrożeń jakie mogą powstać w trakcie realizacji robót, muszą sami eliminować do 

minimum możliwość powstawania tych zagrożeń, mając na uwadze bezpieczeństwo ich samych 

jak i użytkowników obiektu. Podkreślić należy, że roboty związane z przebudowami są robotami 

mniej przewidywalnymi co do skutków działań niż działań budowlanych przy wznoszeniu 

obiektów nowych. Eliminacja zagrożeń powinna obejmować przede wszystkim:  

- stosowanie podpór i odciągów roboczych  

- używanie kasków, hełmów i odzieży ochronnej  

- zabezpieczanie dostępu do narzędzi montażowych, maszyn, planików gazowych itp. 

- eliminowanie przedmiotów o ostrych krawędziach, zabezpieczanie urządzeń o otwartych 

częściach wirujących i tnąco-ścinających  

- dbałość o porządek na stanowisku pracy oraz techniczno - organizacyjne przygotowanie robót, 

pozostaje w gestii kierownika budowy bądź kierownika robót. 

1.5.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiednio wcześniej powiadomi Właściciela budynku o planowanych pracach. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

zanieczyszczeniami powietrza. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich 

uszkodzeniem w czasie realizacji robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących 

instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą 
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lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z 

odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i 

prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia.  

1.5.3  Informacja o ochronie środowiska 

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania w celu stosowania się do 

obowiązujących przepisów i aktów normatywnych z zakresu ochrony środowiska zarówno w 

miejscu prowadzenia robót jak i poza jego obszarem. Należy stosować się do Ustawy Prawo 

ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2018, poz. 799).  

Kierownik Budowy zapewni spełnienie następujących warunków: 

• miejsca na magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 

środowisku naturalnym, 

• zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu oraz możliwością 

powstania pożaru. 

Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych 

działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych czynników dla środowiska, otoczenia oraz ludzi. 

1.5.4  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz 

za wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami 

budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji 

Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Kierownika Robót związanych z bezpieczeństwem na 

terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadających 

zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym 

Polskich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   
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1.5.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy dla własnych 

potrzeb oraz zapewnia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich środków mających na celu 

prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót. 

1.5.6  Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym sposób i pory wjazdu na teren budowy. 

Dostawca podczas transportu materiałów na budowę powinien stosować się do przepisów 

wynikających z Ustawy Prawo o ruchu drogowym również w zakresie nośności wagowej 

poszczególnych ulic dojazdowych. 

1.5.7  Ogrodzenie terenu budowy 

Nie dotyczy. 

1.6 Nazwy i kody 

Kod CPV Nazwa 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne  i sanitarne 

39717200–3 Urzadzenia klimatyzacyjne 

45331220–4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych 

1.7 Określenia podstawowe i definicje pojęć 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami. 

Pojęcia ogólne: 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - dokument zawierający 

zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie 

parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a 

także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz 

odbiorów i rozliczeń 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu 

oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań 
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Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału tub wyrobu 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważniona jednostkę badającą (certyfikującą), 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiału tub wyrobu 

2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

2.1 Wymagania jakościowe 

Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, gwarantujących 

najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszych specyfikacji. Materiały muszą być fabrycznie 

nowe, lecz nie mogą być prototypami. Materiały muszą spełniać wymogi określone w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (Dz. 

U. 2018, poz. 1202). Producenci rur i kształtek powinni legitymować się ważnym świadectwem 

wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, 
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• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta oraz 

z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 

zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, Inwestor zobowiązany jest przez okres wykonywania 

robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione powyżej, oraz udostępniać je 

przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.2 Kontrola dostaw 

Po dostarczeniu urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem ustalenia stanu 

w momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma śladów przesunięć ładunku 

w transporcie, a w szczególności, czy nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych, powłoki malarskie 

nie są uszkodzone, armatura jest kompletna, wszystkie części zdemontowane na czas transportu 

są kompletne i nieuszkodzone. Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić 

odpowiedni protokół oraz złożyć reklamację u Spedytora, a także zawiadomić Zamawiającego i 

Producenta. 

2.3 Składowanie materiałów robót technologicznych 

Sposób składowania materiałów przez Wykonawcę nie pogorszy ich stanu technicznego, 

parametrów technicznych, jakości oraz ich właściwości technicznych. Jeśli jest to konieczne ze 

względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez Producenta, pomieszczenia 

magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację. 

3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie. Przy wykonywaniu robót można stosować sprzęt i maszyny budowlane, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Sprzęt dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone poprzez: 
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• wydany certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających 

tej certyfikacji, 

• dokonanie oceny zgodności i wydany certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na 

znak bezpieczeństwa, 

• oznaczenie znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Osobami uprawnionymi do korzystania z poszczególnych sprzętów i maszyn są osoby 

posiadające uprawnienia do pracy z tymi maszynami. 

Użyty sprzęt nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, na budynek 

i jego poszczególne elementy. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane 

na placu budowy  powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak 

również wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie 

powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 

producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany 

podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć 

aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do 

maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi, a na 

widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach wymagane 

jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz strzeżenie maszyn i urządzeń przez 

dozorców. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 

zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby nieuprawnione. Przekraczanie parametrów technicznych określonych 

dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione. 

4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
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Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót. 

Rozładowanie paczek ze środka transportu i transport na miejsce montażu powinien odbywać się 

przy pomocy wózka  widłowego lub dźwigu. Podczas rozładunku elementów instalacji, należy 

zachować  szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o  zachowaniu 

wszelkich wymagań BHP. Bezpośrednio po otrzymaniu urządzeń  należy sprawdzić stan 

opakowania oraz kompletność dostawy na podstawie załączonych specyfikacji i listów 

przewozowych Paczki z urządzeniami lub elementami urządzeń powinny być przechowywane z 

dala od miejsc poruszania się maszyn w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia 

mechaniczne, działanie wilgoci, agresywnego środowiska chemicznego, pyłów, piasków i innych 

czynników zewnętrznych mogących powodować pogorszenie się stanu przechowywanych 

paczek. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami 

mechanicznymi. 

5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1 Wymagania ogólne 

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w 

projektach oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami 

obowiązujących lub  wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, 

przepisami, wymaganiami Projektu oraz sztuką budowlaną. Instalacje należy wykonać w taki 

sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz 

innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich 

oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. 

Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w 

żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 

wykonywania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym 

dostawa wszelkich materiałów  eksploatacyjnych  potrzebnych do rozruchu instalacji), 

zainstalowanie (montaż)  wszelkich materiałów i urządzeń. przeprowadzenie 

wymaganych prób instalacji 

 demontaż istniejących instalacji rurowych wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i 

wentylacyjnych prowadzonych po wierzchu jak i w bruzdach ściennych oraz warstwach 

posadzkowych 

 demontaż istniejących grzejników płytowych oraz przyborów sanitarnych 

 demontaż istniejącego kotła węglowego wraz z całym osprzętem i zasobnikiem 
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 demontaż istniejących urządzeń i armatury sanitarnej wewnątrz pomieszczeń oraz na 

dachu (elektryczne podgrzewcze do wody, wywiewki kanalizacyjne, kominki 

wentylacyjne, kratki wentylacyjne itp.) 

 montaż nowych instalacji rurowych: wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, 

klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej 

 montaż armatury i urządzeń sanitarnych wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz 

obiektu 

 montaż nowych przyborów sanitarnych 

 roboty remontowo-budowlane związane z montażem nowej instalacji usunięcie gruzu i 

złomu z budynku 

 próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności  

 uruchomienie instalacji 

 wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie 

protokołów Inwestorowi (w szczególności temperatur, ciśnienia, równoważenia) 

 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora 

 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiałów i 

urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają 

aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń), wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego 

materiału lub urządzenia posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, 

itp. Proponowane materiały lub urządzenia musza być równoważne z zastosowanymi w  

projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

 wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 

niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i 

uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy) jeżeli nie uzgodniono 

inaczej, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje na zewnątrz 

budynku wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów 

konstrukcyjnych, prace te musza być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem 

budowlanym, 

 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze 

sztuką budowlaną, 

 przejścia przez ściany przewodów powinny posiadać odporność ogniową wymaganą dla 

danej ściany, 

 zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworów pozostałych w związku z 

prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, o ile prace te w 

konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branżowych) 

włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży, 

 udział w konsultacjach, inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 

koordynacyjnych, 

 uzgadnianie robót ze zleceniobiorcami innych branż w fazie przygotowania i realizacji 

budowy, 
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 dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu znajdującego się w biurze 

budowy wszelkich odstęp od projektu i uzupełniających  informacji dotyczących instalacji 

oraz stanu  zaawansowania  robót, 

 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

 przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 

 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych 

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

 przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 

(producentów) urządzeń zainstalowanych dostawców obiekcie oraz dostawców części 

zamiennych, 

 określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 

5.2 Roboty demontażowe  

Demontaż istniejących instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. Elementy stalowe 

należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i 

transport. Elementy metalowe pochodzące z rozbiórki należy przekazać do punktu skupu. Kwota 

ze sprzedaży podlega zwrotowi (należy dołączyć dokument sprzedaży). 

5.3 Wytyczne montażowe 

5.3.1  Montaż instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej 

Wytyczne montażu rurociągów: 

- Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi producenta systemu. 

- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru).  

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

- Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3%  

w kierunku odwodnień. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.  

- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.   

- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa o 20 mm od grubości ściany lub stropu. 
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- Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.  

Kolejność wykonywania robót:  

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

 przecinanie rur,  

 założenie tulei ochronnych,  

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

 wykonanie połączeń.  

Zawory odcinające, zawory termostatyczne należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 

łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli. Przy zaworach posiadających nastawy po wykonaniu 

równoważenia należy zamieścić kartki z nastawami. Armaturę należy zamontować zgodnie z 

projektem oraz wytycznymi producentów. 

Montaż pozostałych urządzeń takich jak elektryczne podgrzewacze przepływowe przeprowadzić 

ściśle wg dokumentacji dostarczonej z danym urządzeniem przez ich producenta. 

5.3.2  Montaż instalacji klimatyzacji 

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach 

jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, 

tymczasowych). Jednostki zewnętrzne należy zamontować na konstrukcjach wsporczych 

wykonanych wg dokumentacji warsztatowej przez Wykonawcę. Roboty montażowe instalacji 

klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, obowiązującymi 

przepisami BHP oraz zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 

Jednostki wewnętrzne naścienne powinny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-

Ruchową urządzenia. Urządzenia montować naściennie w sposób zapewniający ich należytą 

stateczność. Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. Uruchomienie 

klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta 

zastosowanego urządzenia, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji. Wykonawca musi posiadać 

certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami.  

W wyznaczonym miejscu przez inwestora zamontować sterownik centralny 

Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej 

atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgodnych z dokumentacją, w przypadku zmiany 

urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu klimatyzacyjnego.  

Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery 

azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem. Materiały użyte 

muszą gwarantować szczelność na odpowiedni czynnik chłodniczy.  
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Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń lub przez niego 

zaakceptowane. Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m. Przejścia przewodów przez 

przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 10 mm większe od 

wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją.  Przejścia przewodów przez przegrody 

oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności 

ogniowej przegród.  

Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej niż 

0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na 

zewnątrz budynku. Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W 

miejscach lutów izolację założyć po próbach szczelności.  

Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE.  

Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację.  Rurociągi 

prowadzić w bruzdach o wymiarach 10x10 cm osłoniętych ekranem. Instalację freonową z 

izolacją prowadzoną na zewnątrz prowadzić w bruździe ściany zewnętrznej o wymiarach 15x30 

cm i obudować blachą stalową, ocynkowaną lub aluminiową.  

Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje przedmuchać azotem. Następnie należy 

wykonać próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po pozytywnej 

próbie należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 24 godzin. W przypadku 

pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu skraplającego, dodając w razie 

potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

Następnie poddać instalację próbie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej 

próby uznać, że instalacja nadaje się do pracy. 

5.3.3  Montaż instalacji odpływu skroplin 

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonać z rur PCV o średnicy 25-40 mm łączonych przez 

klejenie. Instalację prowadzić ze spadkiem minimum 0,3% w kierunku odpływu. Wsporniki nie 

rzadziej niż co 1,5m. Instalację poddać próbom jakim podlegają instalacje kanalizacyjne 

wewnętrzne. 

5.3.4  Montaż instalacji wentylacji mechanicznej 

Montaż urządzeń wentylacyjnych przeprowadzić ściśle wg dokumentacji dostarczonej z danym 

urządzeniem przez ich producenta. Przewody z rur spiro prowadzić pod stropem na giętkich 

zawiesiach z separacyjnymi podkładkami na przewodach. Na wyciągu należy zamontować 

wentylator kanałowy.  

Konstrukcja wyrzutni dachowych i ściennych powietrza powinna zabezpieczać instalacje 

wentylacji przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków 
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ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

Nawiewniki okienne montować ścisłe wg zasad określonych rzez producenta okien oraz samych 

nawiewników. 

5.3.5  Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny być 

układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody powinno się 

prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. Przewody kanalizacyjne mogą być 

prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania 

rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody 

kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w 

przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem 

utrzymującym stale stan plastyczny. Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów 

podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod 

warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Rury z PVC łączy się na wcisk przy 

zastosowaniu gumowych pierścieni uszczelniających lub przez klejenie. Syfony odpływowe 

można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek przejściowych. W 

kielich złączki kolanowej/ przejściowej należy włożyć manszetę (w zależności od średnicy 

zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 32, 

40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem 

poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. Istnieje również możliwość 

alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana lub trójnika o 

średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną z 

manszet.  

Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 

0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi 

prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. 

Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.  

Ostatnią fazą budowy instalacji kanalizacji jest montaż przyborów sanitarnych i armatury 

czerpalnej. Sposób ustawienia przyborów sanitarnych wynika z funkcjonalności pomieszczenia. 

Przybory sanitarne mogą być montowane na ścianie (umywalki, zlewozmywak) lub ustawiane na 

podłodze (wanny, miski ustępowe, bilety). Przybory przeznaczone do zawieszenia na ścianie 

montuje się na wspornikach wykonywanych fabrycznie i dostarczanych wraz z przyborami lub na 

wspornikach wykonywanych w trakcie budowy z rur lub kształtowników. Przybory mogą być 

również umocowane za pomocą śrub wkręcanych w kołki drewniane osadzone w ścianie na 

zaprawie cementowej. Ciężkie przybory mogą być ponadto podparte z przodu dodatkowym 

wspornikiem. Armatura czerpalna jest montowana w powiązaniu z przyborami sanitarnymi. 



 

 
Termomodernizacja budynku świetlicy sołeckiej w Trzcinisku 

 STWiORB grudzień 2024 

17 

Stosowane są dwa sposoby instalowania armatury: na ścianie nad przyborem lub na obrzeżu 

przyboru. 

5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

 dokładny opis instalacji, 

 szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów  urządzeń, 

 rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń 

oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu, 

 korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, 

 schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 

pomiarowymi w szczególności z równoważenia hydraulicznego, 

 certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 

montowanych elementów instalacji. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów rurowych należy 

na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi  zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby 

wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. Wszelkie 

elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć 

lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i 

przechować do czasu ponownego montażu. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą 

być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenia drgań z instalacji 

na budynek. Urządzenia należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób 

uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenia drgań. Wszelkie domiary urządzeń oraz 

wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. Wszelkie widoczne 

elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi 

należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora. 

6 Kontrola dotycząca jakości wyrobów i robót budowlanych 

Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badań uznaje się 

za poprawne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badania. Przed 

wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w specyfikacji technicznej. 
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Atesty i legalizacje przechowywane będą na budowie i okazywane inspektorowi na każde 

żądanie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące czynności: 

 sprawdzenie zgodności polegające na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych 

robót z ST z dokumentacją projektową 

 badanie materiałów użytych do budowy - następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w ST, w tym na podstawie dokumentów określających jakość 

wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 

producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne 

 oględziny zewnętrzne polegające na sprawdzeniu poprawności mocowania konstrukcji i 

urządzeń, sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji i podłączenia urządzeń 

 przeprowadzenie wymaganych prób, badań i pomiarów 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.  

Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji odbiorowej. 

Pracownicy wykonujący poszczególne prace montażowe/demontażowe muszą posiadać 

aktualne badania lekarskie właściwe dla wykonywania danych robót. 

Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia ustnego 

instruktażu BHP i zapoznania ekipy budowlanej z możliwymi zagrożeniami podczas prac, podczas 

transportu materiałów oraz rozładunku i załadunku materiałów. 

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką  obmiarową  dla poszczególnych elementów  instalacji  są:  

 dla urządzeń                           - szt. 

 dla rur                                      - mb 

 dla zestawów                          - kpl. 

 dla materiałów masowych     - kg. 

Przy wycenie należy zwrócić uwagę  na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 

wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robót 

wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia i części składowe instalacji. Wszelkie 

materiały, urządzenia, części składowe, czynności, które nie zostały wyszczególnione w 

„Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych 

elementów instalacji. Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje (o ile nie 

zostały oddzielnie wyspecyfikowane) należy uwzględnić w wycenie przewodów. Wszelkie dane 

liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w 

niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy  

od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części 

składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest 

spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów 
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jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i 

innych dokumentach przekazanych przez inwestora). Przy określaniu cen urządzeń i części 

składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość ich zwiększenia. 

8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1 Ogólne wymagania odbioru robót 

Zamawiający określi dokładną procedurę odbioru robót w umowie zawartej z Wykonawcą.  

Odbiór robót  następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma celu stwierdzenie 

czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają 

zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia Inwestora o gotowości instalacji 

do odbioru i  zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” część II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

8.2 Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót "zanikających", które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z projektem, 

 użycie właściwych materiałów, 

 wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak 

bez oceny prawidłowości działania instalacji. 

8.3 Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego 

odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz 

przedstawiciele Wykonawcy, Inwestora, i Użytkownika. Przy odbiorze końcowym należy 

przedstawić komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnień dokonywanymi 

w trakcie budowy, 

 protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

 protokoły wykonanych prób i badań,  

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
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 instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń zastosowanych w 

instalacjach. 

Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i 

parametrów roboczych instalacji. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy  z 

adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 

podlegających odbiorowi oraz zgodności budowę. 

8.4 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 

wykwalifikowanego technika uczestniczącego  w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu 

mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

8.5 Dokumentacja niezbędna do odbioru końcowego 

W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

 atesty i deklaracje jakościowe na wbudowane materiały 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów 

 certyfikaty 

 obmiary robót 

 protokoły odbioru robót zanikających 

 karty katalogowe zastosowanych materiałów 

 instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń 

 karty gwarancyjne 

 inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym 

spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w 

sposób schludny. 

Po zakończeniu czynności odbiorczych oraz na podstawie powyższych dokumentów komisja 

powinna sporządzić Protokół końcowy, który powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

 numer, miejscowość i datę sporządzenia 

 nazwę i adres obiektu 

 imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe 

 datę wykonania badań odbiorczych 

 ocenę wyników badan odbiorczych 

 decyzję komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji 

 ewentualne uwagi i zalecenia komisji 

 podpisy członków komisji stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole 
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8.6 Oględziny instalacji 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania. Oględziny 

mają na celu stwierdzenie, czy instalacja bądź urządzenie: 

 spełniają wymogi bezpieczeństwa, 

 zostały prawidłowo zainstalowane. 

9 Rozliczenie robót i płatności 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji 

odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest 

złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania 

instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany 

standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich 

informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej  i innych dokumentach przekazanych przez 

Inwestora. W  wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem 

poprzez Inwestora. 

Procedura określająca warunki płatności za wykonanie robót zostaną określone w umowie 

zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10 Dokumenty odniesienia 

Przepisy  (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 

75 poz.690 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie  

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. 44.92.881) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401), 

 Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urządzeń i materiałów 

 Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania. 


