INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Informacje ogolne

1.2.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku $wietlicy soteckiej w Trzcinisku

- instalacje elektryczne - Trzcinisko 21, 83-011 Trzcinisko.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora,
- Wytycznych projektantéw innych branz,

- Aktualnych norm, przepisow.

1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje instalacje wewngtrzne budynku.



2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku $wietlicy soteckiej w Trzcinisku
- instalacje elektryczne - Trzcinisko 21, 83-011 Trzcinisko. Istniejace instalacje elektryczne i

niskopragdowe budynku nalezy zdemontowac.

2.2 Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ)

Rozdzielnica elektryczna RG budynku zasilona zostanie z projektowanego ziacza kablowego
Cerbex linig kablowg typu YKY 5x25mm?2. Zabezpieczenie przedlicznikowe 63A. Moc
przytaczeniowa 33kW. Nalezy wystapi¢ do zakladu energetycznego o zwickszenie mocy
przylaczeniowej na przytaczu. Projektowang rozdzielnicge oddzialowa sklepu TP1nn zasili¢ z RG
kablem typu YKY 5x6mm2. Dla budynku zaprojektowano wylaczanie przeciwpozarowe pradu.
Zadzialanie wytacznika przeciwpozarowego pradu powoduje wylaczenie zasilania w catym
budynku. Przy elewacji budynku zlokalizowano wylacznik przeciwpozarowy pradu w ztaczu
kablowym Cerbex. Roztacznik glowny wyposazy¢ nalezy w cewke wzrostows. Poprzez cewke
przytaczy¢ nalezy przycisk PPOZ typu ,,zbij szybke” Przycisk umiesci¢ przy wejéciu glownym do
budynku.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

a) budowa:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu sklada sie z urzadzenia wykonawczego, ktore stanowi
roztacznik izolacyjny. Aparat taki posiada mozliwo$¢ zdalnego uruchomienia poprzez wyzwalacz
podnapigciowy. Urzadzenie uruchamiajace i urzadzenie sygnalizujace stanowi przycisk pozarowy
PWP. Po stluczeniu szybki i uruchomieniu przycisku nast¢puje zwarcie lub rozwarcie stykow
wyzwalacza urzadzenia wykonawczego. Polaczenia przyciskow sterujagcych PWP z aparatem
wykonawczym PWP wykona¢ przewodem PH 90. Przycisk zasili¢ poprzez przetacznik faz.

b) zakres i cel stosowania:

Celem stosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu jest odciecie doptywu energi elektryczne;j
do wszystkich odbiornikow, z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

¢) parametry techniczno — uzytkowe:

Roztacznik 1zolacyjny z wyzwalaczem podnapigciowym typu CX2004-125A, 400V 3-faz, In 125A,
przycisk PWP. Calos¢ jako zestaw prod. Cerbex, ze znakiem budowlanym B 1 certyfikatem
CNBOP.

d) sposob dzialania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru:



W  warunkach normalnych rozlacznik petni funkcje rozlacznika izolacyjnego gltownego,
zainstalowanego w rozdzielnicy gtownej. Rozlacznik dostosowany jest do mocy przylaczeniowej
obiektu. Petni funkcj¢ wlaczania 1 wytaczania pradow roboczych i przecigzeniowych.

W przypadku pozaru petni funkcje PWP, ktory odcina doptyw energii elektrycznej do wszystkich
odbiornikow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne w czasie pozaru.

e) sposoOb powigzania z innymi instalacjami i wurzadzeniami budowlanymi obiektu
budowlanego, instalacjami i urzadzeniami technologicznymi oraz sieciami (urzadzeniami) lub
instalacjami zewnetrznymi, w stopniu szczegolowosci umozliwiajacym prawidlowe
wykonanie, oraz warunki poddawania przegladom technicznym i czynnoSciom
konserwacyjnym:

W ramach przeprowadzania przegladu przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy sprawdzic:
4 Funkcjonowanie wytacznika przeciwpozarowego
A Zgodno$¢ umiejscowienia PWP w budynku
A Stan techniczny aparatu
4 Kontrola oznakowania
4 Ocena wizualna wylacznika
4 Sprawdzenie obwodow elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej czgsci.

2.3 Instalacje oSwietlenia

Natezenie oswietlenia ogdélnego dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-5
Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E01. Oprawy o§wietleniowe zastosowane w tazienkach i
wc muszg spelnia¢ wymogi stopnia ochrony przynajmniej 1P44. Przewody prowadzi¢ wtynkowo
przewodami YDY. Oswietlenie zewnetrzne przy drzwiach wejSciowych - IP65. Zastosowac nalezy

oprawy LED. Laczniki o§wietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,3m od posadzki.

2.4 Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej

Zaprojektowano o$wietlenie drogi ewakuacyjnej, dla ktorej] zapewniono wymagane normg
nat¢zenie o$§wietlenia na poziomie min. 1,251x (przy uwzglednieniu wspoétczynnika korekcyjnego
ze wzgledu na starzenie si¢ opraw) przy rownomierno$ci Emax/Emin jak 40:1. Zastosowano
oprawy oswietlenia awaryjnego LED 3W. Zastosowano oprawy z autonomicznym zrdédlem
zasilania. Zaprojektowane oprawy spetniajag wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadajg
certyfikat CNBOP. Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Dodatkowo

zaprojektowano oprawy awaryjne nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku /od strony



zewnetrznej/. Stosowaé oprawy wyposazone w moduty awaryjne z grzatka i termostatem. Kierunki
ewakuacji wskazywaé beda piktogramy. Rozmieszczenie znakow ewakuacyjnych wykona¢ zgodne
z opracowaniem ochrony przeciwpozarowej budynku. W przypadku pojawienia si¢ punktow
pierwszej pomocy lub urzadzen przeciwpozarowych (hydrantow) i przyciskow alarmowych nalezy
zapewni¢ o$wietlenie awaryjne tych urzadzen, tak aby nat¢zenie o$wietlenia na podtodze w ich

poblizu /w obrgbie 2m mierzone w poziomie/ wynosito co najmniej 5 Ix na poziomie posadzki.

2.5 Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda ogdlnego przeznaczenia montowac¢ na wysokosci 0,3m od posadzki, chyba, ze rysunek
stanowi inaczej. W lazience i wc gniazda o stopniu ochrony P44 montowaé na wysokosci 1m -
1,2m. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacje dla gniazd wykona¢ przewodami YDYpzo
3x2,5mm?. Zasilanie 3-fazowe jednostek pompy ciepta i centrali wentylacyjnej wykonaé

przewodem typu YKYzo 5x2,5mm?. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. E02.

2.6 Instalacje niskopradowe

W budynkach rozprowadzi¢ nalezy sie¢ strukturalng. Instalacje do gniazd RJ-45 wykonaé
przewodami UTP 4x2x0,5 kat. 6. Okablowanie wyprowadzi¢ w pomieszczeniu 2.4 do punktu
dystrybucyjnego GPD. Gniazda montowaé na wysokosci 0,3m od posadzki. Zachowaé¢ minimalng
odlegtos¢ kabli logicznych od elektrycznych wg EIA/TIA 569. Kazde gniazdo nalezy opisac,
oznaczenia nalezy umiesci¢ na zewnetrznej powtoce przewodu na ich koncach oraz na panelach
krosujacych oraz gniazdach odbiorczych w pomieszczeniach. Wszystkie elementy systemu
stosowac jako jednego producenta w celu uzyskania certyfikatu 25 letniej gwarancji systemowej
niezawodnos$ci dzialania elementow biernych. Przylacze telekomunikacyjne wg odrgbnego
opracowania, po wczesniejszym podpisaniu adekwatnej] umowy z operatorem na $wiadczenie

ustugi. Rozmieszczenie gniazd niskopradowych wg rys E02.

2.7 Instalacja odgromowa i uziemienia

Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ odgromow3a 1 uziemienia. Instalacj¢ wykona¢ w oparciu o
norm¢ 62305. Zastosowano poziom ochrony odgromowej LPS klasy III. Przewody
odprowadzajace co 15m. Oka siatki zwodow na dachu 15x15m. Zastosowaé uziom otokowy -
bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm. Rezystancja uziemienia R<=10ohm. Bednark¢ uklada¢ w
wykopie, 0,5m od elewacji budynku. Z uziomu wyprowadzi¢ co ok 15m przewdd odprowadzajacy
do ztacz kontrolnych, umieszczanych na elewacji budynku. Przewody odprowadzajace - drut FeZn
fi 8mm. Do gltéwnej szyny wyrdéwnania potencjatow uktada¢ bednarke FeZn 30x4. Potaczenia z

uziomem wykonywa¢ jako spawane, zabezpieczone antykorozyjnie. Jako zwody poziome na dachu



stosowa¢ drut FeZn fi 8mm. Do instalacji odgromowej przytaczy¢ metalowe rynny, rury spustowe,

drabinki $niegowe.

2.8 Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja sktada¢ si¢ bedzie z 18 paneli fotowoltaicznych o mocy 580W kazdy, umiejscowionych
na dachu budynku. Panele przylaczy¢ do inwertera AC/DC o mocy 10kW. Panele potaczy¢ przewo-
dem 2x1x4mm2. Inwerter przytaczy¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku. Potaczenie
wykona¢ kablem typu YKY 5x4mm?2. Po stronie AC instalacj¢ zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpra-
dowym B16A. Jako ochrong przeciwprzepieciowa projektuje si¢ ogranicznik przepie¢ SPD DC PV
po stronie DC inwertera. Ogranicznik zamontowa¢ w odrgbnej obudowie szczelnej IP65 1 potaczy¢
z istniejagcym uziemieniem budynku (uktad TN-S). Po stronie AC w rozdzielnicy gldwnej zaleca si¢

zainstalowanie ogranicznika AC typu I+I1.
2.9 Instalacja monitoringu CCTV

Monitoringiem obja¢ nalezy teren zewnetrzny przy wejsciach do budynku i za budynkiem. Jako
kamery zewnetrzne stosowaé kamery stacjonarne sieciowe 4K z promiennikiem IR odporne na
dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Od kazdej kamery do GPD nalezy poprowadzi¢ przewdd Ftp
4x2x0,5. Szafe gtdéwna monitoringu wyposazy¢ w rejestrator cyfrowy. W szafie zamontowa¢ kom-

puter z oprogramowaniem wizualnym oraz zasilacz UPS 2,2k VA.
2.10 Instalacja SSWIN

Modut przeciwwlamaniowy (centralke SSWIN) zasili¢ 230V z rozdzielnicy gtéwnej przewodem
typu YDY 3x2,5mm?2. Zastosowa¢ czujki ruchu typu PIR oraz manipulatory dla 2 stref — sklepu
oraz $wietlicy osobno. Okablowanie do czujek, syreny optyczno - akustycznej oraz manipulatoréw

wykona¢ przewodami typu YTDY 8x0,5mm?2.

2.11 Polaczenia wyréwnawcze

Wykonaé gléwne 1 miejscowe potaczenia wyrdwnawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Gltowng szyng wyrownania potencjatow GSWP zlokalizowa¢ w pomieszczeniu 2.4. Do glownej
szyny wyrownania potencjatow przylaczy¢ nalezy instalacj¢ wodociggows, kanalizacyjna
(wykonang z mat. przewodzacego), metalowe elementy centralnego ogrzewania. Do gldwnej szyny
doprowadzi¢ z uziomu przewod wyréwnawczy — drut FeZn fi8mm. Miejscowe potaczenia
wyrownawcze wykona¢ przewodem DYzo 6. Glowne potaczenia wyrdwnawcze wykonaé linkg

miedziang Lyzo16. Przewody potaczy¢ do szyn PE projektowanych tablic rozdzielczych.



2.12 Ochrona przed dotyku bezposrednim

Ochrona przy dotyku bezposrednim realizowana przez producenta urzadzen i materiatow
dostarczanych na budowg. Stosowac materiaty posiadajace aktualne certyfikaty oraz deklaracje
zgodnosci. Certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu

materialdow na plac budowy.

2.13 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu
Uktad sieci: TN-S. Jako ochrong przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania oraz urzadzenia w II klasie ochronnosci. Jako ochrong uzupetiajaca

zastosowano wytaczniki réznicowopradowe.

Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, najnowsza wiedza techniczng oraz z obowigzujacymi

Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu robét elektrycznych wykonawcy

winien przekaza¢ zleceniodawcy:

- projekt powykonawczy oraz o$wiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu

robot zgodnie z dokumentacjg 1 obowigzujgcymi przepisami,

- inwentaryzacje geodezyjng kabli utozonych w ziemi,

- protokdt pomiaru rezystancji izolacji kabli zasilajacych,

- protokot pomiaru opornos$ci uziemienia,

- protokotu pomiaru impedancji petli zwarcia,

- protokotu pomiaru ciggtosci przewodow,

- protokotu pomiaru spadkéw napigcia,

- protokotu sprawdzenia odbiorczego dla:

- ogledzin dotyczacych ochrony przed dotykiem posrednim i ochrony przeciwporazeniowe;.

- pomiaru rezystancji izolacji kabli zasilajacych,

- badania ciggtosci przewodow ochronnych,

- badania ochrony przy dotyku posrednim
Wszystkie wymogi zgodnie z normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego

napiecia.

Normy

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-HD-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.



PN-E-90184 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-HD-60356-6:2008 instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6: Sprawdzanie
PN-EN 12464-1 Ochrona przed przepigciami.

PN-HD-60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-EN 62305-3:2009 — Ochrona odgromowa — uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.



3. SPIS RYSUNKOW

— EO01- Rzut budynku - instalacja oswietlenia
— EO02 - Rzut budynku - instalacja gniazd wtykowych
— EO03 - Rzut dachu - instalacja odgromowa i fotowoltaiczna

— E04 - Schemat strukturalny zasilania

— EO05 - Schemat zasilania instalacji fotowoltaicznej

— EO06 - Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG

— EO07 - Widok rozdzielnicy gfownej RG

— EO08 - Schemat rozdzielnicy TP1nn

— E09 - Widok rozdzielnicy TP1nn

— E10- Widok szafy GPD

— E11- System SSWIN



OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy, Ze niniejszy kompletny projekt termomodernizacji budynku $wietlicy soteckiej w
Trzcinisku — branza elektryczna

Trzcinisko 21

83-011 Trzcinisko

- opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

mgr inz. Marcin Kacprzak
POM/0207/POOE/10

(projektant)

mgr inz. Adam Kibort
POM/0009/PWOE/12

(sprawdzajacy)
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