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1.

WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogodlne

dotyczace wykonania i odbioru ROBOT MALARSKICH zwigzanych z realizacjq

zZwigzanych

z termomodernizacjq Swietlicy

Trzcinisku 21 .

soteckiej potozonego w

Rodzaje posadzek do wykonania:

- Jastrychy jako warstwy wyréwnawcze i spadkowe,

- Lbrojenie

a) Posadzka z ptytek gres,

b) Panele laminowane,

C) Posadzki betonowe zewnetrzne.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sgq zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0

- Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy

Klasy

Kategorie

Opis

45200000-9

2.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45212000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212224-2

Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45430000-0

Pokrywanie podtdg i $cian

45432000-4

Ktadzenie i wykfadanie podtdg, Scian i tapetowanie
scian

45432110-8

Ktadzenie podtdg




2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem

niniejszej specyfikacji sq:

- klej poliuretanowy lub dyspersyjny,
- ptytki ceramiczne,

- ptytki podtogowe typu Gres,

- zaprawa klejowa,

- zaprawa fugowa,

- listwy wykonczeniowe przyscienne,

- beton mrozoodporny, wodoszczelny-posadzki taraséw,

- zaprawa cementowa,

- jastrychy jako warstwy wyréwnawcze i spadkowe,

- Siatki zbrojeniowe,

- preparaty gruntujace podtoza,

- materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i

ilosci niezbednej do montazu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich

wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Do wykonania

stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a)
b)

Urzadzenie do przycinania ptytek

Narzedzia reczne (wiadro z mieszadiem, paca,

poziomnica, itd.)

C)
d)
e)
f)
g)

N6z do ciecia wyktadzin

Listwa zebata do rozprowadzania kleju
tata do przecierania wyktadzin po utozeniu
Watek

Miksokret

robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

szpachla,



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac
sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH.

5.1

ZALECENIA OGOLNE.

= Podioze na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

= Wytrzymatos¢ jastrychu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz na Sciskanie-12MPa, na zginanie-3MPa.

= W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych
oraz w ciggu co najmniej 3dni nie powinna by¢ nizsza 5 C.

= Zaprawe nalezy przygotowywaé mechanicznie.



Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem. Odchylenie powierzchni podktadu od
pfaszczyzny nie powinny przekracza¢é 2mm/m. i 5mm na catej
dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w

stanie wilgotnym.

5.1.2. Ukladanie paneli laminowanych.

transport i przechowywanie opakowan w pozycji poziomej, bez
narazenia na

gwattowne zmiany wilgotnosci i temperatury,

przed przystgpieniem do instalacji podioge nalezy aklimatyzowad
przez co najmniej 48 godzin w zamknietych opakowaniach w
pomieszczeniu, w ktérym ma by¢ zamontowana,

otwierac foliowe opakowania bezposrednio przed instalacja,

przed rozpoczeciem instalacji i w jej trakcie temperatura w
pomieszczeniu powinna wynosi¢ przynajmniej 18°C a wilgotnos¢

wzgledna powietrza 45-65%.

5.1.3. Posadzki z ptytek.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢
co najmniej +5 °C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej
kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny
przed

rozpoczeciem robét.

Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podiég w
pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw

odwadniajacych, min. 1.5%.



. Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie
wykonczeniowym.

. Ptytki nalezy ukfada¢ i rozmierzaé¢ wg projektu wykonawczego
wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

" Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy
rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach Scian)

miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

5.1.4. Posadzki betonowe jastrychy.

5.2

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed
szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciqgu dni
zamknieta dla ruchu. W ciggu 28 dni powinna by¢ chroniona przed

mrozem.

ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH.

Przygotowanie podtoza:
» Dla posadzki cementowej:
o Zaleca sie wykonanie posadzki cementowej na dokfadnie

oczyszczonym i zmoczonym wodg podktadzie.

» Dla pozostatych rodzajow posadzek:

o Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci,
zattuszczenia, jak roéwniez  zabrudzenia  pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw.

o Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie
powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

o Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio
porowate, bez pekniec¢ i szczelin.

o Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla
anhydrytu.

o Przygotowac warstwy izolacyjne.



5.3

5.3.1.

5.3.3.

ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH.

Ukfada¢ przy uzyciu 2-sktadnikowego, poliuretanowego kleju reakcyjnego
zalecanego przez producenta wykfadziny. Podczas ukfadania stosowacd sie
Scisle do =zalecen producenta. Stosowal systemowe listwy Scienne i

narozniki o wys. min. 10cm .

Posadzka z paneli laminowanych.

Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ ptaskos¢ podioza. Podioze
musi by¢ idealnie twarde, ptaskie i suche.

Jezeli odchylenia sq wieksze niz 2 mm na dystansie 1 m lub 0,5 mm na
dystansie 20 cm nalezy dokonaé¢ wyrdwnania podtoza np. wylewkg
samopoziomujgcaq.

Posadzka nie moze mie¢ wiecej wilgotnosci jak panel. Polska norma moéwi
0 3% wilgotnosci betonu. W innym przypadku wilgo¢ z posadzki przechodzi
do panelu i nastepuje jego rozszerzenie i powstanie szczelin.

Panele ukltada sie bez odklejenia tasmy rzedami stykajgcymi sie ze sobg
krétkim bokiem lamelki z przesunieciem w kazdym rzedzie innym
przypadkowym , tak zeby spoiny tych matych lamelek nie zgrywaty sie ze

soba.

Posadzki z ptytek gresowych.

Podtogi gresowe wykona¢ jako dylatowane zgodnie z wymaganiami dla
stosowanego materiatu lub wskazaniami producenta, (lecz nie mniej niz w
polach 6x6m), w jednym systemie z zastosowaniem systemowych profili
aluminiowych.

Podtogi gresowe wykona¢ z ptytek podtogowych gresowych nieszkliwionych
o wymiarze 30x30cm i 60x60. W pomieszczeniach ze $cianami nie
wytozonymi ptytkami ceramicznymi zastosowacé cokdt z gotowych plytek o
kolorze identycznym z ptytkg podstawowg. Stosowaé spoiny szer. 3 mm.
W pomieszczeniach wyposazonych w kratki $ciekowe odpowiednie spadki

nalezy uzyskac przez nachylenie warstw posadzkowych.



Stosowac ptytki gres o ponizszej charakterystyce:

» nasigkliwos¢ wodna: 0,1%

» wytrzymatosé na zginanie: 50MPa

» sita tamigca: 2000N

* mrozoodporne

» odpornos$c¢ na Scieranie wgtebne: 130mm3

» skutecznos$¢ antyposlizgowa: R9- R10

» odpornos¢ na plamienie: 5klasa
W pomieszczeniach mokrych przed przystgpieniem do klejenia ptytek
nalezy utozy¢ 2 warstwy cementowo-dyspersyjnej masy do wykonywania
elastycznych warstw uszczelniajgcych.
Ptytki przykleja¢ elastyczng cienkowarstwowg zaprawg do mocowania
ptytek. Plytki spoinowa¢ wodoodporng elastyczng spoing systemowg w

kolorze zblizonym do koloru ptytek.

5.3.2. Posadzki i podkiady betonowe i cementowe.

Wykonanie posadzki betonowej polega na wbudowaniu warstwy betonu o
klasie zgodnej z projektem miedzy listwy kierunkowe, ktéorych wysokos¢
jest rébwna zadanej grubosci  posadzki, nastepnie zageszcza sie a po
wstepnym stwardnieniu moze by¢ zacierana recznie lub mechanicznie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego
obiektu, wzdtuz osi stupdéw oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o
roznych obcigzeniach. Niezaleznie od dylatacji powinny by¢ wykonane
szczeliny przeciwskurczowe. Szerokos¢ szczelin powinna wynosi¢ od 4 do
12 mm. Szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem

wskazanym w dokumentacji.

Cienkowarstwowa posadzka polimerowo-cementowa wraz z warstwg

szczepnq, preparatem gruntujgcym.

Posadzka sktada sie z nastepujacych warstw:

a) preparat akrylowy do impregnacji, uszczelniania i utwardzania
posadzek betonowych PCC,

b) warstwa sczepna mostkujaca naprezenia pomiedzy podiozem

betonowym a cienkowarstwowg posadzkg PCC.



6.

c) cienkowarstwowa posadzka betonowa PCC, odporna na Scieranie,

kolorowa, grubosc¢ 8-15 mm

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
POSADZKOWYCH.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgace wykonania robdét, dostawy materiatéw,

sprzetu i srodkow transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt,

materiatdw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli

jakosci robét (zgodnie z PZ]) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z

wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

—  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

-~ Badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zataczonych atestow w celu stwierdzenia
zgodnosci  uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatow nie
majacych dokumentdéw stwierdzajgcych ich jakosc.

-~ Sprawdzenie podtozy. Podioze powinno odpowiadaé warunkom

okreslonym w zasadach prowadzenia robot.

Posadzka z paneli laminowanych.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajq:

= wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowos¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki,

* na powierzchni posadzki nie mogg odznaczaé sie nieréwnosci lepek
oraz nie mogg wystepowac odstepy miedzy klepkami i uszkodzenia
mechaniczne,

= wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od



powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej diugosci i
szerokosci posadzki nie przekraczajace £2 mm,

= posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami
podtogowymi,

» listwy muszg catkowicie przylega¢ do podioza (Sciany i powierzchni
posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane,

= posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych

zanieczyszczen.

Posadzka cementowa i betonowa.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajq:

= wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podkfadem, prawidiowos¢
powierzchni, grubos$¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowo$¢ spoin
oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki,

= wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub
wykazywac odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie,

= spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i
jednakowej szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm,

= wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od
powierzchni poziomu Ilub zatozonego spadku na catej dtugosci i

szerokosci posadzki nie przekraczajace £5 mm.

6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE.

a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych
cech materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wilasciwych PN (EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich  wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéow. Wyniki badan

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru,
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6.3.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow
z wynikami badan nie pdézniej niz w terminie i w formie okreslonej w
PZ].

BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z

wytycznymi  wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach

i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0
~Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
umowy.

Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

- powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw posadzki

W m mierzy sie:

-~ dtugos¢ cokolikow

—  dtugos¢ listew przysciennych

8. ODBIOR ROBOT.

a) Ogolne zasady odbioru robdét i ich przejecia podano w SST

~Wymagania ogdlne".
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b)

d)

f)

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i
Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z
postanowieniami Kontraktu oraz  obowigzujqcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy

uznac za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno

badanie da wynik ujemny, calg posadzke lub jej czes$¢ nalezy uznac za

niezgodng z wymaganiami norm.

Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu

odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego

odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych
(terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

4. Instrukcje producenta podtogi sportowej oraz wykfadzin
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy hnie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.

13



