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1 Czesc ogolna

1.1 Nazwa zamoéwienia

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY SOtECKIEJ W TRZCINISKU

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla instalacji
sanitarnych jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robét sanitarnych, a takze okreslenie
wymagan jakosciowych, odnosnie do stosowanych przy realizacji zamdwienia materiatow i
wyboru, jak réwniez, jakosci wykonania robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

13 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt montazowych w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych. W zakres tych
robot wchodzg ponizsze prace :

— demontaz istniejgcych instalacji rurowych wodociggowych, kanalizacyjnych, grzewczych i
wentylacyjnych prowadzonych po wierzchu jak i w bruzdach sciennych oraz warstwach
posadzkowych

— demontaz istniejgcych grzejnikow ptytowych oraz przyboréw sanitarnych

— demontaz istniejgcego kotta weglowego wraz z catym osprzetem i zasobnikiem

— demontaz istniejgcych urzadzen i armatury sanitarnej wewnatrz pomieszczen oraz na
dachu (elektryczne podgrzewcze do wody, wywiewki kanalizacyjne, kominki
wentylacyjne, kratki wentylacyjne itp.)

— montaz nowych instalacji rurowych: wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej,
klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej

— montaz armatury i urzadzen sanitarnych wewnatrz pomieszczed oraz na zewnatrz
obiektu

— montaz nowych przyboréw sanitarnych

— proéby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

— uruchomienie instalacji

— kontrole i odbiory

— roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem nowej instalacji usuniecie gruzu i
ztomu z budynku.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Nie dotyczy.
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1.5 Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi¢ bedg pomieszczenia modernizowanego obiektu wraz z dachem oraz

terenem wokét budynku.

1.5.1 Organizacja robét budowlanych

Przebieg prac odbywac sie bedzie z petnym ograniczeniem dostepu osob trzecich, niemniej
jednak nalezy zatozy¢, ze osoby trzecie mogg pojawic sie niespodziewanie i przypadkowo. Prace
prowadzone bedg w sasiedztwie terendw ogdlnie uzytkowanych. Nalezy zatozyé, ze osoby
czasowo przebywajgce na terenie przylegtym do ternu budowy lub przebywajgce przypadkowo
nie posiadajg wiedzy w zakresie BHP na placu budowy, a zatem prowadzenie prac musi odbywac
sie pod scistym nadzorem kierownictwa budowy i robdt, ponadto pracownicy budowlani
Swiadomi zagrozen jakie mogg powsta¢ w trakcie realizacji robét, muszg sami eliminowa¢ do
minimum mozliwos$¢ powstawania tych zagrozen, majac na uwadze bezpieczeristwo ich samych
jak i uzytkownikéw obiektu. Podkresli¢ nalezy, ze roboty zwigzane z przebudowami sg robotami
mniej przewidywalnymi co do skutkéw dziatan niz dziatan budowlanych przy wznoszeniu
obiektéw nowych. Eliminacja zagrozen powinna obejmowac przede wszystkim:

- stosowanie podpdr i odciggdw roboczych
- uzywanie kaskéw, hetmoéw i odziezy ochronnej
- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikéw gazowych itp.

- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie urzadzen o otwartych
czesciach wirujgcych i thgco-$cinajgcych

- dbatos¢ o porzadek na stanowisku pracy oraz techniczno - organizacyjne przygotowanie robot,
pozostaje w gestii kierownika budowy badz kierownika robot.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw 0sdéb trzecich

Wykonawca odpowiednio wczesniej powiadomi Wtasciciela budynku o planowanych pracach.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tgcznosci ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
zanieczyszczeniami powietrza.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robét. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych
instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca
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lub bedacag wtascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.5.3 Informacja o ochronie srodowiska

Wykonawca musi podejmowal wszystkie niezbedne dziatania w celu stosowania sie do
obowigzujgcych przepiséw i aktow normatywnych z zakresu ochrony srodowiska zaréwno w
miejscu prowadzenia robdt jak i poza jego obszarem. Nalezy stosowac sie do Ustawy Prawo
ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2018, poz. 799).

Kierownik Budowy zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

. miejsca na magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
Srodowisku naturalnym,

o zabezpieczajgce przed przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu oraz mozliwoscig
powstania pozaru.

Podczas wykonywania robét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych czynnikéw dla $rodowiska, otoczenia oraz ludzi.

1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa
i higieny pracy. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz
za wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowaé do postanowien Instrukcji
Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Robét zwigzanych z bezpieczerdstwem na
terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadajacych
zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym
Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjy zaplecza budowy dla wtasnych
potrzeb oraz zapewnia wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich srodkéw majacych na celu
prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.

1.5.6  Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodnié¢ z Zamawiajagcym sposéb i pory wjazdu na teren budowy.
Dostawca podczas transportu materiatéw na budowe powinien stosowaé sie do przepiséw
wynikajgcych z Ustawy Prawo o ruchu drogowym rdwniez w zakresie nosnosci wagowe;j
poszczegdlnych ulic dojazdowych.

1.5.7 Ogrodzenie terenu budowy

Nie dotyczy.

1.6 Nazwy i kody

Kod CPV Nazwa

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

39717200-3 Urzadzenia klimatyzacyjne

453312204 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1.7 Okreslenia podstawowe i definicje pojec

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami.
Pojecia ogdlne:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - dokument zawierajacy
zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie
parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkos$ci charakterystycznych a
takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbiordw i rozliczen

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan
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Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu

2 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

2.1 Wymagania jakosciowe

Wszystkie materiaty zakupione muszg byé u renomowanych producentéw, gwarantujgcych
najwyzszg jako$¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikacji. Materiaty muszg by¢ fabrycznie
nowe, lecz nie mogg byé prototypami. Materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (Dz.
U. 2018, poz. 1202). Producenci rur i ksztattek powinni legitymowacé sie waznym Swiadectwem
wewnetrznej kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat 1SO. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktdére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

o wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,

o wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczeristwa,

. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

. wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
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o wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta oraz
z nim uzgodnionej, dla ktdorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, Inwestor zobowigzany jest przez okres wykonywania
robdt budowlanych przechowywaé oswiadczenia wymienione powyzej, oraz udostepniac je
przedstawicielom uprawnionych organdéw.

2.2 Kontrola dostaw

Po dostarczeniu urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu
w momencie dostawy. Powinno sie zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma $ladéw przesunie¢ tadunku
w transporcie, a w szczegdlnosci, czy nie ma sladéw uszkodzen zewnetrznych, powtoki malarskie
nie sg uszkodzone, armatura jest kompletna, wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu
sg kompletne i nieuszkodzone. Jesdli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢
odpowiedni protokét oraz ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i
Producenta.

2.3 Skfadowanie materiatow robét technologicznych

Sposdb sktadowania materiatéw przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego,
parametréw technicznych, jakosSci oraz ich wtasciwosci technicznych. Jedli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okreslone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych oraz umozliwiaé utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
W przypadku sktadowania materiatéw przez dtuzszy okres zapewnic ich konserwacje.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie. Przy wykonywaniu robdt mozna stosowaé sprzet i maszyny budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Sprzet dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg witasciwie
oznhaczone poprzez:
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. wydany certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych
tej certyfikacji,

. dokonanie oceny zgodnosci i wydany certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spefnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa,

. oznaczenie znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Osobami uprawnionymi do korzystania z poszczegdlnych sprzetdw i maszyn sg osoby
posiadajgce uprawnienia do pracy z tymi maszynami.

Uzyty sprzet nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét, na budynek
i jego poszczegdlne elementy. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane
na placu budowy powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak
rowniez wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny miec
aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do
maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do obstugi, a na
widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane
jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez
dozorcéw. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiac¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych
dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i na witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot.

Roztadowanie paczek ze srodka transportu i transport na miejsce montazu powinien odbywac sie
przy pomocy wozka widtowego lub dZzwigu. Podczas roztadunku elementéw instalacji, nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzié¢, pamietajac jednoczeénie o zachowaniu
wszelkich wymagan BHP. Bezposrednio po otrzymaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan
opakowania oraz kompletnos¢ dostawy na podstawie zatgczonych specyfikacji i listéw
przewozowych Paczki z urzgdzeniami lub elementami urzgdzen powinny by¢ przechowywane z
dala od miejsc poruszania sie maszyn w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia
mechaniczne, dziatanie wilgoci, agresywnego srodowiska chemicznego, pytéw, piaskdéw i innych
czynnikdw zewnetrznych mogacych powodowac pogorszenie sie stanu przechowywanych
paczek. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami
mechanicznymi.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1 Wymagania ogdlne

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
projektach oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujgcych lub  wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami,
przepisami, wymaganiami Projektu oraz sztukg budowlang. Instalacje nalezy wykonac¢ w taki
sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz
innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich
oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach.
Wszelkie wymagania szczegdétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w
zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogdlnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do
wykonywania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen. przeprowadzenie
wymaganych prdéb instalacji

— demontaz istniejgcych instalacji rurowych wodociggowych, kanalizacyjnych, grzewczych i
wentylacyjnych prowadzonych po wierzchu jak i w bruzdach sciennych oraz warstwach
posadzkowych

— demontaz istniejgcych grzejnikdow ptytowych oraz przyboréw sanitarnych

— demontaz istniejgcego kotta weglowego wraz z catym osprzetem i zasobnikiem
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— demontaz istniejgcych urzadzen i armatury sanitarnej wewnatrz pomieszczen oraz na
dachu (elektryczne podgrzewcze do wody, wywiewki kanalizacyjne, kominki
wentylacyjne, kratki wentylacyjne itp.)

— montaz nowych instalacji rurowych: wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej,
klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej

— montaz armatury i urzadzend sanitarnych wewnatrz pomieszczen oraz na zewnatrz
obiektu

— montaz nowych przyboréw sanitarnych

— roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem nowej instalacji usuniecie gruzu i
ztomu z budynku

— proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

— uruchomienie instalacji

— wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegdlnosSci temperatur, cisSnienia, rwnowazenia)

— przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora

— dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow sSwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiatow i
urzagdzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatéw (atestéw, dopuszczen), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
itp. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rGwnowazne z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

— wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczed konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejsc¢ instalacyjnych przez sciany i stropy) jezeli nie uzgodniono
inaczej, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na zewnatrz
budynku wraz z obrdébka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementéw
konstrukcyjnych, prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym,

— wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztuka budowlana,

— przejscia przez Sciany przewoddéw powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowag wymagang dla
danej $ciany,

— zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wiaczone do zakresu robét wykonawcy robdt innej branzy,

— udziat w konsultacjach, inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

— uzgadnianie robét ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji
budowy,
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— dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu znajdujgcego sie w biurze
budowy wszelkich odstep od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji
oraz stanu zaawansowania robot,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

— przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladdéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

— przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw
(producentow) urzadzen zainstalowanych dostawcéw obiekcie oraz dostawcéw czesci
zamiennych,

— okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j.

5.2 Roboty demontazowe

Demontaz istniejacych instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementéw. Elementy stalowe
nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i
transport. Elementy metalowe pochodzgce z rozbiérki nalezy przekaza¢ do punktu skupu. Kwota
ze sprzedazy podlega zwrotowi (nalezy dotgczy¢ dokument sprzedazy).

5.3 Wytyczne montazowe

5.3.1 Montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Wytyczne montazu rurociggéw:
- Rurociagi taczone bedga zgodnie z Wymaganiami Technicznymi producenta systemu.

- Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszagcym co najmniej 0,3%
w kierunku odwodnien. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

- W miejscach przejs¢ przewododw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.

- Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢é osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 20 mm od grubosci $ciany lub stropu.
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- Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

¢ wykonanie potgczen.
Zawory odcinajace, zawory termostatyczne nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi i kontroli. Przy zaworach posiadajgcych nastawy po wykonaniu
rownowazenia nalezy zamiesci¢ kartki z nastawami. Armature nalezy zamontowac zgodnie z
projektem oraz wytycznymi producentéw.

Montaz pozostatych urzadzen takich jak elektryczne podgrzewacze przeptywowe przeprowadzic¢
Scisle wg dokumentacji dostarczonej z danym urzadzeniem przez ich producenta.

5.3.2 Montaz instalacji klimatyzacji

Montaz przewododw i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach
jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych,
tymczasowych). Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach wsporczych
wykonanych wg dokumentacji warsztatowej przez Wykonawce. Roboty montazowe instalacji
klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz zaleceniami szczegétowymi producentéw materiatéw i urzadzen.

Jednostki wewnetrzne nascienne powinny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg urzadzenia. Urzadzenia montowaé nasciennie w sposdb zapewniajacy ich nalezyta
statecznos$é. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia. Uruchomienie
klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta
zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagaja tego warunki gwarancji. Wykonawca musi posiadaé
certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami.

W wyznaczonym miejscu przez inwestora zamontowac sterownik centralny

Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Rurociggi wykona¢ z miedzi chtodniczej
atestowanej najlepszej jakosci o sSrednicach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany
urzadzen rurociagi muszg by¢ dostosowane do wymogow dostawcy systemu klimatyzacyjnego.

Wykonaé potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykonaé w ostonie atmosfery
azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem. Materiaty uzyte
muszg gwarantowac szczelnos¢ na odpowiedni czynnik chtodniczy.
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Tréjniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez niego
zaakceptowane. Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej niz co 1,5m. Przejscia przewoddéw przez
przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary s3 od 10 mm wieksze od
wymiardw zewnetrznych przewoddéw z izolacja. PrzejScia przewoddw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej przegrod.

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz
0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na
zewnatrz budynku. Izolacje nalezy zaktadaé tzn. nacigga¢ na rury przed ich zlutowaniem. W
miejscach lutéw izolacje zatozy¢ po prébach szczelnosci.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma klejgca z PE.

Mocowania obejm z przektadkg gumowg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje. Rurociagi
prowadzi¢ w bruzdach o wymiarach 10x10 cm ostonietych ekranem. Instalacje freonowg z
izolacjg prowadzong na zewnatrz prowadzi¢ w bruzdzie Sciany zewnetrznej o wymiarach 15x30
cm i obudowaé blachg stalowg, ocynkowang lub aluminiowa.

Po wykonaniu montazu rurociggdw nalezy instalacje przedmuchaé¢ azotem. Nastepnie nalezy
wykonaé prébe szczelnosci cisnieniowa na cisnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po pozytywne;j
probie nalezy wykonaé prdézinie w instalacji z prébg na okres 24 godzin. W przypadku
pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajgcego, dodajac w razie
potrzeby dodatkows ilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Nastepnie poddac instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej
proby uznac, ze instalacja nadaje sie do pracy.

5.3.3 Montaz instalacji odptywu skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PCV o $rednicy 25-40 mm taczonych przez
klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3% w kierunku odptywu. Wsporniki nie
rzadziej niz co 1,5m. Instalacje poddaé¢ prébom jakim podlegaja instalacje kanalizacyjne
wewnegtrzne.

5.3.4 Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

Montaz urzgdzen wentylacyjnych przeprowadzi¢ scisle wg dokumentacji dostarczonej z danym
urzadzeniem przez ich producenta. Przewody z rur spiro prowadzi¢ pod stropem na gietkich
zawiesiach z separacyjnymi podktadkami na przewodach. Na wyciggu nalezy zamontowac
wentylator kanatowy.

Konstrukcja wyrzutni dachowych i Sciennych powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje
wentylacji przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw
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ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Nawiewniki okienne montowaé sciste wg zasad okreslonych rzez producenta okien oraz samych
nawiewnikow.

5.3.5 Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody powinno sie
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢
prowadzone po S$cianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy scianka rur a krawedzig otworu w
przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw
podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczyé sie dla kilku przyboréw, pod
warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Rury z PVC tgczy sie na wecisk przy
zastosowaniu gumowych pierscieni uszczelniajacych lub przez klejenie. Syfony odptywowe
mozna faczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i ztaczek przejsciowych. W
kielich ztaczki kolanowej/ przejsciowej nalezy wtozyé manszete (w zaleznosci od Srednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystaé manszety o $rednicy wewnetrznej 32,
40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem
poslizgowym wsungé w Srodek rure odptywowg syfonu. Istnieje réwniez mozliwosé
alternatywnego pofaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o
$rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjaé uszczelke wargowg, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedna z
manszet.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od
0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposdb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.
Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

Ostatnig fazg budowy instalacji kanalizacji jest montaz przyboréow sanitarnych i armatury
czerpalnej. Sposdéb ustawienia przyboréw sanitarnych wynika z funkcjonalnosci pomieszczenia.
Przybory sanitarne mogg by¢ montowane na scianie (umywalki, zlewozmywak) lub ustawiane na
podtodze (wanny, miski ustepowe, bilety). Przybory przeznaczone do zawieszenia na $cianie
montuje sie na wspornikach wykonywanych fabrycznie i dostarczanych wraz z przyborami lub na
wspornikach wykonywanych w trakcie budowy z rur lub ksztattownikdéw. Przybory mogg by¢
rowniez umocowane za pomocg $rub wkrecanych w kotki drewniane osadzone w $Scianie na
zaprawie cementowej. Ciezkie przybory mogg by¢ ponadto podparte z przodu dodatkowym
wspornikiem. Armatura czerpalna jest montowana w powigzaniu z przyborami sanitarnymi.
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Stosowane sg dwa sposoby instalowania armatury: na Scianie nad przyborem lub na obrzezu
przyboru.

5.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

— doktadny opis instalacji,

— szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw urzadzen,

— rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

— korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

— schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi w szczegdlnosci z rownowazenia hydraulicznego,

— certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw rurowych nalezy
na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby
wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych. Wszelkie
elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robdt, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowad i
przechowac do czasu ponownego montazu. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza
by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenia drgan z instalacji
na budynek. Urzadzenia nalezy odseparowaé¢ od budynku oraz od instalacji w sposdb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenia drgan. Wszelkie domiary urzadzen oraz
wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezgco sprawdza¢ w naturze. Wszelkie widoczne
elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykornczeniowymi
nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora.

6 Kontrola dotyczaca jakosci wyrobow i robét budowlanych

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie
za poprawne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania. Przed
wykonaniem badan, jakosci materiatéw przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacji techniczne;.

Termomodernizacja budynku swietlicy soteckiej w Trzcinisku
STWiIORB grudzien 2024

17



Atesty i legalizacje przechowywane beda na budowie i okazywane inspektorowi na kazde
zadanie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce czynnosci:

— sprawdzenie zgodnosci polegajgce na pordéwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robdt z ST z dokumentacjg projektowg

— badanie materiatéw uzytych do budowy - nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

— ogledziny zewnetrzne polegajace na sprawdzeniu poprawnosci mocowania konstrukgcji i
urzadzen, sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji i podtgczenia urzadzen

— przeprowadzenie wymaganych préb, badan i pomiaréw

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Protokoty z pomiardw nalezy zatgczyé do dokumentacji odbiorowe;j.

Pracownicy wykonujacy poszczegdlne prace montazowe/demontazowe muszg posiadac
aktualne badania lekarskie wtasciwe dla wykonywania danych robét.

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia ustnego
instruktazu BHP i zapoznania ekipy budowlanej z mozliwymi zagrozeniami podczas prac, podczas
transportu materiatdw oraz roztadunku i zatadunku materiatow.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdéw instalacji s3:

— dla urzadzen - szt.
— dlarur -mb
— dla zestawow - kpl.
— dla materiatéw masowych - kg.

Przy wycenie nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga miec
wpltyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robot
wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie
materiaty, urzadzenia, czesci sktadowe, czynnosci, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w
,Przedmiarze Robot”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych
elementow instalacji. Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie
zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewoddw. Wszelkie dane
liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte w
niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegdlnych czesci
sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdw instalacji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegdinym instalacjom (zapewnienie standarddéw
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jakosciowych i ilosciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i
innych dokumentach przekazanych przez inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci
sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ ich zwiekszenia.

8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1 Ogodlne wymagania odbioru robot

Zamawiajgcy okresli doktadng procedure odbioru robét w umowie zawartej z Wykonawca.

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji
do odbioru i zawiadamia o zakorczeniu robét na budowie.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cze$¢ Il — , Instalacje sanitarne i przemystowe”.

8.2 Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robét "zanikajgcych", ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzié:

— zgodnos¢ wykonania z projektem,
— uzycie witasciwych materiatow,
— wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak
bez oceny prawidtowosci dziatania instalacji.

8.3 Odbidr konncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdét montazowych oraz
przedstawiciele Wykonawcy, Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze koricowym nalezy
przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnienn dokonywanymi
w trakcie budowy,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

— protokoty wykonanych prob i badan,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzer i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
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— instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzgdzen zastosowanych w
instalacjach.

Podczas odbioru kofAcowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i
parametréw roboczych instalacji. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z
adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow
podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci budowe.

8.4 Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika uczestniczacego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwad sprzet i urzgdzenia instalacji.

8.5 Dokumentacja niezbedna do odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru korncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

— atesty i deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty

— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentédw materiatéw
— certyfikaty

— obmiary robét

— protokoty odbioru robét zanikajgcych

— karty katalogowe zastosowanych materiatéw

— instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen

— karty gwarancyjne

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi byé przejrzysta, czytelna i wykonana w
sposoéb schludny.

Po zakorczeniu czynnosci odbiorczych oraz na podstawie powyzszych dokumentéw komisja
powinna sporzadzi¢ Protokdt koricowy, ktéry powinien zawieraé co najmniej nastepujace dane:

— numer, miejscowosc i date sporzadzenia

— nazwe i adres obiektu

— imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe

— date wykonania badan odbiorczych

— ocene wynikéw badan odbiorczych

— decyzje komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji

— ewentualne uwagi i zalecenia komisji

— podpisy cztonkdéw komisji stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole
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8.6 Ogledziny instalacji

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania. Ogledziny
majg na celu stwierdzenie, czy instalacja badz urzadzenie:

— spetniajg wymogi bezpieczeristwa,
— zostaty prawidtowo zainstalowane.

9 Rozliczenie robot i ptatnosci

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji
odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest
ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposéb, aby spetnialy wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany
standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem
poprzez Inwestora.

Procedura okreslajgca warunki ptatnosci za wykonanie robét zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10 Dokumenty odniesienia

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane z pdzn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75 poz.690 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkodw,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 44.92.881)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

— Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw

— Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.
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