SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -B-01.03. ROBOTY MUROWE.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z i termomodernizacjq
Swietlicy soteckiej potozonego w Trzcinisku 21 .

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi (aktualnymi) odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST- A-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

GrupalKlasa Kod CPV Opis

45.2 45200000-9 |Roboty budowlany w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45.21 45262500-6 |Roboty murarskie

1.4. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét murowych w

konstrukcjach scian $wietlicy zgodnie z Dokumentacjq Projektowa - opis

techniczny i rysunki i obejmujq:

- wykonanie Scian nosnych i ostonowych z bloczkéw drazonych silikatowych
o0 wytrzymatosci min 15 MPa i grubosci 25 cm ,

- utozenie nadprozy drzwiowych, zelbetowych, prefabrykowanych, wys.14
cm, typu NL125,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST - A - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

Materiatami potrzebnymi do wykonania scian sa:
- cegty i bloki wapienno- piaskowe, drgzone, grubosci 25 cm, o

wytrzymatosci charakterystycznej na Sciskanie min. 15 MPa,

zaprawa cienkowarstwowa o wytrzymatosci 15 MPa,

zaprawa cementowa o wytrzymatosci 10 MPa,

nadproza prefabrykowane wys. 14 cm typu NL,

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - A - 00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do wykonania robét potrzebny bedzie miedzy innymi taki sprzet jak:
- urzadzenie do przygotowania zaprawy,
- podnosnik tasmowy,

- kielnie, poziomice, sprzet BHP.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - A - 00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.
Do transportu materiatdw stosowad srodki transportu kotowego - samochod

ciezarowy skrzyniowy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST - A - 00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Roboty murowe z bloczkéw silikatowych na zaprawie

klasycznej.

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg
projektowa uwzgledniajacgq wymagania stosowanych norm. Dopuszcza sie
tylko takie odstepstwa od Dokumentacji projektowej, ktdre nie naruszajq
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z
Inzynierem i sg udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru..
Uktad cegiet i bloczkdw powinien odpowiada¢ ogdélnym zasadom
prawidtowego wigzania muru. Dopuszczalne odchytki od przewidywanych
projektem wymiaréw otwordw nalezy przyjmowac :

szeroko$¢ + 6 mm; - 3 mm

wysokos$¢ + 15 mm; -10 mm
Grubosc¢ spoin pionowych 10 mm z tolerancjg + - 5 mm

Grubos¢ spoin poziomych 12 mm z tolerancjg +5 mm; - 2mm.

Przed wykonywaniem zasadniczych robét murowych nalezy:

sprawdzi¢ wymiary i katy $cian fundamentowych,

sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia izolacji poziomej na $cianach
fundamentowych,

przygotowac podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

5.2. Roboty murowe z bloczkéw silikatowych na zaprawie

cienkowarstwowej.



5.3.

5.4.

Murowanie $cian na spoinach cienkich 3mm 2z zaprawy gotowej
dostarczanej przez zakfad produkcyjny, nalezy realizowa¢ zgodnie z
instrukcjq producenta w zakresie ilosciowym, jakosciowym i sposobie
przygotowania mieszkanki.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania
spoin. Przed utozeniem nadprozy sprawdzi¢ szerokos$¢ otworu i poziom
utozenia. Réwniez poziom ufozenia sprawdzi¢ przed wylaniem betonu w

nadprozach monolitycznych.

Utozenie nadprozy i wiencow.

Konce nadprozy prefabrykowanych powinny by¢ utozone poziomo na
warstwie zaprawy o grubosci 10 mm. Marka zaprawy powinna by¢
jednakowa z markg zaprawy uzytej do murowania.

Ponad nadprozem powinien przechodzi¢ wieniec zelbetowy o szerokosci,

co najmniej 16 cm, obmurowany od zewnatrz warstwg ocieplajaca.

Roboty betonowe i zbrojarskie.

Wykonanie robdt betonowych i zbrojarskich opisano w osobnym rozdziale
(ST).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - A - 00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6

Dostarczone na plac budowy bloczki i cegty silikatowe, prefabrykaty
zelbetowe oraz inne elementy $cienne i zaprawa muszg by¢ kontrolowane
pod wzgledem ich jakosci. Kontrola polega na sprawdzeniu czy
dostarczone materiaty majg wymagane certyfikaty lub Swiadectwa jakosci.

Wykonanie $ciany nalezy ocenia¢ w zakresie usytuowania i pionowosci.



6.1.

6.2.

6.3.

Badania robot murowych.

Badania nalezy przeprowadzi¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
poszczegdlnych fragmentéw robdét budowlanych (w szczegdlnosci odbior
zbrojenia konstrukcyjnego i robdét zanikajacych) jak i w czasie odbioru
koncowego tych robdt. Do badania robdt zakonczonych Wykonawca
powinien przedstawic :

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen jakosci materiatow,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- zapisy w Dzienniku Budowy dotyczgace wykonania robét.
Sprawdzenie prawidlowosci wigzania murdw, pofaczen, utozenia nadprozy
i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania robot
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar za zgodno$¢ z wymaganiami PN-
68/B-10024.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienie nalezy przeprowadzi¢ w
trakcie wznoszenia muréow i po ich ukonczeniu. Spoiny powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-68/B-10020. Sprawdzenie
rownosci i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty kontrolnej dtugosci 2
m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub

krawedzig muru z dokfadnoscig do 1 mm.

Badania robé6t betonowych i zbrojarskich.

Opis badan podano w osobnym rozdziale (ST).

Badania jakosci montazu prefabrykatow.

Badanie montazu szalunku traconego prefabrykowanego , konstrukcji
stropéw i balkonéw typu ,filigran” wykona¢ w oparciu o zgodno$¢ z
Dokumentacjgq projektowa w zakresie zewnetrznych pomiaréw i ilosci
peknie¢ na powierzchni. Sprawdzenie elementéw szalunku traconego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z

powotanymi normami. Dopuszczalne odchytki montazowe dotyczace



przesuniecia elementu w pionie i w poziomie, skrecenia elementu na jego
dtugosci, wychylenia elementu z pionu nie powinny przekracza¢ wielkosci
normowych. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdét polega na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru oraz odpowiednich zapiséw w

Dzienniku Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-A-
00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt.7.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z projektem i
postanowieniami umowy.

Jednostkg obmiarowgq jest:

m? - dla murdéw o grubosci do 25cm,

m - dla nadprozy prefabrykowanych,

m?® - dla nadprozy monolitycznych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - A - 00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z projektem i normami.

Odbiér robdét murowych i nadprozy powinien sie odbywaé przed
tynkowaniem $cian i innymi robotami wykonczeniowymi, ale po osadzeniu
stolarki i oScieznic.

Odchytki w wymiarach poziomych scian nie powinny przekracza¢ 20mm, a
odchytki w pionie 5mm.

Odchyiki od pionu i poziomu oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinny
przekracza¢ 2mm.

Do odbioru nalezy przedtozyc:

- dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ materiatow,

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw,



- protokoty odbioréw czesciowych.
Ostateczny odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego
robdt. Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny, roboty nalezy uznac
za wykonane zgodnie z wymaganiami norm i ST. Poniewaz konstrukcje
wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogq by¢ przyjete.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ poprawek w celu doprowadzenia
konstrukcji i robét do zgodnosci z normg i przedstawi¢ do ponownych
badan, ktérych wynik jest ostateczny.
Protoko6t koncowy powinien miedzy innymi zawierac :

» wyniki prowadzonych badan

 decyzje Inspektora nadzoru dotyczacq przyjecia odbieranej konstrukcji
wniosek Inzyniera dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robot

wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdolne wymagania dotyczace ptatnosci.

9.2.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-A-00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt.9.

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w
oparciu o wyniki pomiaréw.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w pkt.

1.4 niniejszej ST.

Cena wykonania robét budowlanych obiektu.

Cena wykonania robét murowych obiektow obejmuje ponizsze roboty
budowlane w oparciu o ilosci w zatgczonym do specyfikacji przedmiarze,
a w szczegolnosci:

- wytyczenie robdt,

- dostarczenie materiatéw do miejsca inwestycji ,

- dostawe i montaz zelbetowych elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie $cian murowanych,



- wykonanie wiencéw na scianach wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonanie wszystkich czynnosci pomocniczych przy ww. robotach
wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowisk
roboczych oczyszczenie terenu z resztek materiatowych i
usuniecie ich poza teren budowy,

- wykonanie czynnosci geodezyjnych powykonawczych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentami odniesienia sgq normy, aprobaty techniczne i dokumentacja
projektowa
Normy i aprobaty:

1. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdédw powszechnego uzytku

4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

5. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci

6. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

7. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betondéw, zaprawy i zaczyndw. Domieszki
do betondéw. Definicje i wymagania.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

9. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.
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