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L] 7 7 d Lqcznik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. Stopien szczelnosci IP20.

PIR5 SSWIN PIR4 Lqcznik swiecznikowy podtynkowy. Stopien szczelnosci IP20
.12/ 1P obv.2/RG Lqcznik schodowy pojedynczy podtynkowy. Stopien szczelnosci 1P20
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1.5 Zaplecze Przycisk instalacyjny P44
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Panel LED 595*595*11mm 30W 4000K 4000im CRIBO

Oprawa kubetkowa do wbudowania ze zrédlem LED 30W 4000K P44
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Elektroniczny uklad zaptonowy.

Oprawa oswietlenia awaryjnego zewnetrzna LED 3,2W z modute
zasilania awaryjnego jedhogodzinnym.
Stopien szczelnosci IP65. Montaz ‘nascienny.(Certyfikat CNBOP)
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Oprawa oswietlenia awaryjnego ITECH C1 CB
285Im, (Certyfikat CNBOP) TM Technologie

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowa dioda

LED 1,2W (Certyfikat CNBOP)

Sala sprzedazy
PVC

1.2 Pom. swietlicy
864 PWVC

PROJEKTOR 7 ZRODLEM LED 12W IP65
W OBUDOWIE ALUMINIOWEJ 7 KLOSZEM SZKLANYM
MONTOWANY DO ELEWACJI BUDYNKU
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Centrala alarmowa
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W\Hﬁs Cyfrowa czujka ruchu

7 [ @ Sygnalizator optyczno — akustyczny

M Manipulator

czujnik zmierzchu
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Zespdt Projektowy "CENTRUM" s.c. E CENTRUM
ul. Czarnieckiego 47 CENTRUM _ .

83-000 Pruszcz Gdanski Zespot Projektowy
Inwestor: Projekt termomodernizacji budynku Swietlicy
Urzad Gminy Cedry Wielkie soteckiej w Trzcinisku
ul. Plazynskiego 16 a2 stk
83-020 Cedry Wielkie INSTALACJA OSWIETLENIA
Obiekt: . . m_wm_@wﬁ» mgr inz. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10
Termomodernizacja — .
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budynku Swietlicy soteckiej
Lokalizacja:
Trzcinisko 21
83-011 Trzcinisko Data: GRUDZIEN 2024 Skala: 1100 Nrrys:  poq




