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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot zamowienia.

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogodlne

dotyczace wykonania i odbioru ROBOT ZIEMNYCH zwigzanych z

termomodernizacjq $Swietlicy soteckiej potozonego w Trzcinisku 21 .

KOD CPV 452112500-0 Usuwanie gleby
1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajacy -Gmina Cedry Wielkie

Wykonawea — ..........cooiviiiiiiieiene
Organ Nadzoru Budowlanego- Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Pruszczu Gdanskim.

1.1.3. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamowienia i

stanowigca podstawe do realizacji robot.

Projekt termomodernizacji opracowany przez Zespdt Projektowy
~CENTRUM” s.c. J.Podciborski, J.Swat =z siedzibg przy ulicy Stefana

Czarnieckiego 47 w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

kontraktowy przy realizacji robét ziemnych.

1.3. Zakres roboét objetych ST.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia

robét ziemnych w czasie realizacji robot budowlanych w ramach

remontu i termomodernizacji $wietlicy soteckiej potozonej w Trzcinisku

21, Gmina Cedry Wielkie i obejmujq:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat.I-III) z selekcjq
czesci gruntow do wykorzystania na nasypy,

b) zasypywanie i zageszczenie wykopéw po sieciach urzadzen
podziemnych,

c) zatadunek i wywdz nadwyzki gruntu.

Ilosci robot podano w Przedmiarach Roboét.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo
rozdrobnionych  odpadéw przemystowych, spetniajgca  warunki

statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokosc¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu- réznica rzednej terenu i

rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Wysokosc¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu- réznica rzednej terenu i

rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop sredni- wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach
od1do3m.

1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonywania nasypéw pofozone

w obrebie pasa roboét drogowych.

1.4.8. Odkiad- miejsce wbudowania lub sktadowania ( odwiezienia) gruntéw

pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych



1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowg

drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujaca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: Is=Pd/Pdmax ,

gdzie:
Pd- gestosc objetosciowa szkieletu zageszczenia gruntu (Mg/m3),

Pdmax- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie
z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z Normg PN-98/S-02205 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢  charakteryzujaca
zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru

U=d60/d10 gdzie: d 60 Srednica oczek sita przez ktére przechodzi
60% gruntu (mm) d 10 Srednica oczek sita przez ktore przechodzi

10% gruntu(mm).

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-A-

00.00. ,Wymagania ogolne".

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  MATERIALY (grunty).

2.1. Istniejaca sytuacja gruntowo-wodna.



2.2,

3.1.

3.2.

Ustalono nastepujgce warunki realizacji elementéw obiektu - w gruncie
wystepujg proste warunki gruntowo - wodne, I kategoria geotechniczna-
posadowienie bezposrednie elementéw obiektu na tawach fundamentowych

na podsypce zwirowo- piaskowej, zageszczonej do Is=0,98.

Zasady wykorzystywania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, ktore spetniajg warunki
przydatnosci do wykorzystania przy zasypce wykopow lub budowie nasypéw
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw i zasypki wykopow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. Miejsce wywozu
uzgodni¢ z Inwestorem. Okreslenia przydatnosci gruntu do wbudowania

powinien ustali¢ Inspektor nadzoru.

SPRZET.

Wymagania ogoélne odnosnie sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zgodnie z ST-A-00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt.3.

Sprzet do robé6t ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- do odspajania i wydobywania gruntéw ( urzadzenia mechaniczne
koparki,tadowarki itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczenia gruntow (
spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajgcego ( walce, ubijaki,ptyty wibracyjne itp.).



4. TRANSPORT.

Wyboér $rodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu ( materiatu) jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku. Transport na odlegtos¢ do 15 km. Wydajnosé
srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu ( materiatu).
Zwiekszenie odlegfosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane

na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie wykopow.

5.1.1. Obiekty kubaturowe.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$c¢ w
catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposdb, aby
gruntu o réoznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane
oddzielnie, w sposdéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy

odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5metra powyzej projektowanych



rzednych robdt ziemnych. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach
zerowych robdét ziemnych powinno spetnia¢é wymagania dotyczace

minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) podanego w Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i

miejscach zerowych robot ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ Is
Obiekty kubaturowe Ruch mniejszy od
ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 1,00 1,00
cm
Na gtebokos$¢ od 20 do 50 cm 1,00 0,97
od powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajq
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych w Tablic 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢
warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza
niz 0,3metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlana.

Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujq
uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét
ziemnych wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw

obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2. Wykonanie nasypow.

5.2.1. Grunty i materiaty do nasypow.



Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetniac

wymagania okres$lone w PN- 98/S-02205.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podlozu nasypow.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw
rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu do gtebokosci 0,5
metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w Tablicy 3. Wykonawca powinien dogesci¢ podioze
tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli warto$¢ wskaznika
zgeszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogq by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie podtoza, to nalezy poja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci

wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci zageszczenia dla podtoza nasypéw do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Nasypy o wysokosci Minimalna wartos¢ Is

Ruch ciezki Obiekty kubaturowe
Do 2 metréw 0,97 1,00
Ponad 2 metry 0,97 1,00

5.2.3. Zasady wykonania nasypow.

Ogodlne zasady wykonania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju porzecznego i

profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania

nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych
do budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na

catej szerokosci,



b) grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiedni dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczenia.
Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej,

b) grunty o rdéznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych
warstwach o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty
spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu,

c) warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo a
warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni
okoto 4%+/-1%. Kiedy nasyp jest budowany na terenie ptaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie wody,

d) jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu
nasypu, a goérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie
uksztattowanie gdérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp. Gérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy
wykonac z gruntéw niewysadzinowych o wskazniki

wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym od 8m/dobe.

5.3. Grubos$¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny
zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczgace grubosci warstw
réoznych gruntéw oraz liczby przejazdow réznych maszyn do zageszczenia

podano w punkcie 3.

5.4. Wilgotnos¢ gruntu.



5.5.

5.6.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczenia powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od - 20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢
naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci, to wilgotnos$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli
wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej
wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb ,mechaniczny lub chemiczny,
ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie, z

czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.

Dokladnos¢ wykonania wykopu i hasypow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie , od osi
projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznica w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1cmi -
3cm. Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +/-10cm a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno roézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tengesem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ nierédwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajacej ze sposobu

umochienia powierzchni.

Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt
ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy

uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspojenia gruntéw oraz
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termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych

prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Sprawdzenie jakos$ci wykonania roboét.

6.1.1. Kontrola wykonania wykopu.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na :

a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakohczeniu,

c) dokfadnosé wykonania wykopdéw ( usytuowania i wykonczenie),

d) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu.

Rodzaje badan i pomiarédw badania przydatnosci gruntéw do budowy
nasypéw wg norm przedmiotowych, badania prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych warstw nasypu, badania zageszczenia nasypu, pomiary
ksztattu nasypu.

Sprawdzanie zageszczenia nhasypu oraz podifoza nasypu polega na
skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku
modutdéw odksztatcenia. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie
aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia I powinno by¢
przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutdéw
odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02. Zageszczenie kazdej warstwy
nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz: jeden raz w trzech punktach na
1000m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartos¢ I", jeden raz w trzech
punktach na 2000m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i

wtornego modutu odksztatcenia. Wyniki kontroli zageszczenia robdt
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Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku

budowy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spefniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane , to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie
roboty, ktére wskazujq wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze
uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne

ulicy i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest m3 ( metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena jednostki obiarowej wg Umowy.
Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na
odlegtos¢ do 1 km,

- przewiezienie i wytadunek na terenie dziatki,
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- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowania dna wykopdéw,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie.

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- dowdz ziemi,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- zageszczenie nasypu,

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

- odwodnienie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN_B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw

okreslonych prawem polskim.
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