
Lokalizacja:

Inwestor:

Obiekt:

:Data

Nazwa rysunku:

:Skala :Nr rys.

83-000 Pruszcz Gdaæski

ul. Czarnieckiego 47

Zespó‡ Projektowy "CENTRUM" s.c.

Zespó‡  Projektowy

     1:100

mgr in¿. Martyna Prudnik MAZ/0032/PWBS/17

S-03GRUDZIEÑ 2024

UL. MACIEJA P£AflYÑSKIEGO 16

93-020 CEDRY WIELKIE

GMINA CEDRY WIELKIE

83-011 Trzcinisko

Trzcinisko 21

Projektowa‡:

INST. SANITARNE

LEGENDA

PRZEWÓD ODPROWADZENIA SKROPLIN

PRZEWODY FREONOWE

INSTALACJA KLIMATYZACJI

�WIETLICY SO£ECKIEJ W TRZCINISKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 

SO£ECKIEJ

BUDYNKU �WIETLICY 

TERMOMODERNIZACJA 

86,4

1.2 Pom. �wietlicy

PVC

3,8

1.1 Wiatro‡ap

PVC

14,6

1.5 Zaplecze

PVC

8,29

1.3 Zaplecze

PVC

2,8

1.4 WC

PVC
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C
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 2  1

10,0

2.2 Sala sprzeda¿y

PVC

11,3

2.3 Pom.socjalne

PVC

10,8

2.4 Zaplecze

PVC

LF dz6,4/12,7

SKR dz32x3.0

nad lejek z syfonem z kulk„

Sprowadziæ pod umywalkŒ

LF dz9,5x15,9

LF dz9,5x15,9

LF dz9,5x15,9

skoordynowaæ lokalizcjŒ z w‡„cznikami �wiat‡a

systemu grzewczo-ch‡odniczego,

Sterownik na�cienny do 

SKR dz32x3.0

SKR dz40x3.7

SKR dz40x3.7

SKR dz32x3.0

0.5%

0.5%

0
.5

%

Czynnik ch‡odniczy typ R-410A

Wydajno�æ grzewcza 8,0kW

Wydajno�æ ch‡odnicza 7,1kW

230V 1ph 

grzewczo-ch‡odz„ca + sterownik na�cienny

Jednostka wewnŒtrzna na�cienna

Czynnik ch‡odniczy typ R-410A

Wydajno�æ grzewcza 8,0kW

Wydajno�æ ch‡odnicza 7,1kW

230V 1ph 

grzewczo-ch‡odz„ca + sterownik na�cienny

Jednostka wewnŒtrzna na�cienna

Czynnik ch‡odniczy typ R-410A

Wydajno�æ grzewcza 4,0kW

Wydajno�æ ch‡odnicza 3,6kW

230V 1ph 

grzewczo-ch‡odz„ca + sterownik na�cienny

Jednostka wewnŒtrzna na�cienna

lub w obudowie po �cianie

prowadziæ w bruzdach �ciennych

Przewody freonowe i skroplin 

lub w obudowie po �cianie

prowadziæ w bruzdach �ciennych

Przewody freonowe i skroplin 

Czynnik ch‡odniczy typ R32

Wydajno�æ grzewcza 1,21kW

Wydajno�æ ch‡odnicza 2,0kW

230V 1ph 

grzewczo-ch‡odz„ca + sterownik na�cienny

2 x jednostka wewnŒtrzna na�cienna

Czynnik ch‡odniczy typ R32

Wydajno�æ grzewcza 2,42kW

Wydajno�æ ch‡odnicza 4,0kW

230V 1ph 

(system multisplit)

powietrze-powietrze dla sklepu

Agregat zewnŒtrzny pompy ciep‡a 

Czynnik ch‡odniczy typ R-410A

Wydajno�æ grzewcza 15,5kW

Wydajno�æ ch‡odnicza 15,5kW

400V 3Nph 

(stystem vrv)

powietrze-powietrze dla �wietlicy

Agregat zewnŒtrzny pompy ciep‡a 
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dokumentacji warsztatowej przez WykonawcŒ

konstrukcjach wsporczych wykonanych wg 

Jednostki zewnŒtrzne nale¿y zamontowaæ na 

skoordynowaæ lokalizcjŒ z w‡„cznikami �wiat‡a

systemu grzewczo-ch‡odniczego,

Sterownik na�cienny do 
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