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1 Dane ogdlne

1.1 INWESTYCIA
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY SOtECKIEJ W TRZCINISKU

1.2 INWESTOR
Urzad Gminy Cedry Wielkie

Ul. Ptazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

1.3 FAZA PROJEKTOWA

Projekt Architektoniczno-budowlany
Projekt techniczny

1.4 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiektem podlegajgcym modernizacji jest parterowy budynek ustugowy ktory sktada sie z dwdch
lokali — swietlicy oraz sklepu. Obiekt wybudowany zostat na planie zblizonym do prostokata.
Budynek czesciowo jest podpiwniczony, posiada ogrzewany parter. Konstrukcja tradycyjna
murowana. Sciany zewnetrzne murowane z pustaka zuzlobetonowego (38cm), czesciowo
ocieplone styropianem (10cm), czesciowo nieocieplone, otynkowane. Podtoga na gruncie
nieocieplona. Stropodach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, nieocieplony, kryty papa
asfaltowa.

W ramach modernizacji budynku w zakresie instalacji sanitarnych nalezy:

- zmodernizowaé system ogrzewania przez zamontowanie pompy ciepfa powietrze — powietrze
wykorzystywanej do ogrzewania budynku w zimie i chtodzenia w lecie,

- zaprojektowac wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta,

- zmodernizowa¢ i dostosowa¢ do nowego ukfadu przyboréw sanitarnych instalacje
wodociggowa i kanalizacyjna.

2 Podstawa opracowania

Projekt instalacji sanitarnych zostat opracowany na podstawie:

— zlecenia i wytycznych Inwestora,

— zalecen audytu energetycznego z dn. 31.08.2023r.,
— projektu architektonicznego,

— uzgodnien miedzybranzowych,

Termomodernizacja budynku swietlicy soteckiej w Trzcinisku
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— obowigzujgcych norm i przepiséw, w tym:
e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z pdzniejszymi zmianami,

— inne normy i akty prawne.

3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania techniczne instalacji:

— wodociggowej,
— kanalizacyjnej,
— klimatyzacji,

— wentylacji mechaniczne;.

4 Demontaz istniejacych instalacji
W zakres prac wykonawcy wchodzi réwniez demontaz istniejgcych instalacji wraz z osprzetem, w
szczegodlnosci:

— demontaz istniejgcych instalacji rurowych wodociggowych, kanalizacyjnych,
grzewczych i wentylacyjnych prowadzonych po wierzchu jak i w bruzdach
Sciennych oraz warstwach posadzkowych

— demontaz istniejgcych grzejnikdw ptytowych oraz przybordw sanitarnych

— demontaz istniejgcego kotta weglowego wraz z catym osprzetem i zasobnikiem

— demontaz istniejgcych urzadzen i armatury sanitarnej wewnatrz pomieszczen
oraz na dachu (elektryczne podgrzewcze do wody, wywiewki kanalizacyjne,

kominki wentylacyjne, kratki wentylacyjne itp.).

5 Instalacja wodno-kanalizacyjna

5.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

5.1.1 Opis rozwigzan projektowych

Budynek zasilany jest w wode z istniejgcej sieci wodociggowej przewodem o srednicy DN25.

Termomodernizacja budynku swietlicy soteckiej w Trzcinisku
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Wodomierz gtdwny zostanie zlokalizowany zaraz za wejsciem gtéwnej rury wody do budynku w
przedsionku sklepu, w skrzynce zabezpieczajacej armature zamontowanej nad posadzky. Zestaw
wodomierzowy sktadad sie bedzie z:

- gtébwnego zaworu odcinajgcego zlokalizowanego zaraz za wejsciem gtéwnej rury wody do
budynku,

- filtru siatkowego DN15,

- wodomierza jednostrumieniowego DN15 Q=1,5m3/h z modutem do odczytu radiowego,

- zaworu antyskazeniowego EA DN15

- zawordéw odcinajgcych DN15,

- ksztattek redukujgcych srednice DN25/DN15,

- ksztattek przejsciowych PE/stal.

Wymagane cisnienie w instalacji wody w budynku jest zapewnione przez cisnienie sieci
wodociggowej dzieki ktéremu zostaje spetniony warunek zakresu cisnienia od 0,5 do 6 bar przed
przyborami sanitarnymi. W celu zapewnienia mozliwosci osobnego rozliczania sklepu i Swietlicy
zaprojektowano podlicznik na zapleczu Swietlicy w skrzynce zabezpieczajgcej armature
zamontowanej nad posadzka.

Zestaw wodomierzowy sktadac sie bedzie z:

- wodomierza jednostrumieniowego DN15 Q=1,5m3/h z modutem do odczytu radiowego,

- zaworu zwrotnego DN15,

- zawordéw odcinajgcych DN15,

- ksztattek redukujgcych $rednice DN20/DN15,

- ksztattek przejsciowych PE/stal.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana bedzie lokalnie pod zlewami i umywalkami przez
przeptywowe elektryczne podgrzewacze wody o mocy 3,5kW kazdy. Podgrzewacze przeptywowe
nalezy zamontowaé w szafkach pod przyborami sanitarnymi. Nie przewiduje sie instalacji cieptej

wody cyrkulacyjnej.

5.1.2 Wytyczne wykonania instalacji

Poziome przewody rozprowadzone bedg w warstwach posadzkowych, natomiast pionowe
podejscia bedg wykonywane w bruzdach sciennych lub po wierzchu.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT tgczonych
przez ztgczki PPS. Przewody wody zimnej w warstwach posadzkowych prowadzi¢ w rurze

ostonowej typu peszel bez izolacji, natomiast przewody cieptej wody prowadzi¢ w izolacji
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otulinie z pianki PE o gr. 6mm. W miejscach krzyzdwek przewody prowadzi¢ jeden nad drugim i
w razie koniecznosci wycinac fragmenty izolacji pomiedzy nimi.

Izolacje nalezy wykona¢ z materiatdw NRO z uzyciem firmowych materiatdw montazowych
i akcesoriéw oraz zgodnie z instrukcjg producenta. Rury i ksztattki powinny mie¢ atest PZH.

Rury mocowac¢ do konstrukcji budynku (stropy, sciany, podciagi) w typowych zawieszeniach.
Przewody mocowaé na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérych wykonane sg rury. Instalacje z
tworzywa sztucznego mocowaé za pomocg obejm, rozstaw podpdr statych i przesuwnych

zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.

5.1.3 Grubosé izolacji termicznych

Rurociagi c.w.u. nalezy izolowac cieplnie zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie:

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat o wspodtczynniku

Poz.|Rodzaj przewodu lub komponentu
przewodzenia ciepta

A =0,035[W/(m " K)])

1 |$rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |$rednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm

3 |$rednica wewnetrzna do 35 do 100 mm rowna wewnetrznej Srednicy rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

s Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez|50% wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody|50% wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
6 |wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych

uzytkownikow

7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz

podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
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5.1.4 Prdba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacje wodociggowe poddac¢ badaniom szczelnosci zgodnie z normg PN-
81/B-10700/00. Instalacje wodociggowg nalezy poddaé prébie cisnieniowej dla catosci instalacji.
Prébe cisnieniowa instalacji nalezy przeprowadza¢ na ci$nienie 0,9 MPa, przy odkrytych
przewodach (przed wykonaniem izolacji i wylaniem posadzek). Instalacje cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji poddaé dodatkowej probie szczelnos$ci na gorgco przy ci$nieniu wodociggowym przy

temp. uktadu 55°C.

5.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.2.1 Opis rozwigzan projektowych

Scieki bytowe z budynku beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej rzez projektowane
przytgcze kanalizacyjne. Projekt przytacza jest poza zakresem tego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw bytowych z
przyboréw sanitarnych takich jak zlew, umywalka i miski ustepowe zlokalizowanych w

modernizowanym budynku.

5.2.1 Wytyczne wykonania instalacji

Scieki sanitarne z pietra bedg sprowadzane pionami dz110, a nastepnie tgczone do wspdlnych
przewoddéw poziomych prowadzonych ze spadkiem pod posadzky parteru. Wszystkie piony
odpowietrzane bedg wywiewkami grawitacyjnymi wyprowadzonymi nad dach budynku.
Przewody odptywowe z poszczegdlnych przybordw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca rur i
ksztattek z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz okreslone w PN-EN 12056-2
lub podanych w czesci graficznej. Na wszystkich pionach nad posadzka parteru nalezy
zamontowac rewizje i zapewnié do niej dostep. Wszystkie przybory sanitarne powinny posiadac
zamkniecia wodne o minimalnej wysokosci 100 mm dla misek ustepowych i 50mm dla
pozostatych przybordw. Przejscia ze srednicy dz110 na dz160 pod ptytg fundamentowg wykonac
zaraz za kolanem pod ptytg fundamentowsy. Podejscie kanalizacyjne do miski ustepowej nalezy
wykonaé¢ po wierzchu, podejscia do pozostatych przyboréow nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych lub po wierzchu.

Przewody kanalizacyjne w czesci nadziemnej nalezy wykona¢ z rur kielichowych PCV SN4,
rurociggi prowadzone pod posadzkg parteru z rur PVC-U SDR 34 SN8, kielichowych, z uszczelkg i

rdzeniem litym.

Termomodernizacja budynku swietlicy soteckiej w Trzcinisku
PROJEKT TECHNICZNY grudzien 2024

9



5.2.2 Prdba szczelnosci

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci instalacji. Sprawdzi¢ podejscia
kanalizacyjne i przewody spustowe na szczelno$¢. Podczas tej préby skontrolowac ich
zachowanie podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie wyptywa przez pofaczenia w
zadnym punkcie instalacji, wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢ przewody odptywowe.
Przewody te napetnia sie wodg powyzej kolana taczacego pion z danym przewodem. Jesli woda
nie wyptywa przez potgczenie, wynik préby jest pozytywny.

Badania i odbiory nalezy przeprowadzac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -
zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych oraz przy

zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w opisie.

6 Instalacja wentylacji mechanicznej

6.1 ZAtOZENIA OBLICZENIOWE
Minimalne ilosci powietrza wywiewanego dla poszczegdlinych pomieszczen w lokalach

mieszkalnych:

—  kuchnia 50 m*/h

— toaleta 30 m*/h

— sklep w=2

— sala $wietlicy — 10 os6b 30m3/h/os

6.2 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylacje mechaniczng ktdrej celem jest
zapewnienie wtasciwej wentylacji oraz dostarczenie wymaganej ze wzgledéw higienicznych ilosci
powietrza swiezego dla oséb przebywajgcych w budynku.
W pomieszczeniu Swietlicy zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta. Wentylacje realizowana bedzie przez rekuperatory $cienne bezkanatowe z
odzyskiem ciepfa na poziomie min. 80%. Przewidziano 3 rekuperatory w celu zapewnienia

projektowanej ilosci wymian powietrza.

W zapleczu oraz w pomieszczeniach sklepu zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggows,
opartg o indywidualne wentylatory wywiewne zlokalizowane w toaletach. Zaprojektowano
wentylatory dwubiegowe o nastepujgcym schemacie pracy:

- praca ciggta na I-wszym biegu
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- Il bieg wtgczany razem ze swiattem w pomieszczeniu, wytgczany 10min. po zgaszeniu $wiatta.
Doptyw powierza rekompensowany bedzie przez nawietrzaki okienne. Nawiew do pomieszczen z
wentylatorem wyciggowym realizowany bedzie z komunikacji przez kratki transferowe w
drzwiach, o przekroju min. 0,022 m?2.

Wyrzuty z wentylatoréw wyciggowych wyprowadzone bedg ponad dach i zakoriczone wyrzutnig

dachowa wentylacyjna.

6.3 WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACII
Przewody wentylacyjne wykonaé z blachy ocynkowanej typ A wg PN-EN 1507: 2006 (grubos¢
odpowiednia dla przekroju kanatu). Przewody wentylacji mechanicznej okragte typu spiro, z
blachy stalowej ocynkowanej, faczone kielichowo. Mocowania kanatéw do konstrukgcji
wsporczych z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb,
aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. Wszystkie elementy instalacji

wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

6.4 REGULACIJA | PROBY SZCZELNOSCI
Po zakonczeniu instalacji montazu przeprowadzi¢ préoby szczelnosci dla poszczegélnych uktadéw
wentylacyjnych. Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ doktadng regulacje
instalacji przez osoby uprawnione. Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu wykonaé

doktadny pomiar cisnienia akustycznego w pomieszczeniach przez osoby uprawnione.

7 Instalacja klimatyzacji

7.1 ZAtOZENIA OBLICZENIOWE

7.1.1 Temperatury obliczeniowe

Projektowane budynki lezg w obszarze I-wszej strefy klimatycznej.
Temperatury ogrzewanych pomieszczen, otoczenia budynku, wspétczynniki przenikania ciepta U,

oraz zapotrzebowanie ciepfa przyjeto i obliczono wg obowigzujgcych norm:

— PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

— Dz.U.nr75/2002 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
— PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta,
— PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.

Przyjeta temperatura zewnetrzna dla I-wszej strefy:  -16°C
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We wszystkich pomieszczeniach przyjeto temperature wewnetrzng réwng +20°C

7.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPtO

Zapotrzebowanie na ciepto na przenikanie i wentylacje dla budynku to 6,7kW

7.2 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Obiekt bedzie zasilany w ciepto przez pompy ciepta powietrze-powietrze. W celu umozliwienia
indywidualnego zasilenia dla sklepu przewidziano indywidualne systemy grzewczo-chtodzace dla
sklepu i $wietlicy. Dla sklepu zaprojektowano system typu multisplit z czynnikiem chtodniczym R-
32. W pomieszczeniach zlokalizowano dwie jednostki wewnetrzne nascienne i jedng jednostke
zewnetrzng. Do sterownia temperaturg w pomieszczeniu przewidziano sterowniki nascienne.
Dla sklepu dobrano jednostki wewnetrzne o mocy chtodniczej 2,0kW i grzewczej 1,21kW kazda.
Dla pomieszczen S$wietlicy ze wzgledu na wymagang moc zaprojektowano system vrv z
czynnikiem chtodniczym R-410A. W pomieszczeniach zlokalizowano w sumie 3 jednostki
wewnetrzne nascienne i jedng jednostke zewnetrzng. Do sterownia temperaturg w
pomieszczeniu przewidziano sterowniki nascienne. Dla sali swietlicy dobrano jednostki
wewnetrzne o mocy chtodniczej 7,1kW i grzewczej 8,0kW kazda, a dla zaplecza jedng jednostke
wewnetrzng nascienng o mocy chtodniczej 3,6W i grzewczej 4,0kW.
Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem w kierunku
odbiornika. Skropliny nalezy sprowadzi¢ nad lejek podtaczony do umywalki lub zlewozmywaka
ponad syfonem (standardowe podtgczenie pralki lub zmywarki) z zachowaniem przerwy

powietrzne;.

7.3  WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACII
Przewody freonowe wykonaé jako miedziane Wykonaé potaczenia lutem twardym najlepszej
jakosci. Lutowanie wykonac¢ w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien
by¢ przedmuchiwany azotem. Materialy uzyte muszg gwarantowac szczelno$¢ na odpowiedni

czynnik chtodniczy.

Tréjniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzgdzen lub przez niego
zaakceptowane. Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej niz co 1,5m. Przejscia przewoddw przez
przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary s3 od 10 mm wieksze od
wymiardw zewnetrznych przewoddw z izolacja. PrzejScia przewoddw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci

ogniowej przegrod.
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Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz
0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na
zewnatrz budynku. Izolacje nalezy zaktada¢ tzn. naciggaé¢ na rury przed ich zlutowaniem. W
miejscach lutéw izolacje zatozy¢ po probach szczelnosci. Cata izolacja na stykach musi by¢

szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma klejgca z PE.

Mocowania obejm z przektadkg gumowg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje. Rurociagi
prowadzi¢ w bruzdach o wymiarach 10x10 cm ostonietych ekranem. Instalacje freonowa z
izolacjg prowadzong na zewnatrz prowadzi¢ w bruzdzie Sciany zewnetrznej o wymiarach 15x30

cm i obudowac blachg stalowg, ocynkowang lub aluminiowa.

Przewody freonowe jak i kabel zasilajgcy (wg branzy elektrycznej) i sterujacy taczacy jednostke
zewnetrzng i wewnetrzng prowadzone bedg w bruzdach sciennych lub po wierzchu w obudowie,
a nastepnie wyprowadzone zostang przez sciane do jednostek zewnetrznych. Przy uktadaniu
przewodéw wzig¢ pod uwage projekt branzy elektrycznej w ktdrym wyspecyfikowany jest

dodatkowy przewdd zasilajacy urzadzenie na dachu.

Przewody instalacji skroplinowej wykonywa¢ z rur PVC PN10 tgczonych przez klejenie. Prace
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc wytgcznie materiaty i elementy firmowe.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca firmowych systemow
zamocowan w sposéb uniemozliwiajgcy zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Nalezy stosowac
obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajgcej odizolowanie
przewoddéw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan nalezy

zainstalowac w wykonaniu ocynkowanym.

8 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi dokumentami i wytycznymi:

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 5 - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 6 - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania

i odbioru instalacji wodociggowych.
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— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

— Wymogi producentéw rur, armatury instrukcjami montazu urzadzen i materiatéow

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690

z dn. 15.06.2002r wraz z pdzniejszymi zmianami

9 Uwagi koricowe

Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci i/lub atesty i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty
wentylacyjne, materialy montazowe) muszg odpowiadac aktualnym wydaniom Polskich Norm i
spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac
nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych
elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw (zaréwno przewoddw
rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi
zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen i/lub ciat obcych.

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasdw (nalezy zastosowacé
odpowiednie przejscia instalacyjne). Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowad od
budynku oraz od instalacji w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie
drgan. W szczegdlnosci nalezy zastosowac odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki
ttumigce pomiedzy urzadzeniami a elementami budynku, krdcéce elastyczne przewoddw
wentylacyjnych przy wentylatorach.

Wszelkie instalacje nalezy wykonad zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujacymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw

(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie
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urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, aw stosunku do
urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

W czasie prac nalezy zapewnié spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepiséw sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow

dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.
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10 Zestawienie materiatow

INSTALACIJA WODY ZIMNE]J | CIEPLE)
Lp. | Nazwa materiatu llos¢ | Jednostka
1. | Rura wielowarstwowa PE-RT dz16x2,0 wraz z ksztattkami 15 [m]
2. | Rura wielowarstwowa PE-RT dz20x2,25 wraz z ksztattkami 7 [m]
3. | Rura wielowarstwowa PE-RT dz25x2,5 wraz z ksztattkami 15 [m]
4. | Rura wielowarstwowa PE-RT dz32x3,0 wraz z ksztattkami 14 [m]
5. | Rura ochronna typu peszel 37 [m]
6. | lzolacja z pianki PE dla rur dz16x2,0 gr. 6mm 9 [m]
7. | Podejscie doptywowe wody cieptej i zimnej z rur PE-RT dz16x2,0 do 2 [kpl.]
baterii umywalkowej
8. | Podejscie doptywowe wody cieptej i zimnej z rur PE-RT dz16x2,0 do 2 [kpl.]
baterii zlewozmywaka
9. | Podejscie doptywowe wody zimnej z rur PE-RT dz16x2,0 do miski 2 [kpl.]
ustepowej
10. | Zawoér antyskazeniowy EA DN15 1 [szt.]
11. | Wodomierz z nadajnikiem impulséw JS 1,5-2,5 do zimnej wody 2 [szt.]
12. | Filtr siatkowy DN15 1 [szt.]
13. | Zawory odcinajgce DN15 stal 5 [szt.]
14. | Reduktor srednicy DN20/15 stal 2 [szt.]
15. | Ksztattka przejsciowa PE dz25/stal DN20 2 [szt.]
16. | Reduktor $rednicy DN25/15 stal 2 [szt.]
17. | Ksztattka przejSciowa PE dz32/stal DN25 1 [szt.]
18. | Szafka natynkowa — obudowa zestawéw wodomierzowych 2 [szt.]
19. | Przeptywowy podgrzewacz wody 3,5kW, 230V 1ph 3 [szt.]
20. | Bateria umywalkowa naumywalkowa, chromowana z zestawem 3 [kpl.]
podtgczeniowym (wezyki podtgczeniowe, korek)
21. | Bateria zlewozmywakowa naumywalkowa, chromowana z zestawem 2 [kpl.]
podtaczeniowym (wezyki podtgczeniowe, korek, sitko)
22. | Obejmy i podpory dla rur DN15-25 1 [kpl.]
23. | Biaty montaz 1 [kpl.]
24. | Uruchomienie i prace dodatkowe 1 [kpl.]
25. | Préba szczelnosci 1 [kpl.]
26. | Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej 1 [kpl.]
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. | Nazwa materiatu llos¢ | Jednostka
1. Rura PVC dz110 SN4 wraz z ksztattkami 8 [m]
2. Rura PVC dz40-50 SN4 wraz z ksztattkami 9 [m]
Rura PVC-U dz110 SDR 34 SN8 wraz z ksztattkami 10 [m]
3. Rura PVC-U dz160 SDR 34 SN8 wraz z ksztattkami 6,5 [m]
4, Podejscie odptywowe DN40 z umywalki wraz z syfonem 3 [szt.]
5. Podejscie odptywowe DN50 ze zlewozmywaka wraz z syfonem 2 [szt.]
Podejscie odptywowe DN40 ze zmywarki wraz z syfonem 1 [szt.]
6. Podejscie odptywowe DN110 z miski ustepowej 2 [szt.]
7. Rury wywiewne PCV 160/110 mm 2 [szt.]
8. Rewizja kanalizacyjna dz110 2 [szt.]
9. Rura ostonowa DN250 stal 1 [szt.]
10. | Manszety uszczelniajgce DN250/150 2 [szt.]
11. | Ptozy dystansowe DN250/150 2 [szt.]
12. | Przejscia szczelne przez ptyte fundamentows dla rur PVC dz110 2 [szt.]
13. | Przejscia szczelne przez ptyte fundamentows dla rur PVC dz50 1 [szt.]
14. | Obejmy i podpory dla rur PVC 1 [kpl.]
15. | Biaty montaz 1 [kpl.]
16. | Uruchomienie i prace dodatkowe 1 [kpl.]
17. | Proba szczelnosci 1 [kpl.]
18. | Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej 1 [kpl.]
19. | Umywalka biata z otworem po srodku na baterie , wiszgca z 3 [szt.]
poétpostumentem, szerokosci 50cm
20. | Miska ustepowa stojgca wraz ze sptuczky nasadzang, lejowa, wylot 2 [[szt.]
poziomy, deska biata
21. | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, stalowy, naszafkowy z | 1 [szt.]
otworem po srodku na baterie
22. | Zlewozmywak dwukomorowy stalowy, naszafkowy z otworem po 1 [szt.]
Srodku na baterie
23. | Zmywarka 60 wg wytycznych Inwestora 1 [szt.]

Termomodernizacja budynku swietlicy soteckiej w Trzcinisku
PROJEKT TECHNICZNY

grudzien 2024

17



INSTALACIJA KLIMATYZACIJI

Lp. | Nazwa materiatu llos¢ | Jednostka
1. | Jednostka klimatyzacyjna nascienna, czynnik chtodniczy R-32 2 [szt.]

Wydajnos$é chtodnicza 2kW

Wydajnos¢ grzewcza 1,21kW

Filtr ze srebrem usuwajacy alergeny i oczyszczajgcy powietrze

Nawiew przestrzenny 3D

2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu

Zasilanie elektryczne: V1 x230V, 50Hz

+ sterownik nascienny
2. | Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna typu multisplit do podtgczenia 1 [szt.]

dwéch jednostek wewnetrznych, czynnik chtodniczy R-32

Wydajnos$é chtodnicza 4kW

Wydajnos¢ grzewcza 2,42kW

Zasilanie elektryczne:

V1 x230V, 50Hz

MFA: 16 A

RLA: 0 A
3. | Przewody freonowe miedziane dz9,5 15 [m]
4. | Przewody freonowe miedziane dz6,4 15 [m]
5. | Zasilanie elektryczne + automatyka do systemu multisplit 1 [kpl.]
6. | Czynnik chtodniczy R32 1 [kpl.]
7. | Jednostka klimatyzacyjna nascienna, czynnik chtodniczy R-410A 1 [szt.]

Wydajnos¢ chtodnicza 3,6kW

Wydajnos¢ grzewcza 4,0kW

Filtr ze srebrem usuwajacy alergeny i oczyszczajacy powietrze

Nawiew przestrzenny 3D

2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu

Zasilanie elektryczne: V1 x230V, 50Hz

+ sterownik nascienny
8. | Jednostka klimatyzacyjna nascienna, czynnik chtodniczy R-410A 2 [szt.]

Wydajnos¢ chtodnicza 7,1kW

Wydajnos¢ grzewcza 8,0kW

Filtr ze srebrem usuwajacy alergeny i oczyszczajacy powietrze

Nawiew przestrzenny 3D

2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu

Zasilanie elektryczne: V1 x230V, 50Hz

+ sterownik nascienny
8. | Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna typu vrv, czynnik chtodniczy R- 1 [szt.]

410A

Wydajnosé chtodnicza 15,5kW

Wydajnos¢ grzewcza 15,5kW

Zasilanie elektryczne:

400V 3Nph

MCA: 14,1 A
9. | Przewody freonowe miedziane dz6,4 10,5 | [m]
10. | Przewody freonowe miedziane dz9,5 12,6 | [m]
11. | Przewody freonowe miedziane dz12,7 10,5 | [m]
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12. | Przewody freonowe miedziane dz15,9 8,2 | [m]
13. | Przewody freonowe miedziane dz19,1 4,4 | [m]
14. | Zasilanie elektryczne + automatyka do systemu vrv 1 [kpl.]
15. | Czynnik chfodniczy R-410A 1 [kpl.]
16. | Przejscia szczelne przez $ciane zewnetrzng dla rur freonowych 3 [kpl.]
17. | Przejscia przez $ciane wewnetrzng dla rur freonowych 2 [kpl.]
18. | Stelaz pod jednostki zewnetrzne 2 [kpl.]
19. | Izolacja rur freonowych o zamknietych porach gr. min 13mm (wewnatrz | 76,2 | [m]
pomieszczenia)
20. | Izolacja rur freonowych o zamknietych porach gr. min 25mm (na 8 [m]
zewnatrz)
21. | Obejmy i podpory dla rur miedzianych 1 [kpl.]
22. | Uruchomienie i prace dodatkowe 1 [kpl.]
23. | Préba szczelnosci 1 [kpl.]
24. | Demontaz istniejgcej instalacji grzewczej 1 [kpl.]
INSTALACJA SKROPLIN

Lp. Nazwa materiatu llos¢ | Jednostka
1. Rura PVC dz25-40 SN4 wraz z tgczeniami 25 [m]
2. Lejek z syfonem z kulka 2 [szt.]
3. Przejécia przez Sciane wewnetrzng dla rur PVC 2 [kpl.]
4, Obejmy i podpory dla rur PVC 1 [kpl.]
5. Uruchomienie i prace dodatkowe 1 [kpl.]
6. Préba szczelnosci 1 [kpl.]
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

Lp. Nazwa materiatu llos¢ Jednostka
1. Nawietrzak okienny Q=30m3/h deltaP=10Pa 5 [szt.]
2. Wentylator wyciggowy ll-biegowy Q=100/60m3/h 1 [szt.]

- | bieg praca ciagta

- Il bieg wtgczany z wiacznika swiatta,

wytgczany 10min. po zgaszeniu $wiatta
3. Wentylator wyciggowy ll-biegowy Q=60/35m3/h 1 [szt.]

- | bieg praca ciagta

- Il bieg wtgczany z wiacznika swiatta,

wytgczany 10min. po zgaszeniu $wiatta
4, Przewdd spiro fi125 3,0 [m]
5. Przejscie szczelne przez dach 2 [szt.]
6. Wyrzutnia wentylacyjna fi125 z podstawg dachowg do dachow | 2 [szt.]

skosnych
7. Rekuperator scienny bezkanatowy 3 [szt.]

- Qnom=100m3/h, Qmax=150m3/h

- 230V 1ph

- sprawnos¢ min. 80%

- filtr PM 2,5
8. Zaluzja za$lepiajaca kanaty rekuperatora 6 [szt.]
9. Obejmy i podpory dla rur wentylacyjnych 1 [kpl.]
10. Uruchomienie i prace dodatkowe 1 [kpl.]
11. Préba szczelnosci 1 [kpl.]
12. Demontaz istniejgcej instalacji wentylacji grawitacyjnej 1 [kpl.]
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