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1.

WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania

ogdblne dotyczace wykonania

odbioru TYNKOW I OBLICOWAN

zwigzanych z realizacjg remontu, przebudowy i termomodernizacjg

Domu Studenckiego nr 3 potozonego w Gdansku Oliwie przy ulicy
Polanki 65.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST

0.0 - Wymagania ogdlne.

1.3 KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

(CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami
45400000-1 Roboty = wykonczeniowe w  zakresie  obiektéw
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych




45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

1.4. Rodzaje tynkéw i oblicowan do wykonania:

- tynki zewnetrzne cienkowarstwowe,

- tynki wewnetrzne cementowo - wapienne,

- masa tynkarska podktadowa,

- tynki wewnetrzne gipsowe,

- ptytki podtogowe typy gress,

- ptytki Scienne w tazienkach i kuchni.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. TYNKI - MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem

niniejszej specyfikacji sq:

Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane
w normach,

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a
w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje roznych wymiarédw a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢
pytow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna
by¢ wieksza niz 1% masy cementu

do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzic¢
przez sito o przeswicie 0,5 mm

Gips szpachlowy do wykonywania gfadzi gipsowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i

spetnia¢ w szczegodlnosci nastepujgce wymagania:




Wytrzymato$s¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i

wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa

Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej

niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%

Poczatek wigzania po 30-60 min.

Ilos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w

pierscieniu przyrzadu Vicata - nie wiecej niz 0,5 g

Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyitki nie powinien

wykazywaé odchylen od wymagan normy

= Gotowe suche zaprawy tynkarskie,

= Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w
normie,

* Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy
pionowych,

» Tkanina z witdkna szklanego; powinna odpowiadac
wymaganiom PN-92/P-85010,

» Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan

ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy

oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

PZ].

2.2. OBLICOWANIA - MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem

niniejszej specyfikacji sq:

ptytki ceramiczne scienne 20x20, 60x60
ptytki gresowe podtogowe 30x30, 60x60
zaprawa klejowa,
zaprawa fugowa,

listwy naroznikowe i wykonczeniowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan

ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy



oraz za ich wtasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZ].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy,

b) urzadzenie do przycinania ptytek,

C) narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla,
poziomnica, itd.).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacd
sprawne technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$c robot i wiasciwosci
przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH.

5.1. ZALECENIA OGOLNE.

5.1.1 Tynki.



Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i
skurczu muréow lub skurczu scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu robot stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca sie chroni¢ $swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w

czasie wigzania i twardnienia tj. w ciqgu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.1.2. Oblicowania.

- Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich
robot stanu zamknietego budynku. Roboty okfadzinowe
wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkdéw, robot
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i
stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktérych wykonanie w
pozniejszym terminie mogtoby spowodowal uszkodzenie Iub
trwate zanieczyszczenie oktadzin.

- Temperatura w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5 °C i nie powinna przekracza¢ +25 °C. Temperature
te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej -
przez okres co najmniej 5 dni

— Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

- W przypadku wyktadzin przyklejanych do podtoza powinny byc¢

stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiatu



oktadzinowego zachowaniem warunkoéw technicznych ich
stosowania.

- Oktadziny powinny wykazywaé jednolitos¢ barwy i wzoru na
catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do wykonania
okfadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

Okfadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknieé, zarysowan, odstawad

od podtoza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza.

5.2 ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH.

5.2.1. Tynki.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci
od rodzaju podtoza:

— W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg
na gtebokos¢ 10-15 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z
kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych

- Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie
zmy¢ wodq

- Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie

- Gladkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie

oczyscic z pytu i kurzu.

5.2.2. Oblicowania.

Powierzchni podtozy pod wykfadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe
lub poziome ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia
lub pekniecia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okfadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze
sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy

krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.



Spoiny podziatéow Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub

w rownych odstepach) ze spoinami podfogowymi.

5.3 ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH

5.3.1. Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Na $cianach zewnetrznych. Tynk ciefnkowarstwowy gr. 1,5 mm akrylowy,
na narozach stosowaé narozniki tynkarskie , w narozach otwordéw stosowacd
siatke z widkna szklanego oraz preparat gruntujacy zalecany przez
producenta tynku.
Na scianach wewnetrznych komunikacji wykona¢ tynk maszynowy cem-
wap gr.15mm kat III , a w pomieszczeniach mieszkalnych tynk gipsowy gr.
10mm
Sufity wykonczy¢ tynkiem cem-wap gr. 15 mm kat III na, podktadzie
tynkarskim .
Ukfadanie réznego rodzaju tynkdéw sktada sie z kilku faz:
— Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie
co 1,5 m wzdluz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych
gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z
gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i Scigga je rowno z powierzchnig plackéow. Pasy te
spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrdwnaniu warstwy
tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac prowadnice

drewniane lub stalowe.

— Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo
rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3+4 mm na scianach i 4
mm na suficie.

- Konsystencja zaprawy cementowej lub pdtcementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

— Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku
wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej

wodga. Grubosc¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢



5.3.2.

5.3.3.

zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca faty.
Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztaicie
katownika.

- Wykonania gfadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z
drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do
narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie
i rozprowadza pacq. Po stezeniu gfadzi zaciera sie ja packa
drewniang, stalowa Iub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajgac go wodg za pomoca pedzla.

W przypadku tynkow kat. II narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty
jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat. III - na gtadko. Marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania uftozonego tynku nalezy zapewnic
odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach
wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5oc; Po
wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw
pogodowych) mozna powierzchnie tynku podda¢ dalszej obrdbce:
malowaé, tapetowaé, oktada¢ roznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku
powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym

przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gladz gipsowa jednowarstwowa.

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie
tynku wyszpachlowac¢ jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubos$¢ gtadzi
gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza

niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy - 8%.

Ocieplenie scian metoda lekka mokra.



Zakres robot przygotowawczych

Przed przystgpieniem do ocieplania Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie
sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podioza

przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB.

Zakres robot zasadniczych

Metoda "lekka" ocieplenia Scian budynkdéw polega na zamocowaniu do
$cian ptyt materiatu termoizolacyjnego specjalng zaprawg a nastepnie
przymocowaniu ta sama zaprawg siatki z witdkna szklanego
impregnowanego  zywicg  alkalioodporng.  Catos¢  pokrywa  sie
cienkowarstwowym tynkiem, ktéry chroni izolacje przed czynnikami
atmosferycznymi. Optymalna grubos$¢ izolacji powinna by¢ dobierana
kazdorazowo do konkretnego budynku. Miedzy gruntem a pierwszg
warstwga  pityt  nalezy  wykona¢  dylatacje ,czyli pozostawic
kilkucentymetrowg szczeline. Do muru nalezy przymocowac¢ poziomo
listwe prowadnicy (lub specjalny profil cokotowy) i przykry¢ jg siatka
zbrojeniowg z widkna szklanego .Powinna ona wystawaé nad prowadnice
0k.10 cm do géry i 20 cm do dotu. Mase klejaca nanosimy na brzegi ptyty
wetny jako ciggly pasek grubosci 15-20 cm zas$ w czesci srodkowej
ktadziemy placki - 6-8 na jedng ptyte . Po natozeniu kleju na ptyte
natychmiast dociskamy jg do sciany i usuwamy wystajace poza jej obrys
resztki masy klejacej. Gdy podtoze jest stabe nalezy zastosowac oprdcz
klejenia kotki mocujgce. Ptyty nalezy starannie dociska¢ do siebie aby
unikng¢ powstawania szczelin a w konsekwencji mostkéw termicznych.
Kolejne rzedy ptyt uktadamy 2z przesunieciem, tak wiec drugi rzad
zaczynamy nie od catej a od potowki ptyty. Przy narozniku ptyty nalezy
wysung¢ poza obrys Sciany ,aby umozliwi¢ wigzanie rzedéw na obydwdch
$cianach. Na naroznikach parteru, w otworach okiennych i przy balkonach
przyklejamy metalowe profile ochronne. Przed wykonaniem dalszych prac
warstwa izolacyjna musi schna¢ 2-4 dni .Po tym czasie na ptyty nanosi sie
warstwe podktadowg pod zbrojenie siatke zbrojeniowg, jest to masa
klejgca grubosci ok.2 mm i szerokosci takiej jak siatka. Bezposrednio w
Swiezy klej wciska sie do géry do dotu pasy siatki. Musi by¢ ona utozona

bez fatd i zataman i zatopiona w masie na catg grubos¢ ,drugi pas siatki
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naktada sie z zaktadem ok.10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ na wszystkie
narozniki i profile ochronne. Warstwa zbrojgca winna schna¢ co najmniej
48 godzin , nastepnie nanoszona jest warstwa gruntujgca pod tynk i
wreszcie sam tynk nanoszony jest on na podtoze metoda "mokre na mokre
Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac¢ zgodnie z informacjq
podang w $wiadectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy
zarabia sie wodg w ilosci podanej w Swiadectwie, a nastepnie nalezy
pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka
opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej
przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu
konsystencji.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po diuzszym czasie nie nadaje
sie do przyklejania. Po wyrdwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé
gtowki fgcznikdw mechanicznych masg klejaca.

Do dodatkowego mocowania ptyt do $ciany nalezy stosowad taczniki
rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktéry po
osadzeniu tacznika wciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia
miotkiem nastepuje zaklinowanie fgcznika w Scianie.

Dtugosc¢ tgcznika powinna byc¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w
$cianie. Gtowki tacznikdow nie mogg wystawac poza ptaszczyzne ptyt, lecz

powinny byc¢ z nig doktadnie zlicowane.

5.3.4. Oblicowania.

- Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanies¢
zaprawe klejowg paca zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na
takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-
30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i
docisng¢ jq do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki
wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

— Plaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe
naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem ftatg i

poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.
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Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny
przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna
rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono
ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w
spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie  powierzchni nalezy  wykonywa¢ uzywajac
wilgotnych gabek o wiekszych porach Ilub pacy z gabka. W
koncowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie Sciereczki
lub drobnoporowate gagbki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na

sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac

profile narozne i wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do

grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach

stosowac elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA,

TYNKARSKICH

BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgace wykonania robdt, dostawy materiatéw,

sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt,

materiatdw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli

jakosci robét (zgodnie z PZ]) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie

badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z

wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajqce

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robdt tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
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Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i

uszkodzen powierzchni tynkéw
- Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach,
obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni powierzchni i powierzchni i przecinajgcych
tynku od krawedzi od krawedzi od sie ptaszczyzn od
ptaszczyzny i kierunku kierunku kata
odchylenie pionowego poziomego przewidzianego w
krawedzi od dokumentacji
linii prostej
II Nie wieksze 4 | Nie wieksze Nie wieksze niz Nie wieksze niz 4
mm na niz 3mm na 4 mmnalmi mm nalm
dtugosci taty im ogdétem nie
wiecej niz 10 na
catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(éciany, belki
itp.)

ITT | Nie wieksze Nie wieksze niz 2 mm na | Nie wieksze niz 3 Nie
niz3 mmiw 1m i ogétem nie wiecej mm na 1m i wieksze
liczbie nie niz 4mm w ogdtem nie wiecej niz 3
wiekszej niz 3 | pomieszczeniach do 3,5m | niz 6 na catej mm na 1
na catej wysokosci oraz nie wiecej | powierzchni miedzy | m
dtugosci taty niz 6mmw przegrodami
kontrolnej 2m. | pomieszczeniach powyzej | pionowymi (Sciany,

3,5m wysokosci belki itp.)

IV | Nie wieksze Nie wieksze niz 1,5mm Nie wieksze niz Nie
niz2mmiw na 1m i ogétem nie 2mmna 1mii wieksze
liczbie nie wiecej niz 3mm w ogotem nie wiecej niz 2mm
wiekszej niz 2 | pomieszczeniach do 3,5m | niz 3mm na catej nalm
na catej wysokosci oraz nie wiecej | powierzchni miedzy
dtugosci faty niz 6mmw przegrodami
kontrolnej 2m. | pomieszczeniach powyzej | pionowymi (Sciany,

3,5m wysokosci belki itp.)
6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE.
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie

podstawowych cech materiatbw podanych w mniejszej ST oraz

wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN)
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Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie
raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie

okreslonej w PZ].

6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i

Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0
~Wymagania ogdlne".
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
umowy.
Ilos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

- powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw tynku
W m mierzy sie

— diugos¢ listew naroznikowych ochronnych ocieplenia
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogdlne".
Tynki.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany
jest przedstawic projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkow
z dokumentacjg oraz dodatkowo:

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty)

materiatow
—  Protokoty odbioréow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy
w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty
wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne
Z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do

ponownego odbioru.

Oblicowania.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami

Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowosc
wykonania, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z
oscieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢ rowne i tworzyc
ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej
dtugosci taty wieksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w
ten sposéb, aby ich krawedzie tworzyty ukfad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego
lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny $cienne
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, catg oktadzine lub jej czes¢ nalezy uznac
za niezgodng z normag PN-75/B-10121. Okfadzine taka nalezy wykonad
prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
stanu odpowiadajagcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do

ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Najwazniejsze normy:
1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane,
2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych,
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania
przy odbiorze,
4. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania,
5. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

6. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych
szkliwionych
7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB,

8. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy hnie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.
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