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I. OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania
1. Umowa na wykonanie projektu termomodernizacji budynku swietlicy soteckiej w Trzcinisku,

Zlokalizowanej w miejscowosci Trzcinisko, na terenie Gminy Cedry Wielkie.

1.2. Materiaty wyjsciowe

1. Skan fragmentéw, posiadanej dokumentacji projektowej — koncepcji modernizacji
budynku ze stycznia 1984r. (rysunki i orientacyjny kosztorys).

2. Mapa sytuacyjna.

3. Ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w listopadzie 2024r.

4. Audyt energetyczny budynku z dnia 31.08.2023r. wykonany przez mgr inz. Dominika
Deda.

5. Wytyczne Inwestora.

2.0. STAN ISTNIEJACY | LOKALIZACJA
2.1. Zagospodarowanie - teren zabudowany budynkiem ustugowym, w ktérym znajduje sie
Swietlica sotecka oraz sklep spozywczy. Budynek dobudowany do istniejgcego na
sgsiedniej dziatce budynku mieszkalnego.
2.2. Przeznaczenie terenu w planie miejscowym — teren ustug komercyjnych
2.3. Uksztattowanie terenu — Ksztatt regularny zblizony do trapezu. Teren ptaski mocno

opadajacy w dot w kierunku potudniowym.

2.4. Granice:
potnocna — dziatka nr 27 — droga powiatowa
potudniowa — dziatka nr 30/8
zachodnia — dziatka nr 30/8
wschodnia — dziatka nr 30/6

2.5. Dostepnosc¢ do drogi publicznej — budynek posiada bezposredni dostep do drogi
powiatowej nr 2238G.

2.6. Odlegtos¢ od granicy dziatki — budynek zlokalizowany jest przy granicy z dziatkg 30/6
oraz w odlegtosci ok. 2,0m od potnocnej granicy , ok. 6,0m od zachodniej i 15m od

potudniowej

3.0. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Poziomem odniesienia przy okreslanie poziomow elementéw budynku na rysunkach jest

poziom posadzek parteru budynku.



3.1.

3.2.

Opis ogélny budynku

Wg informacji uzyskanych od Inwestora , budynek zostat wybudowany po Il wojnie swiatowej
na planie prostokata i petnit funkcje swietlicy wiejskiej oraz zaplecza dla sklepu znajdujgcego
w budynku na dziatce nr 30/6. W latach 80-tych XX w. przeprowadzono kapitalny remont

budynku wymieniajgc konstrukcje stropodachu. Zmniejszono powierzchnie $wietlicy poprzez

wydzielenie pomieszczenia sklepowego oraz podzielono zaplecze.

Budynek parterowy wykonany w technologii tradycyjnej , przekryty dachem 2-i 1- spadowym
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu papa asfaltowa. Pod czescig nie uzywana piwnica na

opat wys. 1,70 m.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 211,40m2
Powierzchnia uzytkowa 166,70m2
w tym Swietlica 116,30m2
sklep 50,40m2
Kubatura 963,30m3
Wysokos¢ pomieszczen: 2,8 mi 3,00 m.
Metoda realizacji - tradycyjna.
Program funkcjonalny przedstawiony ponize;j.
1.1 Wiatrotap swietlicy gres 3,80 | m?
1.2 |Swietlica pcv 86,40 | m?
1.3 | Zaplecze pcv 9,50 | m*
1.4 WC gres 2,00 | m?
1.5 |Zaplecze pcv 14,60 | m?
2.1 Wiatrotap sklepu gres 5,10 m?
2.2 | Sala sprzedazy gres 23,30 | m?
2.3 Pom. socjalne gres 11,30 | m?
24 Zaplecze gres 9,50 m?
25 Pom. pieca gres 1,200 m?
RAZEM 166,70 | m?

3.3. Rozwigzania materiatowe

3.3.1. Sciany zewnetrzne —murowane z pustakéw zuzlobetonowych oraz bloczkéw

gazobetonowych gr. 38 cm na zaprawie cementowo- wapiennej.

3.3.2. Scianki dziatowe z cegty ceramicznej gr. 12 cm oraz w technologii szkieletowe;.




3.3.3 Strop nad piwnicg drewniany z desek na legarach. Nad przyziemiem wigzary drewniane.
3.3.4. Izolacje

3.5.1. Przeciwwilgociowe :

3.5.1.1 Izolacja pozioma fawy— nie ustalono

3.5.1.2 Izolacja pozioma posadzek — nie ustalono

3.5.2. lIzolacje termiczne

3.5.2.1. Sciany zewnetrzne — styropian grubosci 10cm.

3.5.2.2. Izolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna 5 cm.

3.6.0. Przewody wentylacyjne i dymowe

Przewody wentylacyjne i dymowe murowane z cegty petnej.

3.7.0. Wykonczenie wewnetrzne
3.7.1. Posadzki
Posadzki z ptytek typu gres oraz wyktadzina podtogowa typu Tarket.

3.7.2. Sciany i sufity

Sciany:
- piyty g-k
- tynk cem-wap. kat Ill.
Sufity:
- sufit podwieszany — 1 x ptyta GKF na tynku cementowo-wapiennym i deskach..
3.7.3. Stolarka
a. Stolarka drzwiowa: — pcv.
b. Stolarka okienna - pcv
3.7.4. Parapety

Parapety wewnetrzne typu postforming.
Podokienniki zewnetrzne - z blachy ocynkowanej 0,55 mm.
3.7.5. Malowanie

Sciany i sufit - farba emulsyjna

3.8.0. Instalacje .

1. Instalacja wody zimnej
2. Instalacja wody cieptej — elektryczne podgrzewacze przeptywowe
3. Instalacja kanalizacyjna — zbiornik bezodptywowy
4. Wentylacja grawitacyjna
5. Instalacja elektryczna
- Instalacje oswietlenia
- Instalacje gniazd wtykowych

6. Ogrzewanie — kociot na opat staty.



4.0. Ocena stanu technicznego budynku

Ogodlny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku mozna ocenic¢ jako
zty. Stwierdzono wystepowania peknie¢ odksztatcen, zarysowan i spekan. Wigzary
dachowe drewniane w rozstawie 1,5-1,8m , wykonane niezgodnie z projektem ,
wykazujgce oznaki przemeczeniowe. Pokrycie dachowe na budynku, z papy asfaltowej,
jest w ztym stanie technicznym, miejscami wykonywano naprawy. Obiekt nie spetnia
obecnie obowigzujgcych norm cieplnych, a tym samym wymagan dotyczgcych
maksymalnej wartosci wskaznika E , sezonowego zapotrzebowania na ciepto niezbedne
do ogrzania w standardowym sezonie grzewczym, gdyz przegrody zewnetrzne cechuje
niska izolacyjnos¢ termiczna. W zwigzku z tym docieplenie budynku z wykonaniem nowej
elewacji, wymiang stolarki okiennej i odnowieniem elementéw instalaciji

odwodnienia dachu i instalacji odgromowej, poprawi znaczgco stan techniczny budynku.

5.0. Opis docieplenia budynku i projektowanych zmian
W niniejszym opracowaniu czes¢ obliczeniowa, dotyczgca przenikania ciepta

przez przegrody zewnetrzne, zostata wykonana na podstawie danych liczbowych z
dziedziny fizyki budowli uzyskanych w trakcie analizy konstrukcji oraz z wynikow obliczen
zawartych w audycie energetycznym dla tego budynku, wykonanym przez
uprawnionego audytora mgr inz. Dominika Dede. w sierpniu 2023r

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz na podstawie obliczeh wspoétczynnika
przenikania przyjeto wykonanie termorenowacji przedmiotowego obiektu metodg lekkg
mokrg z uzyciem ptyt styropianowych w rozwigzaniu systemowym w oparciu o Instrukcje

ITB nr 334/2002 r. ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw” .

Projektowany program funkcjonalny po przedstawiony ponizej.

1.1 Wiatrotap swietlicy gres 3,80 m?
1.2 |Swietlica pcv 86,40 | m?
1.3 |Zaplecze pcv 8,29 | m*
1.4 WC gres 2,85 | m?
15 Zaplecze pcv 14,60 | m?
2.1 Wiatrotap sklepu gres 5,10 m?
2.2 | Sala sprzedazy gres 23,30 | m?
2.3 Pom. socjalne gres 11,30 | m?
24 Zaplecze gres 10,80 | m?

RAZEM 166,44 | m?




5.1. Wykaz projektowanych prac zwigzanych z termomodernizacjg.

wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych

wykonanie docieplenia stropodachu wraz ze zmiang konstrukcji i pokrycia
wykonanie docieplenia posadzek

wzmocnienie fundamentu fragmentu sciany wewnetrznej w miejscu istniejgcych peknieé
wykonanie scianek dziatowych

wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j.

demontaz komindéw

wykonanie cokotu z tynku mozaikowego gramaplast

wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

wykonanie izolacji przeciwwilgociowe poziomej

montaz paneli fotowoltaicznych

wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacijg

wykonanie ogrzewania pompg ciepta typu powietrze- powietrze.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do termomodernizacji oraz remontu elewacji budynku nalezy
przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (dalej STWiORB) oraz specyfikacjg podang przez
producentow. Po zdjeciu istniejgcych ptyt styropianowych nalezy sprawdzi¢ przyczepnosci
istniejgcej powierzchni poprzez opukanie. W przypadku tynkéw gtuchych, odpadajgcych
nalezy je zbi¢, a ubytki lub ewentualne nieréwnosci wypetni¢ odpowiednig zaprawg
tynkarska. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy usungé¢ i wyréwnac¢. Cata powierzchnia
Scian nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i ewentualnych wykwitéw poprzez zmycie srodkiem
biobdjczym i zagruntowaé. Remont elewacji mozna rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni
przygotowanej. Przed przystgpieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy przyklei¢ w
roznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm przy uzyciu tej samej
zaprawy klejgcej, ktéra ma zostac uzyta do przyklejenia ptyt styropianowych na catych tych
Scianach. Po 3 dniach nalezy wykonac probe recznego oderwania przyklejonego
styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnosc kleju sg wystarczajace, jezeli styropian
ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od powierzchni sciany wraz z
warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze
wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy
doktadniej oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykonac
ponownie prébe
przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz
przyklejenia zastosowac¢ dodatkowo tgczniki z tworzywa do mocowania izolacji, w ilosci nie

mniejszej niz 2 na kazdg ptyte (4 szt. na 1 m2 ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastgpi w



spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie ona zbyt niskg wytrzymatoscia i takiej

masy badz zaprawy klejgcej nie wolno stosowac.

5.3. Docieplenie Scian zewnetrznych
W projekcie przewiduije sie, zgodnie z audytem energetycznym , wolg Inwestora oraz
zgodnie z wytycznymi producenta i Instrukcjg ITB nr 334/2002 r. ,Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”, ocieplenie scian metodg mokrg lekkg wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej mineralnej na siatce polimerowej 165 gr. Uzyty
styropian EPS 70-032 grubosci 20cm.
Do wykonania termoizolacji elewacji z zastosowaniem jednego rodzaju materiatu
izolacyjnego nalezy na catej powierzchni stosowac jeden system ocieplenia. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami system ocieplen traktowany jest w catosci jako jeden wyrdb
budowlany, musi by¢ zatem stosowany tylko w takim uktadzie warstw i materiatow jakie
opisane sg w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nie
objetych jedng aprobata techniczng, pochodzgcych z innych systemow lub od innych
producentow.
Rodzaj tynku mineralnego silikatowego barwionym w masie z dodatkiem biocydu zgodnie z
projektem kolorystyki. Struktura baranek, ziarno 1,5 mm.
Uzyskany w wyniku ocieplenia wspétczynnik przenikania ciepta wynosic¢ bedzie U=0,14
W/m2*W.
Wszystkie narozniki nalezy zabezpieczy¢ listwg katowg aluminiowg. Ocieplenie wigza¢ sie
bedzie z wymiang parapetéw zewnetrznych. Nalezy zastosowac¢ parapety wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze brgzowym gr. 0,55mm.
Zaznacza sie, ze uzyty system ocieplenia musi posiada¢ wazng aprobate techniczna.
Ocieplenie $ciany tg metodg powinno by¢ wykonywane $cisle wedtug wytycznych

szczegotowych producenta wybranego systemu posiadajgcego Aprobate Techniczna.

5.3.1. Technologia wykonania docieplenia scian budynku
Prace dociepleniowe nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania termomodernizacji metodg lekkg mokra tj.:
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplen nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej
Pogodzie oraz w temperaturze podtoza, otoczenia i wbudowanego materiatu nie nizszej
niz +5°C i nie wyzszej niz +25 °C. Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojgcej (
165gr.) i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza
niz +5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych,
podczas silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston
ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone



przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C.

Niezwigzane materiaty (mase klejgcg w warstwie zbrojgcej, tynki) nalezy chroni¢

przed dziataniem deszczu.

Tynki barwione nalezy wykonywac wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac

i schniecia tynkow temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza

nie przekracza 80%

Podczas roboét ociepleniowych materiat nie moze by¢ wystawiony na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych. Przed natozeniem kleju ptyty styropianowe nalezy
zrysowac np. papierem sciernym w celu uzyskania lepszej przyczepnosci. Piyty z welny
mineralnej nalezy w celu zwigekszenia przyczepnosci odkurzy¢ szczotkg z luznych czagstek i
pytu, po czym wstepnie zaszpachlowac, wcierajgc klej w powierzchnie piyty przy uzyciu
pacy o gtadkiej krawedzi. Przy pracach termomodernizacyjnych nalezy stosowaé mineralng
zaprawe klejgca i zbrojgcg najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego (3-6 mm) zbrojenia
systeméw ocieplen. Oécieza okien i drzwi — ocieplenie styropianem o grubosci min. 2cm

Z uwagi na wystepowanie nieréwnego podtoza, mase klejgcg nalezy naktada¢ metodg
pasmowo-punktowa. W odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty mase uktada¢ pasmami

0 szerokosci 4-6 cm. Na pozostatej powierzchni standardowej ptyty o wymiarach 50x100
cm uktadac 6-8 plackéw masy o srednicy 10-12cm (Rysunek 4). Ptyty nalezy przykleja¢ w
uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin
pionowych. Naniesiona na ptyte zaprawa klejgca powinna pokrywac co najmniej 40 % jej
powierzchni (po dobiciu ptyty do podtoza - min. 60 %).

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zaczg¢ od naroza budynku (Rysunek 2).

Pierwszy rzad ptyt mocuje sie opierajgc go na listwie startowej, kolejne stosujac
przewigzanie

spoin w tzw. cegietke w ptaszczyznie Sciany i w narozach budynku. Narozniki budynku

do wysokosci 2m dodatkowo chronione poprzez natozenie min. podwadjnej warstwy siatki
zbrojacej lub przy uzyciu profili naroznikowych z zamocowang siatka.

Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy

otworow na elewaciji

(Rysunek 1)

Rys. 1. Rozmieszczenie ptyt na powierzchni sciany.
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Rys. 4. Kotkowanie ptyt styropianowych



Rys. 5. Rozmieszczenie zaprawy klejowej

Pokrytg klejem plyte przykleja¢ nalezy do $ciany dociskajgc i lekko jg przesuwajgc

w celu uzyskania petnego kontaktu kleju z powierzchnig ocieplanej sciany. Brzeg ptyty musi
by¢ catkowicie przyklejony, dlatego tez nalezy stale kontrolowa¢ prawidtowo$¢ klejenia.
Uwaga: Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Ewentualne
wybrakowania lub otwarte fugi wypetni¢ paskami styropianu lub piankg poliuretanowa.
Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta piyt

po uptywie kilkunastu minut. Aby elewacja nie bytg pofalowana, uskoki pomiedzy
poszczegolnymi ptytami nalezy zeszlifowac przy pomocy ptyty szlifierskiej. Spoiny

pomiedzy oknem, parapetem i ociepleniem wypetnic¢ profilem uszczelniajgcym.

Mocowanie mechaniczne

Do mocowania nalezy uzyc¢ tgcznikbw mechanicznych z trzpieniem stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej rozporowych, dlugosci min 20 cm
wpuszczanych w termoizolacje z zastosowaniem termicznej zaslepki (termo dybli). llosé
kotéw min. 4 szt./m2, a w obszarze przynaroznikowym do 1,5 m od skraju — 8 szt./m2.

Do mocowania za pomoca fgcznikdw mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej

po uptywie doby od przyklejenia ptyt (po catkowitym stwardnieniu kleju).

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

Przed wykonaniem wtasdciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza scian

oraz naroza otworéw. Naroza Scian i krawedzie otworéw wzmacnia sie katownikami
ochronnymi aluminiowymi z natozong siatkg. W narozach wszystkich otworow okiennych
i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojgcej w postaci prostokgtow

o wymiarach 20 x 35 cm, zapobiegajgce powstawaniu rys. Paski nalezy wklei¢ ukosnie,

pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojgce;j

Do wykonania warstwy zbrojgcej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od



zamocowania ptyt, przy czym niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony
przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji ciepinej,
naktada sie zaprawe klejgcg (zgodnie z przyjetym systemem ocieplenia), ktérg nastepnie
profiluje sie pacg zebatg o wielkosci zebow 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadzaé pionowymi
pasami o szerokosci nieco wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajgc
prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w
kilku miejscach na catej dlugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujgce pasy siatki muszg byé
uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min.

15 cm (tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy jg wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci 15-20 cm). Zaktady siatki nie
moga sie rowniez pokrywacé ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu
siatki nalezy jg dokfadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki
klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko nachylong pacg, w kierunku od srodka pasa siatki
na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig
ptyt. Grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz

3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

W czeéci parteru Scian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. tgczna grubosé

warstwy masy klejgcej z podwojng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach

od natozenia warstwy zbrojeniowej. Po zwigzaniu warstwy zbrojeniowej nalezy jej
powierzchnie zagruntowaé preparatem gruntujgcym, a nastepnie wykonac¢ podkfad tynkarski
odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju tynku. Na ocieplanej przegrodzie projektuje sie
wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego barwionego w masie bgdz malowanego
powtokami malarskimi z farb fasadowych mineralnych o wysokiej dyfuzyjnosci dla pary
wodnej z zawarto$cig zywic silikonowych wedtug przyjetej kolorystyki.

Kolor elewaciji: zgodny z KNAUF 4605

W przypadku fgczenia farb o dwdch réznych kolorach, na jednej powierzchni
architektonicznej nalezy zawsze stosowac odciecie za pomocg tasm papierowych.
Wykonanie warstwy elewacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem oraz

zatgczonymi do systemu aprobatami.

Sciany cokotowe

Powyzej powierzchni terenu sciane cokotowg pokry¢ jednokolorowym tynkiem mozaikowym w
kolorze brgzowym (mozliwie najbardziej zblizonym do koloru KNAUF B103). Na $cianach
cokotowych nalezy zastosowac tynki mozaikowe o podwyzszonej odpornosci na dziatanie

wilgoci, przeznaczone specjalnie do tego rodzaju powierzchni.



Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Dla wzmocnienia wystepujgcych krawedzi docieplenia nalezy zastosowac

katowniki stalowe zabezpieczone korozyjnie, lub aluminiowe z siatkg lub systemowe z PVC
wklejane pod siatke z widkna szklanego. W celu prawidlowego wykonczenia potagczenia
pomiedzy tynkiem a oscieznicg okienng, po bokach i u géry okna nalezy przed utozeniem

tynku zamontowa¢ listwy przyokienne typu APU.

Docieplenie posadzek

Wykonany audyt wykazat, ze dla zapewnienia wiasciwej izolacji termicznej posadzki
nalezy je ociepli¢ ptytg styropianowg EPS 250-036 PODLOGA o grubosci min. 10 cm. W
uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto grubos¢ styropianu 15cm. W celu unikniecia podniesienia
poziomu podfogi o grubos¢ dodatkowego ocieplenia nalezy zdemontowaé obecne warstwy
podtogi i wykonaé nowe z uwzglednieniem odpowiedniego zagtebienia w gruncie.
Nowoprojektowane warstwy podtogi na gruncie:
- posadzka —wyktadzina PCV w rulonie gr. 2mm. Stopieh antyposlizgowosci min R10.

Klasyfikacja obiektowa min. 34.

- podbudowa betonowa gr. 5cm zbrojona siatkg stalowg zgrzewang @4,5mm. Oczko 10x10cm
- plyta styropianowa gr. 15cm EPS 250-036 PODLOGA
- izolacja z papy termozgrzewalnej
- chudy beton gr. 10cm

- piasek zageszczony gr. 15cm

Przyjeto wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie po usunieciu obecnie wystepujgcych z

zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- przyjety system izolacji termicznej posiada¢ musi wtasciwg aprobate techniczng klasyfikujgca
go jako system NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia)

- bezwzglednie stosowac styropian samogasngcy odmiany EPS

Ocieplenie stropu
Ocieplenie stropodachu rozpoczgé od przymocowania do pasa dolnego wigzaréw ptyty OSB
gr.18mm i utozenia na niej folii paroizolacyjnej, na ktorej nalezy utozy¢ warstwy z wetny

mineralnej o tgcznej grubosci gr. 30 cm. Nastepnie nalezy utozy¢é membrane wiatroizolacyjng.

6.0 Hydroizolacja
Przed wykonaniem izolacji nalezy odkopac $ciany fundamentowe od wewnatrz budynku ,
sku¢ w catosci tynki scian fundamentowych (jezeli wystepuja), oczysci¢ powierzchnie muru
z resztek zaprawy, pytu i piasku.Nastepnie wykonac przepone poziomg metodg iniekciji

krystalicznej (na catej dtugosci scian lub odcinkowo w miejscach wystepowania



zawilgocenia).Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na
wybranym poziomie, rownolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o $rednicy
20-23mm wykonuje sie przy uzyciu mtotdéw udarowo-obrotowych w odstepach srednio co
10 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie murdéw jest wieksze niS
0,5% lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne
co 10 cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod
katem 15°- 30° do poziomu.

Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego
wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,5I, ktéry poza
nawilzaniem wyptukuje z otwordw zwiercing stanowigcg przeszkode w penetracji Srodka
iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowac z urzgdzenia iniekcyjnego pod
cisnieniem grawitacyjnym.

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, $wiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych.
Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo samopoziomujgcg sie w
naczyniu i tatwo wylewajgcg sie z naczynia przez otwor o srednicy 2 cm. llosé
wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego rowna sie objetosciowo pojemnosci
otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednocze$nie $rodkiem
zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy
wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestsze;j
konsystencji. Mieszanine iniekcyjng przygotowuije sie bezposrednio przed jej uzyciem i

nalezy jg zastosowac do 30 minut od czasu dodania wody do skfadnikéw mieszanki.

7.0 Roboty ogdélnobudowlane towarzyszace

7.1.

7.2.

7.3.

Sciany zewnetrzne

Sciana zaplecza sklepu w granicy z dziatkg nr 30/6 z pustakéw ceramicznych gr. 24 cm na
zaprawie cem- wapiennej na wczesniej wykonanej tawie fundamentowej. Sciana
fundamentowa z bloczkéw betonowych gr.24 cm.

Scianki dziatowe

Sciany dziatowe szkieletowe g-k na profilu stalowym C75 . Plyta g-k 12,5. W zapleczu
kuchennym oraz wc ptyta GKBI typ H2. W $cianie miedzylokalowej ptyta Resistex typu
DFH2IR, profil stalowy C100.

Malowanie $cian i sufitow , oktadziny.

Sciany i sufit malowane farbg akrylowa . Sufit: farba matowa w kolorze biatym. Sciany:
farba odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe tagodnymi detergentami. Kolor
pastelowy do uzgodnienia z inwestorem.

W wec, zapleczu kuchennym, ciggach komunikacyjnych do wys. 1,4m - wykfadzina



scienna PCV gr. 2 mm.

7.4. Elementy Zzelbetowe
7.4.1 tawy fundamentowe
tawa fundamentowa pod sciane w osi 1 pomiedzy osiami A i B asymetryczna 40x80cm
zbrojona 8 @12. Strzemiona dwudzielne @6 co 20cm.
Podwalina pod fragment sciany w osi B. o wymiarach 46x24cm w poziomie podbudowy
podtogi. Zbrojenie dolne 4 @16 , gérne 4 J12.
7.4.2. Wience, nadproza
W $cianach zewnetrznych wykonac¢ wieniec zelbetowy zgodnie z rysunkiem K2.
7.4.3. Stupy
W miejscach zaznaczonych na rzucie przyziemia wykonac rdzenie zelbetowe 30x24cm z
godnie z rysunkiem K2
7.4. Wigzary dachowe
7.4.1 W zwigzku ze stanem technicznym wigzaréw oraz planowanym docigzeniem konstrukcji
dachowej poprzez montaz paneli fotowoltaicznych projektuje sie wymiane istniejgcych
wigzaréw na wigzary drewniane prefabrykowane. Drewno klasy C24 o wilgotnosci 18% (+/-
2%), czterostronnie strugane, fgczone za pomocy ptytek kolczastych, impregnowane
Srodkami biobdjczymi i antyogniowymi.
7.4.2. Nowy dach nad zapleczem
Krokwie drewniane 8x20cm w rozstawie 98cm
7.4.3. Dach nad wiatrotapem
Krokwie drewniane 8x20cm w rozstawie 98cm. Stupy drewniane 16x16cm. Platew
16x28cm.
7.4.4. Podbitka okapow i obtozenie Sciany szczytowej
Podbitke oraz okfadzine wykonac z oheblowanych desek gr. 22mm. Przy montazu nalezy
pamieta¢ o pozostawieniu szczelin lub otworéw wentylacyjnych i doktadnym
zabezpieczeniu ich siatkg, tak aby owady i mate ptaki nie mogty uwi¢ tam sobie gniazda.
Deski zaimpregnowac pod wzgledem ppoz, wilgoci i owadow technicznych. Kolorystyka

zgodnie z proj. kolorystyki.

7.5. Pokrycie dachowe

Blacha trapezowa stalowa powlekana T55 gr. 0,7mm w kolorze 8017.

7.6. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7037. Montaz
rynien wykonac¢ z odtworzeniem istniejgcej lokalizacji oraz srednic. Rynny @150,

prowadzone ze spadkiem 0,5%. Rury spustowe na elewacji @120.



7.7. Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne

W zwigzku ze zmiang grubosci warstw Sciany wynikajacg z wykonania izolacji
termicznej, projektuje sie wymiane wszystkich parapetéw zewnetrznych i obrobek
blacharskich na odpowiednio szersze. Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy
usung¢ istniejgce opierzenia. Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy dostosowac¢ ich
grubosci do ocieplonych Scian. Opierzenia (parapety zewnetrzne,

krawedzi dachu, $ciany attykowej, skrzynek, daszkéw nad wejsciem) wykonane z blachy
powlekanej malowanej w kolorze RAL 7037 zgodnie z rysunkami elewac;ji i szczegotow.
Obrobki muszg wystawac poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg
ochrone przed przeciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy mocowac¢ do systemowych
elementédw mocujgcych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w doktadnie
dopasowanych wcieciach styropianu. Blachy nalezy tgczy¢ na rgbek ptaski.

Blacha na obrébki o grubosci min. 0,55 mm, grubos$¢ powtoki z farby 55 mikronow.
Dopuszcza sie zastosowanie innej grubosci blachy lub powtoki malarskiej wytgcznie za
zgodg przedstawiciela Zamawiajgcego. Reakcja na ogieh A1 zgodnie z normg

EN 13501-1

7.8. Elementy zewnetrzne towarzyszgce (oprawy oswietleniowe)

Na czas przeprowadzania prac zwigzanych z termomodernizacjg elewacji budynku
nalezy zdemontowa¢ maszt z gtodnikami systemu powiadamiania o zagrozeniu i

przygotowac systemy montazowe dla ponownego jego zamocowania.

7.9. Drzwi wejsciowe do budynku

7.10.

Drzwi wg technologii wybranego producenta o wspoétczynniku przenikania ciepta dla

drzwi zewnetrznych Umax= 1,3 W/m2K. Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe

o minimalnych wymiarach w swietle (szer. x wys.) 90x200. Oscieznica i skrzydto z profili
aluminiowych ocieplonych tréjkomorowych o gtebokosci montazowej minimum 70 mm,
dolny pas nieprzezierny, szklenie szybg zespolong dwukomorowg z zewnetrzng szybg P2,

malowane proszkowo w kolorze nawigzujgcym do koloru obrébek blacharskich

Uwaga: Przed ztozeniem zamdwienia na stolarke okienng i drzwiowg nalezy dokfadnie

sprawdzi¢ wymiary otworéw. W razie konieczno$ci nalezy powiekszy¢ wymiary osciezy.

Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV w kolorze biatym. Profil okienny typu A. Dwukomorowy pakiet
szybowy Ug=0,5W/m2K

7.11. Opaska wokot budynku

Istniejgcg opaske z kostki betonowe wokot budynku rozebrac. Po zakonczeniu prac



izolacyjnych wykona¢ nowg opaske z kostki betonowej gr. min. 6 cm, na podsypce
piaskowej (3-5cm) oraz podkfadzie z kruszywa (min. 15 cm), wykorczong przez utozenie
betonowych obrzezy 6x20x100 cm w odlegtosci 50 cm od sciany zewnetrznej budynku
Nalezy zachowac¢ spadek nawierzchni min. 2% w kierunku od budynku w celu zapewnienia

wiasciwego odwodnienia.

8.0. Likwidacja piwniczki na opat.
Nalezy zdemontowaé konstrukcje drewniang sceny, przykrywajgcej pomieszczenie na opat.
Przestrzen nalezy wypetni¢ pospotkg zageszczang warstwami co 30cm. Warstwy

wierzchnie zgodne z opisem warstw podtogi.

9.0. Wykonanie instalacji sanitarnych.
Montaz powietrznej pompy ciepta, montaz automatycznego sterowania oraz montaz
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta wraz z klimatyzacjg zasilang z pompy ciepta

wedtug odrebnego opracowania branzy sanitarne;.

10.0 Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych.
Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy ok 10 kWp wedtug odrebnego

opracowania technologii fotowoltaiczne;j.

11.0. Instalacja elektryczna
Montaz paneli fotowoltaicznych
Remont instalacji elektrycznej wraz wymiana oswietlenia w budynku na oswietlenie LED.
nalezy wykona¢ wymiane oswietlenia na oswietlenie typu LED. Wg oddzielnego

opracowania.

UWAGI OGOLNE

Kolorystyke elementéw obiektu nalezy przyjaé zgodnie z kolorystykg uzgodniong

przez Zamawiajgcego, przedstawiong w czesci opisowej oraz rysunkowej projektu.

W realizacji mozna zastosowaé¢ materiaty, ktére odpowiadajg standardom okreslonym

w projekcie lub wskazany standard podwyzszajg. Zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.

Wszelkie zastosowane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng ITB,

obowigzkowy certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
oraz Polskimi Normami.

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz dostepnymi normami.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



w tym w szczegdlnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, a takze instrukcjg producentow
poszczegoélnych materiatow. Prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Przed
przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i osoby. Napotkane
podczas wykopow zwigzanych z wykonywaniem izolacji uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢
przez podparcie lub podwieszenie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie,
wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia
niejasnosci, oferent przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci Inwestorowi
oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym w porozumieniu z projektantem.

mgr inz. arch. Jarostaw Swat
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