Agregat zewnetrzny pompy ciepta
powietrze-powietrze dla sklepu
(system multisplit)

230V 1ph

Wydajno$¢ chiodnicza 4,0kW
Wydajno$¢ grzewcza 2,42kW
Czynnik chfodniczy typ R32

Jednostka wewnetrzna nascienna
rzewczo-chtodzaca + sterownik nascienny
230V 1ph

Przeptywowy podgrzewacz wody 3,5kW

od zlewem.

Agregat zewnetrzny pompy ciepta
powietrze-powietrze dla Swietlicy
(stystem vrv)

400V 3Nph

Wydajno$¢ chiodnicza 15,5kW
Wydajno$¢ grzewcza 15,5kW
Czynnik chtodniczy typ R-410A

Przeptywowy podgrzewacz wody 3,5kW_ &je-10/TP1 Wydajnos¢ chiodnicza 3 6kW g 230V 1ph,
230V 1ph, + 4w 5 Wydajnosc grzewcza 4,0k @y zamontowac w szafce p
zamontowac w szafce pod c3<<<m_§._ 4 28 P £ Czynnik chiodniczy typ R-410A
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- | bieg praca ciagta = °3 1as
- Il bieg wigczany z wigcznika $wiatta, 24 Zoplecze & W/I
wytgczany 10min. po zgaszeniu $wiatta. 108 | Pve |
Montaz na $cianie. | Zaploce THC: obw.0/RG
| obw5 \=.v_ PVC
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! ~dbn5/R8 ambfe  omERE)
obn.5/RG Sterownik nascienny do ’
obw.5/TP1 -m. / systemu grzewczo-chiodniczego
K an.12/R5 B
Wentylator wyciggowy Il-biegowy Q=100/60m3/h
- | bieg praca ciggta Jednostka wewnetrzna nascienna

2 x jednostka wewnetrzna nascienna \
grzewczo-chtodzaca + sterownik nascienny

- | bieg wigczany z wigcznika $wiatta, grzewczo-chiodzaca + sterownik nascienny

wytgczany 10min. po zgaszeniu $wiatta. 230V 1ph

Montaz na suficie. Wydajno$¢ chtodnicza 7,1kW
Wydajno$¢ grzewcza 8,0kW
Czynnik chiodniczy typ R-410A

Przeptywowy podgrzewacz wody 3,5kW

obw.13

w Rekuperator $cienny bezkanatowy

K

Rekuperator $cienny bezkanatowy
- Q=150m3/h

-230V 1ph

- sprawno$¢ min. 80%

- filtr PM 2,5

- Q=150m3/h

-230V 1ph

- sprawno$¢ min. 80%
- filtr PM 2,5

Rekuperator $cienny bezkanatowy

LEGENDA:
RGAn
= Rozdzielnica elekiryczna — rozdzielnica gtéwna RGnn
TPinn
= Rozdzielnica eleklryczna — rozdzielnica TP1nn
. Inwerter instalacji PV ~ 10KW
X .
Micjscowy punkt dostepowy
+: Gniazdo podwdjne 16A/230V podtynkowe. Stopien szczelnosci IP20
e Gniazdo pojedyncze 16A/230V podtynkowe. Stopien szczelnosci IP44
X Gniazdo pojedyncze 16A/230V podtynkowe. Stopien szczelnosci IP20
PPOZ
@ Przycisk wylqcznika przeciwpozarowego prqdu typu “Zbij szybke®
x Potqczenia wyr6wnawcze /DYzo 16/

Gldwna szyna wyr6wnawcza

kamera zewnetrzna 4K z IR IP65

- Q=150m3/h

-230V 1ph

- sprawno$¢ min. 80%
- filtr PM 2,5

230V 1ph 230V 1ph, obw.12/RG
Wydajno$¢ chiodnicza 2,0kW | Zamoniowa w szafce pod Ziewem. obw.6/RG 2
Wydajnos¢ grzewcza 1,21kW obw.5/RG -
Czynnik chiodniczy typ R32 T
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I 100 PVC Jednostka wewnetrzna nascienna

N — grzewczo-chtodzaca + sterownik nascienny

, L] obw4/TP1 0 230V 1ph

, Wydajno$¢ chtodnicza 7,1kW
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, Czynnik chiodniczy typ R-410A
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