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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru ROBOT ELEWACYINYCH zwigzanych z i

termomodernizacjq $Swietlicy soteckiej potozonego w Trzcinisku 21 .

KOD CPV 45211340-4 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO,
KOD CPV 45410000-4 - TYNKOWANIE.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczgq prowadzenia robdt

elewacyjnych budynku Swietlicy soteckiej i obejmujg kompletne

wykonanie elewacji obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Styropian: materiat do izolacji termicznej pochodzenia organicznego.

Tynki : warstwa ochronna wyréwnawcza Ilub ksztaltujgca forme

architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona reczne lub mechanicznie.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST - A - 00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt.2



2.1.

2.2,

Zaprawy.
Uzyte do wykonania tynkédw zewnetrznych powinny odpowiadad
wymaganiom okreslonym w opisie technicznym petnej technologii
podanej przez producenta systemu.

Plyty styropianowe

- powinny odpowiadaé¢ wymaganiom ustalonym w BN-91/6363-02.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - A - 00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Sprzet uzyty do wykonania elewacji w szczegdlnosci rusztowania, musi

by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - A - 00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - A - 00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt.5.



5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

Zgodnos¢ z dokumentacja.

Tynk zewnetrzny powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg uwzgledniajacg wymagania norm, okreslajacq rodzaj, odmiane

i kategorie tynku oraz grubos¢ ocieplenia i rodzaj materiatu izolacyjnego.

Prawidlowos¢ wykonania powierzchni.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne
ptaszczyzny pionowe lub poziome. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn
tynkowanych powinny by¢ prostolinijne, a katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w
Dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kat. III
okresla PN-70/B-10100.

Faktura powierzchni.

Wykonczenie powierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej. Nalezy wykona¢ docieplenie z piyt
styropianowych gr 20 cm, utozy¢ siatke z widkna szklanego na klej,
podtoze zgruntowa¢ , wykona¢ wyprawe silikatowa cienkowarstwowaq,
baranek gr 1,6 mm , na cokotach akrylowy tynk mozajkowy, wg przyjetej
kolorystyki. Pekniecia tynku sa niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia
powierzchni niewynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne, jezeli

ich fgczna powierzchnia przekracza 3% catej powierzchni otynkowanej.

Barwa tynku.

Barwa tynku powinna by¢ jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z

ustalonym wzorcem.

Przyczepnosc¢ tynku do podkiadu.

Wyprawa tynkarska powinna by¢ scisle zwigzana z podktadem.

Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sg niedopuszczalne.



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Docieplenie scian wraz z wyprawa szlachetna.

Ocieplenie wykonac¢ zgodnie z technologig producenta. Ocieplenie stanowi
styropian grubosci 20 na scianach. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage
na wifasciwe =z technologigq przyklejenia i przymocowania ptyt
styropianowych, przyklejenie siatki z widkna szlachetnego do powierzchni
ptyt styropianowych, zatozenie naroznikdw ochronnych oraz pokrycie
ocieplonej powierzchni cienko powtokowg wyprawg szlachetng silikonowaq,

barankiem gr 1,6 mm. Cokét budynku akrylowy tynk mozajkowy.

Obrobki blacharskie.

Obrdébki blacharskie opierzenia z blachy stalowej, powlekanej w kolorze

szarym. Parapety w oknach w kolorze brgzowym.

Kolorystyka elewacji.

Kolorystyka elewacji - zgodnie z dokumentacjq.

Elementy wykonczenia zewnetrznego.

Wejscia do budynku obtozy¢ kostkg betonowa typu POLBRUK ,w wejsciach

osadzi¢ wycieraczki do obuwia. Wokot budynku wykona¢ opaske z obrzezy

chodnikowych i wypetnieniem kostkg brukarska.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczgace kontroli jakosci robét podano w ST - A -

00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 6



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez pordéwnanie wykonanych
tynkéw z Dokumentacjg projektowa opisowg i rysunkowg oraz przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Kolor wszystkich materiatdw elewacyjnych (prébki) przed
zastosowaniem uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego -
przed wykonaniem tynku nalezy wykona¢ probke na fragmencie elewacji w

celu uzyskania akceptacji inwestora i projektanta.

Sprawdzenie materiatow.

Sprawdzenie materiatdbw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na
podstawie przedtozonych przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci
(atestéw) materiatow.

Sprawdzenie podkitadow.

Sprawdzenie podktadéw powinno by¢ dokonane w trakcie odbioru

miedzyoperacyjnego przed natozeniem wierzchniej warstwy dekoracyjnej.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkow.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni tynkéw i krawedzi

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢

przez ogledziny zewnetrzne



6.6.

6.7.

Sprawdzenie barwy.

Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzi¢ zarédwno w trakcie
przygotowania zaprawy do warstwy wierzchniej przez pordéwnanie
zabarwienia prébnych zarobéw z barwg wzorca jak i po zakonczeniu robét,

przez ogledziny zewnetrzne wykonanych tynkow.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkiadu.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne oraz opukiwanie zgietym palcem miejsc budzgcych
watpliwosé, a na zadanie Inzyniera - takze wg PN-85/B-04500.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - A - 00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt.7

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - A - 00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Badania wg pkt. 6.

Badania sprawdzajace nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego
robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor nadzoru ustala zakres
robét poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na

swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST - A -

00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 9.



9.1.

9.2.

Cena wykonania robot elewacyjnych obejmuje:

dostawe materiatow do miejsca wbudowania,

docieplenie Scian i osciezy styropianem,

przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu,

wykonanie wyprawy z tynku silikatowego z biocytem,
wykonanie parapetéw z blachy stalowej powlekanej,
obsadzenie wycieraczki do obuwia,

oktadziny wejs$¢ do budynku i podjazdu z kostki polbruk,
wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania,

usuniecie z terenu budowy pozostatosci materiatdw i odpadow.

Wykonanie robot budowlanych elewacji budynku obejmuje:

rusztowania,

tynkowanie $cian i osciezy tynk akrylowym,
ocieplenie Scian styropianem gr 20 cm,
osiatkowanie docieplenia,

zatarcie zaprawag klejowq,

ochrona naroznikow katownikiem,
osadzenie wycieraczki do obuwia,

utozenie opaski z kostki brukarskiej gr. 6 cm wraz z korytowaniem

pod obrzeze betonowe 20x6.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych.
PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.



