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1.WSTEP.
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru IZOLACII zwigzanych z z termomodernizacjq
Swietlicy soteckiej potozonego w Trzcinisku 21 .
1.1. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentédw budynkoéw i budowli,
Izolacje termiczne.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi nhormami.

1.3. 0Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach



2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie
podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na
tkaninie z witdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na

witdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i
powinny wykazywac dostateczng odporno$é¢ w Srodowisku, w ktorym
zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i

Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i

Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1.

Papa asfaltowa .

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape

I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997:
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych
krawedziach,
powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,
dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjnej,
przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na
skutek sklejenia sie papy.
dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach
na kazde 10 m dtugosci papy,

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite



2.2.2.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

ciemnobrunatne zabarwienie.

Pakowanie, przechowywanie i transport:
rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru
szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm,
na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie,
rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
rolki papy nalezy ukfadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji
stojacej, w jednej warstwie.

Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 50%,

- czas wysychania 6 godzin

- sptywnos¢ - 54-66

- zdolnos¢ klejenia - nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu
paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620:1998.

Kit asfaltowy uszczelniajacy KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy .
Wymagania wg normy BN-70/6112-24.

Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO,
Wiasnosci:
gestos¢ objetosciowa wg PN-92/C-89046 30 kg/m?

wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 0,3 N/mm?



wykonczenie bokdéw - zaktadkowe

powierzchnia — gtadka

wspotczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci ptyt:70-120 mm
A= 0,039 W/mK

2.3. Materiatly do izolacji termicznych.

2.3.1 Styropian.
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na
ptyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m?>.
a) wymagania,
ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek
styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
-dtugos¢ 3000,2000,1500,1000,500mm,dopuszczalne odchyiki £0,5%
-szerokos¢ -1200,1000,600,500mm, dopuszczalne odchytki £1,5 mm
-grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm, dopuszczalne odchyitki £0,5%.

b) pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy
czym wysokos$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke

pakowacza.

c) przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu z dala od

zrodet ognia.



d) transport
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem

przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcéw i mat.

Wymagania:
wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
ptyty powinny miec¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz
Scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa

powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
$cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej
grubosci,
wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie

mniejsza niz 2 kPa,

nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40%
suchej masy.

Podstawowe Parametry:
dla gr. 40-70mm wspotczynnik przewodnosci ciepta 0,041 [W/mK],
dla gr. 80-200mm wspotczynnik przewodnosci ciepta 0,041 [W/mK],
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,50KN/m3,
klasa reakcji na ogien A wg EN13501-1.

Wyroby z weiny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez

przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu

sprzetu.



4.

5.

TRANSPORT.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacd
sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wrasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1.

5.1.2.

Przygotowanie podktadu.

podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i
przenosi¢ wszystkie dziatajgqce nan obcigzenia,
powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i

odpylona.

Gruntowanie podktadu.

Podkfad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym Iub emulsjq
asfaltowg. Przy gruntowaniu podkifad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powioki gruntujgce powinny
by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Zze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byc¢ nie

nizsza niz 5°C.



5.1.3. Izolacje papowe.

a)

b)

izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed
wilgocig z gruntu powinny skfada¢ sie z jednej lub dwdch warstw
papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na
catej powierzchni,

izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw
ocieplajacych przed wodg zarobowg z zaprawy nha niej ukfadanej
mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na
sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach,

do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik
asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych,

grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg
izolacji oraz miedzy poszczegdélnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm,

szerokos$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie.

5.1.4. Izolacja systemem z polistyrenu ekstrudowanego.

przed zamocowaniem piyt nalezy poprawnie wykonad

hydroizolacje pionowg, najlepiej za pomocg preparatéw

bitumicznych. Bardzo wazne jest, aby nie zawieralty one

rozpuszczalnikdw organicznych, poniewaz rozpuszczalniki te

majq destrukcyjny wptyw na styropian.

ptyty mocujemy ,na placki" za pomocg kleju bitumicznego

W rozwigzaniu z drenazem obwodowym utozonym przy tawie
fundamentowej, do ptyt nalezy przyklei¢ klejem warstwe filtrujaca z
geowtdkniny. Przy sasiednich arkuszach przyjmujemy zakfad 10-15
cm. Bezposrednio na drenaz obwodowy nalezy zastosowac warstwe
gruntu przepuszczalnego, najlepiej drobne kamienia Ilub gruby
piasek.

ptyty mozna wyprowadzi¢ ponad poziom gruntu jako izolacje

termiczng cokotu i potaczyc¢ z izolacjg termiczng Sciany zewnetrznej.



5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Izolacje termiczne.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-

suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty

styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny byc¢
przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt w
kilku warstwach kazdgq warstwe ukfada¢ mijankowo. Przesuniecie

stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢

wbudowywane w czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykonaé¢ 50 cm
wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowal piyty a nastepnie

wykonac drugq warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed

zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw  izolacyjnych  powinna  byc
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byc
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany

zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.



Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych,
ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materiatdow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowanej.
Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed

wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié
nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na
budowe,
protokodty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez

Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci.
Pltaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a
Wykonawca. Placi sie za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Aprobaty i certyfikaty:

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005

Certyfikat zgodnosci z PN-EN 13164
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