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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z i termomodernizacjq

Swietlicy soteckiej potozonego w Trzcinisku 21 .
KOD CPV 45261000-4 - WYKONANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét budowlanych

zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu i odwodnienia dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Pokrycie dachowe - warstwa izolacyjna z blachy i z papy
termozgrzewalnej chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi.
Odwodnienie - system rur i runien spustowych umozliwiajgcych

odprowadzenie wéd opadowych z dachu do kanalizcji deszczowej.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST - A - 00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt 2.



2.1. Materiaty pokrywcze i konstrukcja dachu.

- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr 0,55 mm
-rynna d 125mm, d 75mm , rura spustowa fi 100 mm, fi 50 mm z blachy

stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze

Wszystkie powyzsze materiaty powinny posiadaé¢ aktualne s$wiadectwa
dopuszczeniado stosowania ,aprobate techniczng albo certyfikat zgodnosci
z polskg normg . Aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000. Certyfikat
PCBC nr B/32/379/2000 uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa ,B". Dopuszcza sie  stosowanie innych pap
termozgrzewalnych posiadajacych wymagane certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

3. SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - A - 00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Specjalistyczny sprzet dekarski.

- noze tapicerskie, szczotki dekarskie,

- szczotki z miekkim witosiem na dtugim trzonku,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - A - 00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST - A - 00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt 5.



Przed przystgpieniem do uktadania wifasciwego pokrycia powinny by¢
wykonane obrébki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach
ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscia zastosowania tzw.

fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

5.1. Podktad pod pokrycie.

Podktady pod izolacje powinny by¢ sztywne i nieodksztatcalne.
Wytrzymatos¢ podkifadédw na sciskanie nie powinna by¢ mniejsza niz 90
kg/cm?®. Powierzchnie podktaddéw powinny by¢ réwne, czyste, odtluszczone
i odpylone. Wypukito$¢ i wgtebienia na powierzchni podktadu nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm. Podktad powinien by¢ w stanie powietrzno -
suchym. Izolacje nalezy wykonywaé¢ w czasie pogody bezdeszczowej i
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. W przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podkiadéow roztworem
asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze ponizej 5°C jesli

temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.2. Pokrycia dachowe.

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, powlekanej. Rynny
powinny by¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm lutowany. Denka
rynien powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, powlekanej o ksztatcie
odpowiadajacym przekrojowi rynny. Potgczenie denka z rynna powinno by¢
zgrzewane obustronnie. Spadek rynny powinien wynosi¢ 0,5 - 2.0 %. Rury
spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej, powlekanej. Rury powinny
by¢ wykonywane pojedynczymi cztonami. Odchylenie rur spustowych od
pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm. Rury spustowe mocowac
uchwytami nie rzadziej, niz co 3 m oraz zawsze na koncach i pod

kolankami.



6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - A - 01.02.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

Obrdébki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac

tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajagce wymagajg odbioréw

czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac

dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po

deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany

przedstawic:

- dokumentacje techniczng,

- zapisy stanowigce dokonanie odbioréow czesciowych podktadu oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatdéw.

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdtdw

i zapisdw w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét
pokrywczych,

- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

- czy zostaty spetnione warunki wykonania robét zgodnie z niniejszymi
warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku

budowy.

Badania izolacji.

Podstawg do odbioru robét izolacyjnych sg badania:
- zgodnosci z Dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenie materiatéw,
- sprawdzenie powierzchni podkifadu,

- sprawdzenie warunkdow przystgpienia do robot,



6.2.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg projektowg nalezy przeprowadzic¢
przez poréwnanie wykonanych robot izolacyjnych z projektem i opisem
technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocag ogledzin
zewnetrznych. Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisbw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych  zgodno$¢  uzytych  materiatdbw z  wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami. Sprawdzenie
powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dtugosci 2 m
przytozonej w trzech dowolnych miejscach i przez pomiar jego odchylen od
taty z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie warunkoéw przystgpienia do
robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu
przylegania izolacji do podktadu, prawidiowosci ufozenia powtok
materiatow rolowych. Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujgc stosowanie wifasciwych materiatéw,
liczbe warstw i wielko$¢ zaktadéw oraz doktadnos¢ sklejenia

poszczegdlnych warstw.

Kontrola jakosci pokry¢ dachowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i
koncowego robdét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego pokrycia i obrobek blacharskich polega na ogledzinach
pokrycia i stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak:

dziury, pekniecia nie prostopadtosci do okapu, odchylenia od linii prostej.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidlowego zamontowania
uchwytow, denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegdlinych
odcinkow rynien.

Zaleca sie sprawdzenia spadkéw i szczelnosci rynien przez nalanie wody do

rynien. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci



wykonania mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostoliniowosci i kierunku pionowego.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢c w wybranych
przez komisje miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymanie
sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podawac przez 10 min.
zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac czy
sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w

sposdb umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - A - 01.02.

~Wymagania ogdlne" pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w ST - A - 01.02.
~Wymagania ogolne" pkt 8.
Ostateczny odbidr robét nalezy przeprowadzi w czasie odbioru koricowego
robdt. Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny, roboty nalezy uznac
za wykonane zgodnie z wymaganiami norm i ST. Poniewaz konstrukcje
wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia
konstrukcji i robét do zgodnosci z norma i przedstawi¢ do ponownych
badan, ktérych wynik jest ostateczny.
Protokot korncowy powinien miedzy innymi zawierac :
« wyniki prowadzonych badan
« decyzje Inspektora nadzoru dotyczacq przyjecia odbieranej konstrukcji
e wniosek Inspektora nadzoru dotyczacy mozliwosci prowadzenia
budowlanych robét wykonczeniowych.

Jednostka obmiarowa 1 m2, mb, szt.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST - A -

01.02. ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena wykonania robét budowlanych obiektu obejmuje:

ponizsze roboty budowlane w oparciu o ilosci w zatgczonym do specyfikacji

przedmiarze, a w szczegolnosci:

- dostawe i montaz elementéw stropodachu,

- wykonanie izolacji termicznej,

- obrébki blacharskie,

-rynny i rury spustowe,

- pokrycie z pap,

- instalacje odgromowa,

- dostarczenie materiatéw do miejsca inwestycji wykonanie prac
pokrywczych,

- wykonanie wszystkich czynnosci pomocniczych przy ww. Robotach,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatowych i usuniecie ich poza teren

budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.



