
Lokalizacja:

Inwestor:

Obiekt:

:Data

Nazwa rysunku:

:Skala :Nr rys.

83-000 Pruszcz Gdaæski

ul. Czarnieckiego 47

Zespó‡ Projektowy "CENTRUM" s.c.

Zespó‡  Projektowy

     1:100

mgr in¿. Martyna Prudnik MAZ/0032/PWBS/17

S-01GRUDZIEÑ 2024

UL. MACIEJA P£AflYÑSKIEGO 16

93-020 CEDRY WIELKIE

GMINA CEDRY WIELKIE

83-011 Trzcinisko

Trzcinisko 21

Projektowa‡:

INST. SANITARNE

INSTALACJA WODOCI¥GOWA

PRZEWÓD WODY CIEP£EJ

LEGENDA

PRZEWÓD WODY ZIMNEJ

�WIETLICY SO£ECKIEJ W TRZCINISKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 

SO£ECKIEJ

BUDYNKU �WIETLICY 

TERMOMODERNIZACJA 

86,4

1.2 Pom. �wietlicy

PVC

3,8

1.1 Wiatro‡ap

PVC

14,6

1.5 Zaplecze

PVC

8,29

1.3 Zaplecze

PVC

2,8

1.4 WC

PVC
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10,0

2.2 Sala sprzeda¿y

PVC

11,3

2.3 Pom.socjalne

PVC

10,8

2.4 Zaplecze

PVC
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w warstwŒ styropianu w posadzce

Wprowadzenie rury wodoci„gowej 
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zamontowaæ w szafce pod zlewem.

230V 1ph,

Przep‡ywowy podgrzewacz wody 3,5kW

zamontowaæ w szafce pod zlewem.

230V 1ph,

Przep‡ywowy podgrzewacz wody 3,5kW

zamontowaæ w szafce pod umywalk„.

230V 1ph,

Przep‡ywowy podgrzewacz wody 3,5kW

w skrzynce rewizyjnej.

ArmaturŒ zamontowaæ nad posadzk„ 

- 1 x kszta‡tka przej�ciowa PE dz32/stal DN25.

- 2 x redukcje �rednicy DN25/15

- 3 x zawory odcinaj„ce DN15,

- zawór antyska¿eniowy EA DN15,

- filtr siatkowy DN15,

z modu‡em do odczytu radiowego,

- wodomierz jednostrumieniowy DN15 Q=1,5m3/h

Zestaw wodomierzowy:

w skrzynce rewizyjnej.

ArmaturŒ zamontowaæ nad posadzk„ 

- 2 x kszta‡tka przej�ciowa PE dz25/stal DN20.

- 2 x redukcje �rednicy DN20/15,

- 2 x zawory odcinaj„ce DN15,

- zawór zwrotny DN15,

z modu‡em do odczytu radiowego,

- wodomierz jednostrumieniowy DN15 Q=1,5m3/h

Zestaw wodomierzowy:

ZW dz32x3.0

c.d. poza zakresem opracowania.

rura stalowa DN25

Istniej„ce podej�cie zimnej wody do budynku
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