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:Data
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83-000 Pruszcz Gdaæski

ul. Czarnieckiego 47

Zespó‡ Projektowy "CENTRUM" s.c.

Zespó‡  Projektowy

     1:100

mgr in¿. Martyna Prudnik MAZ/0032/PWBS/17

S-02GRUDZIEÑ 2024

UL. MACIEJA P£AflYÑSKIEGO 16

93-020 CEDRY WIELKIE

GMINA CEDRY WIELKIE

83-011 Trzcinisko

Trzcinisko 21

Projektowa‡:

INST. SANITARNE

SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI 

LEGENDA

PROWADZONY PO WIERZCHU

PRZEWÓD KANALIZACJI BYTOWEJ 

PROWADZONY POD POSADZK¥

PRZEWÓD KANALIZACJI BYTOWEJ 

�WIETLICY SO£ECKIEJ W TRZCINISKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 

SO£ECKIEJ

BUDYNKU �WIETLICY 
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nale¿y dostosowaæ do projektu przy‡„cza

RzŒdn„ na wyj�ciu kanalizacji spod budynku

poza zakresem opracowania.

C.d. wg projektu przy‡„czy

kanalizacyjn„ i zapewniæ dostŒp.

Nad posadzk„ zamontowaæ rewizjŒ 

w rogu pomieszczenia.

kanalizacyjn„ i zapewniæ dostŒp.

Nad posadzk„ zamontowaæ rewizjŒ 

w rogu pomieszczenia.
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ustŒpowej

w‡„czyæ do pionu nad pod‡aczeniem miski 

bru�dzie �ciennej,

RurŒ kanalizacyjn„ dn50 prowadziæ w 

prowadziæ po wierzchu

RurŒ kanalizacyjn„ dn110 

ustŒpowej

pod‡aczeniem miski 

w‡„czyæ do pionu nad 

bru�dzie �ciennej,

i=2,5% prowadziæ w 

RurŒ kanalizacyjn„ dn50 

i-2,0% prowadziæ po wierzchu

RurŒ kanalizacyjn„ dn110 

Instalacja podposadzkowa

Instalacja podposadzkowa

Instalacja podposadzkowa
+ p‡ozy dystansowe.

+ manszety uszczelniaj„ce

rur„ os‡onow„ stalow„ DN250 L=1,0m

Wyj�cie spod budynku zabezpieczyæ 
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podposadzkowej

dn50/110 wpi„æ do instalacji 

Pod‡„czenie zlewu i umywalki 


