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Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającej 
o sporządzeniu projektu technicznego branży sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm., Ustawa Prawo Budowlane, 
Art.20 ust.4). 

 
 

Oświadczamy, że projekt techniczny branży sanitarnej pod nazwą: 
 

PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ   

                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013 
 

zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
Projektant                      Sprawdzająca    

mgr inż. TOMASZ POŁAJDOWICZ                       mgr inż. DOMINIKA RACKA  

upr. bud. POM/0046/POOS/09            upr. bud. POM/IS/0058/19     
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OPIS TECHNICZNY BRANŻY SANITARNEJ  

Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży sanitarnej zawierający projektowane 

rozwiązania techniczno-materiałowe w zakresie instalacji sanitarnych projektowanej rozbudowy 

rozbudowy szkoły podstawowej w Wocławach o halę sportową z zapleczem socjalnym oraz dwie sale 

lekcyjne, Wocławy dz. nr 97 obr. 0013.  

 

Podstawa opracowania  

- ustalenia z Inwestorem,  

- projekt architektoniczny,  

- wytyczne ppoż dla inwestycji,  

- wizja lokalna,    

- obowiązujące przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej. 

 

Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z 

późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z późn. zm.)   

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego 

projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 

poz. 719) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

  

 

Instalacje wewnętrzne  wodociągowa, hydrantowa  

Dla projektowanej rozbudowy przewidziano zewnętrzną instalację wody z zasileniem z sieci wiejskiej 

poprzez projektowane przyłącze. Projektowane przyłącze poza zakresem opracowania.  

Woda zimna do projektowane sali sportowej doprowadzona będzie na potrzeby:   

- socjalno-bytowe pracowników, użytkowników;   

- przygotowanie ciepłej wody użytkowej (wymiennik c.w.u.);   

- zasilenie projektowanej instalacji hydrantowej.   
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Źródłem ciepła na cele CWU będzie powietrzna pompa ciepła P1 o mocy maksymalnej 17kW 

zasilająca zasobnik ciepłej wody. Pompa ciepła P1 zasilać będzie również instalację ogrzewania 

podłogowego. Priorytetem dla pracy pompy ciepła będzie zapewnienie CWU, rozdział pracy 

pomiędzy obiegami odbywać się będzie poprzez zawór trójdrogowy. W zasobniku CWU 

zaprojektowano dodatkowo grzałkę elektryczną. Obliczeń hydraulicznych instalacji wody dokonano w 

programie Instalsoft5. W celu utrzymania stałej temperatury w instalacji ciepłej wody użytkowej 

zaprojektowano instalację cyrkulacyjną z rur typu PE-X/Al/PE-X z pompą cyrkulacyjną sterowaną 

zegarem. Na końcach obiegów cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawą 

wstępną.   

Dodatkowo zaprojektowano instalację wody zasilającą instalację hydrantową. Instalacja zasilająca 

projektowane hydranty DN25 oddzielona zostanie od instalacji wody bytowej poprzez zawór 

pierwszeństwa. Schemat podłączenia instalacji wody bytowej z hydrantową pokazuje rysunek S04. 

Celem za zapewnienia  normatywnych wydatków i ciśnień wymaganych dla wewnętrznych hydrantów 

ppoż zaprojektowano zestaw hydroforowy dwupompowy. Do obliczeń instalacji jak i hydroforu 

przyjęto jednoczesność działania dwóch hydrantów wewnętrznych dn25mm o wydajności 

sumarycznej 2,0l/s.  
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Materiały 

Instalację wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji przewidziano z rur tupu PE-X/Al/PE-X klasy PN10 w 

zakresie średnic 16÷63mm. Rury przystosowane do instalacji wody zimnej i ciepłej o ciśnieniu 

nominalnym 10bar i temperaturze do 95ºC. Rury i kształtki należy łączyć ze sobą poprzez 

zaprasowanie. Połączenia z urządzeniami należy wykonać za pomocą kształtek z gwintem stalowym. 

Przewody należy prowadzić zgodnie z rysunkami załączonymi do dokumentacji w bruzdach 

ściennych oraz podłogowych.   

Izolacja cieplna przewodów ciepłej wody i cyrkulacji powinna spełniać wymagania określone w tabeli: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. grubość izolacji (materiał 0,035 W/(m · K)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.   

 

Instalacja hydrantowa w całości została zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych łączonych 

poprzez kształtki zaciskane z atestem do zastosowania w instalacja ppoż.  

Wymagania dla projektowanych hydrantów:  

- hydrant wewnętrzny DN25 uniwersalny z wężem półsztywnym  

- ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa  

- wąż tłoczny półsztywny 25mm zgodny z normą PN-EN 694  

- prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1  

Wymagania dla zaworu pierwszeństwa:  

- zgodność z PN-EN 1074-5:2002, PN-EN 60534-3-1:2004, PN-85/M-75002   

Zestawy i elementy składowe instalacji urządzenia przeciwpożarowego powinny posiadać 

odpowiednie:  

- specyfikacje techniczne: norma zharmonizowana lub europejska ocena techniczna (EOT); PN lub 

krajowa ocena techniczna (KOT); wymagania techniczno-użytkowe (WTU-rozporządzenie MSWiA),  

- dokument certyfikacyjny: certyfikat CPR; lub krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych 

(SWU); lub świadectwo dopuszczenia, 

- deklarację producenta: europejska deklaracja właściwości użytkowych; krajowa deklaracja 

właściwości użytkowych, 

- oznakowanie na wyrobie: CE; lub B; lub CNBOP-PIB, 
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- badania; dokumentacja techniczna urządzenia; legalne wprowadzenie do obrotu; informacje o 

właściwościach użytkowych; instrukcje stosowania i obsługi, informacje dotyczące zagrożenia dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.   

Dla urządzeń przeciwpożarowych należy stosować certyfikowane i dedykowane w szczególności: 

zasilacze pożarowe,  siłowniki, centralki, centrale sterujące (moduły zasilająco – sterujące), moduły 

sterująco – monitorujące, centralki sterujące, centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi - 

realizująca matrycę / tabelę sterowań,  a zestawy i elementy instalacji przeciwpożarowych powinny 

posiadać odpowiednie dokumenty certyfikacyjne. 

Niezależnie od wskazanych schematów  elementów ochrony przeciwpożarowej wszystkie 

rozwiązania projektowe powinny zostać wykonane na bazie atestowanych systemów, zgodnie z 

odpowiednimi deklaracjami właściwości użytkowych, certyfikatami, instrukcjami producentów, oraz 

zgodnie zasadami wiedzy technicznej.   

Wymagania dla projektowanego zestawu hydroforowego. 

Zespoły pomp pożarowych powinny spełniać wymagania Rozporządzenia MIiR w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z póź. zmianami).  

Pompownia przeciwpożarowa powinna być wyposażona w:  

- Układ Pomiarowy zgodnie z Rozporządzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)   

- Moduł Odcięcia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i 

przeciwpożarowych zgodny z Rozporządzeniem (DZ.U 2009 poz. 719)   

- Zestaw pompowy powinien posiadać Krajową Ocenę Techniczną, Certyfikat Stałości Właściwości 

Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajową Deklarację Właściwości 

użytkowych, Deklarację Zgodności CE oraz Atest Higieniczny PZH  

- Zespoły pomp pożarowych powinny spełniać wymagania Rozporządzenia MIiR w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.  

- Zestaw pomp pożarowych znakowany jest znakiem budowlanym „B”  

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Świadectwo Dopuszczenia  

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.  

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydrauliką i stopą ze stali 

nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Każda pompa wyposażona jest w zintegrowaną 

przetwornicę częstotliwości.  

- Napędy elektryczne pomp spełniają wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej urządzeń 

tryskaczowych.  

- Nadrzędny sterownik umożliwiający nastawę 2 wartości ciśnienia, odczyt danych roboczych, 

automatyczny test pomp co 6 godzin i regulację ciśnienia z precyzją +/- 0,1 bar.  

- Zestaw pompowy wyposażony jest w 3 czujniki ciśnienia z automatyką zdolna do analizy sygnałów i 

odrzucania wartości błędnych.  



13 
 

- W trybie pożarowym nadrzędnym celem zestawu jest zapewnienie wody do celów gaśniczych. 

Wszystkie błędy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki są pomijane i w przypadku ich 

wystąpienia zestaw nie ulega automatycznemu wyłączeniu.   

- Pompy w trybie pożarowym, w przypadku braku przepływu (zamknięty wypływ z hydrantów), 

aktywują wypływ z obiegu minimalnego przepływu.  

  

Mocowanie rur   

Rury należy mocować do przegród budowlanych za pomocą typowych uchwytów do rur 

instalacyjnych. Należy zastosować obejmy stalowe z wkładka gumową oraz uchwyty plastikowe. W 

celu ochrony rur przed występowaniem sił tnących oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym 

powstawaniem punktów stałych należy wykonać przejścia przez ściany i stropy w rurach osłonowych 
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z rur stalowych lub z tworzywa sztucznego. Należy przyjąć średnicę rury osłonowej o dwie dymensje 

większą niż rura przewodowa. Przestrzeń pomiędzy rurami należy wypełnić elastycznym materiałem 

lub pozostawić pustą. Rura powinna wystawać poza przegrodę po 2cm w dwóch kierunkach. 

Przejścia przewodów przez przegrody stanowiące oddzielenie stref pożarowych należy wykonać jako 

ognioodporne o odporności równej odporności przegrody. Przy montażu rurociągów należy zachować 

normatywne odległości od pozostałych instalacji – szczególną uwagę zwrócić na instalację 

elektryczną.  

  

Próba szczelności, dezynfekcja   

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym 

wynoszącym 0,6MPa a w ciągu pół godziny dwukrotnie (w odstępie 10 minut) podnosząc je do 

0,9MPa. Próbę należy przeprowadzać napełniając instalację wodą zimną. Po napełnieniu instalacji i 

podniesieniu ciśnienia należy przeprowadzić kontrolę instalacji, zwracając uwagę na połączenia rur i 

armatury. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w okresie 120 minut manometr nie wykaże spadku 

ciśnienia większego niż 0,2bar. Próbę szczelności należy dokonać przed zaizolowaniem i zakryciem 

rurociągów. Bez podłączonej armatury w postaci baterii i zaworów wypływowych. Próbę instalacji 

c.w.u. wykonać jak wyżej i dodatkowo z wodą o temperaturze 55°C. Po pomyślnym zakończeniu 

badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej obserwacji w ciągu 3 dób przy 

dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu eksploatacyjnym. Przed oddaniem instalacji do użytku należy 

przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem 

podchlorynu sodu w ilości 100 g na 1m3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru 

wodociąg należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody 

pozbawionej zapachu chloru. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do 

analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody 

do picia.   

 

Odbiór techniczny   

Odbiór techniczny przewodów wewnętrznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej tj. 

projektu technicznego, dziennika budowy, protokołów, przeprowadzonych prób szczelności odcinków 

przewodów, atestów z prób armatury. Przy odbiorze końcowym dokumentację uzupełnia się 

protokołami odbiorów częściowych i prób szczelności przewodów.  

Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej   

Dla projektowanej sali sportowej zaprojektowano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej mającą 

za zadanie odprowadzenie ścieków bytowych do wiej sieci znajdującej się na terenie inwestycji. Ze 

względu na kolizję projektowanej inwestycji z instalacją zewnętrzną instalacją zaprojektowano jej 

przebudowę. Istniejący kolidujący odcinek instalacji należy zlikwidować i zastąpić ją nowym 

odcinkiem zgodnie z załączonymi rysunkami. Projektowaną instalację należy włączyć do istniejącej 

zewnętrznej instalacji poza obrysem rozbudowy.   

Z budynku odprowadzane będą ścieki bytowe od urządzeń sanitarnych (ustępy, natryski, umywalki, 
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zlewozmywaki, wpusty podłogowe, skropliny z urządzeń, popłuczyny z uzdatniacza). Rurociągi 

instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z PCV mocować do ścian zgodnie z wytycznymi 

producenta. Wszystkie podejścia od przyborów do pionów wykonać w bruzdach ściennych i 

podłogach. Rurociągi prowadzone pod stropami i pod posadzką parteru układać ze spadkami 

określonymi na załączonych rysunkach. Przejścia rurociągów przez ściany konstrukcyjne i stropy 

wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych pianką poliuretanową. Napowietrzenie instalacji 

odbywać się będzie poprzez rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5m ponad dach budynku. Na 

każdym pionie zaprojektowano rewizję. W przypadku zabudowy pionów w szachtach instalacyjnych w 

miejscu rewizji należy zamontować drzwiczki inspekcyjne. Rury przewodowe w rurach ochronnych 

układać zgodnie z instrukcją producenta rur. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić zgodnie z 

rysunkami załączonymi do dokumentacji.    

  

Materiały  

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z następujących materiałów:  

- przewody układane w ziemi – rury i kształtki PVC kielichowe do budowy kanalizacji zewnętrznej;  

- kanalizacja powyżej posadzki na poziomie ±0,00, piony i podejścia odpływowe – rury i kształtki PP i 

PCV do budowy kanalizacji wewnętrznej.   

 

Mocowanie rur   

Montaż przewodów za pomocą metalowych uchwytów lub obejm z elastyczną podkładką. Przewody 

należy mocować do elementów konstrukcji budynków. Konstrukcja uchwytów lub wsporników 

powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie przewodów od przegród 

budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. Obejmy 

uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.   

Maksymalne rozstawy wsporników (uchwytów) dla rurociągów z PP: 

Ø [mm] 32 40 50 75 110 

poziome - L [m] 0,4 0,5 0,5 1,0 1,0 

pionowe - L[m] 0,8 1,0 1,0 2,0 2,0 

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą pierścienia gumowego 

powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu 

kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. 

Roboty ziemne   

Wykopy dla ułożenia przewodów kanalizacyjnych pod posadzką pomieszczeń należy wykonać 

sprzętem mechanicznym. Ręcznie powinny być wykonane wykopy tylko przy zbliżeniach do 

fundamentów konstrukcyjnych oraz do wcześniej ułożonego uzbrojenia podziemnego. Pod przewody 

wykonać podsypkę żwirową o ziarnistości 0-30 mm, 10 cm bez ubijania. Do 20 cm powyżej wierzchu 
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rury zasypywać piaskiem o uziarnieniu 0-30 mm ze starannym ubiciem gruntu po obu stronach rur. 

Pozostałą część wykopu zasypywać gruntem rodzimym zagęszczając go do wskaźnika 0,97. W 

gruncie tym nie może występować gruz, kamienie, itp. Przed zasypaniem wykopów, należy wykonać 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ułożonych przewodów. Wszystkie nieodłączne podejścia 

odpływowe muszą być zabezpieczone zaślepkami chroniącymi przewody przed zanieczyszczeniem. 

  

Próby szczelności   

Badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem przewodów. Szczelność podejść i 

pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny przepływ wody 

odprowadzonej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe należy napełnić 

wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem i poddać obserwacji. Badane 

przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków.   

 

Instalacja grzewcza  

Obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń w budynku objętym niniejszym opracowaniem 

wykonano w oparciu o normy PN-EN ISO 6946:1999, PN-EN 12831 oraz dostępnej literatury i 

przepisów prawa. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02403. 

Zapotrzebowanie ciepła obliczono programem komputerowym Instalsoftc5. Regulację hydrauliczną 

instalacji wykonano programem komputerowym Instalsoft5. Wyniki ogólne obliczeń instalacji 

przedstawiono w poniższej tabeli.   

Źródłem ciepła na cele CWU i OP będzie projektowana pompa ciepła P1 powietrze/woda o mocy 

maksymalnej 17kW. Pompa ciepła będzie źródłem ciepła i chłodu dla centrali wentylacyjnej N3W3 

zapewniającej normatywną temperaturę w sali sportowej zaprojektowano kaskadę dwóch 

powietrznych pomp ciepła P2. Awaryjnym źródłem ciepła w centrali wentylacyjnej N3W3 jest 

elektryczna nagrzewnica o mocy maksymalnej 37kW. Dane techniczne dobranych pomp ciepła 

przedstawiają załączone karty katalogowe.  

Do uzupełniania zładu w instalacji grzewczej w pomieszczeniu 018 zaprojektowano uzdatniacz wody. 
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Instalację grzewczą zasilającą rozdzielacze OP należy wykonać z rur Pex/Alu/Pex. Przewody należy 

prowadzić zgodnie z rysunkami załączonymi do niniejszej dokumentacji.   

Przewody instalacji grzewczej należy izolować otulinami z pianki PE. Izolacja cieplna przewodów 

instalacji grzewczej powinna spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. gr. izolacji (materiał 0,035 W/(m · K)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. Przejścia przez inne przegrody 

budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.   

Zaprojektowano instalację ogrzewania podłogowego dla całości budynku. Układ zaprojektowano z rur 

tupu PE-X/Al/PE-X klasy PN10. Wszystkie obiegi wykonać należy zgodnie z załączonymi rysunkami. 
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Zastosować należy rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi, przepływomierzami oraz system 

automatyki sterującej składającej się z termostatów pokojowych oraz siłowników na zaworach. 

Przewody należy prowadzić w posadzce (bez spadku), zgodnie z rysunkami załączonymi do 

dokumentacji. Instalacja zasilania termostatów i siłowników OP wg branży elektrycznej.  

Zabezpieczenie instalacji   

Zabezpieczeniem instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia będzie ciśnieniowe naczynie 

przeponowe. Układ zamknięty należy zabezpieczyć membranowym zaworem bezpieczeństwa 

usytuowanymi na powrocie instalacji grzewczej. Układ urządzeń w instalacji grzewczej oraz sposób 

ich połączenia pokazano w części graficznej opracowania.   

 

Próby, odbiory i rozruch instalacji   

Instalacje należy poddać próbie szczelności „na zimno”, następnie płukaniu (v>1,5m/s) oraz próbie 

szczelności na gorąco. Rurociągi poddać próbie wytrzymałości na ciśnienie 0,6 MPa (przy odciętym 

naczyniu wzbiorczym). Po wykonaniu płukania dokonać sprawdzenia i oczyszczenia wkładów filtrów 

siatkowych. Prace rozruchowe instalacji należy wykonać wg dokumentacji techniczno-ruchowej 

producentów urządzeń. Eksploatację urządzeń prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów 

urządzeń i odpowiednich dla nich warunkach. Należy przestrzegać wytycznych dotyczących 

okresowej konserwacji i przeglądów kontrolnych urządzeń.   

 

Instalacja wentylacji mechanicznej  

Zgodnie z aktualnymi wymogami sanitarnymi dla wszystkich pomieszczeń (zgodnie z załączoną 

tabelą obliczeniową) zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. W 

pomieszczeniach technicznych zaprojektowano rekuperatory ścienne.  

Zaprojektowano następujące układy mechaniczne:  

- Układ wentylacji nawiewno-wywiewnej N1W1 z centralą wentylacyjną (dane wg karty katalogowej) z 

odzyskiem ciepła zapewniać będzie wymianę powietrza dla projektowanych pomieszczeń na parterze 

zaplecza socjalnego. Układ składa się z centrali wentylacyjnej o wydatku N=1125m³/h W=1125m³/h i 

sprężu dyspozycyjnym 250Pa, czerpni ściennej, wyrzutni dachowej. Zaprojektowano kanały blaszane 

prostokątne i okrągłe izolowane termicznie. Wywiew i nawiew z pomieszczeń poprzez typowe zawory 

wentylacyjne.   

- Układ wentylacji nawiewno-wywiewnej N2W2 z centralą wentylacyjną (dane wg karty katalogowej) z 

odzyskiem ciepła zapewniać będzie wymianę powietrza dla projektowanych pomieszczeń na piętrze. 

Układ składa się z centrali wentylacyjnej o wydatku N=1680m³/h W=1680m³/h i sprężu 

dyspozycyjnym 250Pa, czerpni ściennej, wyrzutni ściennej. Zaprojektowano kanały blaszane 

prostokątne i okrągłe izolowane termicznie. Wywiew i nawiew z pomieszczeń poprzez typowe zawory 

wentylacyjne.   

- Układ wentylacji nawiewno-wywiewnej N3W3 z centralą wentylacyjną (dane wg karty katalogowej) z 

odzyskiem ciepła zapewniać będzie wymianę powietrza dla projektowanej sali sportowej. Centrala 
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wentylacyjna z funkcją grzania i chłodzenia powietrzem wentylacyjnym. Ilość, temperatura powietrza 

wentylacyjnego będzie sterowana termostatem oraz czujnikiem CO umieszczonych w sali sportowej. 

Dystrybucja powietrza w sali odbywać się będzie za pomocą tekstylnego nawiewnika i wywiewnika. 

Nawiewnik z dyszami dalekiego zasięgu. Centrala wentylacyjna o wydatku N=6000m³/h W=6000m³/h 

i sprężu dyspozycyjnym 150Pa, czerpnia ścienna, wyrzutnia dachowa. Zaprojektowano kanały 

blaszane prostokątne i okrągłe izolowane termicznie.   

- Układ wywiewny W4 zapewni wentylację pośrednią pokoju trenera i magazynu. Układ kanałowy 

składający się z wyrzutni ściennej, nawiewnika podciśnieniowego z grzałką elektryczną oraz 

wentylatora kanałowego. Zaprojektowano kanały blaszane okrągłe nieizolowane termicznie. Wywiew 

z pomieszczenia poprzez typowy zawór wywiewny. Sterowanie wentylatora wg branży elektrycznej.  

 

nr 
pom. funkcja 

pow. wys. kub. 
ilość 
wym. 

strumień 
pow. 

przyjęta ilość 
pow. 

przyjęta ilość 
pow. 

[m2] [m] [m3] [n/h] [m3/h] Nawiew [m3/h] Wywiew [m3/h] 
parter 

001 wiatrołap 7,21 2,80 20,19 1 20 z pom 002 20 

002 komunikacja 41,96 2,80 117,49 1,5 176 180 70 

003 łazienka 8,57 2,80 24,00     100 100 

004 szatnia 12,10 2,80 33,88 4 136 140 140 

005 umywalnia 16,60 2,80 46,48     200 200 

006 szatnia 11,72 2,80 32,82 4 131 130 130 

007 umywalnia 16,04 2,80 44,91     200 200 

008 umywalnia 6,36 2,80 17,81     75   

009 toaleta męska 5,47 2,80 15,32     z pom 008 75 

010 toaleta niepełn 6,05 2,80 16,94     z pom 002 50 

011 umywalnia 10,08 2,80 28,22     100   

012 toaleta damska 7,78 2,80 21,78     z pom 011 100 

013 komunikacja 9,72 2,80 27,22 1,5 41 z pom 002 40 

014 sala sportowa  
200 os x 30 6000 6000 6000 

366,52 7,50 2748,90 2 5498 5500 5500 

015 magazyn 20,32 3,30 67,06 1 67 z pom 016 70 

016 pokój trenera 10,06 3,30 33,20 2 66 70   

017 pom elektr 14,56 3,30 48,05 1 48 50 50 

018 pom techniczne 20,51 3,30 67,68 0,7 47 50 50 

piętro 

019 sala lekcyjna 
61,72 3,00 185,16 3 555     

26 os x 30 780 780 780 

020 sala lekcyjna 
51,04 3,00 153,12 3 459     

26 os x 30 780 780 780 

021 korytarz 20,79 3,00 62,37 2 125 120 120 

 

Montaż przewodów   

Przewiduje się wykorzystanie kanałów i kształtek wentylacyjnych prostokątnych oraz okrągłych z 

blachy ocynkowanej. Przewody i kształtki typowe wykonać na wzór elementów wg PN-B-03434. 

Elementy o wymiarach nietypowych wykonywać na miejscu montażu na wzór elementów wg BN-
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70/8865-04 i BN-70/8865-5. Łączenie poprzez ocynkowane kołnierze z uszczelnieniem z gumy 

porowatej i masy silikonowej. Kanały wentylacyjne SPIRO uszczelniać masą silikonową i taśmą 

samoprzylepną i zabezpieczyć przed rozłączaniem poprzez przynitowanie nitami zrywanymi lub 

używać systemowych rozwiązań umożliwiających skuteczne uszczelnianie i łączenie. Połączenia 

kanałów wentylacyjnych z rurami elastycznymi wykonać za pomocą obejm zaciskowych. Mocowanie 

kanałów do przegród budowlanych wykonywać za pomocą systemowych rozwiązań z perforowanymi 

kształtownikami, wibroizolatorami gumowymi, prętami gwintowanymi i kołkami metalowymi. Na 

kanałach wentylacyjnych montować otwory rewizyjne umożliwiające wyczyszczenie całej instalacji. 

Przejścia przez przegrody budowlane uszczelniać pianką poliuretanową lub wełna mineralną 

półtwardą.   

 

Izolacja termiczna  

W celu zminimalizowania strat ciepła do otoczenia należy zastosować izolacje termiczne kanałów 

wentylacyjnych. Należy zaizolować wszystkie kanały nawiewne, wyciągowe układów z rekuperacją. 

Kanały wentylacji wyciągowej bez odzysku ciepła nie należy izolować. Należy zastosować otulinę 

stosowaną na zewnątrz kanałów o grubości minimalnej 40mm. Kanały wentylacyjne znajdujące się na 

zewnątrz należy zaizolować otuliną o grubości 100mm. 

Zabezpieczenie p.poż.  

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 

akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 

zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Odległość 

nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co 

najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych 

przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, 

powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 

4m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. 

Instalacje wentylacji mechanicznej, powinny spełniać następujące wymagania:   

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 

pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły 

przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,  

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,   

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,  

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się 
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cząstek.  

Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania 

powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej EI60. Przewody 

wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie 

odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, 

izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane 

prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej 

wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na 

szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w 

przeciwpożarowe klapy odcinające.   

 

Przejścia instalacji przez przegrody ppoż 

Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe należy wykonać: 

- dla rur tworzywowych (otwory okrągłe) za pomocą  kołnierzy ogniochronnych (wg poniższego 

schematu) lub opasek ogniochronnych 

- dla rur stalowych(otwory okrągłe) za pomocą  masy ogniochronnej (wg poniższego schematu)  

 dla przejść kombinowanych za pomocą masy pęczniejącej 

 
1 - kołnierz ogniochronny  

4 - zaprawa cementowa lub izolacja akustyczna 

10 - ściana  

11 - strop 
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1 - zaprawa ogniochronna  

2 - masa ogniochronna d>= 2 mm 

3 - masa ogniochronna d >= 15 mm 

4 - wełna mineralna, gęstość 40 kg/m3 

5 - strop 

6 - ściana 

7a - rura stalowa o średnicy 40 mm  

 

Uwagi końcowe 

-  Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

- W przypadku wystąpienia wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót lub zaistnienia sytuacji 

nieprzewidzianych niniejszym projektem należy wezwać projektanta, który w ramach nadzoru 

autorskiego określi sposób postępowania. 

- Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach wykonywania i odbioru robót 

budowlanych”. 

- Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP.  

 

Na etapie projektu dobrano urządzenia konkretnych producentów i przedstawiono je jako 

wzorcowe celem wykonania obliczeń hydraulicznych i podania wytycznych dla branży 

elektrycznej i konstrukcyjnej. Na etapie budowy można zastosować urządzenia o parametrach 

równoważnych lub lepszych. Rozwiązania zamienne przedstawić do akceptacji projektanta.

  

 

Projektant                      Sprawdzająca    

mgr inż. TOMASZ POŁAJDOWICZ                       mgr inż. DOMINIKA RACKA  

upr. bud. POM/0046/POOS/09            upr. bud. POM/IS/0058/19      



23 
 

 

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
 
Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 
 

 
 
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ   
DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013 
 

Adres: 
 

WOCŁAWY  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 220402_2  
GMINA CEDRY WIELKIE, OBRĘB:0013  
DZIAŁKA BUDOWLANA  97 

  
Inwestor: GMINA CEDRY WIELKIE 

83-020 CEDRY  WIELKIE, UL.M.PŁAŻYŃSKIEGO 16 
 

 
 

OPRACOWAŁ :  mgr inż. Tomasz Połajdowicz 
              83-022 Suchy Dąb, Koźliny 64A 
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INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY 
PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

l. ZAKRES ROBÓT  

- wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan, hydrantowej, ogrzewania, wentylacji mechanicznej; 
- wykonanie prób szczelności wybudowanych instalacji;  
- uprzątnięcie placu budowy. 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ 
 ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

- na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi.   

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikę robót, podczas których istnieje zagrożenie: 
- uderzenia przez spadające materiały i narzędzia,  
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,   
- stosowanie substancji mogących powodować alergie,   
- odniesienia urazów mechanicznych,  
- porażenia prądem. 

4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

- okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP,  
- szkolenie wstępne z zakresu BHP,  
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401),  

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),  

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby(Dz. U. nr 62, poz. 288)  

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

a) środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom   
- szkolenia BHP,  
- środki ochrony indywidualnej,  
- stały nadzór nad wykonywanymi robotami,  
- oznakowanie placu budowy. 

b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:   
- przerwanie pracy,  
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- udzielenie pierwszej pomocy, jeśli zachodzi potrzeba,  
- powiadomienie kierownika budowy,  
- wezwanie pogotowia ratunkowego  
- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy 

c) środki ochrony indywidualnej:   
- rękawice robocze,   
- odzież robocza,   
- buty robocze,   
- kaski ochronne,   
- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami),   
- kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),   
- maski przeciwpyłowe (podczas pracy przy robotach pylących),   
- uprząż (szelki) bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości),  

d) zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi:   
- roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego,   
- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót.  

 
 

 Opracował: 
 
                                             mgr inż. Tomasz Połajdowicz 
                                    nr upr. proj. POM/0046/POOS/09 
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KARTY KATALOGOWE GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ  

Na etapie projektu dobrano urządzenia konkretnych producentów i przedstawiono je jako 
wzorcowe celem wykonania obliczeń hydraulicznych i podania wytycznych dla branży 
elektrycznej i konstrukcyjnej. Na etapie budowy można zastosować urządzenia o parametrach 
równoważnych lub lepszych. Rozwiązania zamienne przedstawić do akceptacji projektanta. 
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POMPA CIEPŁA P2 
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POMPA CIEPŁA P1 
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NAWIEWNIK, WYWIEWNIK TEKSTYLNY 
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Charakterystyka energetyczna budynku

Oceniany budynek

Przeznaczenie budynku
Sala sportowa z zapleczem i sala lekcyjnymi

Adres budynku Wocławy dz. nr 97

Inwestor
Gmina Cedry Wielkie

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 > 500

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m² · rok)]

Geometria

Powierzchnia użytkowa Auż 725,0 m²

Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze  (powierzchnia 
ogrzewana lub chłodzona)

Af 755,5 m²

Liczba kondygnacji budynku Lkond 3,0

Kubatura budynku Vbud 5626,1 m³

Kubatura pomieszczeń o regulowanej temperaturze  (ogrzewana lub 
chłodzona)

Vf 5626,1 m³

Wyniki dla budynku
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Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii 
lub energii przez budynek

System techniczny
Rodzaj nośnika energii lub 

energii
Ilość nośnika 

energii lub energii
Jednostka / 

(m² · rok)

Ogrzewania
1) Energia słoneczna 11,44 kWh

2) Energia elektryczna 17,17 kWh

Wskaźniki charakterystyki energetycznej

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną

Jednostkowa wielkość emisji CO2

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na 
energię końcową

EU

EK

0,013

EP uzyskane

Uoze

95,3 kWh/(m² · rok)

EP wymagane 107,9 kWh/(m² · rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 64,2 kWh/(m² · rok)

kWh/(m² · rok)87,2

ECO2 tCO2 / (m² · rok)

34,3 %

Roczne zapotrzebowanie na energię

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną
do budynku dla systemu technicznych

Qu

Qk

0

Qp 71971 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 48499 kWh/rok

kWh/rok65905

Eel,pom kWh/rok

Przygotowania ciepłej wody użytkowej
1) Energia słoneczna 0,36 kWh

2) Energia elektryczna 0,23 kWh

Chłodzenia
1) Energia słoneczna 1,00 kWh

2) Energia elektryczna 0,11 kWh

Wbudowanej instalacji oświetlenia
1) Energia słoneczna 13,77 kWh

2) Energia elektryczna 20,65 kWh

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
użytkową EU

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane

Suma

[kWh/(m² · rok)]

Udział [%]

83,6

95,8

1,6 2,1 87,2

1,8 2,4 100

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 87,2 kWh/(m² · rok)

kWh/(m² · rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
końcową EK

Rodzaj nośnika energii
lub energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie
wbudowane

Suma

kWh/(m² · rok)

Energia elektryczna 17,2 0,2 0,1 20,6 38,1

Energia słoneczna 11,4 0,4 0,5 13,8 26,1

Suma [kWh/(m² · rok)] 28,6 0,6 34,40,6 64,2

Udział [%] 44,6 0,9 53,60,9 100

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 64,2 kWh/(m² · rok)
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Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną EP

Rodzaj nośnika energii
lub energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie
wbudowane

Suma

kWh/(m² · rok)

Energia elektryczna 42,9 0,1 51,6 95,30,6

Energia słoneczna 0,0 0,0 0,0 0,00,0

Suma [kWh/(m² · rok)]

Udział [%]

42,9

45,1 0,6

0,6

0,2

0,1 51,6

100

95,3

54,2

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP: 95,3 kWh/(m² · rok)

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system ogrzewania 
i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną
dla systemu ogrzewania i wentylacji

QH,nd

Qk,H

0

Qp ,H 32425 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
ogrzewania i wentylacji

21616 kWh/rok

kWh/rok63164

Eel,pom,H kWh/rok

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 35/28°C 3.00

Sprawność elementów składowych systemu ogrzewania i 
wentylacji

Wytwarzanie ciepła
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

0.96
Przesył ciepła

Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej 0.95Akumulacja ciepła
Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem 
dwunastawnym lub proporcjonalnym P

0.89Regulacja i 
wykorzystanie ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez systemy 
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną 
dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

QW, nd

Qk,W

0

Qp ,W 438 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
przygotowania ciepłej wody użytkowej

448 kWh/rok

kWh/rok1192

Eel,pom,W kWh/rok
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Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

Pompy ciepła typu woda/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 3.00

Sprawności elementów składowych systemu
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Wytwarzanie ciepła
Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z 
pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi. Liczba punktów poboru ciepłej 
wody do 30

0.80
Przesył ciepła

Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyprodukowany po 
2005 r.

0.85
Akumulacja ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez systemy chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną 
dla systemu chłodzenia

QC,nd

Qk,C

0

Qp ,C 109 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
chłodzenia

435 kWh/rok

kWh/rok1549

Eel,pom,C kWh/rok

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

Systemy chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza:
Agregat skraplający z chłodnicą w centrali o wydajności chłodniczej ≥ 12 kW z czynnikiem R410A

3.40

Sprawności elementów składowych systemu chłodzenia

Wytwarzanie chłodu

Chłodzenie bezpośrednie zdecentralizowane:
Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem

1.00
Przesył chłodu

System chłodzenia bez zasobnika chłodu 1.00Akumulacja chłodu
Instalacje hydrauliczne systemu chłodzenia wyposażone w zawory regulacyjne dwudrogowe z 
automatycznym równoważeniem ciśnień (typu PIBCV) zainstalowane przy chłodnicach powietrza oraz w 
elektronicznie sterowaną pompę regulacja ciągła

0.98
Regulacja i 
wykorzystanie chłodu

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
wbudowanej instalacji oświetlenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dostarczoną dla systemu 
wbudowanej instalacji oświetlenia

Qp ,L 39000 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną dla systemu 
wbudowanej instalacji oświetlenia

Qk,L 26000 kWh/rok
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SZ (przy ti ≥ 16°C) 0,20 0,20 77581123,33 32,81 44,72

SW (przy Δti ≥ 8°C) 1,00 1,00 536,67 0,19 0,31

SW (przy Δti < 8°C) 1,00 bez wymagań 872546,15 15,95 5,03

Dach (przy
ti ≥ 16°C)

0,15 0,15 1123206,34 6,03 6,47

dach sala (przy
ti ≥ 16°C)

0,15 0,15 2550500,05 14,60 14,70

STR (przy
Δti < 8°C)

0,50 bez wymagań 236243,23 7,10 1,36

PG (przy ti ≥ 16°C) 0,30 0,30 1522706,37 20,63 8,77

Dwew 2,00 bez wymagań 7228,80 0,84 0,42

Uzyskany Wymagany

Opis
A

Przegrody nieprzezroczyste

Nazwa
%A ΦT %ΦTWspółczynik przenikania ciepła

przegrody U (W/m2k)
m2 % W %

Razem 3360,94 98,16 14187 81,77

OK (przy
ti ≥ 16°C)

0,90 0,90 233048,78 1,42 13,430,70 0,90

Dzew 1,30 1,30 83314,19 0,41 4,800,70 0,90

Uzyskany Wymagany

Opis
A

Przegrody przezroczyste

Nazwa
%A ΦT %ΦTWspółczynik przenikania ciepła

przegrody U (W/m2k)
gn Fw

m2 % - - W/K %

Razem 62,97 1,84 3163 18,23
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Wynik dla stref

1.1. Wartości roczne i miesięczne

Strefa: Wocławy dz. nr 97

Strefa ogrzewana

Powierzchnia użytkowa strefy 755,5Auż,s m2

Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza 755,5Af,s m2

Średnia temp. powietrza wewn. 19,0ti °C

Oświetlenie 
wbudowane

Suma
Ogrzewanie i 

wentylacja

Urządzenia 
pomocniczne 
ogrz. i went

Ciepła woda 
użytkowa

Urządzenia 
pomocnicze 

c.w.u
Chłodzenie

Urządzenia 
pomocniczne 

dla 
chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla
systemów technicznych

Rodzaje nośnika energii lub energii

kWh / rok

175Energia elektryczna 12970 0 0------------------------------------------------------------ 15600 28745

273Energia słoneczna 8647 0 0------------------------------------------------------------ 10400 19319

Suma [kWh/rok] 21616 0 448 0------------------------------------------------------------ 26000 48064

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla
systemów technicznych

kWh / rok

Rodzaje nośnika energii lub energii
Ogrzewanie i 

wentylacja
Chłodzenie Suma

Ciepła woda 
użytkowa

Oświetlenie 
wbudowane

Energia elektryczna ------------------------------ 718633900032425 438

Energia słoneczna ------------------------------ 000 0

Suma [kWh/rok] 32425 438------------------------------ 7186339000
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QW, nd,s

kWh
Miesiąc Nd

QH,ht,s,nθe,n Qtr,s,n Htr,s Qve,s,nQH,nd,s,n Hve,s QH,gn,s,n γH Qsol,H QintηH,gn,s,n

kWh°C kWh W/K kWhkWh W/K kWh - kWh kWh-

Styczeń
31 / 
744

2,0 11962 6296 497,4 56669898 447,7 2493 0,21 582 1911 0,30,83

Luty
28 / 
672

1,2 11312 5954 497,4 53589390 447,7 2314 0,20 588 1726 0,30,83

Marzec
31 / 
744

3,5 10907 5740 497,4 51668549 447,7 3007 0,28 1096 1911 0,30,78

Kwiecień
30 / 
720

7,7 7697 4051 497,4 36465295 447,7 3490 0,45 1640 1850 0,30,69

Maj
31 / 
744

10,7 5844 3076 497,4 27683458 447,7 4030 0,69 2119 1911 0,30,59

Czerwiec
30 / 
720

15,5 2389 1257 497,4 1132886 447,7 4048 1,69 2198 1850 0,30,37

Lipiec
31 / 
744

18,7 218 115 497,4 10311 447,7 4245 19,43 2334 1911 0,30,05

Sierpień
31 / 
744

16,3 1906 1003 497,4 903630 447,7 3856 2,02 1944 1911 0,30,33

Wrzesień
30 / 
720

14,5 3069 1616 497,4 14541502 447,7 3202 1,04 1352 1850 0,30,49

Październik
31 / 
744

8,7 7250 3816 497,4 34345174 447,7 2908 0,40 997 1911 0,30,71

Listopad
30 / 
720

4,0 10215 5376 497,4 48388300 447,7 2356 0,23 506 1850 0,30,81

Grudzień
31 / 
744

1,9 12032 6333 497,4 569910071 447,7 2343 0,19 432 1911 0,30,84

Suma 84801 44633 4016863164 38291 15789 22503 4
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1.2. Systemy techniczne
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Zestawienie danych dla systemów ogrzewania

Nazwa Nośnik energii

PC z sieci Energia elektryczna 2,50 3,00 1,00 0,89 0,96 0,95 2,44 0,50
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wH ηH,g x ηH,e' ηH,d ηH,s ηH,tot,i Xi

1.2.1 Systemy ogrzewania

Zestawienie danych urządzeń pomocniczych dla
systemów ogrzewania
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Zestawienie danych dla systemów wentylacyjnych
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0,2 0,50 0,85

1.2.2. Systemy wentylacyjne
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Zestawienie danych dla systemów przygotowania c.w.u.

Nazwa Nośnik energii

CWU z sieci Energia elektryczna 2,50 3,00 1,00 0,80 0,85 2,04 0,30

CWU z FV Energia słoneczna 0,00 3,00 1,00 0,80 0,85 2,04 0,70
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1.2.3. System przygotowania c.w.u

Zestawienie danych urządzeń pomocniczych dla
systemów przygotowania c.w.u.
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Zestawienie danych dla systemów wbudowanej instalacji
oświetlenia

Nośnik energii

Energia słoneczna Energia słoneczna 0,00 20,00 1300,0 0,40

Energia elektryczna Energia elektryczna 2,50 20,00 1300,0 0,60
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1.2.4. System wbudowanej instalacji oświetlenia.
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1.1. Wartości roczne i miesięczne

Strefa: Strefa CE

Strefa chłodzona

Powierzchnia użytkowa strefy 391,1Auż,s m2

Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza 391,1Af,s m2

Średnia temp. powietrza wewn. 26,0ti °C

Oświetlenie 
wbudowane

Suma
Ogrzewanie i 

wentylacja

Urządzenia 
pomocniczne 
ogrz. i went

Ciepła woda 
użytkowa

Urządzenia 
pomocnicze 

c.w.u
Chłodzenie

Urządzenia 
pomocniczne 

dla 
chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla
systemów technicznych

Rodzaje nośnika energii lub energii

kWh / rok

------------------------------Energia elektryczna ------------------------------------------------------------ ------------------------------ 43 0------------------------------ 43

------------------------------Energia słoneczna ------------------------------------------------------------ ------------------------------ 391 0------------------------------ 391

Suma [kWh/rok] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 435 0------------------------------ 435

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla
systemów technicznych

kWh / rok

Rodzaje nośnika energii lub energii
Ogrzewanie i 

wentylacja
Chłodzenie Suma

Ciepła woda 
użytkowa

Oświetlenie 
wbudowane

Energia elektryczna 109 109------------------------------------------------------------------------------------------

Energia słoneczna 0 0------------------------------------------------------------------------------------------

Suma [kWh/rok] ------------------------------------------------------------ 109 109------------------------------
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Miesięczne zestawienie danych dla stref chłodzonych
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Miesiąc Nd
QC,ht,s,nθe,n Qtr,s,n Htr,s Qve,s,nQC,nd,s,n Hve,s QC,gn,s,n γC Qsol,C QintηC,gn,s,n

kWh°C kWh W/K kWhkWh W/K kWh - kWh kWh-

Styczeń
31 / 
744

2,0 10258 5040 282,2 521987 292,3 989 0,10 0 9890,09

Luty
28 / 
672

1,2 9574 4704 282,2 487176 292,3 894 0,09 0 8940,09

Marzec
31 / 
744

3,5 9617 4725 282,2 489292 292,3 989 0,10 0 9890,09

Kwiecień
30 / 
720

7,7 7569 3719 282,2 3851107 292,3 957 0,13 0 9570,11

Maj
31 / 
744

10,7 6539 3213 282,2 3327130 292,3 989 0,15 0 9890,13

Czerwiec
30 / 
720

15,5 4343 2134 282,2 2209173 292,3 957 0,22 0 9570,18

Lipiec
31 / 
744

18,7 3120 1533 282,2 1587238 292,3 989 0,32 0 9890,24

Sierpień
31 / 
744

16,3 4146 2037 282,2 2109191 292,3 989 0,24 0 9890,19

Wrzesień
30 / 
720

14,5 4757 2337 282,2 2420160 292,3 957 0,20 0 9570,17

Październik
31 / 
744

8,7 7394 3633 282,2 3762117 292,3 989 0,13 0 9890,12

Listopad
30 / 
720

4,0 9100 4471 282,2 462991 292,3 957 0,11 0 9570,10

Grudzień
31 / 
744

1,9 10301 5061 282,2 524087 292,3 989 0,10 0 9890,09

Suma 86719 42603 441161549 11648 0 11648
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1.2. Systemy techniczne

Zestawienie danych dla systemów chłodzenia

Nazwa Nośnik energii

Energia elektryczna Energia elektryczna 2,50 3,40 0,07 1,00 1,00 0,98 0,10

Energia słoneczna Energia słoneczna 0,00 3,40 0,07 1,00 1,00 0,98 0,90
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1.2.1 Systemy chłodzenia

Zestawienie danych urządzeń pomocniczych dla
systemów chłodzenia
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hp=145cm

UMYWALNIA 1

WIATROŁAP
41.96 m²

8.57 m²

UMYWALNIA 2

TOALETA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPR.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU
NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
001 7.21 m²
002

MAGAZYN

KOMUNIKACJA
003 ŁAZIENKA

20.32 m²

004

10.06 m²

SZATNIA 1 12.10 m²
005 16.60 m²
006 SZATNIA 2 11.72 m²
007 16.04 m²
008 6.36 m²
009

UMYWALNIA
5.47 m²

010 6.05 m²
011

TOALETA DAMSKA
10.08 m²

013
SALA SPORTOWA
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studzienka 60x60x100cm
z wpustem na włazie

z odprowadzeniem do istn. kanalizacji
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110 i-2%
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110 i-2%

110 i-2%
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Ø110 Ø110

Ø110

Ø110Ø110Ø110

K

S

-

P

LEGENDA:
- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowa KS-P

UWAGI:
-instalację kanalizacji san. podposadzkową wykonać z rur PVC litych SN8
-instalacja nadposadzkowa z rur PVC lub PP typowych
-skropliny z central wentylacyjnych poprzez pompki do najbliższego pionu

R - czyszczak 

- instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowaKS-S

- rury ochronne R.O. 250

S31 - pion  

Tomasz Połajdowicz - Usługi Inżynierskie
projektowanie, nadzory, kierowanie robotami branży sanitarnej

83-022 Suchy Dąb, Koźliny 64A tel: 669949977 mail: projekty.tczew@op.pl

DATA

10.2024
FAZA PROJEKTU

TECHNICZNY
BRANŻA

SANITARNA

FORMAT

297X600

INWESTOR                                  GMINA CEDRY WIELKIE
                 83-020 CEDRY WIELKIE UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16

NR RYSUNKU

     S01
SKALA

1:100

TYTUŁ RYSUNKU       RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI
                                  SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ 

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

zawór nap.
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S
-
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K
S
-
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pod stropem

pod stropem



Tomasz Połajdowicz - Usługi Inżynierskie
projektowanie, nadzory, kierowanie robotami branży sanitarnej

83-022 Suchy Dąb, Koźliny 64A tel: 669949977 mail: projekty.tczew@op.pl

DATA

10.2024
FAZA PROJEKTU

TECHNICZNY
BRANŻA

SANITARNA

FORMAT

A3

INWESTOR                                  GMINA CEDRY WIELKIE
                 83-020 CEDRY WIELKIE UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16

NR RYSUNKU

     S02
SKALA

- - - - -

TYTUŁ RYSUNKU                            ROZWINIĘCIE INSTALACJI
                                          KANALIZACJI SANITARNEJ 

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

LEGENDA:
- instalacja kanalizacji sanitarnej 

R - czyszczak/rewizja 
S31 - pion  

UWAGI:
-instalacja nadposadzkowa z rur PVC lub PP typowych
-skropliny z central wentylacyjnych poprzez pompki do najbliższego pionu

- wywiewka kanalizacyjna  
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hp=0cm

hp=145cm hp=145cm hp=145cm hp=145cm

hp=145cm

UMYWALNIA 1

WIATROŁAP
41.96 m²

8.57 m²

UMYWALNIA 2

TOALETA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPR.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU
NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
001 7.21 m²
002

MAGAZYN

KOMUNIKACJA
003 ŁAZIENKA

20.32 m²

004

10.06 m²

SZATNIA 1 12.10 m²
005 16.60 m²
006 SZATNIA 2 11.72 m²
007 16.04 m²
008 6.36 m²
009

UMYWALNIA
5.47 m²

010 6.05 m²
011

TOALETA DAMSKA
10.08 m²

013
SALA SPORTOWA

9.72 m²
014 366.52 m²
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POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE
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POMIESZCZENIE TECHNICZNE
14.56 m²
20.51 m²

10
0

11
8

7.78 m²
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H
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42 x 1,5
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28 x 1,2 42 x 1,5

16 x 2,0
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32 x 3,0
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32 x 3,0
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25 x 2,5
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20 x 2,0
20 x 2,0

40 x 3,5

32 x 3,0

50 x 4,0

25 x 2,5
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20 x 2,0
20 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

25 x 2,5
20 x 2,0
16 x 2,0

HP 25

dalej wg rys. PZT
zasilenie z przyłącza

przejście PE/stal

zestaw hydroforowy
Q-7,2m³/h Pw-35mH2O

63 x 4,5

dn50st

dn50st

zawór pierwszeństwa
zawór antyskażeniowy EA

EA

HP 25

ZT

ZT

ZT

przejście EI60

28 x 1,2

28 x 1,2

studzienka 60x60x100cm
z wpustem na włazie

z odprowadzeniem do istn. kanalizacji

Tomasz Połajdowicz - Usługi Inżynierskie
projektowanie, nadzory, kierowanie robotami branży sanitarnej

83-022 Suchy Dąb, Koźliny 64A tel: 669949977 mail: projekty.tczew@op.pl

DATA

10.2024
FAZA PROJEKTU

TECHNICZNY
BRANŻA

SANITARNA

FORMAT

297X600

INWESTOR                                  GMINA CEDRY WIELKIE
                 83-020 CEDRY WIELKIE UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16

NR RYSUNKU

     S03
SKALA

1:100

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU       RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY BYTOWEJ,
                                      INSTALACJA HYDRANTOWA

LEGENDA:

przejście EI60 - przepust instalacyjny o wymaganiach EI   

UWAGI:
-instalację wody bytowej wykonać z rur Pex/Al/Pex
-instalację hydrantową wykonać z rur stalowych łączonych technologią zaciskową
-izolacje termiczne wykonać zgodnie z opisem technicznym
-przejścia przez ściany EI60 o średnicy >40mm wykonać wg opisu technicznego
-wszystkie zawory ze złaczką do węża wyposażyć w zawór antyskażeniowy HA
-rurociągi wody prowadzić w warstwie styropianu podłogi z
 wyjątkiem odcinków opisanych na rzutach prowadzonych pod stropem

- instalacja wody zimnej 

- zawór termostatyczny

- instalacja wody ciepłej
- instalacja cyrkulacji CWU
- instalacja wody hydrantowej 

- pion instalacji wody  

zt

W1

pod stropem pod stropem
pod stropem

w posadzce

w posadzce

w posadzcew posadzce

w posadzce

w posadzce

w posadzce
w posadzce

pod stropem

pod stropem

pod stropem



P
EA

42x1,5st

DN50

DN50

normalnie
zamknięty

instalacja
wody użytkowej

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
ZESTAWU HYDROFOROWEGO

ZAWORU PIERWSZEŃSTWA

P

instalacja
hydrantowa

dwupompowy zestaw podnoszenia
ciśnienia dla instalacji hydrantowej

normalnie
otwarty

1 6 1

6 1 5

242

1 - zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona dn50
2 - zawór odcinający kołnierzowy dn50
4 - zawór pierwszeństwa kołnierzowy dn50
5 - zawór antyskażeniowy kołnierzowy EA dn40
6 - kompensator drgań kołnierzowy dn50
7 - zawór zwrotny kołnierzowy dn50
     - manometr tarczowy zakres 0-6 barP

7

DN50

DN50DN50istn. przyłącze
wody

Tomasz Połajdowicz - Usługi Inżynierskie
projektowanie, nadzory, kierowanie robotami branży sanitarnej

83-022 Suchy Dąb, Koźliny 64A tel: 669949977 mail: projekty.tczew@op.pl

DATA

10.2024
FAZA PROJEKTU

TECHNICZNY
BRANŻA

SANITARNA

FORMAT

A4

INWESTOR                                  GMINA CEDRY WIELKIE
                 83-020 CEDRY WIELKIE UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16

NR RYSUNKU

     S04
SKALA

- - - - -

TYTUŁ RYSUNKU                          SCHEMAT PODŁĄCZENIA
                                     ZAWORU PIERWSZEŃSTWA 

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna
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0,000=1,76 m n.p.m.+/-

hp=145cm hp=145cm hp=145cm

hp=0cm

hp=145cm hp=145cm hp=145cm hp=145cm

hp=145cm

UMYWALNIA 1

WIATROŁAP
41.96 m²

8.57 m²

UMYWALNIA 2

TOALETA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPR.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU
NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
001 7.21 m²
002

MAGAZYN

KOMUNIKACJA
003 ŁAZIENKA

20.32 m²

004

10.06 m²

SZATNIA 1 12.10 m²
005 16.60 m²
006 SZATNIA 2 11.72 m²
007 16.04 m²
008 6.36 m²
009

UMYWALNIA
5.47 m²

010 6.05 m²
011

TOALETA DAMSKA
10.08 m²

013
SALA SPORTOWA

9.72 m²
014 366.52 m²
015

POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE
016
017

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
14.56 m²
20.51 m²

10
0

11
8

7.78 m²
012

KOMUNIKACJA
012 7.78 m²

HP 25/30

POKÓJ TERNERA I POMOC. MED.

6.36 m²
008

10.06 m²
016

HP 25/30

591.63 m²SUMA
018

TOALETA MĘSKA

UMYWALNIA

12
5

16
5

0,30-

EI 60

+24 °C
608 W

003

+16 °C
0 W

015

+20 °C
0 W

001

+16 °C
262 W

017

Lcałk=76,7 m
odst.10 cm

+20 °C
478 W

016

+20 °C
69 W

012

+16 °C
632 W

018

Lcałk=58,0 m
odst.10 cm

Lcałk=114,3 m
odst.10 cm

+24 °C
515 W

006

+24 °C
895 W

007

Lcałk=53,0 m
odst.15 cm

+20 °C
156 W

011

+24 °C
536 W

004

Lcałk=33,6 m
odst.25 cm

Lcałk=56,2 m
odst.15 cm

+24 °C
785 W

005

+20 °C
192 W

010

Lcałk=83,3 m
odst.15 cm

Lcałk=45,9 m
odst.25 cm

32 x 3,0

Lcałk=65,2 m
odst.30 cm

+20 °C
67 W

009

40 x 3,5

Lcałk=118,8 m
odst.10 cm

+20 °C
238 W

008
Lcałk=49,7 m
odst.15 cm

Lcałk=49,9 m
odst.20 cm

3165 W
+20 °C

021

Lcałk=76,3 m
odst.10 cm

Lcałk=47,9 m
odst.20 cm

+18 °C
0 W

014

Lcałk=59,6 m
odst.10 cm

25 x 2,5

20 x 2,0

32 x 3,0

Lcałk=76,9 m
odst.15 cm

25 x 2,5

R0.1

Lcałk=45,4 m
odst.30 cm

Lcałk=81,8 m
odst.10 cm

Lcałk=77,2 m
odst.10 cm

jedn. wewn.
pompy ciepła P1

zbiornik buforowy
pompy ciepła 200l

podgrzewacz CWU 300l
pow. wężownicy min. 0,25m²/kW

jedn. zewn. pompy ciepła P1
powietrze/woda, moc grzewcza 17kW

uzdatniacz

R0.2 R0.3

przejście EI60

20 x 2,0

Tomasz Połajdowicz - Usługi Inżynierskie
projektowanie, nadzory, kierowanie robotami branży sanitarnej

83-022 Suchy Dąb, Koźliny 64A tel: 669949977 mail: projekty.tczew@op.pl

DATA

10.2024
FAZA PROJEKTU

TECHNICZNY
BRANŻA

SANITARNA

FORMAT

297X600

INWESTOR                                  GMINA CEDRY WIELKIE
                 83-020 CEDRY WIELKIE UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16

NR RYSUNKU

     S05
SKALA

1:100

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU                                        RZUT PARTERU
                            INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

UWAGI:
-instalację OP wykonać z rur Pex/Al/Pex 16mm
-instalację zasilającą rozdzielacze wykonać z rur Pex/Al/Pex
-izolacje termiczne wykonać zgodnie z opisem technicznym
-przejścia przez ściany EI60 o średnicy >40mm wykonać wg opisu technicznego
-zastosować rozdzielacze OP z zaworami regulacyjnymi i rotometrami
-w pomieszczeniach zastosować termostaty sterujące temperaturą i zaworami w szafkach
-wielkość i typ szafek do rodzielaczy ustalić na budowie
-rurociągi wody prowadzić w warstwie styropianu podłogi z
 wyjątkiem odcinków opisanych na rzutach prowadzonych pod stropem

- instalacja zasilająca rozdzielacze OP 
- instalacja OP  

LEGENDA:

- rozdzielacz OP  R0.3

+20 °C
478 W

016

Lcałk=45,4 m
odst.30 cm

- nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa
  zapotrzebowanie na ciepło  

- odstęp układania pętli, długość pętli OP

pod stropem

w posadzce

w posadzce

w posadzce

40 x 3,5
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hp=90cm

hp=90cm

hp=90cm

hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm

POWIERZCHNIA
61.71 m²

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA
NR

SALA LEKCYJNA
POMIESZCZENIE

019
020
021

SALA LEKCYJNA 51.04 m²
KORYTARZ

133.54 m²
20.79 m²

SUMA

HP 25/30

20.79 m²
021

61.71 m²
019

51.04 m²
020

S2

S6

3165 W
+20 °C

021

2861 W
+20 °C

019

Lcałk=75,9 m
odst.20 cm

2414 W
+20 °C

020

Lcałk=95,9 m
odst.20 cm

Lcałk=94,3 m
odst.20 cm

Lcałk=95,1 m
odst.20 cm

Lcałk=94,3 m
odst.20 cm

Lcałk=97,0 m
odst.20 cm

Lcałk=94,0 m
odst.20 cm

Lcałk=96,0 m
odst.20 cm

32 x 3,0
H HP 25

28 x 1,2
R1.1

skropliny
z centrali wentyl.

Tomasz Połajdowicz - Usługi Inżynierskie
projektowanie, nadzory, kierowanie robotami branży sanitarnej

83-022 Suchy Dąb, Koźliny 64A tel: 669949977 mail: projekty.tczew@op.pl

DATA

10.2024
FAZA PROJEKTU

TECHNICZNY
BRANŻA

SANITARNA

FORMAT

297X600

INWESTOR                                  GMINA CEDRY WIELKIE
                 83-020 CEDRY WIELKIE UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16

NR RYSUNKU

     S06
SKALA

1:100

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU                                        RZUT PIĘTRA 1
                            INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

UWAGI:
-instalację OP wykonać z rur Pex/Al/Pex 16mm
-instalację zasilającą rozdzielacze wykonać z rur stalowych łączonych technologią zaciskową
-izolacje termiczne wykonać zgodnie z opisem technicznym
-przejścia przez ściany EI60 o średnicy >40mm wykonać wg opisu technicznego
-zastosować rozdzielacze OP z zaworami regulacyjnymi i rotometrami
-w pomieszczeniach zastosować termostaty sterujące temperaturą i zaworami w szafkach
-wielkość i typ szafek do rodzielaczy ustalić na budowie
-rurociągi wody prowadzić w warstwie styropianu podłogi z
 wyjątkiem odcinków opisanych na rzutach prowadzonych pod stropem

- instalacja zasilająca rozdzielacze OP 
- instalacja OP  

LEGENDA:

- rozdzielacz OP  R0.3

+20 °C
478 W

016

Lcałk=45,4 m
odst.30 cm

- nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa
  zapotrzebowanie na ciepło  

- odstęp układania pętli, długość pętli OP



Tomasz Połajdowicz - Usługi Inżynierskie
projektowanie, nadzory, kierowanie robotami branży sanitarnej

83-022 Suchy Dąb, Koźliny 64A tel: 669949977 mail: projekty.tczew@op.pl

DATA

10.2024
FAZA PROJEKTU

TECHNICZNY
BRANŻA

SANITARNA

FORMAT

A3

INWESTOR                                  GMINA CEDRY WIELKIE
                 83-020 CEDRY WIELKIE UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16

NR RYSUNKU

     S07
SKALA

- - - - -

TYTUŁ RYSUNKU                           SCHEMAT HYDRAULICZNY
                                                 POMPY CIEPŁA P1 

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

instalacja wody zimnej

instalacja cyrkulacji

instalacja wody ciepłej

zbiornik buforowy 200l

dn32

dn32 dn32

dn32 dn32

dn32

dn40

dn40

dn15

dn32

dn32

dn32

dn32

naczynie wzbiorcze
poj. użytkowa 25l

naczynie wzbiorcze
poj. użytkowa 12l

ZB 1/2"

ZB 1/2"

Q-1900kg/h P-25kPa

Q-0,03l/s P-3kPa
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0,000=1,76 m n.p.m.+/-

hp=145cm hp=145cm hp=145cm

hp=0cm

hp=145cm hp=145cm hp=145cm hp=145cm

hp=145cm

UMYWALNIA 1

WIATROŁAP
41.96 m²

8.57 m²

UMYWALNIA 2

TOALETA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPR.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU
NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
001 7.21 m²
002

MAGAZYN

KOMUNIKACJA
003 ŁAZIENKA

20.32 m²

004

10.06 m²

SZATNIA 1 12.10 m²
005 16.60 m²
006 SZATNIA 2 11.72 m²
007 16.04 m²
008 6.36 m²
009

UMYWALNIA
5.47 m²

010 6.05 m²
011

TOALETA DAMSKA
10.08 m²

013
SALA SPORTOWA

9.72 m²
014 366.52 m²
015

POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE
016
017

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
14.56 m²
20.51 m²

10
0

11
8

7.78 m²
012

KOMUNIKACJA
012 7.78 m²

HP 25/30

POKÓJ TERNERA I POMOC. MED.

6.36 m²
008

10.06 m²
016

HP 25/30

591.63 m²SUMA
018

TOALETA MĘSKA

UMYWALNIA

12
5

16
5

0,30-

EI 60

N-6000m³/h
W-6000m³/h

W-20m³/hkratka
w drzwiach

N-180m³/h
W-70m³/h

N-200m³/h
W-200m³/hN-140m³/h

W-140m³/h

N-130m³/h
W-130m³/h

N-200m³/h
W-200m³/h

N-75m³/h W-75m³/h W-50m³/h

N-70m³/h
W-70m³/h

N-50m³/h
W-50m³/hN-70m³/hW-70m³/h

podcięcie
drzwi

podcięcie
drzwi

kratka
pęczniejąca

N-100m³/h
W-100m³/h

podcięcie
drzwi

W-40m³/hN-100m³/h W-100m³/h

rekuperator
ścienny 50m³/h

RE

grzanie, chłodzenie
powietrzem z wentylacji

rekuperator
ścienny 50m³/h

RE

nawiewnik ścienny
z grzałką elektr. 70m³/h

N

wentylator kanałowy
W4 - 70m³/h

W

W
1

czerpnia ścienna

do wyrzutni
dachowej

kurtyna powietrzna
zimna szer. 150cm

kurtyna powietrzna
zimna szer. 150cm

wyrzutnia ścienna

centrala N1W1
N-1125m³/h 250Pa W-1125m³/h 250Pa

masa 168kg

Tomasz Połajdowicz - Usługi Inżynierskie
projektowanie, nadzory, kierowanie robotami branży sanitarnej

83-022 Suchy Dąb, Koźliny 64A tel: 669949977 mail: projekty.tczew@op.pl

DATA

10.2024
FAZA PROJEKTU

TECHNICZNY
BRANŻA

SANITARNA

FORMAT

297X600

INWESTOR                                  GMINA CEDRY WIELKIE
                 83-020 CEDRY WIELKIE UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16

NR RYSUNKU

     S08
SKALA

1:100

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU                                  RZUT PARTERU
            INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - SCHEMAT 

LEGENDA:
- ilość powietrza nawiewanego/wywiewanego60m³/h

UWAGA:
- przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako ppoż
- przegrody ppoż według branży architektonicznej
- montaż poszczególnych urządzeń zgodnie z instrukcjami producenta
- rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym
- zamiennie do podcięć drzwi  można zastosować kratki kontaktowe
- obudowy kanałów wentylacyjnych wg branży architektonicznej
- na głównych kanałach wentylacyjnych zamontować rewizje
- zasilenie klap ppoż zgodnie z branżą elektryczną

- klapa ppoż EIS60KP
- obliczeniowa ilość powietrza

KP

N-200m³/h
W-200m³/h

skropliny
z centrali wentyl.
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hp=90cm

hp=90cm

hp=90cm

hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm

POWIERZCHNIA
61.71 m²

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA
NR

SALA LEKCYJNA
POMIESZCZENIE

019
020
021

SALA LEKCYJNA 51.04 m²
KORYTARZ

133.54 m²
20.79 m²

SUMA

HP 25/30

20.79 m²
021

61.71 m²
019

51.04 m²
020

czerpnia ścienna

wyrzutnia ścienna

N-780m³/h
W-780m³/h

N-780m³/h
W-780m³/h

N-120m³/h
W-120m³/h

W
1

do wyrzutni
dachowej

centrala N2W2
N-1680m³/h 250Pa W-1680m³/h 250Pa

masa 269kg

Tomasz Połajdowicz - Usługi Inżynierskie
projektowanie, nadzory, kierowanie robotami branży sanitarnej

83-022 Suchy Dąb, Koźliny 64A tel: 669949977 mail: projekty.tczew@op.pl

DATA

10.2024
FAZA PROJEKTU

TECHNICZNY
BRANŻA

SANITARNA

FORMAT

297X600

INWESTOR                                  GMINA CEDRY WIELKIE
                 83-020 CEDRY WIELKIE UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16

NR RYSUNKU

     S09
SKALA

1:100

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU                                  RZUT PIĘTRA
            INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - SCHEMAT 

LEGENDA:
- ilość powietrza nawiewanego/wywiewanego60m³/h

UWAGA:
- przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako ppoż
- przegrody ppoż według branży architektonicznej
- montaż poszczególnych urządzeń zgodnie z instrukcjami producenta
- rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym
- zamiennie do podcięć drzwi  można zastosować kratki kontaktowe
- obudowy kanałów wentylacyjnych wg branży architektonicznej
- na głównych kanałach wentylacyjnych zamontować rewizje
- zasilenie klap ppoż zgodnie z branżą elektryczną

- klapa ppoż EIS60KP
- obliczeniowa ilość powietrzaN-200m³/h

W-200m³/h

skropliny
z centrali wentyl.
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ATTYKA

A
T
T
Y
K
A

S2

S6

wyprowadzić nad dach
wywiewka 160/110

0,5nad dachem

wyprowadzić nad dach
wywiewka 160/110

0,5nad dachem

W
1

wyrzutnia dachowa
3m od krawęzi dachu

centrala N3W3
N-6000m³/h 150Pa W-6000m³/h 150Pa

masa 922kg

wyrzutnia dachowa
3m od krawęzi dachu

czerpnia ścienna
10m od wyrzutni

6m od wywiewek kan.

jedn. zewn. pomp ciepła P2
maks. moc grzewcza 37kW

maks. moc chłodnicza kW 26kW

nawiewnik tekstylny 6000m³/h
Ø630mm z dyszami dalekiego zasięgu

kolor nawiewnika ustalić na etapie budowy
umieścić 1,5m poniżej kanału wywiewnego

wywiewnik tekstylny 6000m³/h
450/600mm

kolor wywiewnika ustalić na etapie budowy
umieścić w najwyższym miejscu sali
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PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU                                  RZUT DACHU
            INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - SCHEMAT 

LEGENDA:
- ilość powietrza nawiewanego/wywiewanego60m³/h

UWAGA:
- przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako ppoż
- przegrody ppoż według branży architektonicznej
- montaż poszczególnych urządzeń zgodnie z instrukcjami producenta
- rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym
- zamiennie do podcięć drzwi  można zastosować kratki kontaktowe
- obudowy kanałów wentylacyjnych wg branży architektonicznej
- na głównych kanałach wentylacyjnych zamontować rewizje
- zasilenie klap ppoż zgodnie z branżą elektryczną

- klapa ppoż EIS60KP
- obliczeniowa ilość powietrzaN-200m³/h

W-200m³/h
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LEGENDA:

- ilość powietrza nawiewanego/wywiewanego

- przepustnica regulacyjnaP

UWAGA:
- przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego
  wykonać jako ppoż
- przegrody ppoż według branży architektonicznej
- na głównych kanałach wentylacyjnych zamontować rewizje,
  lokalizację ustalić na budowie
- montaż poszczególnych urządzeń zgodnie z instrukcjami producenta
- rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym i schematami wentylacji
- instalacja elektryczna, automatyka  wg odrębnego opracowania
- wentylatory mocować do kanałów poprzez kompensatory drgań
- zasilenie klap ppoż wg branży elektrycznej
- podcięcia i kratki w drzwiach zgodnie z rysunkiem schematu wentylacji
- obudowy kanałów wentylacyjnych wg branży architektonicznej

- klapa ppożKP
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PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU                                  RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RYSUNEK WYKONAWCZY 
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PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU                                  RZUT PIĘTRA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RYSUNEK WYKONAWCZY 

LEGENDA:

- ilość powietrza nawiewanego/wywiewanego

- przepustnica regulacyjnaP

UWAGA:
- przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego
  wykonać jako ppoż
- przegrody ppoż według branży architektonicznej
- na głównych kanałach wentylacyjnych zamontować rewizje,
  lokalizację ustalić na budowie
- montaż poszczególnych urządzeń zgodnie z instrukcjami producenta
- rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym i schematami wentylacji
- instalacja elektryczna, automatyka  wg odrębnego opracowania
- wentylatory mocować do kanałów poprzez kompensatory drgań
- zasilenie klap ppoż wg branży elektrycznej
- podcięcia i kratki w drzwiach zgodnie z rysunkiem schematu wentylacji
- obudowy kanałów wentylacyjnych wg branży architektonicznej

- klapa ppożKP
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umieścić 1,5m poniżej kanału wywiewnego

wywiewnik tekstylny 6000m³/h
450/600mm

kolor wywiewnika ustalić na etapie budowy

umieścić w najwyższym miejscu sali
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PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Połajdowicz
nr uprawnień POM/0046/POOS/09 specj. sanitarna

NAZWA I ADRES OBIEKTU  PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOCŁAWACH O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
                DWIE SALE LEKCYJNE, WOCŁAWY DZ. NR 97 OBR. 0013

SPRAWDZIŁA mgr inż. Dominika Racka
nr uprawnień POM/IS/0058/19 specj. sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU                                  RZUT DACHU
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RYSUNEK WYKONAWCZY 

LEGENDA:

- ilość powietrza nawiewanego/wywiewanego

- przepustnica regulacyjnaP

UWAGA:
- przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego
  wykonać jako ppoż
- przegrody ppoż według branży architektonicznej
- na głównych kanałach wentylacyjnych zamontować rewizje,
  lokalizację ustalić na budowie
- montaż poszczególnych urządzeń zgodnie z instrukcjami producenta
- rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym i schematami wentylacji
- instalacja elektryczna, automatyka  wg odrębnego opracowania
- wentylatory mocować do kanałów poprzez kompensatory drgań
- zasilenie klap ppoż wg branży elektrycznej
- podcięcia i kratki w drzwiach zgodnie z rysunkiem schematu wentylacji
- obudowy kanałów wentylacyjnych wg branży architektonicznej

- klapa ppożKP
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