Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu HALA TYPOWA Hala 12x24

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosé¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wydajnos¢é nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

Wydajnos¢ wywiewu

Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima
SFP Latem
Ecodesign

Eurovent Klasa efektywnosci
energetycznej (Winter 2016 /
Summer 2020)

Widok Paneli Inspekcyjnych

RecoveryRotaryVertical

Zewnetrzny
1
VVS055

VVS055-R-FRMCVF/VVS055-L-FVMR_cd

40 mm
Pianka poliuretanowa
646 Kg

5500,00 m%h
280 Pa

5500,00 m®h
280 Pa

1,85 kW/m?/s
2,19 kW/m3/s
Tak (2018 +)
A+ 2016
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Rzut ramy z gory, w swietle obudowy centrali

80 400 80 400
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Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 1199x575 Lt 2984 Hi 635 Wi 1259
Wylot powiet'rza FF 1199x575 LtA 3349 H 805 W 1339
nawiew
L1 2984 H2 1520
Wiot powietrza wywiew FF 1199x575 L2 2252 Hf 90
Wylot powiet.rza FF 1199x575 L21 366
wywiew
L22 366

Cechy urzadzenia
Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) uformowanych do profilu typu "C"

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelno$¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 I/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm? (L1 - EN 1886:2007)

Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),
Wspétczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Lato 32,0°C 40 % 1,2000 kg/m?® 28,0°C 45 % 1,2000 kg/m?
Zima -20,0 °C 99 % 1,2000 kg/m? 16,0 °C 30 % 1,2000 kg/m?
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Nawiew

6 Pre-Filter

Typ PG4/50.Flat.Int.SId

Coarse 80% (ISO 16890) - EFF CLASS

E

Energy Performance

Praca zima

Sredni spadek cisnienia
InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name
AirVelocity_Name

Sizes

P,FLT G4 394 x 622 (1-2-0301-0081)

54 Pa
9Pa
100 Pa
0,95 m/s

3,000 x Sizes_Pcs

Flat[3.0]/50

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name

AirVelocity_Name

68 Pa
35 Pa
100 Pa
1,91 m/s
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@ Heat wheel
Typ RRG VVS055 NHG
R2_SR_NHG

Napiecie nominalne

Praca zima

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Sensible / Total

Sprawnos¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Recovery_Sensible Efficiency Dry
Praca zima

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Bajpas Odzysku

Regenerator Obrotowy

Max nieszczelno$¢ 3%

Resp_Recovery_Info_Name

RotaryExchangers

@ Komora mieszania
Komora mieszania

Praca zimg
Recyrkulacja

Wiot nawiewu

Wiot wywiewu DBT/RH
Wylot nawiewu DBT/RH

Jawna moc odzysku

1

230 V/1 ph/50 Hz

-20,0°C/99 %
10,6 °C/28 %
1,40 m/s

71 Pa/ 84 Pa
101325 Pa

1,2000 kg/m?
2750,00 m3h

28,3 kW /32,1 kW

85 % /85 %

86 %

16,0 °C /30 %
-11,4°C /95 %
1,40 m/s

82 Pa/84 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
2750,00 m3h
Nie

50 %

10,6 °C/28 %
16,0 °C/30 %
13,3 °C/30 %
5,0 kW

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Sensible / Total

Sprawnos¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Eco Design Class

Praca latem
Recyrkulacja

Wiot nawiewu

Wilot wywiewu DBT/RH
Wylot nawiewu DBT/RH

Jawna moc odzysku

32,0°C/40 %
28,8°C /48 %
2,79 m/s

180 Pa/ 174 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
5500,00 m*h
59 kW /5,9 kW

80 %

28,0°C/45%
31,1°C/38%
2,79 m/s

178 Pa/ 174 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m*
5500,00 m%h

Eco Design

0%

28,8 °C/48 %
0,0 °C/0 %
28,8 °C/48 %
0,0 kW
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Mixings

: Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania i odkraplaczem

Typ DXH VVS055 3R-1 TD SH.Cu.St.Std llo$¢ rzedéw 3

Czynnik

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Cisnienie powietrza

Entering Air Vol Flow

Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita

Przeptyw czynnika

Tryb grzania

Czynnik

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Cisnienie powietrza

Entering Air Vol Flow

Moc grzewcza

Przeptyw czynnika

e v

3,92 [dm"3]

R410A
28,8°C/48 %
2,47 m/s

101325 Pa
5500,00 m3h
20,3 kw/30,1 kW
0,51 m¥h

3,92 [dm"3]

R410A
13,3°C/30 %
2,42 m/s
101325 Pa
5500,00 m3h
16,1 kKW

0,39 m*h

Sekcja wentylatora PLUG_DD_400_2,20 4

DesignedForWetOperatingConditions

TheFanSystemEffectlsTakenlntoAccountinTheFanPerformances

Wentylator PLUG_VS_400_AF_Px 1

FanStaticPressure Name

Cisnienie dynamiczne
FanExternalPressure Name
FanTotalPressure Name
Praca zima

Entering Air Vol Flow

688 Pa

70 Pa
280 Pa
758 Pa

5500,00 m®h

Silnik AC_IE3_F_100L_IMB3_4p_2.2_50x 1

230V

Sekcje 1

Przylacze
Zasilanie/Powrét:
@22/335

DX 055 3R-1 SH.Cu.St.Std 516

Maksymalne ci$nienie robocze
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Press Drop Air Name Wet / Dry
Gestos¢ powietrza

Temperatora odparowania

38 bar
18,0°C /76 %
76 Pa/51 Pa
1,2000 kg/m?

6,0 °C

DX 055 3R-1 SH.Cu.St.Std 516

Maksymalne ci$nienie robocze
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Press Drop Air Name Wet

Gestos¢ powietrza

Temperatura skraplania

llos¢ w sekcji

Sprawno$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

FanOperatingRevolutions Name

Praca latem
Entering Air Vol Flow

50Hz

38 bar
22,0°C/17 %
51 Pa

1,2000 kg/m?

45,0°C

x1

69 %/76 %

1,53 kW x 1
2277 1/min

5500,00 m%h
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FLA Name 82A
MCB Name 16,0 A
Zabudowa silnika IMB3
Wielkos¢ fizyczna / IEC 100L
Napiecie Robocze 230 V/3 ph

Motor NominalRatedVoltage Name 230 V/3 ph/50 Hz

Przemiennik czestotliwosci
_AC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker) 20,0 A

Vfd Vfd Exists Name AC Vfd Vfd Exists Value True AC
llos¢ przemiennikow w sekgji 1

14,2 A

Vfd Settings Name AC 78 Hz
Przemiennik czestotliwosci w doborze W ofercie
Praca zima

Vfd PowerSemiDirtyFilter Name 1,83 kW

Vfd PowerCleanFilter Name 1,63 kW

Vfd SfpCleanFilter Name 1,06 kW/m3/s
Cisnienie powietrza 101325 Pa

Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m?*

9 Krotki filtr kieszeniowy

Typ F7/300.Bag.Int.SIld

ePM2,5 65% (1SO16890) - EFF CLASS Bag[8.0]/300
E

Energy Performance E

Praca zima

Sredni spadek cisnienia 205 Pa
InitAirPressDrop_Name 160 Pa
FinalAirPressDrop_Name 250 Pa
AirVelocity_Name 1,91 m/s

Sizes

B.FLT F7 592x592x300 (1-2-0304-1012) 2,000 x Sizes_Pcs

Dane akustyczne

o ey S 3l st 250 e
Wiot [dB(A)] 0,0 45,7 58,1
Wylot [dB(A)] 0,0 53,8 67,1
Otoczenie [dB(A)] 0,0 427 62,0

MCA Name

Prad nominalny

Motor RatedRevolutions Name
Motor RatedPower Name
Wersja Silnika

_AC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Punkt przytgczeniowy

Vfd Supply Name AC

Vfd RatedPower Name AC
VFD HMI

Karta ModBus do 1f VFD
Praca latem

Vfd PowerSemiDirtyFilter Name
Vfd PowerCleanFilter Name
Vfd SfpCleanFilter Name
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name

AirVelocity_Name

35,7
66,3

10,3 A
7,7Ax1
1465 1/min

2,20 kW x 1
Standard

17,8 A

Poza ofertg

230/1/50 V/ph/Hz

2,20 kW x 1
Nie
Tak

2,12 kW
1,94 kW
1,27 KW/m?/s
101325 Pa
1,2000 kg/m?

205 Pa
160 Pa
250 Pa
1,91 m/s

27,4
60,7

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]
62,3 60,8 52,8
731 73,4 7
63,0 62,3 58,6

36,1

21,5

Lw [dB(A)]

65,8
78,3
67,8
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Poziom cisnienia Czes’fgtliw
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]
Wywiew

6 Pre-Filter

Typ PG4/50.Flat.Int.Sld

Coarse 80% (ISO 16890) - EFF CLASS

E

Energy Performance
Praca zima

Sredni spadek cisnienia
InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name
AirVelocity_Name

Sizes

P,FLT G4 394 x 622 (1-2-0301-0081)

e v

63[Hz] 125[Hz] 250 [Hz]
0,0 31,7 51,0
Flat[3.0]/50
E
68 Pa
35 Pa
100 Pa
1,91 m/s

3,000 x Sizes_Pcs

Sekcja wentylatora PLUG_DD_400_1,50_4

DesignedForWetOperatingConditions

TheFanSystemEffectlsTakenlntoAccountinTheFanPerformances

Wentylator PLUG_VS_400_AF_Px 1

FanStaticPressure Name

Ci$nienie dynamiczne
FanExternalPressure Name
FanTotalPressure Name
Praca zima

Entering Air Vol Flow

431 Pa

70 Pa
280 Pa
501 Pa

5500,00 m*h

Silnik AC_IE3_F_90L_IMB3_4p_1.5_50x 1

230V

FLA Name

MCB Name

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Motor NominalRatedVoltage Name

Przemiennik czestotliwosci

56 A

10,0 A

IMB3

90L

230 VI3 ph

230 VI3 ph/50 Hz

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz]
52,0 51,3 47,6
Praca latem

Sredni spadek cisnienia
InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name

AirVelocity_Name

llos¢ w sekcji

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

FanOperatingRevolutions Name

Praca latem
Entering Air Vol Flow

50Hz

MCA Name

Prad nominalny
Motor RatedRevolutions Name
Motor RatedPower Name

Wersja Silnika

4000 [Hz] 8000 [Hz]

25,1

10,5

68 Pa
35 Pa
100 Pa
1,91 m/s

x1

63 %/73 %

1,05 kW x 1
2082 1/min

5500,00 m%h

70A

55Ax1
1445 1/min
1,50 kW x 1
Standard

Lp [dB(A)]
56,8

Strona: 8/12



Dane techniczne dla pozycji 1

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)
Vfd Vfd Exists Name AC

llos¢ przemiennikow w sekgji

Vfd Settings Name AC

Przemiennik czestotliwosci w doborze

Praca zima

Vfd PowerSemiDirtyFilter Name
Vfd PowerCleanFilter Name
Vfd SfpCleanFilter Name
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

@ Komora mieszania

Komora mieszania

_AC

9,7A

16,0 A

Vfd Vfd Exists Value True AC
1

72 Hz

W ofercie

1,27 kW

1,21 kW
0,79 kW/m3/s
101325 Pa
1,2000 kg/m?

_AC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Punkt przytgczeniowy

Vfd Supply Name AC

Vfd RatedPower Name AC
VFD HMI

Karta ModBus do 1f VFD
Praca latem

Vfd PowerSemiDirtyFilter Name
Vfd PowerCleanFilter Name
Vfd SfpCleanFilter Name
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

12,1 A

Poza ofertg
230/1/50 V/ph/Hz
1,50 KW x 1

Nie

Tak

1,48 kW

1,41 kW
0,92 kW/m3/s
101325 Pa
1,2000 kg/m?

Praca zima Praca latem
Recyrkulacja 50 % Recyrkulacja 0%
Wilot nawiewu 0,0 °C/0 % Wilot nawiewu 0,0 °C/0 %
Wiot wywiewu DBT/RH 0,0 °C/0 % Wiot wywiewu DBT/RH 0,0 °C/0 %
Wylot nawiewu DBT/RH 0,0 °C/0 % Wylot nawiewu DBT/RH 0,0 °C/0 %
Jawna moc odzysku 0,0 kW Jawna moc odzysku 0,0 kW
Resp_MixingChamber_Info_Name
Mixings
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] Y 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 50,3 63,7 69,6 69,9 68,2 62,8 57,2 74,8
Wylot [dB(A)] 0,0 53,0 66,4 72,3 72,6 70,9 66,4 60,8 77,6
Otoczenie [dB(A)] 0,0 41,0 60,4 61,3 60,6 56,9 34,4 19,8 66,1
Poziom ci$nienia  Czestotliw o5y 455141 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc

1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 30,0 494 50,3 49,6 45,9 234 8,8 55,1
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Supply Exhaust

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Supply Exhaust

Wilot powietrza
Wylot powietrza

Frontowy 1199x575
Frontowy 1199x575

Frontowy 1199x575
Frontowy 1199x575
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Przepustnica powietrza Supply Exhaust
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Potaczenia elastyczne Supply Exhaust
Wilot powietrza Nie Tak
Wylot powietrza Tak Nie
Czerpnia / Wyrzutnia Supply Exhaust
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak

Pozostate Akcesoria
Daszek

Automatyka

Kod Funkcyjny
APP Code uPC3
Czujnik Wiodacy

Panel Operatorski

BMS

HMI Advanced (Konfiguracyjny)
HMI Basic (Uzytkownika)

Rozdzielnia automatyki

YES
YES
YES
YES

Sitowniki przepustnic

Przetwornik réznicy cisnien

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

Nazwa

Sitownik przepustnicy pow. 0-10 10Nm
Czujniki temperatury

Nazwa

Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k
Przetworniki i wytaczniki

Nazwa

Presostat Cisnienia Powietrza

Przetwornik réznicy cisnien CAV

Kod
ADMP.ACT.SET 0-10 10Nm

Kod
Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Kod
PRESS.SWITCH
PRSS.TRDC_CAV

Daszek 1 llos¢

AR]0]0]2]|0]0]1]0]6]3]0]|0]0]O|O]1

Duct Supply
Opcje

CAV

Komplet
3

Komplet
3

Komplet
3
2

.P.

Parametr

Jednostka

Wartos¢

Nazwa producenta

Identyfikator produktu

Deklarowany typ

SWNM - DSW

NN

Rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji predko$ci obrotowe;j
wentylatora

Rodzaj uktadu odzysku ciepta

Inny

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta

%

86,00

Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM

1,563/1,53

Efektywny pobdér mocy

kW

1,83/1,27

Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint

w/m3/s

403,25/ 304,07

=|lOo|lw|N]|O|O

Predkos¢ Czotowa

m/s

2,18
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11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 280,00/ 280,00
12 Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 23135/ 157 05
wentylacyjne Aps,int ’ ’
13 Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 176.87 / -6.29
wentylacyjne Aps,add ’ ’
14 Sprawnos¢ statyczna wentylatoréw wykorzystywanych zgodnie o
z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011 Yo 67,80/68,30
15 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow o 0.01/0.01
powietrza ° ' ’
16 Efektywnos¢ energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie Bag/F7/- I Flat/ PG4 / -
energii)
17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznoéci . .
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki
18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 68
19 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu )
20 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Dlugos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm)] Wysokos¢ [mm]
1 319 1492 1339 1520

2 108 1126 1339 715

3 167 1492 1339 805

Wymiary transportowe sekcji

36 1126 1126 366
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