Dane techniczne dla pozycji 2

Nazwa projektu Hala typowa Hala 1

Aplikacja
Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubos¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wydajnosé nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

Wydajnos¢ wywiewu

Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima
SFP Latem
Ecodesign

TDS_EUROVENT_CLASS_WI
NTER

TDS_EUROVENT_CLASS_S
UMMER

TDS_EUROVENT_CLASS_S
UMMER_CITY

Widok Paneli Inspekcyjnych

Zewnetrzny

2

VVS021
VVS021-L-FPVHE/VVS021-R-FVP_cd

40 mm
Pianka poliuretanowa
410 Kg

1580,00 m¥h
280 Pa

1440,00 m¥h
280 Pa

1,36 kW/m?/s
1,39 kW/m3/s
Tak (2018 +)
A+ 2016

1098 1126

1600

E¥ g 08
Tk,

1600

886
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Rzut ramy z gory, w swietle obudowy centrali
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Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 861x348 Lt 3824 Hi 368 Wi 881
Wylot powietrza FF 821x313 LtA 4189 H 538 W 961
nawiew
L1 3824 H2 986
Wiot powietrza wywiew FF 821x313 L2 2726 Hf 90
Wylot powietrza FF 861x348 L21 1098
wywiew

Cechy urzadzenia
Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) uformowanych do profilu typu "C"

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelno$¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 I/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm? (L1 - EN 1886:2007)

Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),
Wspotczynnik mostkdw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Lato 32,0°C 40 % 1,2000 kg/m? 20,0 °C 45 % 1,2000 kg/m?

Zima -20,0°C 99 % 1,2000 kg/m® 20,0°C 30 % 1,2000 kg/m®



Dane techniczne dla pozycji 2

Nawiew

6 Pre-Filter

Typ M5/50.EU5MPleat.Int.Sld

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

E

Energy Performance E

Praca zimg Praca latem

Sredni spadek cisnienia 140 Pa Sredni spadek cisnienia
InitAirPressDrop_Name 29 Pa InitAirPressDrop_Name
FinalAirPressDrop_Name 250 Pa FinalAirPressDrop_Name
AirVelocity_Name 1,37 m/s AirVelocity_Name

Sizes

P.FLT (1-2-0301-0201) 2,000 x Sizes_Pcs

140 Pa
29 Pa
250 Pa
1,37 m/s
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Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS021 Hex

HIPS 2.0 (SR)

Praca zima

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Total

Sprawnos¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Recovery_Sensible Efficiency Dry
Praca zima

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Bajpas Odzysku
Przepustnica Pow.
Rekup.Przeciwpradowy (Hex)

Max nieszczelnos¢ 0,25%

Resp_Recovery_Info_Name

PlateExchangers

S vor

2

-20,0°C/99 %
129°C/7%
1,73 m/s

122 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
1580,00 m¥h
15,9 kW

82 % /85 %

83 %

20,0°C/30 %
-7,1°C192%
1,58 m/s

124 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
1440,00 m¥h
Tak

Nie

Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

DesignedForWetOperatingConditions

771.3.570

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Total

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Press Drop Air Name Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Entering Air Vol Flow

Eco Design Class

32,0°C/40 %
22,6°C/70%
1,73 m/s

147 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
1580,00 m¥h
-5,0 kW

20,0°C/45%
30,7°C/24 %
1,58 m/s

124 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
1440,00 m¥h

Eco Design

250]0.7kw|1.58x1

llo$¢ w sekcji

TheFanSystemEffectlsTakenlntoAccountinTheFanPerformances

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1

x1
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FanStaticPressure Name

Ci$nienie dynamiczne
FanExternalPressure Name
FanTotalPressure Name
Praca zima

Entering Air Vol Flow

2

558 Pa

36 Pa
280 Pa
595 Pa

1580,00 m¥h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

771.3.570

FLA Name
MCB Name

Napiecie Robocze

Motor NominalRatedVoltage Name

Regulator silnika EC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)

Ustawienie regulatora silnika EC

Praca zima

Vfd PowerSemiDirtyFilter Name
Vfd PowerCleanFilter Name
Vfd SfpCleanFilter Name

9 Hot water Coil

Typ WCL VVS021 1R DT RB.St.St.Std

Standard Circuits

Czynnik

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Cisnienie powietrza

Entering Air Vol Flow

Total Capacity

Medium Flow Rate

Pusta sekcja
Typ EMP.SEC VVS021 Medium

Praca zima

Predkos¢ powietrza

EC
34A
6,0 A
230 V/1 ph

230 V/1 ph/50 Hz

_EC

34A
6,0 A
37 Hz

0,40 kW
0,32 kW
0,73 kW/m3/s

llo$¢ rzedow 1

1,29 [dm*3]

Water
129°C/7%
1,78 m/s
101325 Pa
1580,00 m*h
4,8 kW

0,21 m*h

1,37 m/s

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

FanOperatingRevolutions Name

Praca latem
Entering Air Vol Flow

50Hz

MCA Name

Motor RatedRevolutions Name

Motor RatedPower Name

_EC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Praca latem

Vfd PowerSemiDirtyFilter Name
Vfd PowerCleanFilter Name
Vfd SfpCleanFilter Name

Maksymalne ci$nienie robocze
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Press Drop Air Name Wet
Gestos¢ powietrza

Medium Temp

Medium Press Drop

Praca latem

Predkos¢ powietrza

71 %76 %

0,34 kW x 1
2931 1/min

1580,00 m¥h

43A

4000 1/min
0,70 KW x 1

43A

0,41 kW
0,34 kW
0,77 kW/m3/s

16 bar
22,0°C/4 %
15 Pa
1,2000 kg/m?

70,0 °C/50,0 °C
0,62 kPa

1,37 m/s

Przytacze Zasilanie/Powrét: 1"/1"
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Resp_EmptySection_Info_Name

EmptySections

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 08E 63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]
Wiot [dB(A)] 0,0 50,9 57,0 54,9 49,8 46,3 49,9 47,0
Wylot [dB(A)] 0,0 48,2 61,5 67,5 66,9 65,2 58,9 53,3
Otoczenie [dB(A)] 0,0 37,1 56,4 57,4 56,7 53,0 30,5 15,9
Poziom cisnienia  Czestotliw o5 1y ) o5 4,1 250[Hz]  500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 26,1 45,4 46,4 45,7 42,0 19,5 4,9
Wywiew
6 Pre-Filter
Typ PG4/50.Flat.Int.Sld
Coarse 80% (ISO 16890) - EFF CLASS Flat[3.0]/50
E
Energy Performance E
Praca zima Praca latem
Sredni spadek cisnienia 83 Pa Sredni spadek cisnienia 83 Pa
InitAirPressDrop_Name 15 Pa InitAirPressDrop_Name 15 Pa
FinalAirPressDrop_Name 150 Pa FinalAirPressDrop_Name 150 Pa
AirVelocity_Name 1,25 m/s AirVelocity_Name 1,25 m/s

Sizes
P,FLT G4 362 x 441 (1-2-0301-0077)

e v

2,000 x Sizes_Pcs

Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,38_2.00

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T

DesignedForWetOperatingConditions

771.3.550-4

250]0.38kW|2.00x1

llos¢ w sekcji x1

TheFanSystemEffectlsTakenIntoAccountinTheFanPerformances

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1

Lw [dB(A)]

60,9
72,1
62,2

Lp [dB(A)]
51,2
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FanStaticPressure Name 486 Pa
Ci$nienie dynamiczne 30 Pa

FanExternalPressure Name 280 Pa
FanTotalPressure Name 517 Pa

Praca zima

Entering Air Vol Flow 1440,00 m3h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.00p_0.38_50x 1

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

FanOperatingRevolutions Name

Praca latem
Entering Air Vol Flow

71 %76 %

0,27 kW x 1
2710 1/min

1440,00 m¥h

771.3.550-4 EC 50Hz
FLA Name 21A MCA Name 2,7A
MCB Name 6,0 A
Motor RatedRevolutions Name 3000 1/min
Napiecie Robocze 230 V/1 ph Motor RatedPower Name 0,38 kW x 1
Motor NominalRatedVoltage Name 230 V/1 ph/50 Hz
Regulator silnika EC
_EC _EC
Motor Drive FLA (Full-Load Amperes) 21A Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity) 2,7 A
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker) 6,0 A
Ustawienie regulatora silnika EC 45 Hz
Praca zimg Praca latem
Vfd PowerSemiDirtyFilter Name 0,32 kW Vfd PowerSemiDirtyFilter Name 0,32 kW
Vfd PowerCleanFilter Name 0,27 kW Vfd PowerCleanFilter Name 0,27 kW
Vfd SfpCleanFilter Name 0,68 kW/m?3/s Vfd SfpCleanFilter Name 0,68 kW/m?3/s
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 08é 63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 44,9 58,3 64,2 64,5 62,8 57,4 51,8 69,4
Wylot [dB(A)] 0,0 47,6 61,0 66,9 67,2 65,5 61,0 55,4 72,2
Otoczenie [dB(A)] 0,0 35,6 55,0 55,9 55,2 51,5 29,0 14,4 60,7
Poziom cisnienia  Czestotliw Hz] 125[Hz] 250 [H Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [H Hz] Lp [dB(A
akustycznego w od. 0S¢ 63 [Hz] 5 [Hz] 50 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 24,6 44,0 44,9 442 40,5 18,0 34 49,7
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Supply Exhaust
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Supply Exhaust
Wilot powietrza Frontowy 861x348 Frontowy 821x313
Wylot powietrza Frontowy 821x313 Frontowy 861x348
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Przepustnica powietrza
Wilot powietrza
Wylot powietrza

Supply
Tak
Nie

Exhaust
Nie
Tak

Potaczenia elastyczne
Wilot powietrza
Wylot powietrza

Supply
Nie
Tak

Exhaust
Tak
Nie

Czerpnia / Wyrzutnia
Wilot powietrza
Wylot powietrza

Pozostate Akcesoria
Daszek

Automatyka

Kod Funkcyjny

APP Code

Czujnik Wiodacy

Panel Operatorski

BMS

HMI Advanced (Konfiguracyjny)

HMI Basic (Uzytkownika)

Rozdzielnia automatyki

Sitowniki przepustnic

Nazwa

Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm
Czujniki temperatury

Nazwa

Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k
Automatyka Wymiennikéw Ciepta
Nazwa

Zawor trojdrogowy

Przetworniki i wylaczniki

Nazwa

Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost)
Presostat Ciénienia Powietrza

Przetwornik réznicy cisnien CAV

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

Supply
Tak
Nie

YES
YES
YES
YES

Kod

ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Exhaust
Nie
Tak

Daszek 1 llos¢

AP|1]0]0|0]0]0]0|6|3]0]0]0|0]O]1
uPC3 (AP-161)
Duct Supply

Opcje

Przetwornik réznicy cisnien CAV

ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

ADMP.ACT.SET 0-10

Kod

2Nm

Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Temp. Sensor NTC10k (Strap-on)

Kod
VLV.SET-3W-2,5

Kod

FRST.SWTCH
PRESS.SWITCH
PRSS.TRDC_CAV

Komplet
1
1
1

Komplet
3
1

Komplet
1

Komplet
1
2
2

L.P.

Parametr

Jednostka

Wartosé

Nazwa producenta

Identyfikator produktu

Deklarowany typ

SWNM - DSW
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4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predko$ci obrotowe;j
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 83,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,44 /0,40
8 Efektywny pobdr mocy kW 0,40/0,32
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m3/s 294,23 /271,18
10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,37
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 280,00/ 280,00
12 Spadek ci$nienia \{vewnetrznego czesci petniacych funkcje Pa 181,43 /167,44
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 9676 / 38,95
wentylacyjne Aps,add
14 Dekl_arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekéw % 0,01/0,01
powietrza
15 Er:zl;gi;/;/nosc energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EU5MPleat / M5/ - / Flat/ PG4 / -
16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci . .
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 62
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu
19 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Dlugosé [mm] Szerokos$¢ [mm)] Wysoko$¢é [mm]
1 204 1600 961 986
2 56 1126 961 448
3 102 2224 961 538

Wymiary transportowe sekg;ji

1098

1126 1600

986
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